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本書の見方 


諸注意 


表言己 

本書では、次のように表記している場合があります。 

• C 59 〇〇 dn — C 5900 

• Microsoft ® Windows Server ™ 2003 x 64 Edition operating system B 
本語版 — Windows Server 2 〇 03( x 64 版产 

• Microsoft ® Windows ® XP x 64 Edition operating system 日本語片及一 
WindowsXP ( x 64 版)※ 

• Microsoft ® Windows Server ™ 2003 operating system 日本言吾版一 
Windows Server 2003^ 

• Microsoft ® Windows ® XP operating system □フ P 語版 ^ WindowsXP ^ 

• Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system El $ 言吾版 
— WindowsMe 

• Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版 ^ Windows 98 

• Microsoft ® Windows ® 95 operating system □本言吾} ^ Windows 95 

• Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版— Win - 
dows 2000 

• Microsoft ® Windows NT ® operating system Version 4.0 日フ g 言吾片及一 
WindowsNT 4.0 

• Windows Server 2003、 WindowsXP 、 WindowsMe 、 Windows 98、 
Windows 95、 Windows 2000, WindowsNT 4.0 の総称 — Windows 

• PostScripts エミュレーシヨン— PSE 、 POSTSCRIPT 3 エミュレーシヨン、 
POSTSCRIPTS EMULATION 

※特に記載がない場合は 、 Windows Server 2003と WindowsXP には 64 bit 
版も含みます。 


紙幣、有価証券などの印刷について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、 
法律に違反し、罰せられます。 

関連法律 刑法第148条、第149条、第162条 

通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 


電波障害防止について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくク 
ラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていま 
すが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害 
を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


居]調波規制について 


この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理•保守サービスおよび 
技術サボートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 
また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないこと 
があります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがあります 
が、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 


マ _ ク 


エネルギースタ_について 



プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 
誤った操作をしないため、必ずお読みください。 


[Z モ 


プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。 
お読みになることをお勧めします。 


当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際ェ 
ネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。 
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プリンタに搭載のソフトウェアについて 

f 製品は 、 RSA Secuntv , n ,. RSA * BSAFE ™ ソフトウェアを 
\ SECURED® J 合載してし、ます。 

\y 


C 5900 dn は、 IPv 6 Ready Logo Phase 1 テストに合格 
しています0 


商標につぃて 

MICROLINE は株式会社沖データの商標です。 

OKI は沖電気工業株式会社の登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、WindowsNT および Windows Server は、米国 Micro ¬ 
soft Corporation の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。 
ProtecPaper 、 Val - Code 、 ProtecPrint、ProtecCheck は、沖電気工業株式会社の 
商標または登録商標です。 

RSA は RSA Security Inc . の登録商標です 。 BSAFE は RSA Security Inc . の米国 
およびその他の国における登録商標です。 

Apple ^ Macintosh,Mac OS ^ EtherTalk.LaserWriterBonjour および TrueType I 忒、 
米 ■ Apple Computer Inc . の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。 
PostScript は 、 Adobe Systems lncorporated ( アドビシステムズ社）の商標です。 
Scalable Font は Agfa Monotype Corporation がらライセンスされています。 

CG 〇 mega は Agfa Monotype Corporation の製品です。 

CG Times は The Monotype Corporation のライセンスをうけた Times New Ro ¬ 
man を基にした Agfa Monotype Corporation の製品です。 




Taffy は Adobe Tekton Regular に対応する Agfa Monotype Corporation の製 
□□です。 

Candid は Adobe Carta に対応する Agfa Monotype Corporation の製品です。 
CG 、 Candid 、 Taffy は Agfa Monotype Corporation の各国での登録商標または 
商標です。 

Univers 、 Helvetica 、 Palatino、Times は Linotype-Hell AG あるいはその子会社 
の各国での登録商標または商標です。 

ITC Avant Garde Gothic、ITC Bookman , ITC Zapf Dingbats U International 
Typeface Corporation の各国での登録商標または商標です。 

Arial、Times New Roman 、 Albertus、Gill Sans は The Monotype Corpora ¬ 
tion pic . の各国での登録商標または商標です。 

Wingdings は Microsoft Corporation の各国での登録商標または商標です。 

Agfa からライセンスされた Marigold は Arthur Baker の各国での登録商標または 
商標です。 

平成明朝体 W 3 、平成角ゴシック体 W 5 は、財団法人日本規格協会を中心に制作グルー 
プが共同開発したものです。許可無く複製することはできません。 

その他各社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。 

本書について 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。 

3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、 
記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡くださ 
い0 

4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行 
なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。 


© 2006 Oki Data Corporation 
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使用許諾契約 


以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用にな 
る前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。 

お客様へのお願ぃ 

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読み下さ 
い0 

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただい 
たものとみなします。 

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された 
販売店に返却して下さい。 

株式会社沖データ（以下「沖データ」といいます）は、お客様に対し下記条項に基づ 
きこのパッケージに収納されているソフトウェア（ただし 、 Adobe Reader は除くも 
のとし、以下「本ソフトウェア」といいます。）を非独占的に使用する権利を許諾しま 
す。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。 

1. 使用範囲 

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、 
当該プリンタに直接またはネットヮークを通じて接続される複数のコンピュータに 
プログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また、 
お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを1部複製することができま 
す0 


2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは沖 
データのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コードは沖デー 
夕及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密情報にあ 
たります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国際条約及び 
その使用される国において適用される法律の保護を受けており、書籍その他の 
著作物と同じに扱われなければなりません。 

(2) 第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、 
レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。 
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(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆 
コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。 

⑷お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。 

⑸お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる 
権利も付与されません。 


期間 

⑴お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。 
⑵お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することに 
より、本契約を解除することができます。 

(3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してラ 
イセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合には、 
お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフ 
トウェアの使用を中止するものとします。 


保証 

⑴沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下のこと 
を含む一切の保証をするものではありません。 

• 本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得 
られること。 

• 本ソフトウェアに瑕疵がないこと。 

• 第三者の権利を侵害していないこと。 

• 特定の目的に適合していること。 

(2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。 

責任の限定 

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、しヽかな 
る直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそのよう 
な損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害に 
ついての請求が不法行為 （ 過失を含むがこれに限定されない）に基づくものであ 
れ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責 
任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連し 
て生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖データ及び沖データ 
のライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないものとします。 












6. 準拠法 

本ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め日本法を 
準拠法とします。 

7. 契約の有効性 

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分 
の有効性には影響を与えず、他の部分は有効がつ法的拘束力をもつものとします。 

8. 輸出管理 

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令•規則 
で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令 • 規則で禁止さ 
れている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な米国及び日本政 
府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を輸出、 
再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自 
動的にこの契約は解除されるものとします。 

9. 生な 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する 
本ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の□頭、書 
面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間 
の完全がつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客様の義 
務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を構 
成するものとします。 


10. Notice to U . S . Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへの注 
意） 

All Software provided to the U . S . Government pursuant to solicitations 
issued on or after December 1， 1995 is provided with the commercial 
license rights and restrictions described elsewhere herein . All Software 
provided to the U . S . Government pursuant to solicitations issued prior 
to December 1, 1995 is provided with "Restricted Rights " as provided for 
in FAR , 48 CFR 52.227 -14 (JUNE 1987) or DFAR , 48 CFR 252.227 -7013 
(OCT 1988), as applicable . 

本条項中で使用される " Software 11 とは、本契約中で定義される本ソフトウェア 
を指すものとします。 



なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合 
がありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェアに関し 
てはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。 


※ Adobe Reader の使用について 

Adobe Reader は沖データがアドビシステムズ社との契約に基づきお客様に配布す 
るものです。お客様は Adobe Reader に含まれているエンドユーザー使用許諾契約 
書に同意することにより、アドビシステムズ社から Adobe Reader の使用を許諾さ 
れることになります。 


5 











g 


1Windows ソフトウェア .9 

Windows スク 1 J —ンフオント . 10 

カラーユーティリティ . 11 

PS ハーフトーン調整ユーティリティ . 11 

カラー調整ユーティリティ . 11 

色見本印刷ユーティリティ . 11 

Profile Assistant . 11 

ネットワークユーティリティ . 13 

AdminManager . 15 

Quick Setup . 20 

OKI LPR ユーティリティ . 23 

Network Extension . 34 

PrintSuperVision MultiPlatform Edition .38 

Web Driver Installer .54 

ネットワークステータスモニタ . 64 

Web ブラウザ . 67 

TELNET . 76 

ストレージデノ ^(イスマネージャ . 83 

2 Macintosh ソフトウェア . 85 

Macintosh スクリーンフォント . 86 

MicrolinePS Utility . 87 

PS ハーフトーン調整ユーティリティ . 89 

Web ブラウザ . 91 

Setup Utility . 100 


次 

Profile Assistant . 106 

カラー調整ユーティリティ . 107 

Panel Language Downloader . 109 

3いろいろな用紙に印刷するための設定 . 111 

はがき、往復はがき、封筒に印刷したい . 112 

ラベル紙、〇 HP シートに印刷したい . 116 

4便利な印刷機能 . 121 

複数ページを1枚に印刷したい . 122 

複数枚に拡大して印刷したい（ポスター印刷） . 124 

任意の用紙サイズに印刷したい（カスタムページ • 長尺印刷） . 125 

両面印刷したい . 128 

モノクロ（白黒）の印刷速度を変更したい . 130 

ページ順に取り出したい . 131 

トレイを自動的に選択したい . 132 

表紙のみ別のトレイから給紙したい（表紙印刷） . 134 

同じ用紙サイズを大量に印刷したい . 135 

用紙サイズを変更したい . 137 

ウォーターマークを印刷したい（スタンプ印刷） . 138 

文書を部単位で印刷したい（丁合印刷) . 139 

パスワードを入力してから印刷したい（認証印刷） . 142 

機密文書や大切な書類を印刷したい（暗号化認証印刷) . 146 

PC の開放を早くしたい（バッファ印刷） . 148 

ジョブを保存して繰り返し印刷したい . 149 

小冊子を作りたい（製本印刷） . 153 

フオームを登録したい（フオームオーバーレイ） . 155 

印刷品位を変更したい . 161 
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写真画像を鮮明に印刷したい（フォトモード） . 163 

細線ががすれるのを防ぎたい . 164 

プリンタフォントに置き換えて印刷したい . 166 

コンピュータのフォントで印刷したい . 169 

プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい . 171 

プリンタドライバのデフォルトを変更したい . 172 

トナーをセーブして試し印刷したい . 174 

写真やイラストをきれいに印刷したい . 176 

印刷データをファイルに出力したい . 177 

ポストスクリプトファイルをダウン□ー ドしたい . 179 

ボストスクリプトエラーを印刷したい . 180 

アプリケーシヨン別の設定 . 182 

ProtecPaper について . 184 

ProtecPrint Lite を使って印刷します . 186 

ProtecPrint で地紋なしで印刷したい . 187 

ドライバの ProtecPrint 設定のアクセス制限をしたい . 189 

5カラーについて . 191 

カラーマッチングについて . 192 

簡単にカラーマッチングする（オフィスカラー） . 193 

ICC プロファイルをプリンタにダウンロードする . 196 

ICC プロファイルを使用してカラーマッチングする（グラフィックプロ）.202 

パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい ( Windows ). 204 

パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい ( Macintosh ). 210 

ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい ( Windows ). 216 

ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい （ Macintosh ). 220 

カラー調整の設定をファイルに保存したい （ Windows ). 224 

カラー調整の設定をファイルに保存したい （ Macintosh ). 226 

カラー調整の設定をファイルがら読み込みたい （ Windows ). 228 

カラー調整の設定をファイルがら読み込みたい ( Macintosh ). 230 



カラー調整の設定を削除したい （ Windows ). 232 

カラー調整の設定を削除したい （ Macintosh ). 233 

Macintosh の ColorSync を使いたい . 234 

黒の部分の仕上りを変更したい . 235 

モノクロ（白黒）で印刷したい . 238 

文字と背景の間の白すじをなくしたい（ブラックオーバープリント）………240 

印刷用インクでの印刷結果をシミュレートしたい . 242 

色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい （ Windows ). 244 

写真の印刷濃度を調整したい（ハーフトーン調整） . 246 

分版印刷をしたい . 251 

色ずれ補正を微調整したい . 253 

特定の色味を強くしたい、または弱くしたい . 254 

6プリンタメニューの使い方について . 257 

省電カモード（パワーセーブ）に入るまでの時間を変更したい . 258 

印刷をキャンセルしたい . 259 

プリンタの動作モードを変更したい . 259 

コンピュータがらプリンタの状態を確認したい . 260 

コンピュータからプリンタの設定を変更したい . 261 

プリンタ内蔵フォントを確認したい . 262 

内蔵ハードディスク（オプション）を初期化したい . 263 

プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい . 267 

内蔵ハードディスク（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を 

確認したい （ Windows ). 268 

内蔵ハードディスク（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を 

確保したい . 269 

操作パネルの表示言語を変更したい ( Windows ). 274 

操作パネルの表示言語を変更したい ( Macintosh ). 277 
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7 ネットワーク機能について . 281 

ネットワーク設定項目の一覧 . 282 

ネットワーク機能を初期化します . 294 

ネットワークの設定情報 （Network Information ) を印刷します . 295 

IP アドレスの設定 . 296 

DHCP / BOOTP をイ吏し、ます . 300 

通信を暗号化します （ SSL / TLS ). 305 

IP アドレスでのアクセス制限機能 （ IP フィルタ）を使います . 312 
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1Windows ソフトウェア 



® ® ® ® ® s 

Windows スクリーンフォント 


WindowsMe/98/95 
㉜ 


プリンタドライバをインストールするだけで、プリンタに搭載されている 
和文フォント名と欧文フォント名(136書体中42書体）がアプリケ_ 
シヨンのフォントリストに表示されます。 Windows スクリーンフォントは 
添付されませんが、画面上では Windows のシステムがデザインの近い 
フォントを選んで表示します。 


欧文フォント42書体 

AvantGarde 


Lubalin Graph 

AvantGarde.BOLD 


Lubalin Graph,BOLD 

AvantGarde,BOLDITALIC 


Lubalin Graph,BOLDITALIC 

AvantGarde, ITALIC 


Lubalin Graph,ITALIC 

Bookman 


NewCenturySchlbk 

Bookman,BOLD 


NewCenturySchlbk.BOLD 

Bookman,BOLDITALIC 


NewCenturySchlbk,BOLDITALIC 

Bookman, ITALIC 


NewCenturySchlbk, ITALIC 

Courier 


Palatino 

Courier,BOLD 


Palatino,BOLD 

Courier, BOLDITALIC 


Palatino,BOLDITALIC 

Courier, ITALIC 


Palatino, ITALIC 

Helvetica 


Times 

Helvetica Condensed 


Times,BOLD 

Helvetica Condensed,BOLD 


Times,BOLDITALIC 

Helvetica Condensed,BOLDITALIC 

Times,ITALIC 

Helvetica Condensed,ITALIC 


Zapf Chancery, ITALIC 

Helvetica, BOLD 


ZapfDingbats 

Helvetica,BOLDITALIC 



Helvetica, ITALIC 



Helvetica-Narrow 



Helvetica-Narrow, BOLD 



Helvetica-Narrow, BOLDITALIC 



Helvetica-Narrow, ITALIC 




WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003 
© 


プリンタドライバをインストールするだけでプリンタに搭載されている書体 
のうち和文フォント名と欧文フォント名（136書体中115書体）がアプリ 
ケーシヨンのフォントリストに表示されます。 Windows スクリーンフォン 
卜は添付されませんが、画面上では Windows のシステムがデザインの近 
いフォントを選んで表示します。 


欧文フォント 115 書体 

Albertus MT 

Sans Condensed,BOLD 

NewCenturySchlbk,BOLD 

Albertus MT Lt 

GillSans ExtraBold 

NewCenturySchlbk,BOLDITALIC 

Albertus MT,ITALIC 

GillSans Light 

NewCenturySchlbk, ITALIC 

Antique Olive Compact 

GillSans Light,ITALIC 

Optima 

Antique Olive Roman 

GillSans, BOLD 

Optima,BOLD 

Antique Olive Roman,BOLD 

GillSans,BOLDITALIC 

Optima,BOLDITALIC 

Antique Olive Roman,ITALIC 

GillSans,ITALIC 

Optima, ITALIC 

AvantGarde 

Goudy 

Oxford, ITALIC 

AvantGarde,BOLD 

Goudy ExtraBold 

Palatino 

AvantGarde,BOLDITALIC 

Goudy,BOLD 

Palatino,BOLD 

AvantGarde,ITALIC 

Goudy,BOLDITALIC 

Palatino,BOLDITALIC 

Bodoni 

Goudy,ITALIC 

Palatino, ITALIC 

Bodoni Poster 

Helvetica 

StempelGaramond Roman 

Bodoni PosterCompressed 

Helvetica Condensed 

StempelGaramond Roman,BOLD 

Bodoni,BOLD 

Helvetica Condensed,BOLD 

StempelGaramond Roman,BOLDITALC 

Bodoni,BOLDITALIC 

Helvetica Condensed,BOLDITALIC 

StempelGaramond Roman,ITALIC 

Bodoni,ITALIC 

Helvetica Condensed,ITALIC 

Symbol 

Bookman 

Helvetica,BOLD 

Times 

Bookman,BOLD 

Helvetica,BOLDITALIC 

Times,BOLD 

Bookman,BOLDITALIC 

Helvetica,ITALIC 

Times,BOLDITALIC 

Bookman,ITALIC 

Helvetica-Narrow 

Times, ITALIC 

Clarendon 

Helvetica-Narrow, BOLD 

Univers 45 Light 

Clarendon Light 

Helvetica-Narrow,BOLDITALIC 

Univers 45 Light,BOLD 

Clarendon,BOLD 

Helvetica-Narrow, ITALIC 

Univers 45 Light,BOLDITALIC 

Cooper Black 

Joanna MT 

Univers 45 Light,ITALIC 

Cooper Black,ITALIC 

Joanna MT.BOLD 

Univers 47 CondensedLight，BOLD 

Copperplate32bc 

Joanna MT,BOLDITALIC 

Univers 47 CondensedLight,BOLDITALIC 

Copperplate33bc 

Joanna MT,ITALIC 

Univers 55 

Coronet, ITALIC 

Letter Gothic 

Univers 55, ITALIC 

Courier 

Letter Gothic,BOLD 

Univers 57 Condensed 

Courier,BOLD 

Letter Gothic,BOLDITALIC 

Univers 57 Condensed, ITALIC 

Courier, BOLDITALIC 

Letter Gothic,ITALIC 

Univers Extended 

Courier, ITALIC 

Lubalin Graph 

Univers Extended,BOLD 

Eurostile 

Lubalin Graph,BOLD 

Univers Extended,BOLDITALIC 

Eurostile Bold 

Lubalin Graph,BOLDITALIC 

Univers Extended,ITALIC 

Eurostile ExtendedTwo 

Lubalin Graph,ITALIC 

ZapfChancery,ITALIC 

Eurostile ExtendedTwo,BOLD 

Marigold, ITALIC 

ZapfDingbats 

GillSans 

Mona Lisa Recut 


GillSans Condensed 

NewCenturySchlbk 
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カラー ユー テイリテイ 


PS ハーフトーン調整ユーティリテイ （ PS ドライバのみ) 



プリンタの C M Y K 各色のノ \-フトーン濃度を 
調整し、写真の印刷濃度を調整できます。 


カラー調整ユーティリティ 




機能を還択して「次へ」をクリックします。 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 



プリンタのカラーマッチングを調整します。パ 
レットカラーの出力色の調整や、ガンマ値や 
原色の色相 • 色彩を調整することによって出 
力色の全体傾向を変更することができます。 


ーキャンセル」—ヘルブ 


色見本印刷ユーティリティ 


，■^ 印刷 へふ 


§■ §漂 aim ao 54 器 03 ao 52 

日 :203 B：152 B：101 B：0 B：0 B ： 〇即 

0:203 Q：152 G: 101 G:0 G：0 G：0 Gfl 

B：220 B：186 B：152 B：85 B：68 B：51 B：34 

G203 e?52 G：?m ao 54 ao° 3 ao 52 

B529 B:203 B:178 B:127 B:101 B:76 B50 

& 203 G ?52 (3101 器 54 ftP gJ K 

BZ31 B:220 B:203 B:169 B:135 B:101 B:67 , 


プリンタで RGB 色の見本を印刷します。印 
刷された色見本を見て、希望する色をアプリ 
ケ_シヨンでどのような RGB 色の指定をす 
るか確認することができます。 


〶⑩㊣ 


Profile Assistant 



プリンタのハードディスク内に ICC プロファイ 
ルを登録•管理します。 ICC プロファイルは 
ドライバの[グラフィックプロ]モードのカラー 
マッチングに使用します。 


⑩ • 


「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
には格納されていません。沖デー 
タ ホー 厶ページからダウン ロー ドし 
てくださし、。 

インストール方法については、沖 
データホー厶ページのダウン ロー 
ドべージをご覧ください。 


力 

I 

ユ 


丄 




動作環境 


WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003 日本語版の動作するコン 
ピュータ 



• WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003では、セットアップにはコン 
ピュータの管理者の権限が必要です。 

• 色見本印刷ユーティリティは、 Windows 95 では使用できません。 


Profile Assistant は、 WindowsXP ( x 64 版)/ Server 2003 ( x 64 版）で 
は使用できません。 
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インストールレます 

❶「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

セットアッププログラムが起動します。 

©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
©[ソフトウェアセットアップ]をクリックします。 



❹インス!-ールするユーティリティをクリックします。 



❺画面の指示に従ってセットアップします。 

❻ 「OKI C 5900 J 画面の右上の区]をクリックします。 

12 


1 Windows ソフトウェア 


© / □ □ \ 



カラ—ユーティリティ 



起動します 

〇 [スタート]-[すべてのプログラム] ( WindowsXP / Server 2 〇〇3以外では[プロ 
グラム])-[沖データ]-起動したいユーティリティを選択します。 


詳しくは 

• 「写真の印刷濃度を調整したい（八ーフトーン調整)」 （246 ぺージ） 

• 「色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい」 （244ページ） 

• 「パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい」 （2 〇4ページ） 
• 「ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい」 （216 ページ) 

をご覧ください。 
























ネットワークユーテイリテイ 


ネットワーク接続時に使用するユーティリティです。 
必要に応じてインストールしてください。 


AdminManager (15 ページ ) 



Quick Setup (20 ぺージ ) 


プリンタのネットワークの設定やステータスの 
確認ができます。 IP アドレスの変更や Ether - 
Talk でのプリンタ名の変更もできます。 



各プロトコルの有効/無効を簡易に設定しま 
す。 


〇 Kl LPR ユーティリティ （ 23 ページ） 

ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管 
理、 プリンタの ステータスを 確認することが 
できます。 



〶⑩㊣ 


Network Extension (34 ページ） 

プリンタドライバからプリンタの設定項目を確 
認したり、プリンタのオプション構成の設定 
ができます。 



PrintSuperVision MultiPlatform Edition (38 ぺ — ジ） 

ネットワークに接続されるプリンタを管理す 
る Web ベースのアプリケーションです。複数 
のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認で 
きます。 



^ A 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
には格納されていません。沖データ 


ホー厶ぺージからダウンロードしてく 
ださい。 


Web Driver Installer (54 ページ ) 








ネットヮーク接続されるプリンタを表示し、プ 
リンタドライバインストールモジュールを夕'ウ 
ン□ードし、クライアントのコンピュータにイ 
ンストールする Web アプリケーションです。 

/ A 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
V — ノ には格納されていません。沖データ 
ホー厶ぺージからダウンロードしてく 
ださい。 






|ネットワークユーティリティ 
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ネットワークステータスモニタ （ 64 ページ） 

ネットワーク接続されているプリンタの状態 
を監視することができます。 


フ7イル設定表示ヘルブ 


SQ ^ # f 


オンライン 





プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
には格納されていません。沖データ 
ホ_厶ぺ_ジからダウンロードしてく 
ださい。 


Web ブラウザ （ 67 ページ） 



Web 画面で、プリンタのメニューやネットワー 
クの設定を遠隔操作できます。 


TELNET (76 ぺージ） 



TELNET を利用してプリンタのネットワーク 
の設定をすることができます。 


ユーティリティの機能一覧 


〇：利用できる機能 


項目 

ューテ ィリティ 

ip アドレ 
スの設定 
変更 

パネル 

表示 

ジョブの 

管理 

オプ シヨ 
ン 品の 
管理 

消耗品 

情報 

ネット 

ワーク 

管理 

AdminManager 

〇 






OKI LPR ユーティリティ 


〇 

〇 




Network Extension 




〇 



PrintSuperVision 

〇 

〇 



〇 

〇 

Web Driver Installer 






〇 

ネツトワークステータス 
モニタ 


〇 





Web ブラウザ 

〇 

〇 



〇 


TELNET 

〇 









ネットワークユーティリティ 
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AdminManager 


プリンタのネットワークの設定や、ステータスの確認ができます。 


動作環境 

WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003 日本語版が動作しているコン 
ピュータ 

TCP / IP で動作しているコンビュータ 



• コンビユータはプリンタと同ーセグメント上に存在している必要があ 
ります。 

• WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003では、セットアップにはコン 


ピュータの管理者の権限が必要です。 


以下の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例にしています。 

起動します 

❶プリンタの電源を〇 N にします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 をセツトします。 

セツトアッププログラムが起動します。 



©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
❹[ソフトウェアセットアップ]をクリックします。 



❺ [ NIC セットアップユーティリティのインストール]をクリックします。 



























1Windows ソフトウェア 


© / □ □ \ /_□□ \ 

W W 


©[日本語]をクリックします。 



Oki Data Corporation 


❼ [OKI Device Standard Setup ] をクリックします。 


Setyp 


!■ はじめにお読みください 


OQ 


pHII OKI Device 
IBSfejH Standard Setup 

1^1OKI Device 

Quick Setup 


Oki Data Corporation 


©[インストールせずに、直接 CD - R 〇 M から起動する]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 


AdminManager が起動します。 


AdminManager 
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プリンタのネツトワークの設定を行うことができます。 

各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」 （282 ページ） をご覧くだ 
さい 0 


❶一覧より Ethernet アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 
機種名には、〇 kiLAN 8300 e と表示されます。 



1台の OKI Device が見つかりました。 



Ethernet アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information ) 
に MAC Address として表示されています 0 (295 ぺージ参照） 
初期設定では 「 DHCP / B 〇〇 TP protocol 」 が 「 ENABLE 」 になっています。 
ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP サーバがある場合はサーバから取得し 
た IP アドレスが表示されます。 


❷[設定]メニューの [OKI Device の設定]を選択します。 



〶⑩㊣ 


©[パスワード入力]に [ Ethernet アドレスの下6桁]を入力し、 [0 K ] をクリック 
します。 


⑩ 


パスワード入力 


バスワード入力： 

厂 Guest ユーザ（参照のみ） 


r 


OK 


キャンセル 


パスワードは、手順❶で選択した「 Ethernet ァドレス」の下6桁を入力して 
ください。この場合は、 「849 C 9 B 」 となります。 

パスワードを入力すると、画面上では P *****」 と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力して 
ください。 


©必要な項目を入力し、[設定]をクリックします。 



©設定に間違いがなければ、[〇 K ] をクリックします。 
©新しい設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。 

( 注/) リブート後プリンタは新ししヽ設定値で動作します。 

❼ AdminManager を終了します。 


AdminManager 
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1Windows ソフトウェア 


^0 D D ^ 


General タブ 



パスワードを変更します。 

TCP/IP タブ 



IP アドレスなどの設定をします。 

EtherTalk タブ 



EtherTalk プリンタ名やゾーン名を変更 
する場合に設定します。 



>dmlnManager 
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NetBEUI タブ SNTP タブ 




NetBEUI を利用する場合に設定します。 


SNTP を利用する場合に設定します。 


SNMP タブ 



SNMP を利用する場合に設定します。 


Maintenance $ 7 



ネットワーク サービスの 使用制限を設 
定します。 


E-mail (Send ) タブ 



SMTP 送信プロトコルを利用する場合 
に設定します。 


SSL_TLS タブ 



SSL / TLS を利用する場合に設定します。 












































































































































環境を設定します 

AdminManager の環境を設定することができます 0 
[オプション]メニューの[環境設定]を選択します。 

TCP/IP タブ 



TCP / IP でプリンタの検索をするかどうか設定します。 
ブ'口ードキヤストアドレスを設定します。 



SNMP タブ 



SNMP でプリンタ名の取得をするかどうが設定します。 
対象のコミュニティ名を設定します。 



タブ 



プリンタからの応答待ち時間を秒単位で設定します。 
AdminManager とプリンタの間のタイムアウト時 
間を秒単位で設定します。 

AdminManager とプリンタの間のリトライ回数を 
設定します。 


AdminManager 
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Quick Setup 


プリンタの簡易設定ができます。 

動作環境 

WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003 日本語版が動作しているコン 
ピュータ 

TCP / IP で動作しているコンピュータ 


(主う 


コンビユータはプリンタと同ーセグメントに存在している必要があり 
ます。 

WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003では、セツトアップにはコン 
ピュータの管理者の権限が必要です。 


以下の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例にしています。 

起動します 

❶プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 をセツトします。 

セツトアッププログラムが起動します。 


©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
❹[ソフトウェアセットアップ]をクリックします。 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 



❺ [ NIC セツトアップユーティリティのインストール]をクリックします。 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 





Quick Setup 
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© /□□—、 



❼ [OKI Device Quick Setup ] をクリックします。 



〶⑩㊣ 


©[次へ]をクリックします。 

❾設定を行うプリンタの Ethernet ; アドレスを選択して、[次へ]をクリックします。 
機種名には、〇 kiLAN 8300 e と表示されます。 


Ethernet アドレス | 00:80:87:84:9 C :9 B 
検索結果一覧 


再検索 


C M ^( B )|[ :.欠へ（过）：>|| キャンセル | 


⑩ 


Ethernet アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information ) に、 
MAC Address として表示されています。 （295 ページ参照） 


Quick Setup 
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1Windows ソフトウェア 


© /□□—、 


Quick Setup で設疋します 

❶ TCP / IP の設定を行い、[次へ]をクリックします。 



❷ NetWare の設定を行い、[次へ]をクリックします。 



© EtherTalk の設定を行い、[次へ]をクリックします。 
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© NetBEUI の設定を行い、[次へ]をクリックします。 



©設定内容を確認し、[実行]をクリックします。 



設定値がプリンタに送信されます。 

©設定値を有効にするために、[完了]をクリックします。 

(注 リブート後プリンタは新ししヽ設定値で動作します。 
❼ Quick Setup を終了します。 
























































































OKI LPR ユーテイリテイ 


ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管理、プリンタのステータス確認ができます。 


動作環境 


WindowsXP (32 bit 版) / Me /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003 (32 bit 版）日本語版 
が動作しているコンピュータ 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 


_• 


WindowsMe /98/95/ NT 4.0 の場合、ネットワーク接続でプリンタドライバ 
のインストールを行うと、自動的に〇 Kl LPR ユーティリテイがインストー 
ルされます。 


• WindowsXP ( x 64 版)/ Windows Server 2003 ( x 64 版)では動作しません。 

• WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003では、セットアップにはコン 
ピュータの管理者の権限が必要です。 

• 印刷方式機能は利用できません。 


以下の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例にしています c 


インストールします 

❶プリンタの電源を〇 N にします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 をセツトします。 

セツトアッププログラムが起動します。 



©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
©[ソフトウェアセットアップ]をクリックします。 



© [ LPR ユーティリティのインストール]をクリックします。 



〇 Kl LPR ユーティリティ 
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©すでに OKI LPR ユーティリティがインストールされて起動している場合、終了す 
る画面がでるので[はい]をクリックします。 


V 


[[j ほい M— : _ 


いい m ) 


❼セットアッププログラムが開始されるので、[次へ]をクリックします。 
©インストール先とスプール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 



OKI LPR >ティリテイをインしま 


fc ゥト7ゥフ•は次のフ網こ 

このフオIIがへの OXHI •は D 欠へ]れンをク! M します。 

他のフォIIか’へわ: IH1> する埸合は[参照] iT めをりリゥクしフ础 r 
を逞択します。 

OKI LPR >テ所ィを〇ス Ht しない埸合は[私ン她]旷めを 


C：¥...¥0kidata¥0KI LPR Utility 


C：¥...¥0kidata¥0KI LPR Spool 


< 戻る (B)【 


'0[ ： a5M ： > ： ii ) 娜 I 


© [スタートアップに登録する]にチェックが入っていることを確認し、[次へ]をクリッ 
クします。 

❿プ□グラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。 


フ m ク"ラムフォルタ油逞択 





fcj 卜7ゥ ri よ以下のフ加''ラ t フ刪''に T ロク''ラ!* 7イコンを追加 


Capture It!PRO V 
Drag’n Drop CD 
DVgate 


く戻る (g) 


虹】怒 ■: 灌 


械|>」 


©[完了]をクリックします。 



t ゥトアゥデは、コンヒ、勺への OKI LPR トティリティの〇スト HI ■を完 
了しました。 

fe ゥトアゥアは、 Read Me フ Wll« を確 IS したり、 OKI LPR 
2- U ') U を閉始することができます。必要な:}アジョンを逞 
択して下さい。 


「はい、 Read Me フ Wll ■を表示します。 

|7 IJU OKI LPR >帥ティを起®)します。 


[充了]旷めを W ゥりすると、セゥトアゥア S 終了します。 


俄 「OKI C 5900 J 画面の右上の S をクリックします。 
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《□ □ □) 

削除します 

❶[ファイル]メニューの[終了]を選択します。 



©[スタート]-[すべてのプログラム] ( WindowsXP / Server 2003 以外では[プロ 
グラム])-[沖データ]- [OKI LPR ユーティリティ]- [OKI LPR ユーティリティの 
削除]を選択します。 

@[はい]をクリックします。 



削除が開始されます。 



〶⑩㊣ 


起動します 


〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム] ( WindowsXP / Server 2 〇〇3以外では[プロ 
グラム])-[沖データ ]- [OKI LPR ユーティリテイ ]- [OKI LPR ユーティリティ] 
を選択します。 

下のよラな画面が表示されます。 


「複数のプリンタで同時に印刷する」 (3 〇ページ） 送信が完了したジヨブ（データ) 
を設定した場合に表示されます。 の数を表します。 


フ7イル©リモ-トフ”ント®オフ*シ I ン®ヘルフ•砂 


〔コメント 


诊 OKI 


[192.168.0.1] 
[192.168.0.2] 
[192.168.0.3] 
C 5900㈣ 


OKI LPR ユーテイリテイ 
に登録してあるプリンタ 


「コメントを表示する」 
(32 ページ） を設定した 
場合に表示されます。 


窓倒のプリンタ m 棵中 
通路奥 待機中 

待機中 
待機中 


まだ送信されていない 
ジョブ（データ）の数を 
表します。 


OKI LPR ユーティリティのプリンタの状態を表します。 
(実際のプリンタの状態とは異なります。） 


〇 Kl LPR ユーティリティ 
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リモートプリントの設定 


ファイルをプリンタにダ 
ウンロードします。 


印刷ジョブを表示したり削除します。複数台の 
C 5900 dn を使用していればジョブを手動で転 
送することができます。 

プリンタのノヽ°ネルに表示されるステータスを 
ノ \°ソコン上で確認することができます。 

ジョブを一時停止します。 


诊 OKICE 


丨 オフ* 0 ( 0 ) 
，ンロや'...必 
知''®表示…(』 

フ”ン％ D ステ-5ス 
一 B 射亭止⑤—— 


1 


JJ 犬態 


B 回® 


msm 




OKI LPR ューティ 
リティに登録され 
ているプリンタを 
削除します。 


フ”ン劬追加...⑻- 
. ”ン娜 I 除 ( e ) 

フ”ン劬再設定.. .(© 


プリンタの IP アドレスを変更 
したり、ジョブの自動転送を 
設定します。 


OKI LPR ユーティリティにプ 
リンタを登金录します。 


プリンタのネットワーク設定や、メニュー 
設定を行ラための Web ブラウザを起動 
します。 


ファイルのダウンロード 

ファイルをプリンタにダウンロードすることができます。 

〇プリンタを選択します。 

❷[リモートプリント]メニューの[ダウンロード]を選択します。 


‘OKI LPRJ^ ティ!！ティ f_ 1 回 ® 

| フ 7 イ ル© Kgrog 犯通 trwAn) ヘル フ。⑻ 

フ* y ンタ 1 

I 的ン卩十.,.® I 

I 1 状態 7 終了 Ym T 

: 

フン⑽ステ- 5 ス ...(u) 

一 B 寺停止© 


..^OKI CF 

f 寺機中 〇 〇 

フツン勑追加…⑻ 
”ン刪除必 
” ン勑再設定…® 


Web 設定…⑽ 



©ダウンロードするファイルを選択し、[開く]をクリックします。 


フ7イ JMD 送信 


BS 

ファィルの場所取| 

|Q マイドキュメント 

こ！ & # on ， 

最近使ったファイル! 

0 

デスクトップ 

豳 マイビクチャ 
§4 マイヒー>ノク 

J ) Filel.pm 


|マィドキュメント 
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マイコンビュ-夕 



マイネットワ'•ク1 




ファィル名妙： [File1.prn 

ファイルの種類0: |すべて©フ7イル (*•*) 

3 11:蘭く 妫 |] 


ファイルのダウンロードが開始されます。 
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ジョブの表示、削除と手動転送 


印刷ジョブを表示したり、削除することができます。 

また、プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、印刷ジョ 
プを他のプリンタへ転送することができます。 


⑩ 


他社プリンタへは転送できません。 

同じプリンタ機種名へ転送してください。 


❶プリンタを選択します。 

©[リモートプリント]メニューの[ジョブの表示]を選択します。 



シ''ョフ''の表示… U ) 

待機中 〇 〇 

••ン0 Kl 〇已 

一時停止迄） 

待機中 〇 〇 

フ”ン5の追加… ( A ) 

フ*則除 ( D ) 

フカ劬再設定…® 


Web 設定…® 



ジョブが表示されます。 

❸削除したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの[削除]を選択します。 


m OKI G 5900 (PCL> 


フ”ンタ (£) 〜レ/ ( U ) 

キュメン ゼ肝 i l ( Q 、 | ^状態— ]_閉始日 Bg □ wT 

㈣ I HIM IM —I I \\ thl 


ステ Hi ス 1 

メッセう'' 

ショリチュウ 



ジョブが削除されます。 


〶⑩㊣ 


©転送したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの[転送]で転送先のプリン 
夕を選択します。 _ 

mmsm 卜.】: 刪 I ；サイス '、 I 


ステ-5ス 

メッセザ 

ショリチュウ 



転送先のプリンタにジョブが送られます。 

転送できるプリンタは、あらかじめ〇 Kl LPR ユーティリテイにセッ 
トアップされている必要があります。 


プリンタの ステー タス 

プリンタの ステー タスを表示させることができます。 

❶プリンタを選択します。 

❷[リモートプリント]メニューの[プリンタのステータス]を選択します。 



オフ％ン®ヘル r ( ti > 


. 状態 [ 終了 J 残り L 

1131 

j 待機中 〇 〇 


プリンタのステータスが表示されます。 



メモジョブ表示ダイアログの「ステータス」でも確認することができます。 
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1Windows ソフトウェア 


^ @ © © © @ 


プリンタの追加 

印刷先のポートを〇 Kl LPR ポートに変更することができます。 


❸ 


すでに〇 Kl LPR ユーティリティに登録されているプリンタは設定できま 
せん。ポートを変更したい場合は、「プリンタの再設定」を選択してく 
ださい。 


❶[リモートプリント]メニューの[プリンタの追加]を選択します。 


フツンタ 


ファイル® uiamjBnoi オフ。':^ン®ヘル r ( u ) 

的ン Q - K .( Q ) 

カフ''の表示… U ) 

フ”ン⑽ステ'■タス」 L 1〉 




フ，胸再設定」 E ) 


[コメント I :状態 I 終了物 


❷[プリンタ]を選択し、 [ IP アドレス]にプリンタの IP アドレスを入力し、 [ OK ] をクリツ 
クします。 


ゴリンタ名 (£): 
IP アドレス®: 
コメント (£): 


|bKIC5900(PCL) 


1192.168 .0.1 


㉝ 


J [ OK || 


1 

検索迫 )... J 

_詳細設定<£>」 
キゃ冲ル J _ヘルフ *( a ) 


[プリンタ]には、「プリンタと FAX」（WindowsXP/Server 2003以外 
の場合は「プリンタ」）フォルダにプリンタドライバが追加されている場合 
のみ表示されます。 WindowsXP/ 2000 /NT4. 〇 /Server 2003でネットワー 
ク プリンタに設定している 場合は表示され ません。 


^1[検索]をクリックしてネットワーク上の沖データ製プリンタを検索するこ 
^- J ともできます。 


メインウィンドウにプリンタが追加されます。 


区! 


フ?イル®リトトフツン KE > オフ％ン®ヘル/ ( hl > 


ジョブの自動転送 


プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、自動的に印刷ジョ 
ブを他のプリンタへ転送することができます。 

他社プリンタへは転送できません。 

必ず、同じプリンタ機種名へ転送してください。 

〇プリンタを選択します。 

©[リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 
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❹[ジョブの自動転送を行う]にチェックを付けます。 

プリンタが「オフライン」や「用紙切れ」などのエラーのときのみ転送したい場合は、 
[エラー時のみ転送する]にもチェックを付けます。 



©[追加]をクリックし、転送先の IP アドレスを設定します。 



メモ 


[検索]をクリックして、ネットワーク上の沖データ製プリンタを検索す 
ることもできます。 



© 転送先の候補の数だけ、©の操作を繰り返します。 



二厂フ転送先の優先順を変更するには、[自動転送を行うプリンタのアドレス] 

- から優先順を変更するプリンタを選択し、横の [t] ボタン、または [ I] 

ボタンをクリックします。 （[t] ボタンをクリックすると優先度が上がり、 
[ I]ボタンをクリックすると優先度が下がります。 

e [ ok ] をクリックします。 
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複数のプリンタで同時に印刷する 

一度の印刷指示で複数のプリンタに印刷することができます。 

0¢/) 同時に印刷するプリンタは、必ず同じプリンタ機種を指定してください。 

❶プリンタを選択します。 

❷[リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 




©[詳細設定]をクリックします。 


プ IJ ンタ名 ( y : 
IP アドレス®: 
コメント (0): 


1192.168 .0.1 


検索 (£)... 」 


再接続® 


設定.！5.1 


ヰセン1!ル J ヘルフ *( hl ) 「 


〶⑩㊣ 


©[他のプリンタにも同時に印刷する]にチェックをつけ、[設定]をクリックします。 


©[追加]をクリックし、同時に印刷するプリンタの IP アドレスを設定します。 


同時に印刷するプリンタ 



IP アドレス 


1コメント 

T 







( 

追加込)... |1 

編集(£〉... | 則除 (0 | 




リストを保存する®)… 




リストを読み込む ( L ) … 


OK 


キセン t ル」—ヘル：」 


ip アドレス < p : 

コメン KQ ): 「 


1192.168.0.21 


OK 


検索(切...| 

詳細設定 (P | 

ヰセンセル d 


1192.168 .0.1 


ゴ IJ ンタ名 (£): 

IP アドレス® 

コメント (0): |^ 

LPR 設定 

印刷方式江 )： r 
F LPR パイトカウントを有効にする (JJ 


-検索 ( D) … J 


3 


ジョプの自動)転送 
厂ジョブの自肋転送を行う 

r エラー b 寺のみ転送する迄） 

自射)転送を行うプリンタのアドレス(優先度順留): 


il 


追加 ( B )... 


—削除① 


f 同報印刷 I 

||^醇のブにも同時に印刷する ( 班 j 


設定 (&)... J 




Webg 只疋 

ボート番号 ( N ) 

|80 


再接続 ( B ) 


I 


ヘルフ *( H ) 」 


同時に印刷す S ブリンタの追加 


同報印設定 


ブリンタの再該 


ブリンタ®再設定 
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メ1 同時に印刷するプリンタに対しても、コメントを追加することができます。 
- (32 ぺ-ジ） 


❻追加したいプリンタの数だけ、©の操作を繰り返します。 

-[リストを保存]をクリックすることにより、追加したプリンタの情報を 
保存することができます。 

• 保存したプリンタの情報は、[リストを読み込む]をクリックすることに 
より、読み込みや削除することができます。 

©[0 K ] をクリックします。 



Web ブラウザを起動する 

OKI LPR ユーティリティより、プリンタのネットワーク設定や、メニュー設定を行うた 
めの Web ブラウザを起動します。 

各設定の設定方法については 「 Web ブラウザ」 （67 ページ） をご覧く 
1 - f ださい0 

〇プリンタを選択します。 

©[リモートプリント]メニューの [ Web 設定]を選択します。 


m OKI LPR^- ティリティ 

B 回区) 

| フ7イル (£) オフ*シヨン©ヘル/⑻ 


的咒ザ...® 

ゲ it '® 表 

フ”ンステ Hi ス ...(U) 

一 B 寺停止 <S) 

丨状態 丨終了丨残り丨 

..^OKI OF 


待機中 〇 〇 

”ンタの追加… (A) 
”ン娜 J 除 ( fi > 

フツンタの再設定... (B) 


) - 


>ェ Web ポート番号が変更されている場合は、〇 Kl LPR ユーティリティの 
-^ポート番号の設定を以下の手順で変更してください。 



❶プリンタを選択します。 

©[リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 


@[詳細設定]をクリックします。 
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© / □ □ \ 


©[ポート番号]に、 Web ポート番号を入力します。 


ゴリンタ名 (£>: 

IP アドレス®: 

コメント (0): 「 

LPR 設定 


1192.168 .0.1 


検索砂…」 


印刷方式⑺： I 

「 LPR パイトカウントを有効にする (U 


つ 


「ジョブの自勒転送 
r ジ a プの自肋転送を行う y ) 

r エラー b 寺のみ転送する© 

自觔転送を行うプリン5のアドレス(優先度川胃〉値)： 


il 


追加(が... 


則除® 


' 他のゴリンタにも同時に印刷する < M ) 


設定(0)... 


1801 ' 


再接続 (6? 


I 


ヘルフ％)」 


© [ OK ] をクリックします。 
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コメントを追加する 

OKI LPR ユーティリティに追加したプリンタへ、コメントを追加することができます。 

r7^ プリンタの設置場所、プリンタのオプション装置などを入力すると便利 
1 -^です。 

〇プリンタを選択します。 

©[リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 



©[コメント] にコメントを入力し、[〇 K ] をクリックします。 








































































© /□□— 、 


©[オプション] メニューの[コメント欄を表示]を選択します。 




自動的に IP アドレス再設定 

DHCP サーバに接続しプリンタの電源を入れる度にプリンタの IP アドレスが変更にな 
る場合、自動的に変更された IP アドレスを検索し再設定することができます。 

検索対象は、 〇 Kl LPR ユー ティリティの検索範囲設定に従います。 

❶[オプション]メニューの[設定]を選択します。 



❷[自動的に IP アドレスを再設定する]にチェックを付けます。 



©[0 K ] をクリックします。 
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プリンタドライバからプリンタの設定項目を確認したり、プリンタのオプシヨン構成の 
設定が容易にできます。 


動作環境 

WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003 日本語版が動作しているコン 
ピュータ 

TCP / IP で動作しているコンピュータ 




プリンタドライバと連動して動作するため、プリンタドライバのインス 
卜ールが必要です。 

TCP/IP のネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを行う 
と、自動的に Network Extension がインストールされます0 
プリンタドライ/<の接続先が以下の場合にのみ動作します。 


OKI LPR Port 


Standard TCP/IP Port (WindowsXP/ 2000 /Server 2003の場合） 
LPR Port (WindowsNT4.0 の場合） 

• WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 200 3 では、セットアップにはコン 


ピュータの管理者の権限が必要です。 


インストールレます 

以下の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例にしています。 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 をセットします。 

セットアッププログラムが起動します。 

©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

❹[ソフトウェアセットアップ]をクリックします。 

OKI 
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© /□□—、 


❺ [Network Extension のインストール]をクリックします。 



©[次へ]をクリックします。 



©[完了]をクリックします。 




©「OKI C5900J 画面の右上の区!をクリックします。 
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1 Windows ソフトウェア 



^0 D D \ 


プリンタの設定を確認します 




オプションの自動設定をします 




接続しているプリンタの設定内容などが確認できます。 


㊃ 


Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場 
合は[オプション]タブは表示されません。 



(WindowsXP PCL ドライバの画面) 


〇 [スター ト]- [コン ト ロー ル ハ。ネ 
ル]-[プリンタとその他のハー 
ドウエア]-[プリンタと FAX ] 
を選択します。 

(Windows Server 2003 では 
[スタート]-[プリンタと FAX ] 
を選択します。 Windows Me / 
98/95/2000/ NT 4.0 では[ス 
夕一卜]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。） 


❷ [OKI C 5900 ( PS )] または [OKI 
C 5900( PCL )] アイコンをマウス 
の右ボタンでクリックし、[プロ 
パティ]を選択します。 

©[オプション] タブをクリックし 
ます。 


接続しているプリンタのオプション構成を取得して、プリンタドライバの設定を自動的 
に行ラことができます。 



• Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない 
場合は設定できません。 

• WindowsMe /98/95 PS ドライバでは利用できません。 


WindowsXP / 2000 / Server 2003 PS ドライバの場合 



〇 [スタート]-[コント□ールパネ 
ル]-[プリンタとその他のハー 
ドウエア]-[プリンタと FAX ] 
を選択します。 

(Windows Server 2003 では 
[スタート]-[プリンタと FAX ] 
を選択します。 Windows 2000 
では[スタート]-[設定]-[プ 
リンタ]を選択します。） 


❷ [OKI C 5900( PS )] アイコンを 
マウスの右ボタンでクリックし、 
[プロパティ]を選択します。 


❹[更新]ボタンをクリックします。 
「デバイス設定」にプリンタの設 
定内容が表示されます。 

©[ OK ] をクリックします。 


©[デバイスの設定]タブをクリツ 
クします。 

❹[プリンタの情報を取得する]を 
クリックし、[セツトアップ]を 


メモ [ Web 設定]ボタンをク 

- リックすると、自動的 

に Web ブラウザが起動 
し、プリンタの設定内 
容が表示されます。詳 
しくは、 「 Web ブラウザ」 
(67 ぺージ） をご覧くだ 
さい。 


クリックします。 

❺ [ OK ] をクリックします。 
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WindowsNT 4.0 PS ドライバの場合 



| r - H スケシ V ■ル I 轴 I セキ〇!^ I わ％ンテ w イスの設定 


シ''タイムアウト: <0秒 > 

…離印刷待ちタィムァゥト: <300秒〉 
i 離アウトラインに最小のフォントサイス'初，ン n 十: < ioo ビクセル〉 
卜 • ビット7ッフ *1 こ最大のフォントサイス'初勹ンロザ: <600ビクセル〉 
白-.インストル可能なオフ*シ i ン 


l?|x| 




起！トレイ数: < K 德準のみ)〉 

両面印刷装蚩: <搭裁している〉 
挺 IJ 、ー ドディスク: く搭栽していない〉 
起！ メモリ容量: <楞準 256 MB RAM 〉 


ブリンタの惜 報® Rsr * 


-•ブリンタの側撕寻する.の設定の変更 ◎- 


❶[スタート]-[設定]-[プリンタ] 
を選択します。 

❷ [OKI C 5900( PS )] アイコンを 
マウスの右ボタンでクリックし、 
[プロパティ]を選択します。 

©[デバイスの設定]タブをクリツ 
クします。 


I プリ'ノ5の'»報を取 f 寻する 」 j 


❹[プリンタの情報を取得する]を 
クリックし、[プリンタの情報を 
取得する]ボタンをクリックしま 
す0 


©[ OK ] をクリックします。 


㉝ 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバでプリンタの情報を取得する機能 
を使用するためには、 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を 


使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。 


Windows PCL ドライ パの場合 

©[スター ト] - [コントロールパネ 
ル]-[プリンタとその他のハー 
ドウエア]-[プリンタと FAX ] 
を選択します。 

(Windows Server 2003では 
[スタート]-[プリンタと FAX ] 
を選択します。 WindowsMe / 
98/95/2000/ NT 4.0 では[ス 
夕一卜]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。） 

❷ [OKI C 5900( PCL )] アイコン 
をマウスの右ボタンでクリックし、 
[プロパティ]を選択します。 

❸[デバイスオプション]タブをク 
リックします。 

❹[プリンタの情報を取得する]を 
クリックします。 

© [ OK ] をクリックします。 






削除します 

〇 [スタート]-[コント□—ルパネル]-[プログラムの追加と削除] ( WindowsMe /98/ 
95/2000/ NT 4.0では[スタート]-[設定]-[コント□—ルパネル]-[アプリケー 
シヨンの追加と削除])を選択します。 

❷ [OKI Network Extension ] を選択し、画面に従って削除します。 
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PrintSuperVision MultiPlatform Edition 


ネットワークにつながっているプリンタを管理するための Web ベースアプリケーシヨ 
ンです。複数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認することができます。1台の 
コンピュータに PrintSuperVision をインストールし、他のコンピュータから Web プ 
ラウザを使用して、リモートで PrintSuperVision MultiPlatform Edition にアクセス 
します。 

• PrintSuperVision MultiPlatform Edition は「プリンタソフトウェア 
CD-ROM」 には格納されていません。沖データホー厶ページからダウ 
ンロードしてくださし、0 

• ここではインストール方法のみ説明しています。操作方法については、 
「操作マニュアル」をご覧ください。 

• 「操作マニュアル」は、沖データホー厶ぺージから入手できます。 

本項では、次のように表記している場合があります。 

• PrintSuperVision MultiPlatform Edition ^ PSV ME 

• Sun Java System Application Server Platform Edition 8 一 SunAS 8 

• Linux operating system の糸爸称 ^ Linux 

• Unix operating system の総称 —Unix 

• Solaris operating system の！^称— Solaris 


動作環境 

PrintSuperVision をインストールするコンピユータ 

• Red Hat Enterprise Linux 2.1 

• Red Hat Enterprise Linux 3 

• Novell SUSE LINUX Professional 9.1 

• Novell SUSE LINUX Professional 9.2 

• Novell SUSE LINUX Desktop 9 

• Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 

• Turbolinux 10 Desktop 

• Turbolinux 10 Server 

• Sun Microsystems Solaris 9 ( x 86) 


• Sun Microsystems Solaris 10 ( x 86) 

• Sun Microsystems Solaris 9 ( UltraSPARC ) 

• Sun Microsystems Solaris 10 ( UltraSPARC ) 

• Microsoft Windows 2000 

• Microsoft Windows XP 

• Microsoft Windows Server 2003 

• Sun Java System Application Server Platform Edition 8 力 ゞ 、インストーノレ 
されているコンピュータまたは、インストール可能なコンピュータ 

• TCP/IP で動作するコンピュータ 

PrintSuperVision にリモートでアクセスするコンピュータ 

• 以下のブラウザのうちのいずれかがインストールされているコンピュータ 
Microsoft Internet Explorer Ver 5.5 U ± 

Microsoft Internet Explorer for PocketPC 2002 以上 
Firefox Ver 1 .◦以上 
Mozlla Ver 1.2 以上 
Safari Ver 1.1 以上 

• TCP/IP で動作しているコンピュータ 

• PSV ME アプリケーションは、上記のブラウザがサボートするどの 
Windows、Macintosh、Unix、Linux デスクトップからでもアクセスす 
る事か>できます。 

• お使いのブラウザのキャッシュ機能を無効にすると安全です。 

• PSV ME は通信の為にポート 25(SMTP)、 110 (POP3)、995(POP3S)、 
161(SNMP)、162(SNMP-Trap)、 8080 (HTTP)、 1043 (HTTPS)、 及び 
50702 (PrintSuperVisor [デーモン])を使用します。お使いの環境の 
ファイアウォールはこれらのポートに対するアクセスを許可する設定 
がなされている必要があります。 

• PSV ME のインストールプログラムは、256色 800x600 の解像度以 
上の能力を持つビデオアダプタが必要です。 

• アプリケーションについての補足情報に関しては、オンラインヘルプ 
をご覧ください。 

• PSV ME は PrintSuperVision 1.2.x と互換性はありません。 





PrintSuperVision Mu 一 tiPlatform Edition 
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インストールレます （ Windows ) 

❶沖データのホームページよリファイルをダウンロードし、解凍します。 

❷ setup . exe ファイルをダプルクリックして、セットアップ起動プログラムを実行し 
ます0 

しばらくすると画面が表示されますので、[次へ]をクリックします。 



©[次へ]をクリックします。 




❹デフォルトの位置に J 2 EE ( SunAS 8) が存在しない場合は、 J 2 EE を新規にイン 
ストールするか、デフォルト以外の場所にある J 2 EE のパスを指定するかを選択し、 
[次へ]をクリックします。 

[ J 2 EE をインストールする。]を選択した場合は 
^ ©に進みます。 

[インストール済みの J 2 EE のパスを指定する。]を選択した場合は 
^ ® に進みます。 

デフォルトの位置に J 2 EE がインストール済である場合は 
^ ©に進みます。 



© J 2 EE のライセンスが表示されますので、内容を確認して、「使用条件の条項に同 
意します。」を選択し、[次へ]をクリックします。 



■Drintsupervision Mu 一 tiPlatform Edition 
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1 Windows ソフトウェア 



■orintsupervision Mu 一 tiPlatform Edition 
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❽ J 2 EE ( SunAS 8) の設定を以下の表を参考に、入力、又は変更し、[次へ]をクリッ 
クします。 


入力名 

説明 

Admin ユーザ名 (*) 

SunAS8 の Admin Console に□グインする為の Admin ユー 
ザの名前を指定します。 

パスワード (*) 

Admin ユーザのパスワードを入力します。 

パスワードの確認 （*) 

確認のため、 Admin ユーザのパスワードをもう一度入力します。 

Admin のポート番号 (*) 

SunAS8 の Admin Console で使用するポート番号を指定し 
ます。この値は、通常、変更する必要はありません。 

HTTP のポート番号 （*) 

PSV ME で使用する HTTP のポート番号を指定します。この 
値は、通常、変更する必要はありません。 

HTTPS のポート番号 （*) 

PSV ME で使用する HTTPS のポート番号を指定します。こ 
の値は、通常、変更する必要はありません。 


(*) が付いている項目の入力は必須です。 



J 2 EE の設定が正しく入力されると、 J 2 EE のインストールが開始されます。 





















































































❾ 「 Windows セキュリティの重要な警告」画面が表示された場合は、[ブロックを 
解除する]をクリックします。 


こ©ブ□クラムをブ D9 りし袋けますか？ 


□ 


[ ブロックする ( K ) [ブロック娜余する ( U )] f 後で確 is する ( jT ~| 


できます0 どのブ n づラ Af； •対してブ n、v り关 SS 除で•きるか砉示しま寸 a 


❿[次へ]をクリックします。 

©でデフォルトのパスを指定した場合は 

@ ©に進みます。 （ Windows の場合は、ドライブレターがオペレー 
ティングシステムをインストールしているドライブレターと一致して 
し、る必要があります。） 

それ以外の場合は 
咳 ® に進みます。 



〶⑩㊣ 


® J 2 EE ( SunAS 8) がインストールされているパスを指定して、[次へ]をクリックし 
汞す。 



® Software License Agreement を良く読み、「使用条件の条項に同意します。」 
を選択して、[次へ]をクリックします。 _ 

— -V5X5SS 


OKI 



Software License Agreement 
IMPORTANT 

If you do not agree to the terms of this Software License Agreement, you may 
not use this software. 


Please read this Agreement carefully before using the software and 
accompanying documentation as mentioned below (hereinafter 11 し icensed 
Software"). 

By installing the Licensed Software, you are indicating your acceptance of these 
terms and conditions and this Agreement is deemed effective between_ v 


OKI 


® 使用条件の条項に同意します 〇 込） 

〇 使用条件の条項に同意しません。 © 


®PSV ME のインストール先を指定して、[次へ]をクリックします。 


OKI 

Olu./Netwofk Soluttona ■ 
f~for a Qtobal Society 

そ， 


OKI 


「次へ」をクリックして" PrintSuperVision MultiPlatform Edition" をこのディレク 
トリーにインストールするか、「プラウズ」をクリックして別のディレクトリーにイ 
I ンストールします。 


|ディレクトリー名 (D): 1 

1 1 c:\Program Files\Okidata\PrintSuperVisionME 


[ プラウズ (B) j 


■Drintsupervision Mu 一 tiPlatform Edition 
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®PSV ME のデフオルトロケールを指定して、[次へ]をクリックします。 



® PSV ME の管理者:！ーザの設定を以下の表を参考に、入力、又は変更し、[次へ] 
をクリックします。 


入力名 

説明 

ューザ名 (*) 

管理者ユーザの名前を指定します。 

八°スワード （*) 

管理者ユーザのパスワードを入力します。 

パスワードの確認 （*) 

確認のため、管理者ユーザのパスワードをもう一度入力します。 

警告メールアドレス 

警告機能でメールの送信先となる管理者ユーザのメールアドレ 
スです。 

問い合わせメールアドレス 

問い合わせ機能でメールの宛先となる管理者ユーザのメールア 
ドレスです。 


(*) が付いている項目の入力は必須です。 



©PSV ME で利用可能な機能のレベルを選択し、[次へ]をクリックします。 



メモ • 各機能レベルで使用可能な機能については、 「PrintSuperVision 

- MultiPlatform Edition 操作 マニュアル」 をご覧ください。 

• 操作マニュアルは、沖データホー厶ぺージから入手できます。 


©データペースで使用するポート番号を入力し、[次へ]をクリックします。 
通常は、ポート番号をデフォルト値 （1527) から変更する必要はありません。 





■orintsupervision Mu 一 tiPlatform Edition 
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©警告メール機能や問い合わせメール機能で使用するメールサーバの設定を以下の 
表を参考に、入力、又は変更し、[次へ]をクリックします。 


入力名 

説明 

SMTP サーバのアドレス 

メールの送信に使用する SMTP サーバを指定します。 

SMTP のポート番号 (*) 

SMTP サーバが SMTP で使用するポート番号を指定します。 
この値は、通常、変更する必要はありません。 

POP3 サーバのアドレス 

メールの受信に使用する POP3 サーバを指定します。 

メールアドレス 

メール送信時のメールの送信者として使用されるメールアドレ 
スです。 

メールアカウント名 

PSV ME で使用するメールのアカウント名です。 

SMTP と POP3 の認証時に使用します。 

メールハ。スワード 

PSV ME で使用するメールのパスワードです。 

SMTP と POP3 の認証時に使用します。 

POP3 のポート番号 （*) 

POP3 サーパが POP3 で使用するポート番号を指定します。 
この値は、通常、変更する必要はありません。 


(*) が付いている項目の入力は必須です。 




©[インス!-ール]をクリックします。 



PSV ME がインストールされます。 
©[次へ]をクリックします。 



データペースが設定されます。 


■Drintsupervision Mu 一 tiPlatform Edition 
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® JPrintSuperVision のテータベースの一部を PSV ME にインポートします。 

[ JPrintSuperVision のデータをインポートする。]を選択し、[次へ]をクリッ 
クした場合は 
咳幽に進みます。 

[ JPrintSuperVision のデータをインポートしない。]を選択し、[次へ]を 
クリックした場合は 
隊趣に進みます。 



データペースが設定されます。 


®「 Windows セキュリティの重要な警告」画面が表示されたら、[ブロックを解除 
する]をクリックします。 



® PSV ME が使用するポート番号に対するアクセスを許可するために、オペレーティ 
ングシステムのファイアウォールを設定し、[次へ]をクリックします。 

ここで[変更しない。]を選択した場合は、ユーザが手動で設定を行う必要があ 
ります。 

(この画面は、 WindowsXP、Windows Server 2〇〇3へインストールする時に表 
示されます。） 





■orintsupervision Mu 一 tiPlatform Edition 
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© / □ □ \ 



® [終了]をクリックします。 



以上でインストール作業は完了となります。 

インストールが完了すると、アプリケーションのショートカットがプログラムメ 
ニューやデスクトップに配置されます。 

各ショートカツトの説明は以下の通りです。 


シヨー トカット 名 

説明 

StartServer 

PSV ME を起動します。 

StopServer 

PSV ME を停:止します。 

PrintSuperVisionME 

PSV ME の Web ページを開きます。 

Readme 

PSV ME の ReadMe を表示します。 

SSLReadme 

SSL Setup Wizard アプリケーションのヘルプを表示します。 

SSL Setup Wizard 

SSL Setup Wizard アプリケーションを起動します。 

Uninstaller 

PSV ME をアンインストールします。 



口ーカルのクライアントから PSVME へのアクセスについては、 
管理者が PSVME がインストールされているアドレス（例えば 


http :// 111.99 .99.99:8080/ psv 2) を個々に通知する必要があります。 
• PSVME の使用方法は、「操作 マニュアル」 をご覧ください。 

• 操作マニュアルは、沖データホー厶ぺージから入手できます。 



インストールします ( Linux , Solaris ) 

❶沖データホームページからファイルをダウンロードし、解凍します。 
❷セットアッププログラムを起動します。 

Linux の場合 

setup.bin というファイルをコンソール上で実行します。 

Solaris の場合 

install.bin というファイルをコンソール上で実行します。 
Solaris ( x 86) ヘインストールする場合は 
隊 x [ Enter ] と入力します。 

Solaris(Ultra SPARC ) へインス!ルする場合は 
随= s [ Enter ] と入力します。 

しばらくすると画面が表示されますので、[次へ]をクリックします。 



©[次へ]をクリックします。 
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❹デフォルトの位置に J 2 EE ( SunAS 8) が存在しない場合は、 J 2 EE を新規にイン 
ストールするか、デフォルト以外の場所にある J 2 EE のパスを指定するかを選択し、 
[次へ]をクリックします。 

[ J 2 EE をインストールする。]を選択した場合は 
咳©に進みます。 

[インストール済みの J 2 EE のパスを指定する。]を選択した場合は 
隊 ® に進みます。 

デフォルトの位置に J 2 EE がインストール済である場合は 
^ ©に進みます。 



© J 2 EE のライセンスが表示されますので、内容を確認して、「使用条件の条項に同 
意します。」を選択し、[次へ]をクリックします。 



® J 2 EE のインストール先を指定して、[次へ]をクリックします。 



❼[次へ]をクリックします。 
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❽ J 2 EE ( SunAS 8) の設定を以下の表を参考に、入力、又は変更し、[次へ]をクリッ 
クします。 


入力名 

説明 

Admin ユーザ名 (*) 

SunAS8 の Admin Console に□グインする為の Admin ユー 
ザの名前を指定します。 

八°スワード （*) 

Admin ユーザのパスワードを入力します。 

パスワードの確認 （*) 

確認のため、 Admin ユーザのパスワードをもう一度入力します。 

Admin のポート番号 (*) 

SunAS8 の Admin Console で使用するポート番号を指定し 
ます。通常はデフォルト値 (4848) のままで構いません。 

HTTP のポート番号 （*) 

PSV ME で使用する HTTP のポート番号を指定します。通常 
はデフォルト値 (8080) のままで構いません。 

HTTPS のポート番号 (*) 

PSV ME で使用する HTTPS のポート番号を指定します。 
通常はデフォルト値 (1043) のままで構いません。 


(*) が付いている項目の入力は必須です。 



J 2 EE の設定が正しく入力されると、 J 2 EE のインストールが開始されます。 




©[次へ]をクリックします。 

©でデフォルトのパスを指定した場合は 
咳 ® に進みます0 
それ以外の場合は 
^ ©に進みます。 



❿ J 2 EE ( SunAS 8) がインストールされているパスを指定して、[次へ]をクリックし 
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® Software License Agreement を良く読み、「使用条件の条項に同意します。」 
を選択し、[次へ]をクリックします。 



®PSV ME のインストール先を指定して、[次へ]をクリックします。 



®PSV ME のデフオルトロケールを指定して、[次へ]をクリックします。 



®PSV ME の管理者ユーザの設定を以下の表を参考に、入力、又は変更し、[次へ] 
をクリックします。 


入力名 

説明 

ューザ名 (*) 

管理者ユーザの名前を指定します。 

パスワード (*) 

管理者ユーザのパスワードを入力します。 

パスワードの確認 （*) 

確認のため、管理者ユーザのパスワードをもう一度入力します。 

警告メールアドレス 

警告機能でメールの送信先となる管理者ユーザのメールアドレ 
スです。 

問い合わせメールアドレス 

問い合わせ機能でメールの宛先となる管理者ユーザのメールア 
ドレスです。 


(*) が付いている項目の入力は必須です。 



©PSV ME で利用可能な機能のレベルを選択し、[次へ]をクリックします。 



7^1 -各機能レベルで使用可能な機能については、 「PrintSuperVision 
MultiPlatform Edition 操作マニュアル」をご覧くださし、0 
• 操作マニュアルは、沖データホー厶ぺージから入手できます。 
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©データベースで使用するポート番号を入力し、[次へ]をクリックします。 
通常は、ポート番号をデフォルト値 （1527) から変更する必要はありません。 




©警告メール機能や問い合わせメール機能で使用するメールサーバの設定を以下の 
表を参考に、入力、又は変更し、[次へ]をクリックします。 


入力名 

説明 

SMTP サーパのアドレス 

メールの送信に使用する SMTP サーバを指定します。 

SMTP のポート番号 (*) 

SMTP サーバが SMTP で使用するポート番号を指定します。 
この傾ま、通常、変更する必要はありません。 

POP3 サーバのアドレス 

メールの受信に使用する POP3 サーバを指定します。 

メールアドレス 

メール送信時のメールの送信者として使用されるメールアドレ 
スです。 

メールアカウント名 

PSV ME で使用するメールのアカウント名です。 

SMTP と POP3 の認証時に使用します。 

メール八°スワード 

PSV ME で使用するメールのパスワードです。 

SMTP と POP3 の認証時に使用します。 

POP3 のポート番号 （*) 

POP3 サーバが POP3 で使用するポート番号を指定します。 
この傾ま、通常、変更する必要はありません。 


(*) が付いている項目の入力は必須です。 
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©[インス!ル]をクリックします。 



PSV ME がインストールされます。 
©[次へ]をクリックします。 



デ ータべースが設定されます。 


1 Windows ソフトウェア 


© / □ □ \ 
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® JPrintSuperVision のデータベースの一部を PSV ME にインポートします。 
[ JPrintSuperVision のデータをインポートする。]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


[ JPrintSuperVision のデータをインポートしない。]を選択し、[次へ]を 
クリックした場合は 
咳级に進みます0 



データペースが設定されます。 






































































© / □ □ \ 



® [終了]をクリックします。 



以上でインストール作業は完了となります。 

インス!''ールが完了すると、アプリケーションのショートカットがユーザのホーム 
ディレクトリに作成されます。 

各ショートカツトの説明は以下の通りです。 


シヨー トカット 名 

説明 

StartServer 

PSV ME を起動します。 

StopServer 

PSV ME を停:止します。 

PrintSuperVisionME 

PSV ME の Web ページを開きます。 

Readme 

PSV ME の ReadMe を表示します。 

SSLReadme 

SSL Setup Wizard アプリケーションのヘルプを表示します。 

SSL Setup Wizard 

SSL Setup Wizard アプリケーションを起動します。 

Uninstaller 

PSV ME をアンインストールします。 


㈣ 


口ーカルのクライアントから PSVME へのアクセスについては、 
管理者が PSVME がインストールされているアドレス（例えば 


http :// 111.99 .99.99:8080/ psv 2) を個々に通知する必要があります。 
• PSVME の使用方法は、「操作 マニュアル」 をご覧ください。 

• 操作マニュアルは、沖データホー厶ぺージから入手できます。 


〶⑩㊣ 
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削除（アンインストール）のしかた ( Windows ) 

❶[スタート]-[すべてのプログラム] ( WindowsXP / Server 2 〇03以外では[プロ 
グラム])-[沖データ]- [ PrintSuperVisionME ] - [ Uninstaller ] を選択します。 

©[次へ]をクリックします。 


1 PrintSuperVision MultiPlatform Edition の 
InstallShield ウィザート♦へようこそ 




OKI 


■ InstallShield ウィザードは PrintSuperVision MultiPlatform Edition をコンビューターか 
1 6アンインストールします。 

| 先に進むには「次へ」を逞折してくださI、 

PrintSupeiVision MultiPlatform Edition 
Okidata 

http://www.okidata.co.jp 


@[ アンインストール]をクリックします。 


Qki,/fm»fOfkSoluUon» 
1 lor MOlob^ 90019 ty 


下の要約惟報をお読みください。 


一 ， 

.こぶ 

m 

OKI 


PrintSuperVision MultiPlatform Edition が)欠の埸所からアンインストールされます： 
C:\Program Files\Okidata\PrintSuperVisionME 


❹[終了]をクリックします。 


Oki. /N 0 twofk Solution* ■ 
JfofaQIobalSocbly ■ 


M 

OKI 


下の要約情報をお読みくださ u 


InstallShield ウイザ'-ドによ y PrintSuperVision MultiPlatform Edition が正常にア 
ンインストールされました。 

「終了」を遥折してウィザードを終了してください。 


⑱ 


削除後、 [PrintSuperVisionME] フォルダが残った場合は、フォルダを 
削除してください。 
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削除（アンインストール）のしかた ( Linux , Solaris ) 

〇次のどちらがの方法でアンインストーラを起動します。 

• [ユーザのホームディレクトリ]-[沖データ]- [ PrintSuperVisionME ] - 
[ Uninstaller ] を実行します。 

• コンソール上で uninspsv . sh を実行します。 

©[次へ]をクリックします。 



©[アンインストール]をクリックします。 



〶⑩㊣ 


©[終了]をクリックします。 


|[ PrintSuperVision MultiPlatform Edition 



下の要刺情報电お赛みくたさい • 


InstallShield ウイザードに J: 9 PrintSuperVision MultiPlatform Edition 放正常にアン 

イン叉トールされ$した， 

「林了 J 爸遇択してウィザード电採了してください. 




削除後、 [PrintSuperVisionME] ディレクトリが残った場合は、ディレ 
クトリを削除してください。 
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Web Driver Installer は [ プリンタソフトウェア CD - ROM 」 には格納さ 
れておりません。沖データホー厶ぺージからダウンロードしてください。 


Web Driver Installer とは 

Web Driver Installer は、 Web ベースのアプリケーシヨンです。以下の作業を自動的 
に行い管理者の負担を軽減します。 

• TCP / IP ネットワークにつながったプリンタを検索します。 

• 検索したプリンタを Web ページに表示します。 

• ユーザに検索したプリンタのプリンタドライバインストールプログラムがダウ 
ンロードできる URL を e - mail で通知します。 

また、部門やフロアごとにグループを作成してプリンタとユーザを管理できます。 


特徴 

グループ 管理 

Windows エ クス プロー ラのように、プリンタ やユー ザを階層的に管理することがで 
きます0 

自動検索機能 

Web Driver Installer は、新しく接続されたプリンタがあるかを一定時間間隔で検索 
します。この間隔は、管理者が5分がら2週間の間で設定します。この機能は、無 
効にすることもできます。無効にした場合、管理者は手動で検索する必要があります。 
Web Driver Installer に登録されているプリンタドライバがサポートしているプリンタ 
を検出した場合に、ユーザに e - mail を送信します。 


プリンタドライバ登録機能 

Web Driver Installer にはあらかじめ、登録できるプリンタとプリンタドライバの種類 
が記憶されています。管理者は 、 Web Driver Installer の運用を開始する前に TCP / 
IP ネットワーク上に接続されているプリンタのためのプリンタドライバを登録できま 
す。また、運用中に自動検索機能により、新しく検索されたプリンタのプリンタドラ 
イバが登録されていないことを通知する e - mail を受け、 e - mail に記載されているプリ 
ンタドライバを登録できます。 

この 作業は 、 Web Driver Installer をインストールしたサーバコンピュータ上で行う 
必要があります。 

e - mail 送信機能 

Web Driver Installer は、登録されているユーザに自動的に e - mail を送信します 0 
e - mail の内容は、下の表をご覧ください。 


あて先 

通知内容 

詳細 

管理者 

新規プリンタの 
検出 

自動検索機能によって、新しく接続されたプリンタ 
が検索されたことを通知します。 


メンテナンス要 
求 

Web Driver Installer の作業ディレクトリに対してメ 
ンテナンス作業が必要となったことを通知します。 

管理者 

メンテナンスユーザ 

グループの削除 

Web Driver Installer からグループが削除されたこ 
とを通知します。 

メンテナンスユーザ 
一般ューザ 

プリンタの追加 

プリンタドライバが登録されているプリンタを検出し 
たときと、既に検出されているプリンタをサポートす 
るプリンタドライパを管理者が登録/更新したとき 
に、プリンタが追加できることを通知します。 


プリンタの削除 

Web Driver Installer からプリンタが削除されたこ 
とを通知します。 


ユーザの削除 

Web Driver Installer からユーザが削除されたこと 
を通知します。 


グループ移動 

ユーザが所属しているグループが移動されたことを 
通知します。 


ユーザ登録確認 

新規に登録されたユーザへ登録確認の通知をします。 


ユーザ情報変更 

ユーザ名、□グイン名やパスワードが変更されたこと 
を通知します。 
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ユーザ 種類 

Web Driver Installer のユーザには、管理者、メンテナンスユーザ、一般ユーザと、 
ゲストユーザの4種類があります。 

管理者 

Web Driver Installer の全ての機能を使用できます 0 
全てのユーザグループに対してユーザ情報編集などの操作を行えます。 
メンテナンスユーザ 

所属しているク'ループと、その子グループに対してのみ操作を行えます。 

一 般 ユーザ 

管理者またはメンテナンスユーザによって設定された情報を参照してプリンタドラ 
イパをインストールできます。 

ゲストユーザ 

Web Driver Installer に登録されていないユーザです。プリンタドライバのインス 
トールのみできます。 


機能 

管理者 

メンテナンス 

ユ-ザ 

一般 ユーザ 

ゲスト 

プリンタドライバのインストール 

〇 

〇 

〇 

〇 

□グイン/□グアウト 

〇 

〇 

〇 


ユーザの編集 

〇 

〇* 1 

〇* 2 


グループの編集 

〇 

〇* 1 



プリンタの手動検索 

〇 




e - mail 設定 

〇 




ドライバ登録 

〇 





*1 メンテナンスユーザは、自分が属するグループとその子グループの範囲で操 
作ができます。 

*2 一般ユーザは、自分自身のユーザ情報を編集できます。 

プリンタドライバインストール機能 

ユーザは Web ブラウザを通して、表形式または、グラフィカルに表示された地図の中が 
ら目的のプリンタを探し出し、プリンタドライバインストーラをダウンロードできます。ダ 
ウンロードしたインストーラを実行するだけで印刷可能状態となります。 

また、 e-mail による[プリンタの追加]通知に記載されている URL へアクセスするこ 
とでプリンタドライバのインストールができます。 



動作環境 

Web Driver Installer をインストールするコンピュータ（以下、サーバコンピュータと略す） 

Windows Server 2003/ Windows XP Professional / Windows 2000/ 
Windows NT 4.0(サービスパック 6 a ) 日本語版が動作するコンピュータ 
TCP/IP ネットワークに接続されているコンピュータ 

Microsoft インターネットインフォメーションサーバ4以上がインストールされて 
いるコンピュータ 

サーバコンピュータから Web Driver Installer に Web ブラウザを使つ 
I ^ c J てアクセスする場合 、 Internet Explorer 5.5 以上または 、 Netscape 

Navigator 6.0 以上が必要です。 

Web ブラウザからマニュアルを参照するために Acrobat Reader がイン 

ストールされている必要があります。 

X . A -ウイルス感染を回避するために 、 Web Driver Installer のインストール 
前に Microsoft のホー厶ぺージから最新のセキュリティパッチを入手し、 
コンピュータにインストールすることをお勧めします。 

• Web Driver Installer をインストールするには、コンピュータの管理 
者権限が必要です。 

• インストールした後、インストール先の仮想ディレクトリ名、 TCP ポー 
卜番号と、サイトを変更すると Web Driver Installer は動作しません。 

• WindowsNT 4.0 では、 64 bit 版 Windows 用のドライバの登録、およ 
び配布をサポートしていません。 

• WindowsXP、Windows Server 2003をお使いの場合は 「Windows 
XP Service Pack 2 、Windows Server 2003 Service Packl におけ 
る注意事項」 （56 ページ） をご覧ください。 



CD 

民 

5 T , 


Web Driver Installer にアクセスするコンピュータ（以下、クライアントコンピュータと略す） 

Windows 日本語版が動作するコンピュータ 
TCP/IP ネットワークに接続されているコンビュータ 

Internet Explorer 5.5 以上または Netscape Navigator 6.0 以上がインストー 
ルされているコンピュータ 

e-mail が受信できるように設定されているコンピュータ 

〇 KILPR ユーティリティのバージョン3.08以上がインストールされているコン 
ヒュータ 

また、 Web ブラウザがらマニュアルを参照するために Acrobat Reader がインス 
トールされている必要があります。 

. X WindowsXP / Server 2003//2000 / NT 4.0 で Web Driver Installer の「プ 
リンタドライバのインストール」機能を使用するには、コンピュータの 
管理者権限が必要です。 
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© /^uu\ /^uu\ 

( — ^ ノ 1 _ - H 

Windows XP Service Pack2、Windows Server 2003 Service 
| Packl における注意事項 

§ Web Driver Installer をインストールするサーバーコンピュータに Service Pack が 

z 適用されている場合、リモート PC からアクセスできない場合があります。 

g リモート PC からアクセスできない場合、サーバーコンピュータで以下の操作を行って 

^ ください。 

❶[コントロールパネル]- [Windows ファイアウォール]を開きます。 

([コントロールパネル]がカテゴリ表示の場合、クラシック表示に切り替えます。） 

©[例外]タブの[ポートの追加]をクリックします。 

❸[名前]に任意の名前を入力し、[ポート番号]に Web Driver Installer がインストー 
ルされている Web サイトのポート番号を入力し、 [ TCP ] を選択して[〇 K ] をクリツ 




[ DC 〇 M の構成]を開くときに、 「 DC 〇 M の構成の警告」が表示さ 
れたら[いいえ]を選択します。 

[ opwpisv ] を マ ウスの 右 ボタンでクリックしても、 [プロ/ 、。テイ]が表示 
されな し ヽ場合は次の手順で [プロパティ] が表示されるようにします。 


① [コン ト ロー ルパネル]-[管理 ツー ル]-[サービス]を開き 、 [Distributed 
Transaction Coordinator ] サービスをマウスの右ボタンでクリックし、 
[ プロパティ ] を開きます。 

② [ログオン] タブの [ログオン:] の[アカウント]を選択し、[参照] 
をクリックします。 

③ [場所を指定してください：]にコンビュータ名が表示されていな 
い場合、[場所]をクリックし、コンピュータ名を選択し、[〇 K ] 
をクリックします。（コンピュータ名がわからない場合、[コントロー 
ルパネル]- [ システム]-[コンピュータ名]タブで確認してください。） 

④ [選択するオブジェクト名を入力してください]に 「NETWORK 


クし、 [ OK ] をクリックして [ Windows ファイアウオール]を閉じます。 


㊃ 


ポート番号がわからない場合、[コントロールパネル]-[管理ツール]-[ィ 
ンターネットインフオメーシヨンサービス]を開き、[口ーカルコンピユー 
夕]の [ Web サイト]にあるサイトの中で、 [ WebDriverlnstaller ] 仮想 


ディレクトリがある Web サイトをマウスの 右 ボタンでクリックし、 [プロ 
パティ]を開き、 [ Web サイト]タブの [ TCP ポート]を確認してください。 


SERVICE 」 と入力し[〇 K ] をクリックします。 

⑤ [パスワード]と[パスワードの確認入力]を空欄にして[〇 K ] を 
クリックします。 

⑥ コンビュータを再起動します。再起動後、手順❹から設定を続け 
ます。 


©[セキュリティ]タブの[起動とアクティブ化のアクセス許可]の[カスタマイズ] 
を選択し、[編集]をクリックします。 


❹[コントロールパネル]-[管理ツール]-[コンポーネントサービス]を開きます。 

❺[コンソールルート]-[コンポーネント サー ビス]-[コンピュータ]-[マイコンピュー 
夕]- [ DCOM の構成]- [ opwpisv ] の順に開き [ opwpisv ] をマウスの右ボタ 
ンでクリックし、[プロパティ]を開きます。 


©[追加]をクリックし、[場所を指定してください：]にコンピュータ名が表示され 
ていない場合、[場所]をクリックし、コンビュータ名を選択し、[〇 K ] をクリッ 
クします。（コンビュータ名がわからない場合、[コントロールパネル]-[システム] 
-[コンピュータ名]タブで確認してください。） 


©[詳細設定]をクリックし、[今すぐ検索]をクリックして、リストビューに表示さ 
れたリストから [ IUSR _ コンピュータ名]を選択し、 [ OK ] をクリックします。 


❾ [ OK ] をクリックして[ユーザーまたはグループの選択]を閉じます。 

©追加した nis プロセスアカウントの起動」と「インターネットゲストアカウント」 
のユーザに対して、「アクセス許可」のすベての項目の[許可]をチェックし [ OK ] 
をクリックします。 


❿[〇 K ] をクリックして 「 opwpisv のプロパティ」を閉じます。 
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インストールレます 


⑱. 


Web Driver Installer をインストールするには、コンピュータの管理 
者権限が必要です。 

インストールは、サーバコンピュータ上で行います。 


❶プリンタの電源を〇 N にします。 

©沖データホームべージがらダウン□ードしたファイルをダブルクリックします。 
自動的にファイルが解凍され、インストーラが起動します。 

❸[次へ]をクリックします。 

©[使用許諾契約]をよく読み、[はい]をクリックします。 

❺プ□グラムフオルタ'名を確認し、[次へ]をクリックします。 



❻インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 




©インストールする Web サイトを確認し、[次へ]をクリックします。 



❽インストーラは、ファイルのコピーやプログラムの登録などのインストール処理を 
します。 

❾インストール結果を確認し、[次へ]をクリックします。 



❿[完了]をクリックします。 


㉝ 


ここで再起動を必要とする趣旨のメッセージが表示された場合は、必ず 
再起動してください。 




0 


57 



























































1 Windows ソフトウェア 



CD 

民 

CD 


^0 D D \ 



プリンタドライバを登 f 录します 

TCP / IP ネットワークに接続されているプリンタがあらかじめわかっている場合は、 
Web Driver Installer の運用を開始する前にプリンタドライバを Web Driver Install ¬ 
er に登録しておくことをお勧めします。 


❶[スタート]-[すべてのプログラム] ( WindowsXP / Server 2003 以外では、[プ 
□グラム])-[沖データ ]- [Web Driver Installer ] -[ドライバ登録ツール]を 
選択します。ドライバ登録ツールが起動します。 



パージョン欄に何も表示されていないドライバ構成はドライバが登録され 

- - ていないことを意味します。バージョン番号または“ < 不明 >”が表示さ 

れていると、ドライバが登金录されていることを意、味します。 

❷リストビユーで登録したいドライバ構成を選択します。ツールバーの[フィルタ] 
をクリックし、ドライバ構成を選択することで、目的のドライバ構成のみを表示す 
ることができます。 



©[ドライバの登録/更新]をクリックすることで、[ドライバの登録/更新]ダイ 
アログが表示されます。 


ドライパ (D 登録/更新 


逞択した梅成用のドライパのセツトアップ情報ファイル ( inf ) を指定して伏さ〇。 


ドライブトアツブ情報ファイル 

P 参照(旦 〉…I 



©選択したドライバ構成にあったドライバのセットアップ情報ファイル （ INF ファイル） 
のフルパスを入力します。正確な位置が分からない場合は、[参照]をクリックす 
ることで、ツリー上から選択できます。 


❸ 


選択したドライバ構成と一致するプリンタのセットアップ情報ファイルを入 
力してください。 

プリンタのセットアップ情報ファイルの場所が分からない場合は、ユーザー 
ズマニュアル（セットアップ編）をご覧ください。 


©[0 K ] をクリックすることで、登録または更新が完了します。 
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初期設定をします 


Web Driver Installer を運用するために最低限必要な設定をします。 


⑱ 


この設定をする前に、ュ- 
e - mail は送信されません。 


■ザを追加や、プリンタの検索をしても、 


A デスクトップにある Web Driver Installer アイコンをタブルクリックします。 


[姚收 ■ 


メモ 


クライアントコンピュータからアクセスするには、 Web ブラウザを起動し、 
[アドレス]に URL 「 http :// く Web Driver Installer がインストールされて 
いる PC の IP アドレス〉/ WebDriverlnstaller /」と入力し、 Enter キー 
を I 甲します。 

例） PC の IP アドレスが「192.168.0.3」の場合、 

「 http :// 192.168 .0.3 / WebDriverlnstallerJ となります 0 


0 [□グイン]をクリックします。 



©[□グイン名]と[パスワード]に管理者の□ク'イン名、パスワードを入力し、[口 
グイン]をクリックします。 

管理者の□ク'イン名、パスワードの初期値は以下の通りです。 


□グイン名 
ノ\°スワード 


admin 

password 


❹[設定]をクリックします。 


VV6M 





❺[送信メールサーパ]は、 Web Driver Installer が e-mail を送信するための SMTP 
サーパを指定します。 

[ポート番号]は、 SMTP サーバのポート番号を指定します。通常、 25 が使用さ 
れます。 

[管理者の メールアカウント] は、 Web Driver Installer の管理者のメールアドレ 
スを指定します。 Web Driver Installer は、 e-mail を送信するために、ここで指 
定したメールアドレスを送信者として使用します。 



メモ メールサーバによっては、有効な送信者のメールアカウントが必要です。 

©設定が終了したら[適用]をクリックします。 


適用 I 戻る 

_ 印主本辟 P 才 ■ 

❼設定内容が正しいかを確認するために、[設定を確認するためのテストメールを送 
信します]をクリックし、メール受信ソフトで確認メールが届いているかチェック 
します。[戻る]をクリックすることでメインべージに戻ります。 

I Mm | I JKQ j 




0 


^ 設定を確^!すろための亍ストタールを送信し主 

發 百ちに検索し主す n 


% 


これで、初期設定は完了です。 
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グループを登録します 


Web Driver Installer は、部門やフロアといったネットワークセグメント* 1 単位のグルー 
プ管理をします。 

が LAN (口ーカルエリアネットワーク）におけるネットワークの1単位で、1つの 
機器から送出されたパケットが無条件に到達する範囲と解釈します。 

例として、株式会社 ABC は3階建てのビルを持っていて、1階に総務部と経理部、 
2階に営業1部から営業3部があり、3階に技術1部と技術2部があったとします。 
Web Driver Installer でグループ分けをすると、下図のようになります。 

, j 株式会社 ABC 

ひ 階 

, i 総務部 
経理部 

P 2 PS 

I 宮窠1部》窠2部 
, I 宮窠3部 

P3PS 

P 技術1部 
,1技術2部 

このグループ構成を Web Driver Installer に登録する方法を以下に説明します。 


グループ 

検索範囲 

株式会社 ABC 



1階 




総務部 

192.168 .0.255 



経理部 

192.168 .1.255 


2階 

- 



営業1部 

192.168 .2.255 



営業2部 

192.168 .2.255 



営業3部 

192.168 .3.255 


3階 




技術1部 

192.168.4255 



技術2部 

192.168 .5.255 


❶デスクトップにある Web Driver Installer アイコンをダプルクリックします。 



クライアントコンピュータからアクセスするには、 Web ブラウザを起動し、 
[アドレス]に URL 「 http ://< Web Driver Installer がインストールされて 
いる PC の IP アドレス〉/ WebDriverlnstaller /」 と入力し、 Enter キー 
をキ甲します。 

例） PC の IP アドレスが「192.168.0.3」の場合、 

fhttp :// 192.168 .0.3 / WebDriverlnstallerJ となります 0 


©[□グイン]をクリックします。 



©[□グイン名]と[パスワード]に管理者の□グイン名、パスワードを入力し、[口 
グイン]をクリックします。 

管理者の□グイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。 


□グイン名 admin 

ハ°スワード password 


©[グループの一覧]にある[新規グループの追加]をクリックします。 

ここでは以下の棵作が行えま 
新規ヴル■-づの i 自加 

1レープの削除 
巧ルーづ恬報び)逅 m 


❺[グループ設定]ぺージの[グループ名]に「1階」と入力し、[〇 K ] をクリックします。 
「2階」、「3階」も同様に追加します。 

情報入カフォーム 





❻[グループの一覧]にある「1階」をクリックし、「1階」グループのページを表示 


します。 


揉作 

ヴルーゴ名 

EE 

m 

”レート 

F 

1 EJ 

窗 

1 

F 

P 

[7 

1— 
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© n 階」ク'ループの[グループの一覧]にある[新規グループの追加]をクリックします。 

ここでは以下の棵作が行えま 
新規ヴル■-づの i 自加 

ノルーゴの則除 
baj 巧ルーづ恬報び)逅 m 


❽[グループ設定]ぺージの[グループ名]に「総務部」と入力します。また、検索 
範囲に総務部のブロードキャスト IP アドレスを入力します。 [0 K ] をクリックしま 
す。「経理部」も同様に追加します。 

情報入カフォーム 

Iok ] I キゃンセル ] 



❾「ルート」をクリックして、同様に「2階」の「営業1部」、「営業2部」と、「営業3部」、 
「3階」の「技術1部」と「技術2部」を作成します。 



ザ 1 喈 



ユーザを 登 f 录します 


Web Driver Installer にメンテナンスユーザと一般ユーザを登録します。メンテナンス 
ユーザは、末端グループまたは、親グループに1人の割合で登録できます。また、一般ユー 
サは末端グループに登録します。 例では、総務部グループと経理部グループを管理する 
メンテナンスユーザ「鈴木一郎」さんを1階グループに登録します。また、一般ユーザ 
である総務部の「井上次郎」さんを総務部グループに登録します。 

〇デスクトップにある Web Driver Installer アイコンをタブルクリックします。 





f ] クライアントコンピュータからアクセスするには、 Web ブラウザを起動し、 
1— L ) [アドレス]に URL 「 http ://< Web Driver Installer がインストールされて 
いる PC の IP アドレス〉/ WebDriverlnstaller /」と入力し、 Enter キー 
を I 甲します。 

例） PC の IP アドレスが「192.168.0.3」の場合、 

rhttp :// 192.168 .0.3 / WebDriverlnstaller 」 となります。 

❷[□グイン]をクリックします。 



©[□グイン名]と[パスワード]に管理者の□グイン名、パスワードを入力し、[口 
ク'イン]をクリックします。 

管理者の□グイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。 

□グイン名 admin 

ハ°スワード password 


©[グループの一覧]にある「1階」をクリックし、 f 1 階」グループのページを表示 


します。 


1揉作1 

ヴルーゴ名1 


m 

つレート 

- 



- 


窗 S ] 
一 


- 

1 — 
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©[ユーザの 一覧]にある[新規 ユーザの 追加]をクリックし、新規 ユーザの 情報入 
カフォ _ ムを表示します。 

ここでは以下の棵作が f 
□ a 新規ユーザの涓& 

ユーザの則險@ 

(^n ^ +-^' .1-¢ 

❻[種類]は、メンテナンスユーザを選択します。[ユーザ名]、 [ e - mail アドレス]と、[口 
グイン名]をそれぞれ埋めます。必要に応じて、[パスワード]を設定します。[〇 K ] 
をクリックし、保存します。 

情報入カフォーム 

IOK ] I キ V ン t ル〕 


を表示します。 



Gi] 


+ 1 P 皆 


- 


窗 [2 


籠 S ] 




19： 

19： 


©[ユーザの 一覧]にある[新規 ユーザの 追加]をクリックし、新規 ユーザの 情報入 
カフォームを表示します。 

ここでは以下の棵作が f 
lb 新規ユーザの i 自 p n 
@ユーザの肖 ij 除^5 

(^n . 


+-A' .1-¢ *G/T\ 


❾[種類]は、一般ユーザを選択します。[ユーザ名]、 [ e - mail アドレス]と、[ログ 
イン名]をそれぞれ埋めます。必要に応じて、[パスワード]を設定します。 [0 K ] 
をクリックし、保存します。 

情報入カフォーム 

[0K| [ キ VMZ ル I 


設定項目 


mm 



パスワード再入力 


〇 £ メンテナンス ユーザ 

0 - 股ユ-ザ 


井上）欠郎 



moue@abc.com 



inoue 



1 1 



1 1 



これで、メンテナンスユーザと、一般ユーザが登録されました。 
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自動検索を有効にします 

Web Driver Installer をバックグラウンドで運用するために、[自動検索]を有効にし 
ます。以後、検索間隔ごとに末端グループに設定されているブロードキャスト IP アドレ 
スを使って新規プリンタが接続されているか検索する処理を繰り返します。 

〇デスクトップにある Web Driver Installer アイコンをタブルクリックします。 





'メモ 1 クライアントコンピュータからアクセスするには、 Web ブラウザを起動し、 

-^ [アドレス]に URL 「 http :// く Web Driver Installer がインストールされて 

し、る PC の IP アドレス〉/ WebDriverlnstaller /」と入力し、 Enter キー 
を押します。 

例） PC の IP アドレスが「192.168.0.3」の場合、 

「 http ://1 92.1 68.0.3 /WebDriverlnstallerJ となります 0 

©[□グイン]をクリックします。 



©[□グイン名]と[パスヮード]に管理者の□グイン名、パスヮードを入力し、[口 
グイン]をクリックします。 

管理者の□グイン名、パスヮードの初期値は以下の通りです。 

□グイン名 admin 

ハ°スワード password 

©[設定]をクリックします。 

vrefti i 



❺[自動検索]を「有効」にチェックして、設定を保存するために[適用]をクリックし、 
[戻る]をクリックすることでメインページに戻ります。 


自助検索の設定 


④ 有効 〇 無効 


[ 適叫障 ] 


これで、自動検索機能が有効となりました。 




0 
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ネットワークステータスモニタ 


ネットワークにつながっているプリンタの状態を監視することができます。 


© 


ネットワークステータスモニタは「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 に 
は格納されていません。沖データホー厶ぺージからダウンロードしてくだ 
さい。 


動作環境 

WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003 日本語版で動作しているコン 
ピュータ 

TCP/IP で動作しているコンピュータ 

Microsoft Internet Explorer Ver .4.0 以上がインストールされているコンピュータ 




WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003では、セツトアップにはコン 
ピュータの管理者の権限が必要です。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 
プリンタ 
IP アドレス 


WindowsXP Home Edition 
05900 dn 
192.168 .0.2 


インストールレます 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

©沖データホームページよリタ'ウン□ー ドしたファイルをダプルクリックします。 

自動的にファイルが解凍され、セットアッププログラムが起動します。 

❸画面の指示にしたがってセットアップします。 




ネットワークステ—タスモニタ 
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起動します 


❶[スタート]-[すべてのプログラム] ( WindowsXP / Se 「 ve 「2003 以外では[プロ 
グラム])-[沖データ]-[ネットワークステータスモニタ]-[ネットワークステー 
タスモニタ]を選択します。 

©接続するプリンタの IP アドレスを入力し、 [0 K ] をクリックします。 



接続先を入力して下さい 
1192.160 .0.2 | 


[ 

|[…… 0K …… ： 





•複数のプリンタに接続したい場合は、手順❶〜❷を繰り返します。 

-^ • すでにネットワークステータスモニタを起動してプリンタに接続している 

場合は、以前入力した IP アドレスが表示されます。 



削除します 

〇 [スタート]-[コント□—ルパネル]-[プログラムの追加と削除] ( WindowsXP / 
Server 2 〇〇3以外では[スタート]-[設定]-[コント□—ルパネル]-[アプリケー 
シヨンの追加と削除])を選択します。 

❷ [OKI Network Status Monitor ] を選択し、画面に従い削除します。 


|ネットワ—クステ—タスモニタ 
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設定メニ 


ユ 1 





オン ■ 


フォント 


掊皖先変更 


監視 B 寺間変更 


ステ-タスモニタの終了 

- r ^ T 


輪 





[接続先変更] 

接続したいプリンタの ip アドレ 
スを入力して、接続しているプリ 
ンタを変更します。 

[監視時間変更] 

値を入力して監視間隔を変更し 
ます。初期値は5秒です。9桁 
までの数字を入力してください。 
◦秒は設定できません。 


表示メニ 


ユ ■ 


^ G 5900 

□回 区) 

ファイル_殳定 

ヘルプ 

3 Q 办 

ゾステ-タスハし 


オンライン 

4 


最小化表示 ► 
最 B 1 』 面表 m 
サフカィント勺 ► 
ホ w ? ッ r 



,w 


[最小化表示] 

最小化時の表示状態を設定しま 
す。[タスクバー]、[アイコン] 
が選択できます。 

• タスクバー設定時の表示 


• アイコン設定時の表示 


厂§ンライン] 


[サブウインドウ] 

詳細な ステータス 表示をするかし 
ないかを設定します。 

[ポップアップ] 

接続しているプリンタにエラーが 
発生した場合、最小化状態から 
ポップアップし、プリンタの状態 
を表示するかしないかを設定し 
ます0 


I ネットワークステ—タスモニタ 
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Web ブラウザ 


プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。 

動作環境 


Microsoft Internet Explorer Ver .5.5 Netscape Navigator Ver .6.0 

以上がインストールされているコンピュータ 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 

(—^1 お使いのブラウザの設定が以下のようになっているか確認してください。 
メモ 

— Microsoft Internet Explorer Ver .5.5 の場合は、[ツール]メニューの[ィ 
ンターネットオプション]-[セキュリティー►このゾーンのセキュリティレ 
ベル]を「中」に設定します。 

Microsoft Internet Explorer Ver .6 .x の場合は、[ツール]メニューの[ィ 
ンターネットオプション]-[プライバシー]-[設定]を「中」に設定します。 
Netscape Navigator 6. x 〜7の場合は、[編集]メこュ—の[設定]-[プ 
ライバシーとセキュリティ]- [ Cookie ] -[すべての Cookie を有効にする] 

に設定します。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 
プリンタ : C 5900 dn 

プリンタの IP アドレス ：192.168. 0.2 


MAC Address 


00:80:87:84:9 C :9 B 


Web ブラウザ 


Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 


㊃ 


MAC Address は、ネツトワークの設定情報 (Network Information ) 
表示されています。 （295 ぺージ 参照） 


に 


〶⑩㊣ 


起動します 

❶ Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に URL 「 http :// プリンタの IP アドレス/」を入力し、 Enter キーを 
押します。 


ファイル ( E ) 編集© 表示秘 

❾戻る 0 L *] L ^. 

アド以 1 http :// 192.1 


168.0.2 / 


プリンタステータス画面が表示されます。 




IP アドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に「0」 
を入力しないでください。通信が正しく行われなしヽ場合があります。 

(例）正しい入力値： http ://192.168.0_2/ 

誤った入力値： http :// 192.168.000 .002/ 
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設定します 


X . パ Web ブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者とし 
V ^ V てログインする/必要があります。 

❶[管理者の□グイン]をクリックします。 



❷[ユーザー名]に 「 root 」、 [パスワード]に現在のパスワードを入力し、[〇 K ] 
をクリックします。 


192.168 .0.2 に格耪 


® 区)’ 


C 5900 



ュ十名 (u>: 

C root 

- 

パスワード®: 

|4c4c]K]«c]«c)((| 

コ 


□パスワードを記悄する (E> 



[l 0K l】[ 

キャンセル | 


メモ 


パスワードの初期値は「 MAC ァドレスの下6桁」です。 
MAC アドレスは、手順❶の画面に表示されています。 


❸ネットワーク上で確認できるプリンタ情報を設定し、 [ QK ] または[スキップ]を 
クリックします。 





[スキップ]をクリックすると、設定を省略できます。 

[次回からこのページを表示し ない ] にチェックを付けて、[〇 K ] または[ス 
キップ]をクリックすると、次回以降のログイン時に表示されなくなります。 


& 下の画面が表示されます。 


>福集®表示⑽ teW：A0(fi) ツ'■ル⑦ヘルブ妙 

- © - 0 g | り €) 0 ▼益 圖 

アドレス (0 [© http：// 192.168.02 /index adhtm 




vie 

OKI 
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パスワードの設定 

プリンタの管理者として□グインするときに使用するパスワードを変更することができ 
ます。 



❷[ユーザー名]に 「 root 」、 [パスワード]に現在のパスワードを入力し、 [0 K ] 
をクリックします。 



メモ 


パスワードの初期値は「 MAC ァドレスの下6桁」です。 
MAC アドレスは、手順❶の画面に表示されています。 



❹[パスワード設定]をクリックします。 
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©[新しい管理者のパスワー KI に新しいパスワードを入力し、[新しいパスワード 
の再入力]に再度新しいパスワードを入力します。 




• パスワードを入力すると、画面上では「••••籲」と表示されます。 

• パスワードは〇〜15桁までの英数字を入力してください。 

• パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力して 
ください。 


©[送信]をクリックします。 

❼プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 

新しいパスワードは、次回の設定を変更するときから有効となります。プリンタ 
の電源の〇 FF / ON は必要ありません。 


㊃ 


このパスワードは TELNET 、 AdminManager のパスワードと共通です 0 
ここでパスワードを変更すると、 TELNET 、 AdminManager のパスワード 
も変更されます。 



























© 乙 □□ — 、 /^ 


ステー タスタブ 

[プリンタ ステー タス] 

プリンタの状態を確認できます。 
操作 パネル 上の表示と同じ情報を 
表示する他、「障害情報」として 
プリンタに発生しているすべての警 
告や エラー を表示します。 

また、各ネットワークサービスの動 
作状況やプリンタ情報の一覧、プリ 
ンタに設定されている IP アドレスも 
確認することができます。 

[プリンタ詳細情報] 

プリンタのシステム情報を確認す 
ることができます。 

[ネットワーク詳細情報] 

ネットワークの設定情報を確認す 
ることができます。 



プリンタタブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 



[ _ 般プリンタ設牵] 

ネットワーク上で確認できるプリン 
夕の情報を設定できます。 

[印刷メニュー] 

コピー枚数、自動トレイ切り替え、 
モノクロ印刷速度、印刷品質、印 
刷位置等を設定できます。プリン 
タドライバを使用する場合には、こ 
の設定よりもプリンタドライノ \'で設 
定した値が優先されます。 

[メディアメニュー] 

各トレイの用紙サイズ、名称付け、 
カスタム用紙等を設定できます。 
プリンタドライバを使用する場合に 
は、この設定値よりもプリンタドラ 
イバで設定した値が優先されます。 


〶⑩㊣ 


[カラーメニュー] 

色の濃度補正、色の位置ずれ補正等を設定できま 
す。 

[プリンタ構成 メニュー] 

パワーセーブへの移行、アラーム発生時の動作、 
タイムアウト等を設定できます。 

[エミュレーシヨン] 

サポートしているエミュレーシヨンを設定できま 
す。 

[インタフェースメニュー] 

ネットワーク以外のインタフェースを設定できま 
す。 

[メモリメニュー] 

受信バッファサイズの設定。フラッシュメモリに保 
存されたデータの消去を実行します。 

[保存/復元] 

現在のメニュー設定を保存、または保存しているメ 
ニュー設定に変更することができます。 

プリンタタブのメニュー設定が対象となり 

[ Hex ダンプ] 

受信した印刷データをすべて16進数で表示します。 
プリンタを再起動すると本モードを抜けます。 

[設定印刷] 

ネットワーク設定情報 (Network Information ) 、 
デモページ等を印刷します。 


Web ブラウザ 


71 


















































Windows ソフトウェア 



ネットワークタブ© 

プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 


方イル©編集©表示妞 temtAota) ツ-ル①ペ1レブ砂 19 

Q 戻5 ▼ 〇 @ @ © P 枚索 ☆ぉ 如 a り ■© 0▼益 H U •泳 

アドレス必.昼] http://192.168.a2/n8tworkfrmWm v 0 移肋 1 .しウ》 

C 5900 OKI 

ぼ 

izT 

a 入 

s ■ 

-般ネットヮ-ク設定 

如卜 ru レォプシ3ン 

TCP/IP: 有効 

NetBEUI: 「有効 v 

NetWare :| 有効, v| 

EtherTalk: [有効 V 

HUB との播苠 

HUB との接続状態 ：QKt100BASE-TX HALF) 

HUB との接統の設定：|自助 v 

別 s I ± 七' ノ扣|し I 変 E 内容を送信する埸合には「迷を押下してください。 

別口 1 — 干ゲノでル _1 変更内容をクリアする埸合にはキャンセルを押下してください。 

韵 ページが表示されまは 參ィン$-ネット 


[ —般ネットワーク設定] 

ネットワーク上で確認できるプリン 
夕の情報を設定できます。 

1) System Contact 

管理者への連絡先記載エリア 

2) System Name 

プリンタの名称記載エリア 

3) System Location 
プリンタの置き場所記載エリア 

[TCP/IP] 

TCP/IP に関する情報を設定でき 
ます。 

[NetWare] 

NetWare に関する情報を設定で 
きます。 

[EtherTalk] 

EtherTalk に関する情報を設定で 
きます。 


[NetBEUI] 

NetBEUI/WINS に関する情報を 
設定できます。 

[Email] 

プリンタに発生した事象を Email 
で通知する機能を設定できます。 

[SNMP] 

SNMP に関する情報を設定できま 
す。 

[IPP] 

IPP 印刷をする機能を設定できま 
す0 


[SNTP] 

プリンタに時刻を設定することが 
できます。 


ジョブリストタブ 



[ジョブキュー] 

プリンタに送られた印刷ジョブの 
一覧を表示します。不要なジョブ 
であれば削除することも可能です。 


セキュリティタブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 



[ プロトコル ON/OFF] 

使用しないネットワークプ□トコ 
ル、ネットワークサービスを停;止す 
ることができます。 

[操作パネルのロック] 

操作パネル（オペレータパネル） 
の操作を禁止状態に設定します。 


























































a つ 

[IP フィルタリング] 

TCP / IP によるアクセスを制限することができます。 
HP アドレスでのアクセス制限 （ IP フィルタ）を使 
います」、「この人には印刷だけ許可しよう」、「こ 
の人には設定変更も許可しよう」といった要求に 
こたえる機能です。社外からのアクセスにも対応 
できます。ただし、本機能は IP アドレスに関する 
十分な知識を必要とします。設定によってはプリン 
夕にネットワークからアクセスできなくなってしま 
うような重大なトラブルを招きます。 

[MAC アドレスフィルタリング] 

MAC アドレスによるアクセス制限をすることがで 
きます。 

「この人には印刷だけ許可しよう」、「この人には設 
定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機 
能です。社外がらのアクセスにも対応できます。た 
だし、本機能は MAC アドレスに関する十分な知 
識を必要とします。設定によってはプリンタにネッ 
トワークからアクセスできなくなってしまラよラな 
重大なトラブルを招きます。 

[暗号化 （ SSL / TLS )] 

Web ページからの設定および IPP 印刷時にコン 
ピュータ（クライアント）ープリンタ間の通信を暗 
号化できます。 

[パスワード設定] 

管理者のパスワードを変更します。パスワードの 
初期値は MAC アドレスの下6桁です。 
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メンテナンスタブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 



[再起動/初期化] 

プリンタの再起動 

プリンタを再起動します。ネットワー 
ク機能も同時に再起動されますので、 
再起動が完了するまで We b ブラウザ 
からアクセスしても 、 Web Page は表 
示されません。 

ネットワークの再起動 

ネットワーク機能だけを再起動しま 
す。プリンタに対してネットワーク経 
由でアクセスしている場合にはこのコ 
ネクシヨンは切断されてしまいます。 
再起動が完了するまで Web ブラウザ 
からアクセスしても 、 Web Page は 
表示されません。 

プリンタの初期化 

プリンタを初期化します。初期化する 
と、プリンタは動作できますが、手動 
で設定した情報は失われてしまいます。 

ネットワークの初期化 

ネットワークを初期化します。初期化 
すると、プリンタは動作できますが IP 
アドレスが初期状態に戻ってしまうた 
め、手動で設定した情報は失われてし 
まいます。その場合は 、 Web Page 
も表示できなくなります。 

[ LAN の規模の設定] 

ネットワーク上でより効率よく動作する 
ための設定です。スバニングツリー機 
能を持つ HUB を使用する場合、クロ 
スケープルでコンピュータとプリンタを 
1対1で接続する場合などに効果を発 
揮します。 

[時刻設定] 

プリンタに時刻を設定することができ 
ます0 
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[リンク] 

製造元で設定したリンクの他、管 
理者が設定したリンクを表示しま 
す0 

[ リンク糸扁集 メニュー] 

管理者が好きな URL を設定でき 
ます0 

サボートリンクを5件、その他リ 
ンクを5件登録できます。 

URL は、 http :// も含めて入力して 
ください。 




Web ブラウザ 


74 



























D D \ 



ステータスウインドウを使います 

ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。 
( ItS /) 「 Web ブラウザ」 （67 ページ） の「動作環境」を確認してください。 


機能説明 


クリックすると、 
プリンタの状態 
が最新の状態に 
更新されます。 


プリンタの情報 
が表示されます。 



クリックすると、 
プリンタの Web 
ページが開きま 
す0 


プリンタの状態 
をアイコンで表 
します。 

アイコンをクリツ 
クすると、アイ 
コンが示してい 
る状態の詳細が 
表示されます。 


表示されているプリンタの状態を自動更新する間隔を 
選択します。 

rOFFJ を選択した場合は、表示は自動的に更新され 
ません。 


プリンタの状態は、3つのランプで表示されます。 



点灯 

消灯 

左のランプ 

オンライン 

オフライン 

中央のランプ 

軽障害（印刷は可能） 

軽障害なし 

右のランプ 

重障害（印刷は不可能） 

重障害なし 


〶⑩㊣ 


表示例 

〈トレイに用紙がない場合〉 

ノ ~了 




HHIVkE 


中央のランプをクリックすると、ランプ 
が示す状態の詳細が表示されます。 



[ X ] ボタンをクリックすると、状態 
の詳細は消えます。 



〈カバーが開いている場合〉 



右のランプをクリックすると、ランプ 
が示す状態の詳細が表示されます。 


http ： // 192.168 .0.2 [_ l[n IIX I 



Phr 


[ X ] ボタンをクリックすると、状態 
の詳細は消えます。 


B 回区) 
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プリンタの各ネットワークプロトコルの設定ができます。 


設定します 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 
プリンタ 
IP アドレス 

MAC Address 


WinaowsXP Professional 
C 5900 dn 
192.168 .0.2 
00:80:87:84:9 C :9 B 




MAC Address は、ネットワークの設定情報 (Network Information ) 
に表示されています。 （295 ぺージ参照） 


❶ Windows のコマンドプロンプトを起動します。 

❷ ping コマンドで接続を確認します。 

C:¥WINDOWS>ping 192.168 .0.2 

❸ telnet でプリンタに接続します。 


© 


ユーザ名は 「 root 」、 パスワードの初期値は 「MAC Address の下6桁」です。 


telnet 192.168 .0.2 
C 5900 TELNET Server (Ver 04.50). 
login: root 

'root' user needs password to login, 
password: 

User 'root' logged in. 

No. MENU (level.1) 


1 : Status / Information 

2 : Printer Config 

3 : Network Config 

4 : Security Config 

5 : Maintenance 
99 : Exit Setup 

Please select(l - 99)? 


©変更する項目の番号を入力し、 「 Enter 」 キーを押します。 
© 各項目を設定します。 

©プリンタからログアウトします。 

新しい設定がプリンタに送信されます。 
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Network Config 設定画面 


Please select(1 - 99)? 3 

No. 

.MENU (level.2) 

1 

Common 

2 

TCP/IP 

3 

NetBEUI 

4 

NetWare 

5 

EtherTalk 

6 

SNMP 

7 

SNMP Trap 

8 

E-Mail Send 

9 

E-Mail Alert 

11 

: SNTP 

99 

: Back to prior menu 

Pie 

sase select(1 - 99)? 


Common 設定画面 


Please select(1 - 99)? 

1 

No. MENU (level.3) 


1 : HUB Link Setting 

Auto Negotiation 

2 : TCP/IP 

ENABLE 

3 : NetBEUI 

ENABLE 

4 : NetWare 

ENABLE 

5 : EtherTalk 

ENABLE 

99 : Back to prior menu 

Please select(1 - 99)? 



© fun \ /^UU \ / 


NetWare Status 
NetWare Mode 
Protocol 
Frame Type 
Network No. 


NDS + BIN 
IPX 
802.2 
00000000 


Registration status : Connection Failed. 


EtherTalk Status 
Printer Name 
Type Name 
Zone Name 
Address 
Node 

NetBEUI Status 

Short Printer Name 

Workgroup Name 
Coiranent 

Master Browser 


C 5900 

LaserWriter 


65280 

148 


: C 5900 -849C9B 

<Master> 
: PrintServer 
: EthernetBoard 

OkiLAN 830 0e 
: C 5900 -849C9B 


Please select(1 - 99)? 3 

CU Firmware Version : D1.02 

PU Firmware Version : 00.00.58 

Network Firmware Version : 04.50 
Web Remote Version : W 4.01 


Printer Config 設定画面 


Please select(1 - 99)? 2 

No. MENU (level.2) 

1 : 

: Printer Name : 

n OKI-C 5900 -849C9B" 

2 : 

: Short Printer Name : 

"C5900-849C9B" 

3 : 

: Printer Location : 

"" 

4 : 

: Printer Asset Number 

: "" 

5 : 

: Contact to Admin : 

，■，■ 

99 

: Back to prior menu 


Please select( 1- 99)? 




設定項目 

Status / Information 設定画面 


Please select(1 - 99)? 1 

No. MENU (level.2) 

1 : Printer 

2 : Network 

3 : Version 

Please select(1 - 99)?1 

Printer Name 

: OKI-C 5900 -849C9B 

Printer Location 


Contact to Admin 


Serial Number 


Asset Number 


Printer Status 


Please select(1 - 99)?2 

HUB Link Status : 

: OK (100BASE-TX 

Half) 

TCP/IP Status 

IP Version 

: IPv4 

IP Address 

:192.168 .0.2 

Subnet Mask 

(MANUAL) 

: 255.255 .255.0 

Default Gateway 

:192.168 .0.1 

DNS Server(Pri.) 

: 0 • 0 • 0 • 0 

DNS Server(Sec.) 

: 0 . 0 . 0 . 0 

Dynamic DNS 

: Disable 

Host Name 

: C 5900 -849C9B 

Domain Name 


DDNS Registration 

Status : 

WINS Server(Pri.) 

: 0 • 0 • 0 • 0 

WINS Server(Sec.) 

: 0 . 0 . 0 . 0 

Scope ID 


WINS Registration 

Status : 

Registration is not performed. 
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TCP/IP 設定画面 


Please select(1 - 99)? 2 


No 

MENU (level.3) 


1 

IP Version : 

IPv4 

2 

IP Address Set : 

MANUAL 

3 

IP Address : 

192.168 .0.2 

4 

Subnet Mask : 

255.255 .255.0 

5 

Default Gateway : 

192.168 .0.1 

6 

OPTION : DNS 


7 

OPTION : Dynamic DNS 


8 

OPTION : WINS 


9 

OPTION : Auto Discovery 

99 

: Back to prior menu 


Pie 

sase select(1 - 99)? 



Please select(1 - 99)? 6 


No, 

.MENU (level.4) 


1; 

: DNS Server(Pri.) : 

0 • 0 • 0 • 0 

2 : 

: DNS Server(Sec.) : 

0.0.0.0 

99 

: Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 



Please select(1 - 99)? 7 
No. MENU (level.4) 


1 : Dynamic DNS : 
2 : Domain Name : 
99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99)? 


DISABLE 


Please select(1 - 99)? 8 
No. MENU (level.4) 


1 : WINS Server(Pri.) 

2 : WINS Server(Sec.) 

3 : Scope ID 
99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99)? 


0 . 0 . 0 . 0 
0 • 0 • 0 • 0 


Please select(1 - 99)? 9 
No. MENU (level.4) 


1 : Windows 

2 : Macintosh 

3 : Printer Name 
99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99)? 


ENABLE 

ENABLE 

"OKI-C 5900 -849C9B" 


NetBEUI 設定画面 


Pie 

No. 

ase select(1 - 99)? 3 

MENU (level.3) 


1 : 

Short Printer Name 

"C 5900 -849C9B" 

2 : 

Workgroup Name 

"PrintServer" 

3 : 

Comment 

"EthernetBoard 

OkiLAN 8300 e__ 

99 

: Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 



NetWare 設定画面 


Pie 

ase select(1 - 

99)? 4 


No. 

MENU (level.3) 


1 : 

Frame Type 

: Auto 

Negotiation 

2 : 

NetWare Mode 

: NDS 

+ BIN 

99 

: Back to prior menu 


Please select(1 - 

99)? 


Please select(1 - 

99)? 2 


NetWare Mode 



1 

: NDS 



2 

: NDS + BIN 



3 

: RPRINTER 




Pie 

No. 

ase select(1 - 99)? 1 

MENU (level.4) 


1 : 

Print Server Name : 

"OKI-C5900-849C9B-PS" 

2 : 

NDS Tree : 

____ 

3 : 

NDS Context : 

"" 

4 : 

JobPollingTime(sec.) 

: 4 

5 : 

TCP or IPX : 

IPX 

99 

: Back to prior menu 


Pie 

ase select(1 - 99)? 



Please select(1 - 99)? 2 

No. MENU (level.4) 

一 NDS Settings - 



1 : 

Print Server Name : 

"OKI-C5900-849C9B-PS" 

2 : 

NDS Tree : 

" 


3 : 

NDS Context : 

" 


4 : 

JobPollingTime(sec.) 


: 4 

5 : 

TCP or IPX : 

IPX 

— BINDERY Settings - 



6 : 

Print Server Name : 

"OKI-C 5900 -849C9B-PS" 

7 : 

File Server Name 1 : 

" 


8 : 

File Server Name 2 : 

" 


9 : 

File Server Name 3 : 

" 


10 

File Server Name 4 



11 

File Server Name 5 



12 

File Server Name 6 



13 

File Server Name 7 



14 

File Server Name 8 



15 

Password : 

，■ 


16 

JobPollingTime(sec.) 

: 4 

99 

: Back to prior menu 



Please select( 1- 99)? 
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Please select(1 - 99)? 3 

No. MENU (level.4) 

1 : Printer Name : "OKI-C5900-849C9B-PR" 

2 : Job Timeout(sec.) : 10 

3 : Print Server Name 1 


4 : Print Server Name 2 


5 : Print Server Name 3 


6 : Print Server Name 4 


7 : Print Server Name 5 


8 : Print Server Name 6 


9 : Print Server Name 7 


10 : Print Server Name 8 


99 : Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 



EtherTalk 設定画面 

Please select(1 - 99)? 5 
No. MENU (level.4) 


1 : Printer Name : __C 5900 

2 : Zone Name : 

99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99)? 


SNMP 設定画面 


Please select(1 - 99)? 6 

No. MENU (level.3) 

1 : 

SNMP Version 

: SNMPv3 + SNMPvl 

99 : 

Back to prior menu 

Please select(1 - 

99)? 

Plea 

se select(1 - 

99)? 1 

SNMP 

Version 


1 : 

SNMPvl 


2 : 

SNMPv3 


3 : 

SNMPv3 + SNMPvl 


Please select(1 - 99)? 1 
No. MENU (level.4) 


1 : Read Community : 
2 : Write Community : 
99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99)? 


Please select(1 - 99)? 

2 

No. MENU (level.4) 


1 : User Name 

"root" 

2 : Auth Passphrase 

"" 

3 : Auth Key 

" 女 ***************" 

4 : Auth Algorithm 

MD5 

5 : Privacy Passphrase 

MM 

6 : Privacy Key 

11 *************** 女 1, 

7 : Privacy Algorithm 

DES 

99 : Back to prior menu 

Please select(1 - 99)? 



Please select(1 - 99)? 

3 

No. MENU (level.4) 


- SNMPv3 Settings - 

1 : User Name 

"root" 

2 : Auth Passphrase 

"" 

3 : Auth Key 

" 女 ***************" 

4 : Auth Algorithm 

MD5 

5 : Privacy Passphrase 

MM 

6 : Privacy Key 


7 : Privacy Algorithm 
- SNMPvl Settings - 

DES 

8 : Read Community : 

； " 女 *****" 

99 : Back to prior menu 

Please select(1 - 99)? 







































1Windows ソフトウエア 
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SNMP Trap 設定画面 


Please select(1 - 99)? 7 


No. MENU (level.3) 


1 : Prn-Trap Community 

2 : Setup TCP#1 Trap 

3 : Setup TCP#2 Trap 

4 : Setup TCP#3 Trap 

5 : Setup TCP#4 Trap 

6 : Setup TCP#5 Trap 

7 : Setup IPX Trap 

99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99)? 


"public" 


Please select(1 - 99 ) ? 2 

No. MENU (level.3) 

1 : 

TCP#1 Trap Enable 

DISABLE 

2 : 

Printer Reboot Trap 

DISABLE 

3 : 

Receive Illegal Trap 

DISABLE 

4 : 

Online Trap 

DISABLE 

5 : 

Offline Trap 

DISABLE 

6 : 

Paper Out Trap 

DISABLE 

7 : 

Paper Jam Trap 

DISABLE 

8 : 

Cover Open Trap 

DISABLE 

9 : 

Printer Error Trap 

DISABLE 

10 

: TCP#1 Trap Address 

0 • 0 • 0 • 0 

99 

: Back to prior menu 


Please select( 1- 99)? 



E 
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Please select(1 - 99)? 

No. MENU (level.4) 

7 

1 

IPX Trap Enable 

DISABLE 

2 

Online Trap 

DISABLE 

3 

Offline Trap 

DISABLE 

4 

Paper Out Trap 

DISABLE 

5 

Paper Jam Trap 

DISABLE 

6 

Cover Open Trap 

DISABLE 

7 

Printer Error Trap 

DISABLE 

8 

IPX Trap Net 

"00000000" 

9 

IPX Trap Address 

"000000000000" 

99 : Back to prior menu 

Please select(1 - 99)? 


Please select(1 - 99)? 5 
No. MENU (level.4) 


1 : SMTP Port Number : 25 
2 : Reply-To Address : __ __ 
99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99)? 


Please select(1 - 99)? 8 

No. MENU (level.3) 

1 : 

SMTP Send : 

DISABLE 

2 : 

SMTP Server Name : 

MM 

3 : 

Printer Email Address : __ __ 

4 : 

OPTION : 

SMTP-Auth 

5 : 

OPTION : 

Others 

99 

: Back to prior menu 


Please select( 1- 99)? 



Please select(1 - 

99)? 4 

No. 

MENU (level.4) 

1 : 

SMTP-Auth 

: DISABLE 

2 : 

User ID 


3 : 

User Password 


99 

: Back to prior 

■ menu 

Please select(1 - 

99)? 
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E-Mail 障害情報設定画面 


Please select(1 - 99)? 7 


No. MENU (level.4) 


1 : Comment Line 1 

2 : Comment Line 2 

3 : Comment Line 3 

4 : Comment Line 4 

99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99)? 


SNTP 設定画面 


Security 設定画面 


Please select(1 - 99)? 11 

No. MENU (level.3) 

1 : NTP Server(Pri.) 

____ 

2 : NTP Server(Sec.) 

ii ii 

3 : Adjust Interval 

1 hour 

4 : Local Time Zone 

"00:00" 

5 : Daylight Saving 

OFF 

99 : Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 



Please select(1 - 99)? 4 

No. 

MENU (level.2) 

1 : 

Protocol ON/OFF 

2 : 

Protocol Port 

3 : 

IP Filtering 

4 : 

MAC Address Filtering 

5 : 

Cipher(SSL/TLS) 

6 : 

Password 

99 

: Back to prior menu 

Pie 

ase select(1 - 99)? 


Please select(1 - 99)? 9 
No. MENU (level.3) 


1 : Email Address 1 

2 : Email Address 2 

3 : Email Address 3 

4 : Email Address 4 

5 : Email Address 5 

6 : OPTION : Attached Info 

7 : OPTION : Comment Line 
99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99)? 


Please select(1 - 99)?1 

No. MENU (level.4) 


1 : 

Email Address 1 : 


2 : 

Notitv Mode : 

EVENT 

4 : 

Consumable Warning : 

Immediate 

5 : 

Consumable Error : 

Immediate 

6 : 

Maintenance Warning : 

After 2 Hours 

7 : 

Maintenance Error : 

Immediate 

8 : 

Paper Supply Warning : 

After 15 Minutes 

9 : 

Paper Supply Error : 

Immediate 

10 

: Printing Paper Warning : DISABLE 

11 

: Printing Paper Error : 

After 2 Hours 

12 

: Storage Device : 

DISABLE 

13 

: Print Result Warning : 

DISABLE 

14 

: Print Result Error : 

After 2 Hours 

15 

: Interface Warning : 

DISABLE 

16 

: Interface Error : 

After 2 Hours 

17 

: Security Warning : 

DISABLE 

18 

99 

Pie 

: Other Error : 

: Back to prior menu 
ase select(1 - 99)? 

After 2 Hours 


No. 

MENU (level.4) 


1 : 

Email Address 1 : 


2 : 

Notify Mode : 

PERIOD 

3 : 

Email Alert Interval(Hours) : 24 

4 : 

Consumable Warning : 

ENABLE 

5 : 

Consumable Error : 

ENABLE 

6 : 

Maintenance Warning : 

ENABLE 

7 : 

Maintenance Error : 

ENABLE 

8 : 

Paper Supply Warning : 

ENABLE 

9 : 

Paper Supply Error : 

ENABLE 

10 

: Printing Paper Warning : DISABLE 

11 

: Printing Paper Error : 

ENABLE 

12 

: Storage Device : 

ENABLE 

13 

: Print Result Warning: 

ENABLE 

14 

: Print Result Error : 

ENABLE 

15 

: Interface Warning : 

DISABLE 

16 

: Interface Error : 

ENABLE 

17 

: Security Warning : 

DISABLE 

18 

: Other Error : 

ENABLE 

99 

: Back to prior menu 


Please select( 1- 99)? 



Please select(1 - 99)?6 

No. MENU (level.4) 

1 : Printer Model 

ON 

2 : Network Model 

ON 

3 : Printer Serial Number 

ON 

4 : Printer Asset Number 

OFF 

5 : Printer Name 

OFF 

6 : Printer ：Location 

OFF 

7 : IP Address 

ON 

8 : MAC Address 

OFF 

9 : Short Printer Name 

OFF 

10 : Printer URL 

ON 

99 : Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 
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Please select( 1- 

99)? 

1 

No 

MENU (level.3) 


1 

TCP/IP 

: 

ENABLE 

2 

NetBEUI 

: 

ENABLE 

3 

NetWare 

: 

ENABLE 

4 

EtherTalk 

: 

ENABLE 

5 

WEB(DefaultPort80) : 

ENABLE 

6 

IPP(DefaultPort631) 

: DISABLE 

7 

Telnet 

: 

ENABLE 

8 

FTP 

: 

DISABLE 

9 

SNMP 

: 

ENABLE 

10 

: SMTP(E-Mail) 

: 

DISABLE 

11 

: SNTP 

: 

DISABLE 

12 

: Local Ports 

: 

ENABLE 

99 

: Back to prior 

menu 


Please select(1 - 

99)? 



ポート番号設定画面 


Please select( 1- 99)? 2 
No. MENU (level.3) 


1 : WEB(IPP) : 80 

2 : SMTP : 25 

99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99)? 


1Windows ソフトウェア 
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プロトコル設定画面 


TELNET 
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IP フィルタリング設定画面 


Please select(1 - 99)? 3 

No. MENU (level.3) 

1 

IP Filtering : DISABLE 

2 

IP Address Range 1 

3 

IP Address Range 2 

4 

IP Address Range 3 

5 

IP Address Range 4 

6 

IP Address Range 5 

7 

IP Address Range 6 

8 

IP Address Range 7 

9 

IP Address Range 8 

10 

: IP Address Range 9 

11 

: IP Address Range 10 

12 

: Admin IP Address : 0.0 .0.0 

99 

: Back to prior menu 

Pie 

sase select(1 - 99)? 


MAC アドレスフィルタリング設定画面 


Pie 

No. 

sase select(1 - 99)? 4 

,MENU (level.3) 


1 

MAC Address Filtering 

: DISABLE 

2 

MAC Address Access 

ACCEPT 

3 

Admin MAC Address 

"000000000000" 

4 

MAC Address Range 1 

"000000000000" 

5 

MAC Address Range 2 

"000000000000" 

6 

MAC Address Range 3 

"000000000000" 

7 

MAC Address Range 4 

"000000000000" 

8 

MAC Address Range 5 

"000000000000" 

9 

MAC Address Range 6 

"000000000000" 

10 

: MAC Address Range 7 

"000000000000" 

11 

: MAC Address Range 8 

"000000000000" 

12 

: MAC Address Range 9 

"000000000000" 

13 

: MAC Address Range 10 

"000000000000" 

14 

: Next MAC Address 


99 

: Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 



暗号化設定画面 


Please select( 1- 99)? 5 
No. MENU (level.3) 


1 : Cipher(SSL/TLS) : OFF 

2 : Cipher Strength : Standard 

99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99)? 


パスワード設定画面 

Please select( 1- 99)? 6 
No. MENU (level.3) 


1 : Password 

99 : Back to prior menu 

Please select(1 - 99)? 


メンテナンス画面 


Pie 

No. 

ase select(1 - 99)? 5 

MENU (level.2) 


1 : 

Information Print 


2 : 

Reset Network Card 


3 : 

Restore Network Card to 

Factory Default 

4 : 

LAN Scale Setting : 

NORMAL 

5 : 

HEX Dump Mode 


99 

: Back to prior menu 


Pie 

ase select(1 - 99)? 
































ストレージアバイスマネージヤ 


プリンタのハードディスク（オプション）の設定、フォームデータの登録や削除、スプー 
ルジョブの管理をするユー テイ リテイです。 



ストレージデバイスマネージャは「プリンタソフトウェア CD-R 〇 M」 に 
は格納されていません。沖データホー厶ぺージからダウンロードしてくだ 


さい。 


動作環境 


WindowsXP (32bit 版) /Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003(32bit 版）日本語版 
の動作するコンピュータ 

lnternetExplorer4.0 以上がインストールされていること 



WindowsXP(x64 版)/ Server 2003 (x64 版）では使用できません。 


インストールレます 


❶沖データホームべージがらダウン□ー ドしたファイルをダブルクリックします。 

自動的にファイルが解凍され、インストーラが起動します。 

❷画面の指示に従ってセツトアップします。 



起動します 

〇 [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2 〇〇3以外では[プロ 
グラム])-[沖データ]- [OKI ストレージデバイスマネージャ]- [OKI ストレージ 
デバイスマネージャ]を選択します。 

詳しくは 

• 「フォームを登録したい（フォームオーパーレイ)」 （155 ベージ） 

•「内蔵ハードディスク（オプション）を初期化したい」 （263ベージ） 

• 「内蔵ハードディスク（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を確認したい 
(Windows) J (268 ページ） 

をご覧ください。 


|ストレージデバイスマネ—ジヤ 
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2 Macintosh ソフトウェア 


Macintosh スクリーンフォント . 86 

MicrolinePS Utility. 87 

PS ハーフトーン調整ユーテイリテイ . 89 

Web ブラウザ . 91 

Setup Utility. 100 

Profile Assistant.106 

カラー調整ユーテイリテイ . 107 

Panel Language Downloader. 109 

















2 Macintosh ソフトウェア 



Macintosh スクリーンフオント 

動作環境 

MacOS8.1 〜 9.2.2 日本語版 

Mac 〇 SX では利用できません。 

欧文スクリーンフォントをインストールレます 

❶「プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセットします。 

❷ [Fonts] フォルダを開きます。 

©使用したいフォントを[システムフォルダ]-[フォント]フォルダにコピーします。 





❹ Macintosh を再起動します0 


Macintosh スクリ—ンフオント 
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• Mac QSX では常に TrueType スクリーンフォントで印刷されます。 

• [ Chicago ]、[ Geneva ]、[ Monaco ]、[ NewYork ] は添付されてお 


りません。 Mac 〇 S 添付のフォントをご使用ください。 

Macintosh のシステムに負荷がかかりますので、使用する欧文スクリー 


ンフォン 卜のみをインストーノレしてください。 

すでにシステムに同名のスクリーンフォントがインストールされている場 
合は、新たにインストールしなおす必要はありません。 

和文スクリーンフォントは Mac 〇 S 添付の平成明朝、平成角ゴシック 
をご使用ください。フォントの置き換え機能により、文書のレイアウ 
卜はそのままにプリンタフォントに置き換えて高速に印刷されます。 





















MicrolinePS Utility 


以下の設定を Macintosh で行うユーティリティです。 

• ウエイトタイム、パワーセーブなどプリンタの操作パネルで行う各機能 
• プリンタ名/ゾーン名の変更 
• PostScript ファイルのダウン□—ド 
• フォントリスト表示 
• ハードディスクの初期化 
• フォントの置き換え 
• 八--フトーン調整 
• パネル言語ファイルのダウンロード 


動作環境 


MacOS 8.1、8.5、8.5.1、8.6、9.0、9.0.4、9.1、92、9.2.1、 9.2.2, Mac OS X 
Classic 環境日本語版が動作する Macintosh で EtherTalk インタフェースを搭載して 
いる機種 

MacOS 9.0、9.0.4、9.1、92、9.2.1、 9.2.2 日本語版が動作する Macintosh で 


USB インタフエースを搭載している機種 

Mac OS X では利用できません。 


〶⑩㊣ 


1 〇 1 

お i 克みくだざ 


Adobe Reader 

旧版の Reader ( こついて 



カラ-調笙 

ハ-フト-ン調垄 

[D 

パネルダウンロード 




S.X フ項目、 86.3 MB 空き 


ax O IN utility 


インストールレます 

〇「プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセットします。 

❷ [Utility] フォルダを開きます0 

❸ [PSUtility] フォルダを開きます。 

®0KIC0L0R 


❹ [MLPSUtility] フォルダ内の PSUtil for MacOS をダブルクリックします。 

♦ 

PSUtil for MacOS 


9 s 9 
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2 Macintosh ソフトウェア 


© / □ □ \ 


©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 



MicrolinePS Utility およびドキュメンテ'-ションは株式会社沖データ（以下、沖データという）が•提供する 
ものです〇プログラムおよびドキュメンテーション（以下、総称して本ソフトウェアという）をお使いになる 
前に、以下の項目をお読み下さい。 


ネットワークを通 C ： て接続される複数のコンビ ュ w 夕にプログラムをインスト w ルして、本ソフトウェアを使 
用 T ることが•できます。また、お客様は、パックアップの目的として本ソフトウェアを一部褚製することがで 
舌ます0 

2. 3才産椎および義務 


[権は沖データにあ9ます。本ソフトウェアの描 
丨密借報にあたります。本ソフトウヱアは米国及 

%... | | 不同意 II 同意する 


©「お読みください」をよく読み、[続ける]をクリックします。 



©インス!-ール内容を確認し、[インストール]をクリックします。 



Micro 一 inePS Utility 
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起動します 

〇ネットワーク接続の場合、セレクタで [LaserWriters] をクリックし、プリンタ 
名を選択し、セレクタを閉じます。 

USB 接続の場合、デスクトップ上のプリンタアイコンを選択し、[プリンタ]メニュー 
の[省略時プリンタに指定]を選択します。 

❷ [MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility] フォルダ内の [MicrolinePS Utility] を 
タブルクリックします。 



MicrolinePS Utility 


詳しくは 

• 「コンピュータからプリンタの設定を変更したい」 (261 ページ） 

•「EtherTalk プリンタ名を変更したい」 （335 ページ） 

•「EtherTalk ゾーンを変更したい」 (336 ベージ） 

• 「プリンタ内蔵フォントを確認したい」 （262 ページ） 

• 「ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい」 （179ページ） 

• 「プリンタフォントに置き換えて印刷したい」 （166 ページ） 

• 「コンピュータのフォントで印刷したい」 （169 ページ） 

• 「写真の印刷濃度を調整したい（八ーフトーン調整)」 （246 ページ) 
•「内蔵ハードディスク（オプション）を初期化したい」 （263 ベージ) 
• 「操作パネルの表示言語を変更したい」 （277 ぺージ） 

をご覧ください。 




































































PS ハーフトーン調整ユーティリティ 

以下の設定を Mac OS Xで行うユーティリティです0 
• 八--フトーン調整 

動作環境 

Mac OS X10.1がら 10.4.4 日本語版が動作する Macintosh 

Mac 〇 S 8.1 から 9.2.2 では利用できません。 


〶⑩㊣ 


インストールレます 

〇「プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセットします。 
❷ [Utility] フォルダを開きます0 
©[ハーフトーン調整]フォルダを開きます。 


; ：〇-〇 〇 OKICO 

^ ► J I - = [众▼」 



000 




[ 二 Utility 


m 

u 

Adobe Reader 

カラー調整 

圍 

r n 

旧版の Reader について 

1ハ-フト-ン調整 j 

U 


Network 

パネルダウン〇_ド 




PSUtility 


X 曲 


7項目、 86.4 MB 空き 


一 4 


❹ Halftone for MacOSX を夕'プルクリックします。 


奢 


Halftone for MacOSX 


ps ハーフト—ン調整ユーティリティ 
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PS ハーフトーン調整ューティリティ (Macintosh 用)およびドキュメンテーションは株式会社沖データ(以下、沖データとい 
う)が提供するものです.プログラムおよびドキュメンテーシ a ン(以下、輅称して本ソフトウェアという)をお使いる前 
に、以下の項目をお联み下故、 • 


お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する塌合に限り、当該プリンタに B 接またはネットワークを通 
じて接親される複数のコンピュータにプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます，また、お客 
嫌は、バックアップの目的として本ソフトウェアを一部複製することができます。 

2.財産権および義務 

⑴本ソフトウェアおよびその複製物の著作榷、版榧、所有権は沖データます。本ソフトウェアの構成、編成、コード 
は沖データの業務上の重饜な機密事項及び機密情報にあたリます。本ソフトウェアは米 n 及び日本 n の著作権法ならび 
に团際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けてお认害箱その他の著作物と H じに扱われな二 
ければなりません。 


ブリント…， ( 保存… 


1 同意す g 1 


©「お読みください」をよく読み、[続ける]をクリックします。 



©インストール内容を確認し、[インストール]をクリックします。 


©e 


Halftone for MacOSX 


簡易インストール 


13 


こお読み < ださい...） 


MacOSX に次のユーティリティをインス!'ールします。 
〇ハーフ!ン調整ユーティリティ 


必費なディスク客■: 688K 



2 Macintosh ソフトウェア 


© / □ □ \ 


©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 


PS ハーフト—ン調整ユーティリティ 
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起動します 

[アプリケーシヨン]-[〇 KIDATAKMac 〇 S X 10.1.X では[ムロロ11〇31;1〇门3]- 
[OKIDATA ])-[ Halftone] フォルダ内の [PS ハーフトーン調整ユーテイリテイ]をダブル 
クリックします。 


詳しくは 

• 「写真の印刷濃度を調整したい（八ーフトーン調整)」 （246 ページ) 
をご覧ください。 



























































Web ブラウザ 

プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。 

動作環境 


Safari, Microsoft Internet Explorer Ver.5.1 U± : 6U<1^ Netscape Navigator 
Ver.6.0 以上がインストールされているコンピュータ 
TCP/IP で動作しているコンピュータ 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

プリンタの IP アドレス 
MAC Address 
Web ブラウザ 


C 5900 dn 
192.168 .0.2 
00:80:87:84:9C:9B 
Safari ver.2.0 


起動します 

O Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に URL「http:// プリンタの IP アドレス/」を入力し、 Enter キーを押 


します。 



DP アツブル ▼ Amazon.co.jp Yahoo! JAPAN 


プリンタ ステー タス画面が表示されます。 




IP アドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に「0」 
を入力しないでください。通信が正しく行われなしヽ場合があります。 


(例）正しい入力値： http:// 192.168 .0.2 / 

誤った入力値： http://192.168.000.002/ 


〶⑩㊣ 


設定します 


⑩ 


Web ブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者とし 
てログインする/必要があります。 


〇 [管理者の□グイン]をクリックします。 



❷[名前]に 「root」、 [パスワード]に現在のパスワードを入力し、[□グイン]をクリツ 
クします。 


このページを見るには、サイト“192.168 .0.2” 上 
の領域 “ CS 900” にログインが必要です。 

パスワードは 晒号 化されずに 送佴 されます。 


名前 ： root 
パスワード： . 


□ このパスワードをキーチェーンに保存 


^ 0 1( ログィン） 


メモ 


パスワードの初期値は「 MAC アドレスの下6析」です。 
MAC アドレスは、手順〇の画面に表示されています。 


Web ブラウザ 
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©プリンタ情報を設定し、[〇 K] をクリックします。または[スキップ]をクリック 
します。 




[スキップ]をクリックすると、設定を省略できます。 

[次回からこのべージを表示しない]にチェックを付けて[〇 K] また 
は[スキップ]をクリックすると、次回以降のログイン時に表示され 
なくなります。 



©必要な設定をした後、[送信]をクリックします。 



/I. ip アド レスの取稱方法を隳択し てください • 

〇 IP アドレスを自動で取得します。 (OHCP/BOOTP) 
S ip アドレスを手動で設定します。 


f ^ンセル ' 変更内容を送信する場合には「送信 J を押下してください， 

^ y - 変更内容をクリアする場合にはキャン セルを抨下してください • 
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新しい設定値がプリンタに送信されると、下の画面が表示されます。 




































































パスワードの設定 

プリンタの管理者として□グインするときに使用するパスワードを変更することができ 
ます。 



©[名前]に 「root」、 [パスワード]に現在のパスワードを入力し、[□グイン]をク 
リックします。 



このページを見るには、サイト" 192.168.0.2" 上 
の領域 “ CS 900” にログインが必要です。 

パスワードは明号(匕されずに送信されます》 


名前 ： root 
パスワード：•… 


□ このパスワードをキーチェーンに保存 


( キ ヤン セル〉 


(c ログィン」】 


メモ 


パスワードの初期値は「 MAC ァドレスの下6桁」です。 
MAC アドレスは、手順❶の画面に表示されています。 



©[セキュリティ] タブをクリックします。 



©[パスワード 設定]をクリックします。 



Web ブラウザ 
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©[新しい管理者のパスワード]に新しいパスワードを入力し、[新しいパスワード 
の再入力]に再度新しいパスワードを入力します。 



• パスワードを入力すると、画面上では「*****」と表示されます。 

• パスワードは〇〜15桁までの英数字を入力してください。 

• パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力して 
ください。 


©[送信]をクリックします。 

新しいパスワードが設定されると、下の画面が表示されます。 



C 5900 OKI 



新しいパスワードは、次回の設定を変更するときがら有効となります。プリンタ 
の電源の〇 FF/ON は必要ありません。 

このパスワードは TELNET、Setup Utility のパスワードと共通です。 

ここでパスワードを変更すると、 TELNET、Setup Utility のパスワードも変 
更されます。 



94 
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W w 


ステータスタブ 


[プリンタ ステー タス] 

プリンタの状態を確認できます。 
操作 パネル 上の表示と同じ情報を 
表示する他、「障害情報」として 
プリンタに発生しているすべての警 
告や エラー を表示します。 

また、各 ネットワークサービスの 動 
作状況やプリンタ情報の一覧、プリ 
ンタに設定されている IP アドレスも 
確認することができます。 

[プリンタ詳細情報] 

プリンタのシステム情報を確認す 
ることができます。 

[ネットワーク詳細情報] 

ネットワークの設定情報を確認す 
ることができます。 


プリンタタブ© 


:プリンタの管理者として□ク'インした場合に表示されます。 



[一般プリンタ設定] 

ネットワーク上で確認できるプリン 
夕の情報を設定できます。 

[印刷 メニュー] 

コピー枚数、自動トレィ切り替え、 
モノクロ印刷速度、印刷品質、印 
刷位置等を設定できます。プリン 
タドライバを使用する場合には、こ 
の設定よりもプリンタドライノ \'で設 
定した値が優先されます。 

[メディアメニュー] 

各トレイの用紙サイズ、名称付け、 
カスタム用紙等を設定できます。 
プリンタドラィバを使用する場合に 
は、この設定値よりもプリンタドラ 
ィバで設定した値が優先されます。 



〶⑩㊣ 


[カラーメニュー] 

色の濃度補正、色の位置ずれ補正等を設定できま 
す。 

[プリンタ構成メ ニュー] 

パワーセーブへの移行、アラーム発生時の動作、 
タイムアウト等を設定できます。 

[エミュレーシヨン] 

サボートしているエミュレーシヨンを設定できま 
す。 

[インタ フエー スメ ニュー] 

ネットワーク以外のインタフェースを設定できま 
す。 

[メモリメニュー] 

受信バッファサイズの設定。フラッシュメモリに保 
存されたデータの消去を実行します。 

[保存/復元] 

現在のメニュー設定を保存、または保存しているメ 
設定に変更することができます。 

プリンタタブのメニュー設定が対象となり 
ます。 




[Hex ダンプ] 

受信した印刷データをすべて16進数で表示します。 
プリンタを再起動すると本モードを抜けます。 

[設定印刷] 

ネットワーク設定情報 (Network Information) 、 
デモページ等を印刷します。 
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ネットワークタブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 



[一般ネットワーク設定] 

ネットワーク上で確認できるプリン 
夕の情報を設定できます。 

1) System Contact 

管理者への連絡先記載エリア 

2) System Name 

プリンタの名称記載エリア 

3) System Location..... 
プリンタの置き場所記載エリア 

[TCP/IP] 

TCP/IP に関する情報を設定でき 
ます。 


[NetWare] 

NetWare に関する情報を設定で 
きます。 


[EtherTalk] 

EtherTalk に関する情報を設定で 
きます。 


[NetBEUI] 

NetBEUI に関する情報を設定でき 
ます0 

[Email] 

プリンタに発生した事象を Email 
で通知する機能を設定できます。 

[SNMP] 

プリンタに発生した事象を SNMP 
で通知する機能を設定できます。 

[IPP] 

IPP 印刷をする機能を設定できま 
す0 


[SNTP] 

プリンタに時刻を設定することが 
できます。 


ジョブリストタブ 



[ジョブキュー] 

プリンタに送られた印刷ジョブの 
一覧を表示します。不要なジョブ 
であれば削除することも可能です。 


セキュリティタブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 



ポ ニ ト番号 （ この機能は. IPv4 でのみ有効です •） 

これらのポート番垮は、すでに使用中のものには変更できません. 


(W) f 申ャ Vte ル， 






変更内容を送信する場合には r 送倌_|を押下してください， 
g 更内容をクリアする場合にはキャンセルを伸下してください， 


[ プロトコル〇 N/OFF] 

使用しないネットワークプ□トコ 
ル、ネットワークサービスを停止す 
ることができます。 


[操作パネルのロック] 

操作パネル（オペレータパネル) 
の操作を禁止状態に設定します。 
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[IP フィルタリング] 


TCP / IP によるアクセスを制限することができます。 
HP アドレスでのアクセス制限 （ IP フィルタ）を使 
います」、「この人には印刷だけ許可しよう」、「こ 
の人には設定変更も許可しよう」といった要求に 
こたえる機能です。社外がらのアクセスにも対応 
できます。ただし、本機能は IP アドレスに関する 
十分な知識を必要とします。設定によってはプリン 
夕にネットワークからアクセスできなくなってしま 
うような重大なトラブルを招きます。 

[MAC アドレスフイルタリング] 

MAC アドレスによるアクセス制限をすることがで 
きます。 

「この人には印刷だけ許可しよう」、「この人には設 
定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機 
肯 g です。社外からのアクセスにも対応できます。た 
だし、本機能は MAC アドレスに関する十分な知 
識を必要とします。設定によってはプリンタにネッ 
トワークがらアクセスできなくなってしまラよラな 
重大なトラブルを招きます。 

[暗号化 ( SSL / TLS )] 

Web ぺージがらの設定および IPP 印刷時にコン 
ピュータ（クライアント）ープリンタ間の通信を暗 
号化できます。 

[パスワード設定] 

管理者のパスワードを変更します 。パスワードの 
初期値は MAC アドレスの下6桁です。 



メンテナンスタブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 

[再起動/初期化] 

プリンタの再起動 

プリンタを再起動します。ネットワーク 
機能も同時に再起動されますので、再起 
動が完了するまで We b ブラウザからア 
クセスしても 、 Web Page は表示され 
ません。 

ネットワークの再起動 

ネットワーク機能だけを再起動します。 
プリンタに対してネットワーク経由でア 
クセスしている場合にはこのコネクショ 
ンは切断されてしまいます。再起動が完 
了するまで Web ブラウザからアクセス 
しても 、 Web Page は表示されません。 

プリンタの初期化 

プリンタを初期化します。初期イヒすると、 
プリンタは動作できますが、手動で設 
定した情報は失われてしまいます。 

ネットワークの初期化 
ネットワークを初期化します。初期化す 
ると、プリンタは動作できますが IP ア 
ドレスが初期状態に戻ってしまうため、 
手動で設定した情報は失われてしまい 
ます。その場合は 、 Web Page も表示 
できなくなってしまいます。 

[ LAN の規模の設定] 

ネットワーク上でより効率よく動作するた 
めの設定です。スバニングツリー機能を 
持つ HUB を使用する場合、クロスケー 
ブルでコンビュータとプリンタを1対1で 
接続する場合などに効果を発揮します。 

[時刻設定] 

プリンタに時刻を設定することができます。 
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リンクタブ 



[リンク] 

製造元で設定したリンクの他、管 
理者が設定したリンクを表示しま 
す。 


[リンク編集メニュー] 

管理者が好きな URL を設定でき 
ます。 

サポートリンクを5件、その他リ 
ンクを5件登録できます。 

URL は、 http :// も含めて入力して 
ください。 
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ステータスウインドウを使います 

ネットワーク上のコンピュータから、プリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。 
ゾ) 「 Web ブラウザ」 （91 ページ） の「動作環境」を確認してください。 


機能説明 


クリックすると、 
プリンタの状態 
が最新の状態に 
更新されます。 


プリンタの情報 
が表示されます。 



クリックすると、 
プリンタの Web 
ページが開きま 
す。 

表示されている 
プリンタの状態 
を自動更新する 
間隔を選択しま 
す。 

rOFFJ を選択し 
た場合は、表示 
は自動的に更新 
されません。 


プリンタの状態をアイコンで表示します。 

アイコンをクリックすると、アイコンが示している状態の詳 
細が表示されます。 


プリンタの状態は、3つのランプで表示されます。 



点灯 

消灯 

左のランプ 

オンライン 

オフライン 

中央のランプ 

軽障害（印刷は可能） 

軽障害なし 

右のランプ 

重障害（印刷は不可能） 

重障害なし 


〶⑩㊣ 


表示例 

〈トレイに用紙がない場合〉 

f-n C5900 (IP ...168.0.2 ) 』 

-ノ 



中央のランプをクリックすると、ランプ 
が示す状態の詳細が表示されます。 

jr > 。ハ C5900 (IP ...168.0.2) 



[X] ボタンをクリックすると、状態 
の詳細は消えます。 


ハ C5900 (IP .. ..168.0.2) 



〈カバ-が開いている場合〉 



右のランプをクリックすると、ランプ 
が示す状態の詳細が表示されます。 

CS900 (IP....168.0.2) 1 

フ ~ 一 Ti 


^3 ： 



W /, 


[ x ] ボタンをクリックすると、状態 
の詳細は消えます。 

\r> r>r> C5900 (IP .2.168.0.2) _ ； 

匪 酬 ノ 1 

BKW_: 1 分 t' 


: Status Detari 
し over upen for Front cc 
Cover Open for Upper c< 


Web ブラウザ 
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Setup Utility 


プリンタのネットワークの設定ができます。 


Mac OS 8.5 — 9.2.2 日本言吾版 


動作環境 


MacOS 8.5 〜 9.2.2 日本語版 
TCP / IP が動作している Macintosh 




Macintosh に TCP/IP の設定が必要です。[コントロールパネル]- [ TCP / 
IP ] で設定を行ってください。 


❹ [ Japanese ] を選択し、 [0 K ] をクリックします 0 



起動します 


© 


すでに Setup Utility がインストールされている場合は、必ず先に削除し 
てください。 


❶プリンタの電源が〇 N になっていることを確認します。 

❷ Macintosh が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - ROM 」 をセツトします。 

❸ [ Utility ] - [ Network ] - [Mac OS ] フォルダの中の [ Installer ] を夕'プルクリツ 
クします。 


❺インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 

初期設定では 、 Macintosh HD の[〇 ki Tools ] フォルダにインストールされます。 
© [Setup Utility を起動しますか？]で[はい]を選択し、[完了]をクリックします。 



Setup Utility が起動します。 
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〇 ki Device の設定 

各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」 （282ページ） をご覧くだ 
さい 0 

〇—覧より Ethernet アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 


機種名には、 C 5900 dn の代わりに〇 kiLAN 8300 e と表示されます。 



⑱ 


Ethernet T ドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information ) 
に MAC Address として表示されています。 (295 ぺージ 参照） 


❷[設定]メニユーの [Oki Device の設定]を選択します。 


設定 

—Oki Device の訣定 ... 絮 M 


リセット 
テスト印刷 


IP アドレス設定... 


©[パスワード入力]に[イーサネットアドレスの下6桁]を入力し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 


パスワード入力 


パスワ - ド入力： 


□ Guest ユーザ（参照のみ） 


I — 


㉜ 


パスワードは、手順〇で選択した「イーサネットアドレス」の下6桁を入 
力してくださしヽ。この場合は、 「849 C 9 B 」 となります。 

パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力して 
ください。 


〶⑩㊣ 


©必要な項目を設定し、[設定]をクリックします。 


I OkiLAN 830 0e( 1 92. 1 68.0.2 0KI-C5900-849C9B-PS) I 


届 | 


a 

矚 

TCP/IP 

NetWare 


0TCP/IP プロトコルを使用する 

□ DHCP/B00TP を使用する 

IP アドレス 
サブネットマスク 
デフォルトゲートウェ 

□ IPv6 を使用する 


[[192.168.0.2 


[255.255.255.0 


[192.166.0.1 


ネ刀期化 J [ キャンセル 


❺設定に間違いがなければ、[〇 K ] をクリックします。 


園 


設定内容を Old Device に送信します。ょろしぃで 
すか？ 




設定値がプリンタに送信されます。 

©新しい設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。 
(注.^ リブート後、プリンタは新しい設定値で動作します。 


©Setup Utility を終了します。 




































































General 


パスワードを変更します。 


TCP/IP 



OkiLAN 8300e( 192.168.0.2 0IO-C 5900 -849C9B-PS) 

_ 

1 


- TCP/IP 

General l 

m 

崽 ■ 

m i 

EtherTalk ! 

0 TCP/IP プロトコルを使用する 

_ 

IP アドレス 11192.168 .0.2 

サブネツトマスク 1 255.255.255.0 

デフォルトゲ'•トウェイ 1192.168 .0.1 

□ IPv6 を使用する 

初期化 

I | キャンセル III 設定 | 


ip アドレスなどの設定をします。 
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OkiLAN 830 0e(192.168.0.2 0KI-C5900-849C9B-PS) 

Q i 

TCP/IP 1 

NetWare 

m . 

EtherTalk i 

admin ノXスフ'-ド’ !*»***» 

r 変更… 1 


\ ? 刀期化 1 1 キャンセル ill 設定 |] 


Q ^ @ 


EtherTalk 


LOkiLAN 830 0e(192.168.0.2 0KI-C5900-849C9B-PS) 


^ EtherTalk 

扇 I 
m _ 

TCP/IP 1 

_ 

■ _ 

EtherTalk ± 

1 g EtherTalk プロトコルを使用する 

| プリンタ名 5900 


ゾ-ン名 卜 


1 初期化 

| 「 キャンセル if 設定 1 


EtherTalk プリンタ名やゾーン名を変更する場合に 
設定します。 


SNMP 


lOkiLAN 830 0e(192.168.0.2 0KI-C5900-849C9B-PS) I 


NetWare 

m 

EtherTalk 

s 

m 

SNMP 


-MIB-11 設定項目 
SysContact 


SysName 

SysLocation 


[0KI-C5900-849C9B 


[ 期化 ] 〔 キヤンセル |([ 設定 


SNMP を利用する場合に設定します。 


NetBEUI 


lOkiLAN 830 0e( 192」68.0 .2 0KI-C5900-849C9B-PS) 1 


NetWare 

m 


■ 


NetBEUI 


H NetBEUI プロトコルを使用する 
シヨートプリンタ名 
ワ w クグループ 
H メント 


[[c 5900 -849C9B 


[printServer 


[EthernetBoard OkiLAN 830 Oe 


[ 初期化 


キャン t ノレ ]p 


NetBEUI を利用する場合に設定します。 


Setup Utility 
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Mac OS X 日本語版 


動作環境 


Mac OS X10.1〜10.43日本語版 
TCP/IP が動作している Macintosh 


㉔ 


Macintosh に TCP / IP の設定が必要です。[コントロールパネル]- [ TCP / 
IP ] で設定を行ってください。 


起動します 


© 


すでに Setup Utility がインストールされている場合は、必ず先に削除し 
てください。 


❶プリンタの電源が〇 N になっていることを確認します。 

❷ Macintosh が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD-ROM」 をセツトします。 

❸ [Utility] - [Network] - [Mac 〇 S X]フォルダの中の [Installer] をタブルクリツ 
クします。 



©インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 

初期設定では、□グインユーザのホームディレクトリの[〇 ki Tools] フォルダにイ 
ンストールされます。 

❺ [Setup Utility を起動しますか？]で[はい]を選択し、[完了]をクリックします。 



Setup Utility が起動します。 


Setup Utility 
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2 Macintosh ソフトウェア 



〇 ki Device の設定 

各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」 （282ページ） をご覧くだ 
さい 0 


❶一覧より Ethernet アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 


機種名には、 C 5900 dn の代わりに〇 kiLAN 8300 e と表示されます。 




Ethernet ァドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) 
に MAC Address として表示されています0 (295 ぺージ 参照） 


©[設定]メニューの[〇 ki Device の設定]を選択します。 


設定 


Oki Device の 設定. 


HTTP によ;る設定 

リセット 
テスト印刷 

■ P アドレス設定… 


©[パスワード入力]に IBhemet アドレスの下6桁]を入力し、 [0 K ] をクリック 


します。 



㊃ 


パスワードは、手順❶で選択した 「Ethernet アドレス」の下6桁を入力 
してくださしヽ。この場合は、 「849C9B」 となります。 

パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字// J\ 文字を正しく入力して 
ください。 


©必要な項目を設定し、[設定]をクリックします。 


OkiLAN 8300e(192.168.0.2 OKI-C5900-849C9B-PS) 


I General | TCP/IP NetWare | EtherTalk | 

| NetBEUI | SNMP | 

0 TCP / IP プロトコルを使用する 


□ DHCP / BOOTP を使用する 


IP アドレス 

||1 92.168.0.2 

サブネットマスク 

1255.255 .255.0 

デフオルトゲートウェイ 

1192.168 .0.1 

□ IPv 6 機能を使用する 



初期化 1 C キャンセル ^) fF ———— 3 


©設定に間違いがなければ、[〇 K ] をクリックします。 


設定内容を Oki Device に送信します。よろし 
いですか？ 


キャンセル 


〕|(__〇!<_3) 


設定値がプリンタに送信されます。 

©新しい設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。 

リブ-卜後、プリンタは新しい設定値で動作します。 

❼ Setup Utility を終了します。 
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® ® ® ® ® @ 


General 


OkiLAN 8300e(l 92.168 .0.2 OKI-C5900-849C9B-PS) 



パスワードを変更します。 


EtherTalk 


OkiLAN 8300e(l 92.168 .0.2 OKI-C5900-849C9B-PS) 


f TCP/IP l NetWare 1 EtherTalk [ 


^EtherTalk プロトコルを使用する 
プリンタ名 


|p5900 


EtherTalk プリンタ名やゾーン名を変更する場合に 
設定します。 


SNMP 


OkiLAN 8300e(l 92.168 .0.2 OKI-C5900-849C9B-PS) 



SNMP を利用する場合に設定します。 


TCP/IP 


OkiLAN 8300e(l 92.168 .0.2 OKI-C5900-849C9B-PS) 


1 General 1 TCP/IF' | NetWare I EtherTalk f NetBEUI ( SNMP 1 

0TCP/IP ブロトコルを使用する 
□ DHCF/BOOTP を使用する 


IP アドレス 

11192.168 .0.2 

サブネットマスク 

|255^55.255.0 

デフオルトゲートウェイ 

1192.168 .0.1 

□ IPv6 機能を使用する 



C キャンセル j I 


NetBEUI 


OkiLAN 8300e(l 92.168 .0.2 OKI-C5900-849C9B-PS) 


1 General 1 TCP/IP 1 NetWare 1 EtherTalk I NetBEUI 1 SNMP 1 

0NetBEUI プロトコルを使用する 


シ3—トプリンタ名 

[C5900-849C9B 

ワークグルーブ 

|PrintServer 

コメント 

|EthernetBoard OkiLAN 830 Oe 




IP アドレスなどの設定をします。 


NetBEUI を利用する場合に設定します。 


Setup Utility 
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2 Macintosh ソフトウェア 

Profile Assistant 



プリンタのハードディスク内に ICC プロファイルを登録 • 管理します。 ICC プロファイ 
ルはドライバの[ク'ラフィックプロ]モードのカラーマッチングに使用します。 


動作環境 


MacOS 9.2 〜 9.2.2 日本語版が動作し 、 Carbon Lib 1.6 以降がインストールされて 
し、る Macintosh 

Mac OS X 1 0.2.4 〜 10.4.4 (日本語版） 


㊃ 


〇 S9 をご使用の場合で Carbon Lib1.6 未満の場合にはアップルのホ_ 
厶ぺージから Carbon Lib1.6 以降を入手し、インストールしてください。 


インストールします 


画面は Mac OS X 10.4を例にしています 0 

〇沖データホームページより入手したファイルを解凍し、解凍されたフォルダ内の 
fProfileAssistant for Mac 」 をダブルクリックします 0 



©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 


プロファイルアシスタント (Macintosh 用)およびドキュメンテーシ a ンは供式会社沖データ(以下、沖データという)が提供 
するものです。プログラムおよびドキュメンテーション(以下、総称して本ソフトウェアという)をお使いになる前に、以下の項 
S をぉ K み下さい. 

プログラムをインストールした時点で、お»様は、沖データとの W で本契約が成立し、本契約条項の掏束を受けることに 
S 意したものと見なされます。 

1. 使用範囲 

お客様は、本ソフめェアに対応する沖データプリンタを所有する塌合に限リ、当該プリンタに«接またはネットワークを通 
じて接嫌される複数のコンピュータにプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また.お： 
様は、バックアップの B 的として本ソフトウェアを一部複軀することができます。 

2. 財産権および義務 

⑴本ソフトウェアおよびその複製_の著作権、 Kfi 権、所有権は沖データにあ* J ます。本ソフトウェアの構成、钃成、コード 
は沖データの業務上の重要な機密事項及び機密情報にあたります • 本ソフトウェアは米 H 及び日本 B の著作権法ならび 
に BI_ 条約及びその使用される ffl にお t \て適用される法律の保護を受Iナており、害箱その他の著作_と S じに扱われな 
ければなりません。 


ブ |J ント."、 （ 保存." 


JC 


©「お読みください」の内容を確認し、[続ける]をクリックします。 


プロファイルアシスタント Version! .01 
Copyright (C) 2005 Oki Data Corporatioi 


自次 

1 •バージョンアップ履歴 

2 . 特長 

3. 動作環境 

4. プロファイルアシスタントの起動のしかた 
※麇襟(こついて 


「.1. 0.0.0 2004.10 .01 

r.1.0.1.0 2005.09 .30 


(Japanese ㈣ ( ブリント… }( 保存… ノ ( r ける 

❹インストール内容を確認し、[インストール]をクリックします。 


ProfileAssistant for Mac 



1C インスト-ル ) | 


❺画面の指示に従ってセツトアップします。 


起動します 

0 S 9 :(起動ディスク）： MicrolinePS : プロファイルアシスタント： ProfileAssistant.app 
0 SX : (起動ディスク）：アプリケーション：〇 KIDATA : プロファイルアシスタント： 

プ□ファイルアシスタント 
を夕'プ'ルクリックします。 


詳しくは 

• rice プロファイルをプリンタにダウンロードする」 (196 ぺージ ） 

•「 ICC プロファイルを使用してカラーマッチングする(グラフィックプロ)」 (202ベージ) 

をご覧ください。 
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© ，□口、 

カラー 調整 ユーティリティ 

Macintosh 上でプリンタのカラーマッチングを調整します。パレットカラーの出力色 
の調整や、ガンマ値や原色の色相•色彩を調整することによって出力色の全体傾向を 
変更することができます。 

動作環境 



MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.22日本語版が動作し、 Carbon Libl.6 以 
降がインストールされている Macintosh 
Mac OS X 10.2〜10.4 .4 (日本語版） 


㉝ 


〇 S9 をご使用の場合で Carbon Libl.6 未満の場合にはアップルのホー 
厶ぺージから Carbon Libl.6 以降を入手し、インストールしてください。 


インストールレます 


画面は Mac OS X10.4を例にしています0 
❶「プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセットします。 
❷ [Utility] フォルダを開きます。 


〶⑩㊣ 


© [カラー調整]フォルダを開きます。 



❹[〇 SX] フォルダ内の ColorCor-J for MacOSX をダブルクリックします。 
MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、 9.2.2 環境でお使いの方は、 [OS9] フォ 
ルタ''内の ColorCor-J for MacOS をダブルクリックします。 

费 

ColorCor-J for MacOSX 

©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 


Windows Me/98/95 用 PCL プリンタドライバ、 Windows NT4.0 用 PCL プ U ンタドライバ、 Windows 2000用 PCL プリ 
ンタドライバ、 Windows XP/Server 2003用 PCL プリンタドライバ、ストレージデバイス マネー ジャ (Windows Me/9 5/ 

98用、 Windows NT4.0 用、 Windows 2000用、 Windows XP/Server 2003用）、於一調整ユーティリティ 
(Windows Me/95/98 用、 Windows NT4.0 用、 Windows 2000用、 Windows XP/Server 2003用）、色見本印刷 
ユーティリティ (Windows Me/98 用、 Windows NT4.0 用、 Windows 2000用、 Windows XP/Server 2003用）、 OKI 
LPR ユーティリティ (Windows Me/95/98 用、 Windows NT4.0 用、 Windows 2000用、 Windows XP/Server 2003 
用）、ネットワークステータスモニタ (Windows Me/95/98 用、 Windows NT4.0 用、 Windows 2000用、 Windows 
XP/Server 2003用）、 Network Extension (Windows Me/95/98 用、 Windows NT4.0 用、 Windows 2000用、 
Windows XP/Server 2003用）、 Web Driver Installer (Windows NT4.0 用、 Windows 2000用、 Windows XP/ | 
Server 2003用）、 PrintSuperVision(Windows NT4.0 用、 Windows 2000用、 Windows XP/Server 2003用〉、 L 
OKI Setup UtilityCWindows Me/95/98 用、 Windows NT4.0 用、 Windows 2000用、 Windows XP/Server 2003 
一 *KI Device ユーティリティ (Windows 3.1 用）、 Private M 旧定義ファイル、 Windows Me/98 用 USB ドライバ 》ICCh 


( 保存... 


气就す a ) ) 


カラ— 調整 ユーティリティ 
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2 Macintosh ソフトウェア 


© / □ □ \ 


©「お読みください」をよく読み、[続ける]をクリックします。 


OKI カラーニ 
MacOSX 用 
Copyright 1 


シリーズ 

カラー•整ユーティリティ Versior 
rright (C) 2006 Oki Data Corporatioi 


1.C5000： 
2 •特長 


I フォルダの構成 


3. 動作環境 

4. カラー調整ユーティリティの起動のしかた 

5. パレットカラー調整方法 

6. ガンマ、色相調整方法 

7. 印鯽方法 

8. 注意点 

9. バージ3ンアップII歴 
※裔襟について 


-_ i r 嫌ける1 


©インストール内容を確認し、[インストール]をクリックします。 


ea 


ColorCor-J for MacOSX 



カラ— 調整 ユーティリティ 
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起動します 

0 S 9 :起動ディスク：アプリケーション （MacOS 9.1 以上の場合 、 Applications 
(MacOS 9)) : 0 KIDATA :カラー調整ユーティリティ： C 5000 :カラー調整 

ユティリティ 

0 SX : 起動ディスク：アプリケーション：〇 KDATA :カラー調整ユーティリティ： 
C 5000 :カラー調整ユーティリティ 

を夕'プ'ルクリックします。 










































w 

Panel Language Downloader 


Macintosh 上で、プリンタのオペレータパネルの表示やメニュー印刷に使用する言語 
を設定します。 


動作環境 

Mac OS X 10.2〜 10.4.4 (日本語版） 

㉜ Mac 〇 S9 ではご使用になれません。 

インストールレます 

画面は Mac OS X 10.4 を例にしています 0 
❶「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 
❷ [ Utility ] フォルダを開きます。 

©[パネルダウンロード]フォルダを開きます。 


nnn 


コ I gg ^ m I 


,L0R ^ -1 l 

_ C utility 



〶⑩㊣ 


❹ OPLangDW-J for MacOSX をタブルクリックします 0 

♦ 

OPLarigDW-J for MacOSX 

©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 


プリンタ表示曾語セットアップ (Macintosh 用)およびドキュメンテーションは株式会社沖データ(以下、沖データという)がI 
提供するもので1%プログラムおよびドキュメンテーシ 3 ン(以下、総称して本ソフトウェアという)をお使いになる前に、以下 
の項目をお読み下さい ■ 


お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する壜合に限り、当該プリンタに B 接またはネットワークを通 
じて接縝される複数のコンピュータにプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また、お客 
嫌は、バックアップの百的として本ソフトウェアを一部複製することができます。 

2.財産権および義務 

⑴本ソフトウェアおよびその複製_の著作櫓、版権、所有権は沖データにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コード 
は沖データの業務上の重要な機密事項及び機密情報にあたリます。本ソフトウェアは米团及び日本〇の著作権法ならび 
こ BD 際条約及びその使用される团において適用される法律の保護を受 ItT おリ、窨箱その他の著作_と_じに扱われな： 
ければなりません • 


( ブリント •••）( 保存“.^ ( 不同意 


直就する _ j ) 


©「お読みください」をよく読み、[続ける]をクリックします。 


1.5みぐ.づ 


OKI カラーシリーズ 

MacOSX 用プリンタ表示囂路セットアップ Version 1.0.1 
Copyright (C) 2005 Oki Data Corporation 


1. Operator Panel Language Setup フォルダの構成 

2 . 特長 

3. 動作環境 

4. プリンタ表示霣語セットアップの起動のしかた 

5. 機能 

6. バージ a ンアップ®歴 
※两檫について 

1. Operator Panel Language Setup フォルダの構成 


ブ 1 」ント •••)( 保存." 




panelr-anguaCQe Downloader 
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2 Macintosh ソフトウェア 


© / □ □ \ 


©インス!ル内容を確認し、[インス!ル]をクリックします。 



^00 


OPLangDW-J for MacOSX 


簡易インストール 


3 


( »嫌* i < ださい ) 


MacOSX に次のユーティリティをインストールします。 
◊プリンタ表示言語セットアップ 


D 


匚 


pwn CD l r3nqu03q CD Downlo o) d CD 「 
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起動します 

(起動ディスク）：アプリケーシヨン： 0 KIDATA : Operator Panel Language 
Setup :プリンタ表示言語セツトアップをダブルクリックします。 


詳しくは 

• 「操作パネルの表示言語を変更したい」 （277 ページ) 
をご覧ください。 






























3 


いろいろな用紙に印刷するための設定 


はがき、往復はがき、封筒に印刷したい . 112 

ラベル紙、〇 HP シートに印刷したい . 116 



この章では、 Windows では[ワードパッド]、 Macintosh では [SimpleText] 、 Mac 〇 SX では[テキストエ 
ディット]を例にしています。 

アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。 

プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご覧ください。 

プリンタドライバやユーティリティのパージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。 











メモ 


使用できるはがき•封筒の種類については、「使用できる用紙」（セット 
アップ編）をご覧くださし、。 


用紙をセットし、セットボタンを押します。 

はがき、往復はがき、封筒はマルチパーパストレイから印刷することができます。 
詳しくは「印刷します」（セットアップ編）をご覧ください。 


メモ] 


マルチ パーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。 
詳しくは「印刷します」（セットアップ編）をご覧ください。 

はがき、往復はがき、封筒は用紙カセットからの印刷や、自動両面印 
刷はできません。 

印刷速度は遅くなります。 



: n 




2 


フェイスアップスタツカを開きます C 



〇 操作パネルで用紙サイズを設定します。（セットアップ編43ペー 
^ジを参照） 


4 


アプリケーションを起動します。 

印刷したいファイルを開きます。 


3いろいろな用紙に印刷するための設定 


® ® ® ® W @ 

はがき、往復はがき、封筒に印刷したい 


はがき、往復はがき、封筒に印刷した 
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CZ プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印刷 
^ します。 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 




〇 [ファイル]メニューの[ベージ設 
定]を選択します。 

© [サイズ]で[はがき]、[往復はがき] 
または[封筒 1] 〜[封筒4]、[印 
刷の向き]で[縦]または[横]を 
選択し、[〇 K ] をクリックします。 

©[ファイル] メニューの[印刷]を 
選択します。 


❹[プロパティ]をクリックします。 


© [用紙]タブの[給紙方法]で[マ 
ルチパーパストレイ]を選択し、 
[〇 K] をクリックします。 

「 • 封筒1〜4で、縦長（長形 

I- 1 でフラップ（のりしろ）が 

上になる向き）に印刷する 
場合、「ページ設定」画面 
の[印刷の向き]で[横] 
を選択します。 

• 封筒1〜4で、横長（長形 
でフラップ（のりしろ）が 
右側になる向き）に印刷す 
る場合、「ページ設定」画 
面の[印刷の向き]で[縦] 
を選択します。「印刷」画 
面の [プロパティ] をクリッ 
クし、[デバイスオプシヨ 
ン]タブの[プリンタの機 
能]の[180。]で[回転あり] 
を選択します。 


©「印刷」画面で[〇 K ] をクリックし、 
印屈!！します。 


〶⑩㊣ 


WindowsXP/ 2000 /Server2003 PS プリンタドライバ 

〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 


[ 用紙 

サイズ®: I 封筒1長形3号 




給紙方法|自助逞択 

余白这リ） 


印刷の向き 
©縦必 
〇桷⑻ 


C ok y [ キヤンセル} | ブリン袖設定®. .. j 



❷[サイズ]で[はがき]、[往復はがき] 
または[封筒 1] 〜[封筒4]、[印 
刷の向き]で[縦]または[横]を 
選択し、[〇 K ] をクリックします。 

©[ファイル] メニューの[印刷]を 
選択します。 

❹[詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

© [用紙/品質]タブの[給紙方法] 
で[マルチパーパストレイ]を選択 
し、[〇 K ] をクリックします。 
( Windows 2000では、[〇 K ] を 
クリックする必要はありません。） 

封筒1〜4で、縦長（長 
形でフラップ（のりしろ） 
が上になる向き）に印刷 
する場合、「ページ設定」 
画面の[印刷の向き]で 
[横]を選択します。 

• 封筒1〜4で、横長（長 
形でフラップ（のりしろ） 
が右側になる向き）に印 
刷する場合、「ページ 
設定」画面の[印刷の向 
き]で[縦]を選択します。 
「印刷」画面の[用紙/品 
質]タブの[詳細設定] 
をクリックして[180°]で 
[回転あり]を選択します。 

©「印刷」画面で[印刷]をクリックし、 
印届1]します。 


7モ]. 


はがき、往復はがき、封筒に印刷したい 
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WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 



I ，孤，【极:■:山 Miei 


■ ?| x | 


I | 印，わ％；/ 1 *5-| 


^ OKIC5900(PS) 卜''ヰュメントの設定 

] み用紙/出力 

\ ^ 用紙サイス'': <^m^ 長形3号〉 

j •鄉方法:く マルチノ、。‘ハブト レィ〉 J 

卜—色合い:く カラ-〉 

TrueType フォント:く テ W イスフォントと代替〉 
]fe 卜''キュメントのォフ％ン 

，•■方法.の設定の変更 


0 




キャンセル」 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

❷[サイズ]で[はがき]、[往復はが 
き]または[封筒 1] 〜[封筒4]、 
[印刷の向き]で[縦]または[横] 
を選択し、 [0 K ] をクリックします。 

©[ファイル] メニューの[印刷]を 
選択します。 

❹[プロパティ]をクリックします。 

© [詳細]タブの[給紙方法]で[マ 
ルチパーパストレイ]を選択し、 
[〇 K ] をクリックします。 

封筒1〜4で、縦長（長 
形でフラップ（のりしろ） 
が上になる向き）に印刷 
する場合、「ページ設定」 
画面の[印刷の向き]で 
[横]を選択します。 

• 封筒1〜4で、横長（長 
形でフラップ（のりしろ） 
が右側になる向き）に印 
刷する場合、「ページ設 
定」画面の[印刷の向 
き]で[縦]を選択します。 
「印刷」画面の[プロパ 
ティ]をクリックし、[詳 
細]タブの[180。]で[回 
転あり]を選択します。 

©「印刷」画面で [0 K ] をクリックし、 
印屈 IJ します。 


:— メモ . 


Windows PCL プリンタドライバ 


□'….''つ 

mi 


I 用紙 
I サイズ 


| 封筒1 ( S 形3号）120 :< 235 mm 


給祇方法©:自助逞択 


印刷の向き 

一一 1 「余 — 

©縦 ( Q ) 

左 (D: fio^ ~|. 右妙 [io ^ 

L Ott ( A ) ^ 

上®: |10 1 下(班 |10 


] [ブリン知)設定 ( E ) …| 


サイス''®: き筒 1(1 形 3 号” 20x235 關 v 


f 給紙方法©: 


用紙厚 CD : 設定 




響 


,通常印刷 


I なし 


]1 P 0 


卜''ライハ 1 S 定邸 


I 跡対瞭 


III 


I 追加®... J 


匚瞧 ® I 


封筒 1 頃形 3 号） 120 x 235mm 


... I 匚 標準 ( U > 


I 匚 从フ ] 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

❷[サイズ]で[はがき]、[往復はが 
き]または[封筒 1] 〜[封筒4]、 
[印刷の向き]で[縦]または[横] 
を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

©[ファイル] メニュー•の [印刷] を 
選択します。 

❹[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003 では[詳細設定])を 
クリックします。 ( Windows 2000 
では、この操作は必要ありません。） 

© [設定]タブの[給紙方法]で[マ 
ルチパーパストレイ]を選択し、 
[〇 K ] をクリックします。 
( Windows 2000では、[〇 K ] を 
クリックする必要はありません。） 

❻「印刷」画面で [ OK ] または[印刷] 
をクリックし、印刷します。 



はがき、往復はがき、封筒に印刷した： 


114 






























































































































Macintosh プリンタドライバ 




❶[ファイル]メニューの[用紙設定] 
を選択します。 

© [用紙]で[はがき]、[往復はがき] 
または[封筒 1] 〜[封筒 4] 、[方向] 
で適切な方向を選択し、[〇 K ] をク 
リックします。 

©[ファイル] メニューの[プリン ト] 
を選択します。 

❹[給紙元]で[マルチパーパストレ 
イ]を選択します。 

メモ^!.封筒1〜4で、縦長（長 

1 - J 形でフラップ（のりしろ） 

が上になる向き）に印刷 
する場合、「用紙設定」 
画面の[方向]で横方向 
を選択します。 

• 封筒1〜4で、横長（長 
形でフラップ（のりしろ） 
が右側になる向き）に印 
刷する場合、「用紙設定」 
画面の[方向]で縦方向 
を選択します。[ファイル] 
の「プリント」画面の[ジョ 
ブオプション]パネルで 
[180。]にチェックを付け 
ます。 

❺[プリント]をクリックし、印刷し 
ます。 


〶⑩㊣ 


MacOSX プリンタドライノく 


対象プリンタ： ' C 5900 




用紙サイズ：封简1長形3号 


0 圈 _ 


拡大箱小：100 X 


⑦ 


C キヤンセル ) f otc ) 



® ( POFt) f プレビ: 1-3 


( キヤンセ プリント) 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

❷[対象プリンタ]でプリンタの機種 
名を選択し、[用紙サイズ]で[はが 
き]、[往復はがき]または[封筒 1] 〜 
[封筒 4] 、[方向]で適切な方向を選 
択し、 [0 K ] をクリックします。 

©[ファイル] メニューの[プリント] 
を選択します。 

❹[プリンタ]でプリンタの機種名が 
選択されていることを確認します。 

❺[給紙]パネルで[マルチパーパス 
トレイ]を選択します。 

封筒1〜4で、縦長（長 
形でフラップ（のりしろ） 
が上になる向き）に印刷 
する場合、「ページ設定」 
画面の[方向]で縦方向 
を選択します。[ファイル] 
の「プリント」画面の[プ 
リンタ機能]パネルの[印 
刷オプション]機能セッ 
卜で[180°]にチェックを 
付けます。 

• 封筒1〜4で、横長（長 
形でフラップ（のりしろ） 
が右側になる向き）に印 
刷する場合、「ページ設 
定」画面の[方向]で横 
方向（中央のアイコン) 
を選択します。 

❻[プリント]をクリックし、印刷し 
ます。 


メモ 、I 


はがき、往復はがき、封筒に印刷したい 
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メモ 


使用できるラベル紙 • 〇 HP シートの種類については、「使用できる用紙」 
(セットアップ編）をご覧ください。 


用紙をセットし、セットボタンを押します。 

ラベル紙、〇 HP シートはマルチパーパストレイから印刷することができます。 
詳しくは「印刷します」（セツトアップ編）をご覧ください。 


モ：’ 


マルチパーパス トレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。 
詳しくは「印刷します」（セットアップ編）をご覧ください。 

ラベル紙、〇 HP シートは用紙カセットからの印刷や、両面印刷（才 
プシヨン）はできません。 

印刷速度は遅くなります。 



2 


フェイスアップスタッカを開きます C 



3 


操作パネルで用紙サイズを設定します。（セットアップ編 43 ベー 
ジを 参照） 


4 


操作パネルでメディアタイプを設定します。 

〇(+> 「メニュー十」スイッチを数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 
❷ I j 「設定」スイッチを押します。 

©じ^「メニュー十」スイッチまたは r メニュ ー- j スイッチを数回押し、 
[ MP トレイメディアタイプ]を表示します。 

©I j 「設定」スイッチを押します。 

© L ±? 「メニュー十」スイッチまたは r メニュ ーー j スイッチを数回押し、 
[ラベルシ]または[〇 HP ] を表示します。 

©I 「設定」スイッチを押し、設定値の右側に「氺」を付けます。 

❼ I J 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


3いろいろな用紙に印刷するための設定 


ラベル紙、〇 HP シートに印刷したい 


〶⑩㊣ 


|ラベル紙、〇 HP シ—卜に印刷した 
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アプリケーションを起動します。 

印刷したいファイルを開きます。 


プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印刷 
し ^します。 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 



OKI C 5900 ( PS 〉 のブロパティ 


用紙 I ジラフィ、？ウス I デバイスオプション I PostScript | 
ズ ©: A 4 ¢209.9 x 297.0 mm ) 


用紙サイズ©: 


g JLJL g d 


I 、 1 ページ cl) rVTjr 2 ペー ;? @ I.?|r 4 


印刷の向き© 


0 


' 縱 (£) 
、横 < L ) 


「回転© 


f 給紙方法 


3) 


部数 ii ^ ユーザー定盖1余白の編集公.. I 
!絲田オブシ ヨン ( M )... j パージ ョ M 畜報®).. . I 既定値に戻す®」 


_キゃンセル_適用(否）_ 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

❷[サイズ]で [ A 4] または[レター]、 
[印刷の向き]で[縦]または[横] 
を選択し、[〇 K ] をクリックします。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

©[プロパティ]をクリックします。 

© [用紙]タブの[給紙方法]で[マ 
ルチパーパストレイ]を選択し、 
[〇 K ] をクリックします。 


©「印刷」画面で[〇 K ] をクリックし、 
印屈!！します。 


〶⑩㊣ 


WindowsXP/ 2000 /Server2003 PS プリンタドライバ 

〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

© [サイズ]で [ A 4] または[レタ ー] 、 
[印刷の向き]で[縦]または[横] 
を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

© [用紙/品質]タブの[給紙方法] 
で[マルチパーパストレイ]を選択 
し、[〇 K ] をクリックします。 
( Windows 2000では、 [ OK ] を 
クリックする必要はありません。） 

©「印刷」画面で[印刷]をクリックし、 
印届!！します。 



C ok y [ キヤンセル) | ブリン袖設定®. .. j 



|ラベル紙、〇 HP シ—卜に印刷したい 
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いろいろな用紙に印刷するための設定 


® ® ® ® ® @ 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 

〇 [ファイル]メニュ ■ 
定]を選択します。 



-の[ページ設 


©[サイズ]で [ A 4] または[レター]、 
[印刷の向き]で[縦]または[横] 
を選択し、[〇 K ] をクリックします。 


© [ファイル]メニニ 

選択します。 


-一の[印刷]を 


❹[プロパティ]をクリックします。 

© [詳細]タブの[給紙方法]で[マ 
ルチパーパストレイ]を選択し、 
[0 K ] をクリックします。 

©「印刷」画面で[〇 K ] をクリックし、 
印屈!！します。 


Windows PCL プリンタドライバ 




I 追加®... j 


キやンセル ) I ヘルプ ] 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

©[サイズ]で [ A 4] または[レター]、 
[印刷の向き]で[縦]または[横] 
を選択し、[〇 K ] をクリックします。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❹[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003では[詳細設定])を 
クリックします。 （ Windows 2 〇〇〇 
では、この操作は必要ありません。） 

© [設定]タブの[給紙方法]で[マ 
ルチパーパストレイ]を選択し、 
[ OK ] をクリックします。 
( Windows 2000では、[〇 K ] を 
クリックする必要はありません。） 

❻「印刷」画面で[〇 K ] または[印刷] 
をクリックし、印刷します。 


|ラベル紙、〇 HP シ—卜に印刷した 
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Macintosh プリンタドライバ 

❶[ファイル]メニューの[用紙設定] 
を選択します。 

❷[用紙]で [ A 4] または[レター]、 
[方向]で適切な方向を選択し、 
[〇 K ] をクリックします。 

©[ファイル] メニューの[プリン ト] 
を選択します。 

❹[給紙元]で[マルチパーパストレ 
イ]を選択します。 

❺[プリント]をクリックし、印刷し 
ます0 




「 I -般設定 


部数： |1 ] 口丁合い 

•、一今 : ® 全べージ 

〇ペー:?指定：I 1一 [ 



[ 設定の保存 ] [_キャンセル_)||ブリント| 



MacOSX プリンタドライバ 

設定: f ページ属性 



拡大箱小:100 % 


(?) (キヤンセル) ( — etc ~ ^ 



(?) C PDFT ) ( プレビュ -) 


【キャンセル） f プリント 、 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

❷[対象プリンタ]でプリンタの機種 
名を選択し、[用紙サイズ]で [ A 4] 
または[レター]、[方向]で適切 
な方向を選択し、[〇 K ] をクリッ 
クします。 


©[ファイル] メニューの[プリント] 
を選択します。 

❹[プリンタ]でプリンタの機種名が 
選択されていることを確認します。 


❺[給紙]パネルで[マルチパーパス 
トレイ]を選択します。 

❻[プリント]をクリックし、印刷し 
ます。 





















































































3 いろいろな用紙に印刷するための設定 


^ @ ^ © @ 


(MEMO) 
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便利な印刷機能 


複数ページを1枚に印刷したい.…122 
複数枚に拡大して印刷したい（ポスター印刷)....124 
任意の用紙サイズに印刷したい（カスタムページ • 長尺印刷)....125 

両面印刷したい.…128 
モノクロ（白黒）の印刷速度を変更したい.…13〇 
ぺージ順に取り出したい….131 
トレイを自動的に選択したい.…132 
表紙のみ別のトレイから給紙したい（表紙印刷).…134 
同じ用紙サイズを大量に印刷したい....135 
用紙サイズを変更したい.…137 
ウォーターマークを印刷したい（スタンプ印刷).…138 
文書を部単位で印刷したい（丁合印刷).…139 
パスワードを入力してから印刷したい（認証印刷)….142 
機密文書や大切な書類を印刷したい（暗号化認証印刷)....146 
PC の開放を早くしたい（バッファ印刷).…148 
ジョブを保存して繰り返し印刷したい....149 
小冊子を作りたい（製本印刷).…153 


フォームを登録したい（フォームオーバーレイ）… • 155 
印刷品位を変更したい.…161 
写真画像を鮮明に印刷したい（フォトモード).…163 
細線がかすれるのを防ぎたい....164 
プリンタフォントに置き換えて印刷したい.…166 
コンピュータのフォントで印刷したい… • 169 
プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい….171 
プリンタドライバのデフォルトを変更したい.…172 
トナーをセーブして試し印刷したい… • 174 
写真やイラストをきれいに印刷したい.…176 
印刷データをファイルに出力したい….177 
ボストスクリプトファイルをダウンロードしたい.…179 
ボストスクリプト エラー を印刷したい… • 180 
アプリケーシヨン別の設定….182 
ProtecPaper について.…184 
ProtecPrint Lite を使って印刷します.…186 
ProtecPrint で地紋なしで印刷したい….187 
ドライバの ProtecPrint 設定のアクセス制限をした U …189 




この章では、 Windows では[ワードパッド]、 Macintosh では [SimpleText] 、 Mac 〇 SX では[テキストエ 
ディット]を例にしています。 

アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。 

プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご覧ください。 

プリンタドライバやユーティリティのパージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。 
WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで全ての機能を使用するためには、 「WindowsNT4.0 Service Pack 
6a CD-ROM」 を使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。 

「WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM」 は、マイク ロソフ ト社 ホー 厶ぺージの 「Service Pack 6a 
CD-ROM 申し込みのご案内」ぺージから入手することができます。 












4 便利な印刷機能 


D D \ 


〶 〶⑩㊣ 


WindowsXP/ 2000 /Server2003 PS プリンタドライバ 

❶アプリケーションを起動します。 


❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[レイアウト]タブの[シートごと 
のページ]を選択します。 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 


v -シ锁定辞繾I印■オフ％ンI力 


■ ?| x | 


し% TrueType フォント:く テ' W イスフォントと代替 > 

V—ン'' レイアウト（倍率)才/シ s ン: <2倍 （1 X 2)> \ 

i.. 光乃ン5の機能 

レ龄180. : く 回転なし〉 

:…场用紙チIック:く ぁ 1 J> 

挺!用紙厚: < ゴリン$設定〉 
i ^ マルチ ハ* ブトレイを手差しとして扱う: くいいえ> 
龄自觔トレイ切り替え: <& j > 


「v う'' レイアウト(倍率)オフ•シ a y の設定の変更 (©- 




4倍 (2x2) 

6倍 Qx3) 

9倍 (3 x 3) 

16倍 (4x4) _ 


〇アプリケーションを起動します。 

©[ファイル]メニユーの[印刷]を 
選択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

❹[詳細]タブの[ベージレイアウト 
(倍率）オプション]で [ n 倍 ] (n 
は1枚に印刷するぺージ数）を選 
択します。 



OK | ifv'yiDl | 


梭数ページを1枚に印刷したい 


複数ページのデータを1枚の用紙に縮小して印刷できます。 




この機能はデータを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が正 
確に合わない場合があります。 

Windows PCL プリンタドライノ<ではとじしろも設定できます。 

アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 


WindowsMe/98/95 PS プリンタ 

孤 」凶 I 

用紙 I グラフィックス I デパイスオプション I PostScript | 

用紙サイズ<2): A 4 <209.9 x 297.0 mm ) _ 




0 Q □ Q 

- リ - 力％ (14 ィり - がィ ■ AR 


4 


[ レイアウト⑺—— 

I ―1ペ-ジ (1> 2 ペ-ジ® jT^ir 4 


ペー： 


印刷の向き ( Q ) 




' SEE ( P ) 
' 桷 (L) 


給紙方法©: | 自勖逞択ト レイ 

部数 ◎ |1 ^ ユーザー定盖汀）」_余白の編集 (P . _| 


詳細オブシヨン(砂...」パージョン牾報® ... j 既定値に戻す®」 


0 K 


ー キャンセル J _適用⑻ 


ドライバ 

❶アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

©[プロパティ]をクリックします。 

©[用紙]タブの[レイアウト]を選 
択します。 

レイアウト 

割り付けるページ数、配置を選択 
します。 




OKI C 5900 ( PS ) のプロパティ 



複数ぺ—ジを一枚に印刷した： 
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Windows PCL プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003 では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2 ◦◦◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[設定]タブの[レイアウトタイプ] 
で [ n - up ] ( n は1枚に印刷するべ一 
ジ数）を選択します。 

@[詳細設定]をクリックし、必要 
に応じて[枠線]、[ぺージ配置]、 
[とじ代]を設定します。とじ代 
は上下左右に〇〜 30 mm まで設 
定できます。 



MacOSX プリンタドライバ 


プリセツト： 0P 準 


—〔レ ィァゥト 


ページ数/枚 
レイアウト方向 


圓國園圍 


境界線：極細線 



Macintosh プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[レイアウト]パネルの[ページ割 
り付け]、[レイアウト方向]、[枠 
線]を選択します。 

ページ割り付け 

割り付けるページ数、配置を選択 
します。 

必ず [2 ページ分]、 [4 ページ分] 
…を選択してください。[4(縦方 
向)]、[6(縦方向）]…は選択し 
ないでください。 

枠線 

各ページを枠線で囲むことができ 
ます。 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

© [レイアウト]パネルの[ページ数 
/枚]、[レイアウト方向]、[境界線] 
を選択します。 




2 


© ( POFt^) (^ プレビ； i: 


じじ 

とと 

起 

D 〇〇 


複数ぺージを一枚に印刷した 
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4 便利な印刷機能 


元のデー七 


® ® ® ® ® S 

複数枚に拡大して印刷したい（ポスター印刷） 


>を拡大し、複数枚の用紙に分割して印刷できます。 


A 





を 


Windows PCL プリンタドライバのみで利用できます。 

以下の場合には、小冊子印刷を利用できません。 

- WindowsXP/ 2000 /Server 2003 /NT4.0 で、 NetBEUI または IPP で 
ネットワークに接続している場合 

- WindowsNT4.0/Me/98/95 に接続された C 5900 dn を、共有プリン 
夕として WindowsXP/ 2000 /Server 2003から印刷する場合 
- WindowsXP/ 2000 /Server 2003 /NT4.0/Me/98/95 に接続された 
C 5900 dn を共有プリンタとして WindowsNT4.0 から印刷する場合 
WindowsXP/ 2000 /Server 2003で[ポスター印刷]が動作しない 
場合は、[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダの[〇 KI 
C 5900 dn(PCL)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパ 
ティ]-[詳細設定]-[プリントプロセッサ]で [MLLAPP 3] を選択し 
てください。 


Windows PCL プリンタドライバ 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2 〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[設定]タブの[レイアウトタイプ] 
で[ポスター印刷]を選択します。 

©[詳細設定]をクリックし、必要 
に応じて[拡大]、 [ トンボ]、[才一 
バー ラップ] などを設定できます。 



複数枚に拡大して印刷したい(ポスタ—印刷) 
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m ® ® ® ® 0 

任意の用紙サイズに印刷したい（カスタ厶ぺ_ジ • 長尺印刷） 


独自の用紙サイズを設定して通常の用紙サイズと同じように使用できます。 




長さが355.6 mm を超える用紙の印刷（長尺印刷）は、フェイスアッ 
プで排出してください。 

用紙サイズは縦長に設定し、プリンタにセットしてください。 

アプリケーションによっては利用できなしヽ場合があります。 

長さが355 .6mm を超える用紙の印刷品位は保証できません。 

マルチパーパストレイから給紙する場合、用紙サボータでサボートし 
きれない長さの用紙は手で支えてください。 

用紙カセット（トレイ1、トレイ 2) から給紙する場合は、プリンタ 
側の「メディアメニュ_」の「トレイ1ヨウシサイズ」または「トレ 
イ2ヨウシサイズ」を「カスタム」に設定する必要があります。 
WindowsNT4.0 プリンタドライバはコンピュータの管理者の権限が 
必要です。 

PS プリンタドライバで大きなサイズの用紙で正しく印刷されない場 
合は、[印刷品位]で「ふつう」を設定すると正しく印刷できる場合 
があります。 

幅が 100mm 未満の用紙は紙づまりの原因になりますので、保証で 
きません。 

「給紙オプション」画面の[自動トレイ切り替え]は、デフォルト設 
定では有効（チェック有り）になっています。印刷中に用紙が無くな 
ると、別トレイから給紙することがあります。カスタムサイズ用紙を 
特定のトレイのみから印刷するときは、無効（チェックを外す）にして 
ください。 

Mac 〇 S X 10.1 〜10.2 .3 では利用できません。 


tr 




[設定できるサイズ] 

幅： 64〜 215.9mm 
長さ：148〜1200 mm 

[用紙カセットから給紙できるサイズ] 

トレイ1 トレイ2 

幅：105〜21 5.9 mm 148〜21 5.9mm 

長さ ：148mm、 203〜355.6 mm 210〜355.6 mm 

[両面印刷できるサイズ] 

幅：148〜215.9 mm 
長さ： 210〜355.6 mm 






WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 


用紙Iグラフィックス|デパイスオプション| PostScript | 
用紙サイズ©: 2—ザ-定義ぺージ1 <63.9 x 147.8 mm) 


為 0 

_pnm-9 1 卜濡 


:義ページ1 <63.9 x 147.8 mm) 

T-+f— T-+f— 




レイアウト⑺ 


画 4 


a 


' SEE(P) 
、捎 <L) 


厂回_ 


給紙方法迄)： 「自勒逞折トレイ J 

部数 [i ユーザ—定義 ax. ij 余白の編集 <p... | 



〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ] 
を選択します。 

❷ [OKI C 5900( PS )] アイコンをマ 
ウスの右ボタンでクリックし、[プ 
□パティ]を選択します。 

© [用紙]タブの[用紙サイズ]の 
中から[ユーザー定義ページ 1] 
を選択します。 

❹[ユーザー定義]をクリックし、 
「ユーザー定義サイズ」画面で[用 
紙名]、 I 幅]、[長さ]、[横置き] 
を入力、または選択します。 

© [0 K ] をクリックします。 

A [ユーザー定義ページ]は 
1〜3までの3つが選択 
でき、それぞれに任意の 
値を入力できます。 


|任意の用紙サイズに印刷したい(カスタ厶ぺ—ジ•長尺印刷) 
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WindowsXP/ 2000 /Server2003 PS プリンタドライバ 


PostScript カスタムページサイズ®定盖 


カスタムページサイズの設定@ 

H ( W )： fioo ] ¢64.00, 215.90) 

高さ ( tl >: [200 I (147.99. 1200.1 5) 


ユニット (U> 

〇 インチ <P 
©ミリ ( M ) 

〇 ポイント® 


用紙の向き (£): 

用紙の種類 QD : 

用紙フィーダ®穴きさに対するオフセット© 
垂直方向 (£): 

水平方向 ( A ): 


区豆辺から出力 


一一 V ] 


©か クトシ- KQ ? 


:、□-ルトレイ (B) 


[0.00 

po 


< 0 . 00 . 0 . 00 ) 
(0.00. 0.00) 


I キャンセル ) 丨 既定値に戻寸(以 ; 


〇 [スタート]-[コントロールパネル]- 
[プリンタとその他のノ \ー ドウエア] 
-[プリンタと FAX ] を選択します。 
(Windows Server 2003では[ス 
タート]-[プリンタと FAX ] を選 
択します。 Windows 2000 では[ス 
夕一卜]-[設定]-[プリンタ]を選択 
します。） 

❷ [OKI C 5900( PS )] アイコンをマ 
ウスの右ボタンでクリックし、[印 
刷設定]を選択します。 

❸[レイアウト]タブの[詳細設定] 
をクリックします。 

❹[用紙サイズ]で [ PostScript カス 
タムページサイズ]を選択します。 

❺ 「 PostScript カスタムページサイ 
ズの定義」画面で[幅]と[高さ] 
を入力します。 

© [0 K ] をクリックします。 

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 

❶[スタート]-[設定]-[プリンタ] 
を選択します。 


•姑/舞 ㈣ 
「肪ムV-/'サイス''の設定© -g 


■ ?lx| 


傾她 frno - 
ffi さ (ti>: I200 - 


¢53.99, 215.90) 
(147.99. 1200.1 5) 


2I7KU) —— 
r インチ® 

a ミリ ( m ) 
r r イント(£> 


用紙の向？ (£): 

用紙の種類 <]> 

「用紙フげの大きさIこ対するオフセット® 
垂直方向®: 

水平方向 (A): 


1[:::匹:::] I 


1 短辺から出力 

z] 

G M y - KC ： 

， r 口-丨： 

laoo 

<0.00. 0.00) 

Eoo 

ffl .00. 0.00) 


；i キャンセル 

• 1 既定個こ戻す® 1 


❷ [OKI C 5900( PS )] アイコンをマ 
ウスの右ボタンでクリックし、[ド 
キュメントの既定値]を選択します。 

© [詳細]タブの[用紙サイズ]で 
[ PostScript カスタムページサイ 
ズ]を選択します。 

❹ 「 PostScript カスタムページサイ 
ズの定義」画面で[幅]と[高さ] 
を入力します。 

© [0 K ] をクリックします。 


Windows PCL プリンタドライバ 


設定 1 TO オフ , ;^ 11 カトI 
用紙 


サイス'' A4 210 x 297rm 
給紙方法®:自麵択 


用紙厚 a?: gy ン5設定_ 


| 匚 オフ，嫌. ] 


レイアウ HKr<E> 


r ドライハ is 定 <y> - 


fcg ■称未設定） 
I 追加®… 








ツ」 


W 


A4 210 x 297mm 


い''- シ、ン測 (fi)...] 丨 


キャンセル] 通用沿:’ [ ヘルプ 



〇 [スタート]-[コント□—ルパネル]- 
[プリンタとその他のノ \ー ドウエア] 

-[プリンタと FAX ] を選択します。 
(Windows Server 2003では[ス 
タート]-[プリンタと FAX ] を選択 
します。 Windows 2000/ NT 4.0/ 
Me /98/95 では[スタート]4設 
定]-[プリンタ]を選択します。） 

❷プロパティを開きます。 

WindowsXP /2000 /Server 
2003の場合 

[OKI C 5900( PCL )] アイコン 
をマウスの右ボタンでクリックし、 
[印刷設定]を選択します。 
WindowsNT 4.0の場合 
[OKI C 5900( PCL )] アイコン 
をマウスの右ボタンでクリックし、 
[ドキュメントの既定値]を選択 
します。 

WindowsMe /98/95 の場合 
[OKI C 5900( PCL )] アイコン 
をマウスの右ボタンでクリックし、 
[プロパティ]を選択します。 

❸[設定]タブの[オプション]をク 
リックします。 

❹「給紙オプション」画面で[用紙サ 
イズの追加]をクリックします。 

❺「用紙サイズの追加」画面で[名 
称]、[幅]、[長さ]を入力します。 

❻[追加]をクリックします。 

作成した用紙は、[設定]タブの[サ 
イズ]リストの下の方に表示されま 
す。合計32個まで定義できます。 




任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムぺ—ジ•長尺印刷) 










































































































































Macintosh プリンタドライバ 




〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[用紙設定] 
を選択します。 

❸[カスタム用紙サイズ]パネルで 
[新規]をクリックし、[幅]と[高 
さ]、[カスタム用紙サイズの名前] 
を入力します。 

余白 

上下左右の余白を設定します。 

©[〇 K ] をクリックします。 

作成した用紙は、[ぺージ属性]パ 
ネルの[用紙]リストの下の方に表 
示されます。 


〶⑩㊣ 


MacOSX プリンタドライバ 

01^) Mac OS X 10.2 .3 以前のパージョンでは利用できません 0 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 



⑦ 


❸[用紙サイズ]で[カスタムサイズ 
を管理]を選択します 。 (Mac 0 S 
X 10.4未満では[設定]で[カスタ 
ム用紙サイズ]をクリックします。) 


Q キャンセル）— 併 — 今 


❹「カスタム • ページ • サイズ」画面 
で [+] をクリックし (Mac OS X 
10.4未満では[新規]をクリッ 
ク）、[カスタム用紙サイズの名 
前]、[幅]、[高さ]を入力します。 

❺[〇 K ] (Mac OS X 10.4未満では 
[保存])をクリックします。 

作成した用紙は[ページ属性]パネ 
ルの[用紙サイズ]リストの下の方 
に表示されます。 


|任意の用紙サイズに印刷したい(カスタ厶ぺ—ジ•長尺印刷) 
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4 便利な印刷機能 




両面印刷したい 


用紙の両面に印刷することができます。 


±J7 


⑩ 


アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 

両面印刷できる用紙サイズは A 4、 A 5、 B 5、 レター、リーガル （13 イ 
ンチ）、リーガル（13.5インチ）、リーガル （14 インチ）、エグゼクティ 
ブおよびカスタムサイズです。 A 6 用紙は使用できません。 

両面印刷できるカスタムサイズの幅と長さの範囲については、「任意 
の用紙サイズに印刷したい」 （125 ぺージ） をご覧くださし、。 

両面印刷できる用紙の厚さは、連量 55 kg 〜 90 kg (64 〜105 g / m 2 ) です。 
それ以外の厚さでは紙づまりの原因になりますので使えません。 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 



❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

❹[用紙]タブの[詳細オプション] 
をクリックします。 

© [両面印刷]で[長辺で裏返す]ま 
たは[短辺で裏返す]を選択します。 


1 〶〶㊣ 


WindowsXP/ 2000 /Server2003 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 


レイアウト用紙/品質印刷オフ％ンカラーオ-パ-レイ 


印刷の向き 
@縱® 

omo 

〇桷蚩きに回転 (£) 


W 面^别 1 

〇 なし⑽ 

® 長辺を辎じ5必 
〇 短辺を搵 b 抑 


ページの胴序 


©順® 

〇逆⑻ 




シ'■卜ごと-ジ®: Li 


❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2 ◦◦◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[レイアウト]タブの[両面印刷] 
で[長辺を綴じる]または[短辺 
を繰じる]を選択します。 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 

❶アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

❹[詳細]タブの[両面印刷]で[長 
い辺]または[短い辺]を選択し 
ます0 



〇 

1 2 



用紙©詳細オプション 



両面印刷した： 
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Windows PCL プリンタドライバ 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

© [ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 


❸[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[設定]タブの[両面印刷]で[長 
辺とじ]または[短辺とじ]を選 
択します。 


Macintosh プリンタドライバ 



❶アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[レイアウト]パネルの[両面にプ 
リント]にチェックを付け、[とじ 
しろ]のアイコンを選択します。 



MacOSX プリンタドライバ 


プリンタ： ( CS 900 11^ 

プリセット ： [iw m 



ページ败/枚： 1 1 _ 

國園圍 

■ 両包：〇切 ■ 

@ 長辺とじ| 

I _〇短辺とじ J 


(?) f PDFv ) (プレビュー) 

(キヤンセル ) ( プリント) 

プリンタ： CS900 

プリセット：’標準 

r 両面印尿 j . ▲ 1- 

_ ±1 

両面にプ! J ントする 製本： 

國咖 


(?) (プレビュー;' 'PDF として保存...、 

(キャンセル、 f プリント 今 


( Mac 〇 SX 10.3未満の場合) 


❶アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[レイアウト]パネルの[両面プリ 
ント]で[長辺とじ]または[短 
辺とじ]を選択します 。 Mac OS 
X 10.3未満では、[両面印刷]パ 
ネルの[両面にプリントする]に 
チェックを付け、[製本]のアイコ 
ンを選択します。 
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4 便利な印刷機能 


w ® ® ® ® @ 

モノクロ（白黒）の印刷速度を変更したい 


プリンタの操作パネルでモノクロ印刷速度を設定します。 


r? - 



- ^ 


モノクロ インサツソクト'' 

シ、、卜、、ウ 氺 


*「ジドウ」 

「カラーインサツ 
「フツウインサツ 

^ - 

ソクド」 

ソクド」 

- ふ 


❶メニュー十」スイッチを数回押し、[インサツメニュー]を表示します。 
❷〇 「設定」スイッチを押します。 

❸[+^>「メニュー十」スイッチを数回押し、[モノクロインサツソクド] 
を表示します。 

❹ ( I 「設定」スイッチを押します。 

❺ [+> 「メニュー十」スイッチまたは ■ ~^> r メニュ ーー j スイッチを数回押 
し、目的の値を表示します。 

© ( ,「設定」スイッチを押し、設定値の右側に「ホ」を付けます。 

❼〔〕「オンライン」スイツチを押し、[オンライン]にします。 


〈「ジドウ」の場合〉 

印刷速度とイメージドラム寿命がバランス良く動作するよう制御します。 

通常は[ジドウ]のままご利用ください。ジョブの先頭がモノクロページの場合に 
32PPM で印刷しますが、ジョブの途中にカラーぺージが来ると 26PPM に印刷速度を下 
げてジョブの最後まで印刷します。 


〈「カラーインサツソクド」の場合〉 

カラーの大量印刷に適しています。モノクロ ■カラーページいずれの場合も常に26 PPM 
で印字しますのでモノクロ ■カラーページの切り替わる際の待ち時間はありませんが、力 
ラー （YMC) イメージドラムの寿命が短くなります。 

〈「フツウインサツソクド」の場合〉 

1つのジョブ内でカラーページとモノクロページが混在している場合に適しています。モ 
ノク□ぺージは常に 32PPM、 カラーページは常に 26PPM で印刷します。モノクロ•カラー 
べー ジが切り替わる際に待ち時間が発生しますが、 [ジ ドウ]、 [カラーインサツソクド] 
と比較し、カラー （YMC) イメージドラムの寿命を延ばすことができます。 


PPM とは1分間あたりの印刷 枚数（コピーモー ド）のことです。 


メモ 



モノクロ (白黒)の印刷速度を変更したい 
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ぺージ順に取り出したい 

複数ページの文書を印刷するとき、ページ順で取り出せます。 
二通りの方法があります。 


フェイスダウンスタッカに排出する 

印刷面が下になって排出されます。 



❶プリンタ背面のフェイスアップスタツカが 
閉じていることを確認します。 


⑩ 


連量が151〜 172kg (176 〜 
200g/m 2 ) の用紙、 A6 サイズ、 
長さが355.6 mm を超えるカス 
タムサイズの用紙、はがき、封 
筒、ラベル紙、〇 HP シートは 
必ずフェイスアップスタツカを開 
いてフェイスアップで排出してく 


フェイスアップスタッカ ださい 


〶⑩㊣ 


フェイスアップスタッカを使い、逆順に印刷する 

印刷面が上になって排出されます。 

㊃ 


WindowsMe/98/95/NT4.0 PS プリンタドライバ、 Windows PCL プリ 
ンタドライバ、 Macintosh プリンタドライバ、 Mac 〇 SX プリンタドラ 
イバでは利用できません。 



〇プリンタ背面のフェイスアップス 
タッカを開きます。 

❷用紙サボータを開きます。 


WindowsXP/ 2000 /Server2003 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 


レイアウト用紙/品質印刷オフ％ンカラ- 


印刷の向き 
® 縦® 

〇桷 ( L ) 

〇桷蚩きに回転(£〉 

「両面印刷 
® なし妙 
〇 長辺を搵敁必 
〇 短辺を櫧晴 

f ペー:^ II 自序^!—— 

I OIIIKQ) I 

I ® 逆 (® J 
シートごとのページ®: |1 


❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
( Windows 20 〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[レイアウト]タブの[ベージの順 
序]で[逆]を選択します。 


⑩ 


[ページの順序]項目が表示されない場合は、[プリンタと FAX] または[プ 
リンタ]フォルダの[〇 Kl C 5900 (PS)] アイコンをマウスの右ボタンでク 
リックし、[プロパティ]-[詳細設定]タブで[詳細な印刷機能を有効にす 
る]にチェックを付けてくださし、。 


|ぺージ順に取り出したい 
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プリンタドライバで設定した用紙サイズに一致するトレイ（トレイ1、トレイ2(オプシヨ 
ン）、マルチパーパストレイ）を自動的に選択して印刷できます。 


㊃ ， 


必ず操作パネルでトレイ1、トレイ2 (オプション）、マルチ パーパス 
トレイの用紙サイズを設定してください。詳しくは「印刷します」（セッ 
トアップ編）をご覧ください。 

メニュー設定の 「 MP トレイ ノ ツカイカタ」の初期値は、「シヨ 
ウシナイ」になっています。この場合、マルチパーパストレイは自動 
トレイ選択の対象になりません。 


操作パネルで MP トレイ（マルチパーパストレイ）の使い方を設 
定します。 

〇 f +/ r メニュー十」スイッチを数回押し、「インサツメニュー]を表示します。 
❷〇 「設定」スイッチを押します。 

❸[+^>「メニュー十」スイッチまたは ■ ~ y 「メニュ ーー j スイッチを数回押 
し、 [ MP トレイ ノ ツカイカタ]を表示します。 

© ( 1「設定」スイッチを 

❺ [+ ン「メニュー 十」 スイッチまたは| 「メニュ ーー j スイッチを数回押 

し、 [ヨ ウシチガイノトキ] 


または [-> r 

を表ノ」、します 0 


❻ G 「設定」 

❼ [ ~ ) 「方： 


スイッチを押し、設定値の右側に 「ホ」 を付けます。 
「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


〇 プリンタドライバで [ 給紙方法 ] を設定します。 
WindowsMe/98/95 PS プリンタ 




用紙|おフィックス|デバイスオプション| PostScript | 
(Z). M (209.9 x 297.0 mm) 


用紙サイズ (2): 


□ □ □ Q □ 

1|勾一 .. I 卜 fr ' ル (14 イ . I 卜 fr ' ル (13 イ AR は油 


3 


レイアウト® — 


ぽ1 ぺ^ 


2ページ0 


' 4 ページ <4) 


「印刷 ( D 向き幼 




縦 (£) 

r 横 ( l ) r 回転輯 


mm- |i ^ j 余白®編集©… 

詳細オブシヨン ( M )... |ジョン情報 ( s 〉..+ J [( 


キル」 ^用⑻ 


ドライバ 

〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

©[用紙]タブの[給紙方法]で[自 
動選択トレイ]を選択します。 


WindowsXP/ 2000 /Server2003 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 



❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
( Windows 20 ◦〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[用紙/品質]タブの[給紙方法] 
で[自動選択]を選択します。 




レイを自動的に選択した： 
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WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

©[詳細]タブの[給紙方法]で[自 
動選択]を選択します。 


Windows PCL プリンタドライバ 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

© [ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 


❸[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003 では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

©[設定]タブの[給紙方法]で[自 
動選択]を選択します。 



Macintosh プリンタドライバ 


プリンタ： 〔 C 5900 $ | 出力対*:〔プリンタ « | 

ヒ般 IS 定 — 

sm ： Q | □丁合い 

ページ：©全ページ 

〇ページ指定： [ ^ I ' 

| s * 元：•全体 ： 「aagflR _ jjj 

〇 MSB : -ft ス |TT 

残‘” l 柳、"•⑽ _ U ) 


[ is 定の保存 ) 匸キル j 〔プり：/卜 i 


Mac OS X プリンタドライバ 


❶アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[給紙]パネルで[全体]、[自動 
選択]を選択します。 


プ U セツト：0_準 


¢( 5 全体： 


〔自動撕 


先頭ペーゾのみ： 7ス 


I 


残0のページ：マ ■- 八乂卜1ノ 


(キャンセ，1/) 冬 プリント 


❶アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

© [一般設定]パネルの[給紙元] 
で[全体]、[自動選択]を選択し 
ます。 


| ト レイを 自動的に選択したい 
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複数ページの印刷ジョブで 1 ページ目を別のトレイから給紙できます。1ぺージ目の用 
紙の色や厚さを変えて表紙などを作成する場合に使用します。 




Windows PS プリンタドライバでは利用できません。 


Windows PCL プリンタドライバ 



匚 詳細設定必 ] 




f 4 ''ライハ、敦定秘- 


I tS 称未設定) 






Ills 



I 追加 ( QX .. I 


[ハしン、ン鴒報®...] I 標準 <U) ] 


T [ キ v ンセル I 匚 ヘル ブ] 


□用紙サイス泫変換寸る 

変換⑽： A4 -> A4 


>獅刷 ， 

給紙オフ， 3 ン 

01 V-'/'S ©給紙方法を指定す 

0 自動トレイ伽替え⑻ 

給紙方法®: 

0 用紙チェック ◎ 

トレイ 2 v 

マルチハ * W ガストレイ屋 5 定 

用紙厚 (D: 

□手差しとして扱う (M) 

1フツン燉定_ V 



[ 用紙サイス劝追加 ( P ... 


I 標準 ( U ) 


ヰセンセル ] I 〜_) ] 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003 では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[設定]タブの[オプション]をク 
リックします。 


❺[表紙印刷]の [ 1ページ目の給 
紙方法を指定する]にチェックを 
付け、[給紙方法]をメニューから 
選択します。必要に応じて用紙厚 
を設定します。 


Macintosh プリンタドライバ 


ブリンタ：[¢5900 


出力対象：丨プリンタ 


I 一般設定 


SK ： [ i ] [ IT 合い 

ページ： ® 全ページ 

〇ページ指定： [ 卜 




給《元： 〇全体 

1白 进択 

衾| 

% 1 枚 S 

[ HA2 



\ Mr^l 

令 1 


[ 15$©保存 | 


ブ y ：/ 卜 j | 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[一般設定]パネルの[給紙元] 
で [1 枚目]のラジオボタンをク 
リックし、 [1 枚目]と[残り]の 
メニューがらそれぞれの給紙方法 
を選択します。 


㊃ 


給紙方法でメディアタイプは指定せずに、必ずトレイを選択してくださし、。 


MacOSX プリンタドライバ 

( 塵/^ Mac OS X10.2 .3 未満では利用できません。 

マ 〇アプリケーシヨンを起動します。 


プリンタ： r C5900 
プリセツト： (JUH 


@ 先頭ページのみ： : hU2 
残 d のページ：〔卜 m 


(?) ( pdfQ 〇レビュー〇 


(キャンセル) ト ブリント J 


❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[給紙]パネルで[先頭べージのみ] 
をチェックし、[先頭ページ]と[残 
りのページ]のメニューからそれ 
ぞれの給紙方法を選択します。 


4便利な印刷機能 


W W ® ^ @ 


表紙のみ別のトレイから給紙したい（表紙印刷） 



表紙のみ別のトレイから給紙したい(表紙印刷) 
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同じ用紙サイズを大量に印刷したい 


トレイ1、トレイ2 (オプション）、マルチパーパストレイに同じ用紙をセットしている 
場合に、印刷中のトレイの用紙がなくなったら、他のトレイから継続して印刷すること 
ができます。 



必ず操作パネルで、用紙カセットの用紙サイズ、メディアウヱイト、 
メディアタイプと、マルチパーパストレイの用紙サイズ、メディアウエ 
イト、メディアタイプを一致させてくださしヽ。詳しくは「印刷します」（セッ 
トアップ編）をご覧ください。 

メニュー設定の 「 MP トレイ ノ ツカイカタ」の初期値は、「シヨ 
ウシナイ」になっています。この場合、マルチパーパストレイは自動 
トレイ切り替えの対象になりません。 


7操作パネルで MP トレイ（マルチパーパストレイ）の使い方を設 
1 定します。 


〇 L ±/ 「メニュ—十」スイッチを数回押し、[インサツメニュー]を表示します。 
❷ ( ，「設定」スイッチを押します。 

❸ [+ ン「メ ニュー 十」スイッチまたは「メ ニュ ー _ j スイッチを数回 
押し、 [MP トレイノ ツカイカタ]を表示します。 


❹ ( 1「設定」スイッチを押します。 

❺ [+ J > 「メニュー十」スイッチまたは ■ —ノ「メニュ J スイッチを数回 
押し、[ヨウシチガイノ トキ]を表示します。 


© ( |「設定」スイッチを押し、設定値の右側に「ホ」を付けます。 

© [[ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


〶⑩㊣ 


^ プリンタドライバ'で[自動トレイ切り替え]を設定します。 
WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 





〇アプリケーションを起動します。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

❹[デバイスオプション]タブの[プ 
リンタの機能]で[自動トレイ切 
り替え]を、[設定の変更]で[あ 
り]を選択します。 


105900 (PS) 譯 S« オプション 


WindowsXP / 2000 / Server 2003 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2 〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

©[レイアウト]タブの[詳細設定] 
をクリックします。 

©[自動トレイ切り替え]で[あり] 
を選択します。 


用紙サイズ : M 
a y クラフィめス 

- © ィメ，色の管理 

ICM の方法: ICM 無効 
ICM の目的:画盘 

TrueType フォント: デパイスフオリトン代替 
d 知ドキ: uO 卜のオブション 

詳細な印刷棵能:有幼 
〇 PostScript オプション 
a ^ブリンタの機能 

180* : 冋転なし 
用紙チ: T ) り : M 
用紙厚: ブリン礙定 

31 ^ v J 


j r キャンセル j 


| 同じ用紙サイズを大量に印刷したい 
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WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 

❶アプリケーシヨンを起動します。 

©[ファイル] メニユーの [印刷] を 
選択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

❹[詳細]タブの[プリンタの機能] 
の [+] をクリックし、[自動トレイ 
切り替え]で[あり]を選択します。 


Windows PCL プリンタドライバ 


給紙オフ•シ 


用紙サイス'玄'換 

□用紙サイス''%変換す5><£) 


表紙印刷 I 給紙オプシ 3 ン 

口 1ページ目の給紙方法を指定する (£> 10自動)トレイ切り替え⑻ 


マルチ/^ハ，トレイ設定 

□手差しとして扱う ( M ) 


[ 用紙サイス''の追加 (P ... ) 匚 標準 ( U) 

£ OK j [ 如ンセル I [ へルフ*妙 

❹[設定]タブの[オプション]をク 
リックします。 

©[自動トレイ切り替え]にチェック 
を付けます。 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 



4便利な印刷機能 


が7 ^7 


□ □□□) 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

© [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[用紙 エラー 処理]パネルの[力 
セットに用紙がない場合]で[同 
じ用紙サイズの他のカセットに切 
り替える]を選択します。 


❶アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


❸[エラー処理]パネルの [ トレイの 
切り替え]で[同じ用紙サイズの 
別のカセットに切り替える]を選 
択します。 



Macintosh プリンタドライバ 


MacOSX プリンタドライバ 

プリンタ ： f C 5900 兩 

プリセツト ： Hi 


© ( PDFr ) f プレビュー） 〔キヤ: 


—— [ ェラー腿 
PostScript エラー 

@ 特にレポートは行わない 
〇詳細レポートをプリント 





同じ用紙サイズを大量に印刷した： 
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用紙サイズを変更したい 


印刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズに印刷できます。 

A3 



餘 


アプリケーションによっては正常に動作しなしヽ場合があります。 
Windows PS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドライバ、 


Mac OS X プリンタドライバでは利用できません 0 


〶⑩㊣ 


Windows PCL プリンタドライバ 




❶アプリケーションを起動します。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2 ◦◦◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[設定]タブの[サイズ]で編集 
する用紙サイズを選択します。 

©[オプション]をクリックします。 

❻[用紙サイズを変換する]にチェッ 
クを付け、[変換]で印刷したい 
用紙サイズを選択します。 


用紙サイズを変更したい 
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アプリケーションから印刷される内容とは独立して[見本]や[社外秘]などの文字 
を重ね印刷できます。 


㊃ 




見本 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドラ 
イバ、 Mac 〇 S X プリンタドライバでは利用できません。 
WindowsNT4.0 PS プリンタドライバのウォーターマーク機能を使用 
するためには、 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用 
してプリンタドライ/《をインストールする^^要があります。 


WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server2003 PS プリンタドライバ 


_ 


こII用紙/品質 「 印刷 オプション 「カラ- 



• 髙梼細(苓階調） 

，きれい ( 600 x 1200 dpi> 
へふつ 5 < 600 x 600 dpi> 

~イメザスムーンツケ '<P 


-顳正印刷 
，ブ J ン匆こ保存 
-暗号化 _S_I 印刷 


p d r 部単位で印刷 ([〉 
拡穴.箱小 (£): | 1 ㈤ ^ ( 1-1000 X： 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003 では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[ウォー 
ターマーク]をクリックします。 

©[新規]をクリックします。 

©「ウォーターマークの編集」画面 
で[文字列]を入力し[サイズ] 
他を選択します。 

〇 [ OK ] をクリックします。 


© 


PS プリンタドライバの場合、初期設定ではウォーターマークは書 
類中の文字や図形の上に重なって印刷されます。文字や図形の下に 
ウォーターマークを印刷したい場合は、[ウォーターマーク]タブで 
[バックグラウンド]にチェックします。 

[バックグラウンド]にチェックをすると、アプリケーシヨンによって 
はウォーターマークが印刷されないことがあります。この場合は、[バッ 
クグラウンド]のチェックを外してください。 

小冊子印刷では、ウォーターマークは正しく印刷されません。 


Windows PCL プリンタドライバ 



〇高牾細(冬階調〉 

〇 きれい咖 x 1200 dpi> 
©ふ っう咖 x 600 dpi) 
〇 はやい (B 00 x 600 dpi) 
□フォトモード (£) 


;印刷形式 U) —— 

® 通常印刷 
〇 認証印刷 
〇フツン知:保存 
〇 暗号化認印刷 
g_) 巾 _ □部単位で Ena(u 

「拡大■麻 卜©^= 

P~BI □無効⑤ 

，-印刷®向き® 

® 縦 DiBO* 

〇« 111180* 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2 ◦◦◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[ウォー 
ターマーク]をクリックします。 

©[新規]をクリックします。 


❻「ウォーターマークの編集」画面 
で[文字列]を入力し[サイズ] 
他を選択します。 

e [ ok ] をクリックします。 


4便利な印刷機能 


® ® ® ® ® @ 


ウォーターマークを印刷したい（スタンプ印刷） 


B 


ゥォ—夕—マークを印刷したい(スタンプ印刷) 
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w ® ® ® ® 0 

文書を部単位で印刷したい（丁合印刷） 


印刷ジョブをプリンタのメモリに蓄えて部単位で印刷することができます。 

部単位を指定して印刷した場合 



X 2部 
















3 




3 

1 

2 



1 

2 



部単位を指定せずに印刷した場合 



X 2部 







PS プリンタドライバを利用する場合、アプリケーションの部単位印 
刷機能はオフにしてください。 

印刷ジョブを蓄えるメモリの容量が不足した場合、[チョウアイ 

エラー]を表示して一部のみ印刷を行います。 LJ) 「オンライン」 
スイッチを押すとワーニング表示は消えます。プリンタにオプション 
の内蔵ハードディスクが装着されていると、メモリが不足しても内蔵 
ハードディスクに蓄えて印刷します。 

Macintosh プリンタドライバ、 Mac OS Xプリンタドライバではプリ 
ンタのメモリを利用しないで印刷することもできます。 

アプリケーションによっては利用できない場合があります。 
WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本画面を表示するためには、 
WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリンタド 
ライバをインストールする必要があります。 


WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

©[ファイル] メニューの[印刷]を 
選択します。 


ユ JjsJ 


用紙|グラフィックス|デパイスオプション| PostScript ■ 
用紙サイズ A4 (209.9 x 297.0 mm) _ 


S D D □ a □ 

I ル り^!% (14 ィ•卜 fr' 綱ィ AFi 


「レイアウト⑺一 


ベ， 


0 


■ 縦 <£) 

、 mo 


2 ペ - ジ © AK-VH) 

r 回転® 


給紙方法©: f 自動)逞択トレイ 

f 部罐 |2 ョ J _ | 余白の編集 ( P ... | 

詳細オブシヨン 1 バージョン借報©). .. J 既定値に戻寸 (S> J 


_キャンセル」 _通用込） 


ユ^ 



❾[プロパティ]をクリックします。 


❹[用紙]タブで[部数]に印刷部 
数を入力し、[テ 4 バイスオプション] 
タブの[プリンタの機能]で[部 
単位で印刷]を、[設定の変更] 
で[はい]を選択します。 


文書を部単位で印刷したい(丁合印刷) 
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WindowsXP / 2000 / Server 2003 PS プリンタドライバ 


レイアウト用紙/品 


酵 


「印刷形式(』—— 

©通獅刷 
〇認証印刷 
〇ゴ リンタに保存 
〇 暗号化認証印刷 


「調 Ei _ X - 1 


〇高楢細(芩階調） 

〇 きれい (600x1200dpi> 
® ふつう (600x600dpi> 
□イ メ-シブムザ方' <P 


【部_: [ T ~ 


拡大•縮小(ひ[100__ Z ] 


匚 ウォー沪マ ] 厂 才一が'•レイ奶... 


匚 その他紙 . I 


匚ハ しン、ン獅 ® …]I 


j I キゃンセル I 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブで[部数] 
に印刷部数を入力し、[部単位で 
印刷]にチェックを付けます。 


WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 


ヘシ'設定 I 詳細印刷オフ，ョ 


■ ?|X| 





r 髙辖細(与 
r きれい(601 

(7 ふづ^⑽ 

厂心トシ''スムザガ ® 


細(■問〉 
,、(600x1200dpi) 
?(600x600dpi)i 


' プリンタに保存 I 


，部数ぬ)： [F j 

拡穴•縮小®: |i ㈤当 


ウォ+マ'^孤| 才-が- j その他紙 J 

ン糊 KBLj mm<s> | 


-キャンセル」 


〇アプリケーションを起動します。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 
選択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

❹[印刷オプション]タブの[部数] 
に印刷部数を入力し、[部単位で 
印刷]にチェックを付けます。 
WindowsNT 4.0 PS プリンタドラ 
イバで本画面が表示されない場 
合は、[詳細]タブで[部数]を 
入力し、[プリンタの機能]の[部 
単位で印刷]で[はい]を選択し 
ます。 


Windows PCL プリンタドライバ 



] 「印刷形式 

©通常印刷 
〇認証印刷 
〇 乃ン虻保存 
暗号 ftJSE 印刷 

■部数©: d _0 部単位で.印刷 (pi 


〇 髙楢細冷階調） 

〇 きれい® 00x1200dp» 
®/iO5<600x600dpi) 
〇 はやい (B0_0dp» 
□フオ トモ-ド'® 


□無幼 @ 


r 印刷の向き® 

® 縦 D180* 

〇桷 D180- 


0 


ill# 


[ウれターマーク ®… I [ 才づトレイ⑽ •• I I フォント®... I I その他 ®… I 

[ Protec Pnnt ( PX .. | 


[ 


j Q キャンセル I [ ヘルブ | 


Macintosh プリンタドライバ 


プリンタ： [C 5900 


出力対象：Iプリン 


-丨ジョブオプシヨン 


[ふつう (600x600dpi> 


( □部単位で印刷^! 

U 

a 柽細線を補正する 
a グレーズケール画像の最適化 


[キャンセル j プリント 


〇アプリケーションを起動します。 

©[ファイル]メニユーの[印刷]を 
選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブで[部数] 
に印刷部数を入力し、[部単位で 
印刷]にチェックを付けます。 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[一般設定]パネルの[部数]に 
印刷部数を入力し、[ジョブオプ 
シヨン]パネルの[部単位で印刷] 
にチェックを付けます。 


メモ""![—般設定]パネルの[丁 
— J 合い]にチェックを付け 


るとプリンタのメモリを 
利用しないで印刷します。 




文書を部単位で印刷したい(丁合印刷) 
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© / □ □ \ 



Mac OS X プリンタドライバ 

( 注 Mac OS X10 ■〇〜 10.0.4 では t 旨定できません。 


プリンタ：「 CS900 


プリセツト：！檷皋 


-〔印刷部数と印刷ページ 


【部数： fJ _ 


_ 丁合い< 


〇開始：1~~ 


® ( PDFr ) (プレビュー1 


(キャンセル1 蟓 卯 yf 参 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[印刷部数と印刷ページ]パネル 
の[丁合い]のチェックを外し、[部 
数]に印刷部数を入力し、[プリ 
ンタの機能]パネルの[ジョブオ 
プション]機能セットで[部単位 
で印刷]にチェックを付けます。 

[印刷部数と印刷ページ] 
パネルの[丁合い]に 
チェックを付けると、プ 
リンタのメモリを利用しな 
いで印刷します。 


メモ 


(?) c PDF， ) f プレビュ^ 


( キャンセル) 





















































パスワードを入力してから印刷したい（認証印刷） 


印刷ジョブをプリンタのハードディスクに蓄えて、プリンタの操作パネルでパスワード 
を入力してから印刷することができます。 


㊃. 


プリンタに内蔵ハードディスク（オプション）が装着されている場合 
に利用できます。 

印刷ジョブを蓄える内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディ 
スクファイルシステムフル]を表示し、印刷は行われません。 
プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ 
設定しておく必要があります。詳しくは「1プリンタを設置します」 
(セットアップ編）の「内蔵ハードディスク」をご覧ください。 

Mac 〇 S Xプリンタドライバでは利用できません。 

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバの認証印刷機能を使用するた 
めには、 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプ 
リンタドライバをインストールする必要があります。 


アプリケーションから印刷します。 


ユ JiSi 


m I デ /w スオプシ心 ji>Q«tscri 4 


WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 

❶アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

❹[デバイスオプション]タブの[プ 
リンタの機能]で[ジョブタイプ] 
を、[設定の変更]で[認証印刷] 
を選択します。 


p リン知機能の- 

IPASSW 0 RD 2 0 


設定 0D 変更(ヒ)： ジョブタイブ 


e) 


OK | キル」 通用⑻ 



❺[プリンタの機能]で 

[ PASSWORD 1〜 4] を選択し、 
[設定値の変更]で値を設定します。 

PASSWORD 1- 4 

4桁のパスワードの各桁の数字を設 
定します。 

❽印刷します。 




パスワ—ドを入力してから印刷したい(認証印刷) 
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WindowsXP / 2000 / Server 2003 PS プリンタドライバ 




〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[印刷形 
式]で[認証印刷]を選択します。 


©「認証設定」画面で「ジョブ名」、 
「ジョブパスワード」を入力し、 
[ OK ] をクリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 

印刷をかけると、ジョブ名を入力す 
る画面がでるようになります。 

ジョブパスワード 

4桁の数字で設定します。 

@印屈!！します。 

[印刷時にジョブ名を入力する] 
にチェックした場合、「ジョブ名入 
力」画面で「ジョブ名」を入力し 
[〇 K ] をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設 
定します。 


〶⑩㊣ 


WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 


?| x | 


V ザ ㈱ £ |脚印期；ン|坊-| 



r 高•棺細(冬階調〉 
r きれい (600x1200dpi> 
a ふつう <600x600d pi ): 
厂心トシ''スムーシ WP 


I 畑巾叩聊 

IS 証印刷〉 


| !SK1SS(N)..J| 


部数 (£). |T^ |7部単位7 

拡大■箱小®「〇〇 ゴ 


才」 

_ノ、し>别 棚® l m 


J 


キャンセル」 


ジョブ名の設定 
ジ3ゴ名(紐： 


W 印刷 B 寺にジョブ名を入力する 


ジ3ゴバスワード ( E ): 

I 1111 4桁の数字を入力します。 


0 K 


キ心セル 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

❹[印刷オプション]タブの[印刷形 
式]で[認証印刷]を選択します。 

©「認証設定」画面で「ジョブ名」、 
「パスワード」を入力し、[〇 K ] 
をクリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 

印刷をかけると、ジョブ名を入力す 
る画面がでるようになります。 

ジョブパスワード 

4桁の数字で設定します。 

❻印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する] 
にチェックした場合、「認証設定」 
画面で「ジョブ名」を入力し、[〇 K ] 
をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設 
定します。 


|パスワードを入力してから印刷したい(認証印刷) 
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Windows PCL フリンタドライバ 


jl^T 印刷オフ。シ 

-印刷品位©)— 



〇髙辖細(冬階調） 

〇 きれい <600x1 200 dpi〉 
® ふつう <600x600dpi) 
〇 はやい (600x600dpi) 
□フォトモ-卜''® 


Q| 認証設定眼] 

□a 

小 (£): —— 


〇 暗号化認証印刷 

部数®?:「部単位で•印ぶ 


印刷の向き® 

I © 縦 D180^ 

〇桷 Oistr 


ii - F 


[ゥ: Hi 个彎… | I 才ィ 


フォント®… I | 


I Protec 


I [ キゃンセル ) I ヘルプ I 


3 


名©設定 


0 印刷嘲 W ' 名を入力前 ( E ) 

シ''ョ r ハ 15 スワ-ド 0 : 

1111 4桁©数字を入力します。 


. 0 K || 「キ心セル 


〇アプリケーションを起動します。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[印刷形 
式]で[認証印刷]を選択します。 

©「認証設定」画面で「ジョブ名」、 
「ジョブパスワード」を入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 

印刷をかけると、ジョブ名を入力す 
る画面がでるようになります。 

ジョブ パスワード 

4桁の数字で設定します。 

❻印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する] 
にチェックした場合、「認証設定」 
画面で「ジョブ名」を入力し、[〇 K ] 
をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設 
定します。 


4便利な印刷機能 


© /\ 

が7 ^ 


1 〶〶㊣ 


Macintosh プリンタドライバ 


J1-8.7.1 

プリンタ：| C 5900 |£j 出力対象：|プリンタ |令| 

—トジヨブタイプ t 1- 

印刷形式： 

〇通帘印刷 □木ストの間放を優先 T る 

■ « 頭脚刷】 

保存 

ジョブ名： 

|job 

ジョブパスワー 

ド：[〇〇〇〇 1 の数宇を入力し* T 


1 設定©保存 

Iキャンセル| ||プリント|| 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[ジョブタイプ]パネルの[印刷形 
式]で[認証印刷]を選択し、[ジョ 
ブ名]、[ジョブパスワード]を入 
力します。 

❹[設定の保存]をクリックし、確 
認メッセージが表示されたら[〇 K ] 
をクリックします。 

❺印刷します。 



パスワ—ドを入力してから印刷したい(認証印刷) 
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© 乙 □□ — 、 /^ 


〇プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。 

〇 [+? 「メニュー十」スイッチを数回押し、[インサツジョブメニュー] 
を表示します。 

❷【 ) 「設定」スイッチを押します。 

❸I +>「メニュ ー 十」スイッチを数回押し、[ホゾンジョブ]を表示します。 
❹ f 飞「設定」スイッチを押し、[パスワードニュウリョク]を表示します。 

❺I +) 「メニュー十」スイッチまたは f -) 「メニュ ー- j スイッチを数回押 
し、パスワードの最初の桁を入力します。 

© t >「設定」スイッチを押し、2つ目の桁に移動します。 

❼手順©，©を繰り返し、4桁のパスワードを入力します。 

©[ホゾンジョブ]で[インサツジッコウ]が選ばれていることを確認し、 
( J 「設定」スイッチを押します。 

❾[ブスウシテイ]が表示されたら、印刷部数を確認し、< 1「設定」スイッ 
チを押します。 


認証印刷ジョブの印刷が行われます。 


• パスワードを誤って入力した場合は、 q 』「戻る」スイッチを押し、 
設定しなおします。 、 

• 印刷を行わない場合は、手順8で「メニユー+」スイッチを数 

回押し、[サクジョ]を表示させ Q 「設定」スイッチを押します。 

[ジッコウシマスカ？ハイ/イイエ]と表示されたら[ハイ]が選択 

されていることを確認し 、 f 〉「設定」スイッチを押すと、ジョブを 

削除できます。 

また、〇 KI ストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除でき 
ます0 


OKI ストレージデバイスマネージャ （ Windows ) でジョブを削除する方法 
❶[スタ ー ト]-[すべてのプログラム] ( WindowsXP / Server 2003 
以外では[プログラム])-[沖データ]-[〇 KI ストレージデバイス 
マネージャ]-[〇 KI ストレージデバイスマネージャ]を選択します。 

❷「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選択 
し、[開始]をクリックします。 

❸[閉じる]をクリックします。 

❹下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューから[ス 
プールジョブの管理]を選択します。 

❺[認証印刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、[ュー 
ザジョブの参照]を選択し、パスワードを入力し[パスワードの 
適用]をクリックします。 

[全てのジョブの参照]を選択し、管理者パスワード（初期値は 
PASSWORD ) を入力し、[管理者パスワードの適用]をクリッ 
クすると、プリンタに格納されているすべての認証印刷ジョブが 
表示されます。 

❻リストから削除したいジョブを選択し、[削除]をクリックします。 
❼完了画面で[〇 K ] をクリックします。 













印刷ジョブを暗号化してからプリンタへ転送します。そのため、プリンタの通信過程 
やハードディスクから印刷データを盗聴された場合でも、印刷内容の漏洩を防止する 
ことができます。またセキュリティをより強固にするため、ハードディスクにスプール 
された印刷ジョブは、印刷されるか、一定期間が過ぎると自動的に削除されます。 
印刷は、プリンタの操作パネルでパスワードを入力してから印刷するため、印刷物の 
盗難を防止することもできます。 




WindowsXP/ 2000 /Server 2003プリンタドライバのみ利用できます。 
(WindowsMe/98/95/NT4.0/XP(x64 版)/ Server 2003 (x64 版）プリ 
ンタドライバ、 Macintosh プリンタドライバ、 Mac 〇 SX プリンタド 
ライバでは利用できません。） 

プリンタに内蔵ハードディスク（オプション）が装着されてぃる場合に 
利用できます。 

印刷ジョブを保存する内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、 
[ディスクファイルシステムフル]を表示し、印刷は行われません。 
プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ 
設定しておく必要があります。詳しくは「1プリンタを設置します」 
(セットアップ編)の「内蔵ハードディスク」をご覧ください。 


マ アプリケーションから印刷します。 
WindowsXP / 2000 /Server 2003をお使いの方 


， OKI C 5900ドキュメントのブ n パティ 


レイアウト用紙/品質印刷オフ％ンカラー 



;) 高精細(冬階調〉 

) きれい (600x1200dpi) 
5) ふつう <600x600dpi) 


GiSliE 印刷 _ 

《[器正設定⑽•••■]』 


部数®:匚:画 


拡大••描小(ひ r°° cl 


匚ゥォ+マー娜 . ] | 才-ハ、し_". ][ 


[ハし ン、ン獅 ®... I 


職〉 

-1000 X) 


キャンセル ] 


□印刷珣コ、♦スワ，する⑻ 
，印刷ジ g プ Of 呆存期圊 (D 


〇 単純消去必 


®0x00t1 回上鈴0 
〇 3回上軎きを行う (M) 




盤既泛人力し 3 


〇アプリケーションを起動します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❸[印刷オプション]タブの[印刷形 
式]で[暗号化認証印刷]を選択 
します。 


©「認証設定」画面で「パスワード」 
を入力し、[〇 K ] をクリックします。 


(WindowsXP PS プリンタドライバの画面） 


4便利な印刷機能 


w ® ® ® ® 0 

機密文書や大切な書類を印刷したい（暗号化認証印刷） 



機密文書や大切な書類を印刷したい(暗号化認証印刷) 
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パスワード 

4桁〜12桁の英数小文字で設定します。 

印刷時にパスワードを入力する 

印刷時にコンピュータ上に、パスワードを入力する画面がでるようになります。 

印刷ジョブの保存期間 

プリンタのハードディスクに印刷ジョブの保存する期間を5分〜23時間59分の間で設 
定します。保存期間を過ぎた印刷ジョブは、自動的に八ードディスクより削除されます。 

印刷ジョブの消去方法 

ハードディスクから印刷ジョブを削除する時の方法を指定します。 

単純消去 

印刷ジョブをファイルシステムより削除します。この削除方法は、ハードディスクか 
ら印刷ジョブを復元される恐れがありますが、もっとも短時間で削除されます。 

0 x 00 で1回上書き 

特定データで1回上書きした後、印刷ジョブを削除します。単純消去に比べ安全な 
消去方法ですが、特殊な方法で印刷ジョブを復元される恐れがあります。 

3回上書きを行う 

印刷ジョブに3回データを上書きした後、削除します。もっとも安全な消去方法で 
すが、消去するための時間がかかります。 


© 印届!！します。 

[印刷時にパスワードを入力する]にチェックした場合、「認証設定」画面で「パ 
スワード」を入力し、[〇 K ] をクリックします。 


〶⑩㊣ 


P プリンタの「操作パネル」からパスワードを入力し、印刷します。 

❶ L +? r メニュ ー 十」スイッチを数回押し、[インサツジョブメニュー] 
を表示します。 

© 、 ) 「設定」スイッチを押します。 

❸[+^>「メニュー十」スイッチを数回押し、[アンゴウジョブ]を表示します。 

Of >「設定」スイッチを押し、[パスワードニュウリョク]を表示します。 

❺丨+^>「メニュー十」スイッチまたは r メニュ ーー j スイッチを数回押 
し、パスワードの最初の桁を入力します。 

© ( >「設定」スイッチを押し、2つ目の桁に移動します。 

❼手順©，©を繰り返し、4〜12桁のパスワードを入力します。 

❽[アンゴウジョブ]で[インサツジッコウ]が選択されていることを確認し、 
¢1「設定」スイッチを押します。 

暗号化認証印刷ジョブの印刷が行われます。 

厂 V 干 レ パスワードを誤って入力した場合は、 C 1「戻る」スイッチを押し、設定 
I 一一 — J しなおします。 ^ 

• 印刷を行わない場合は、手順8で ■ +2「メニュ_+」スイッチを数回押し、 
[サクジョ]を表示させ f う「設定」スイッチを押します。 

[ジッコウシマスカ？ハイ/イイエ]と表示されたら[ハイ]が選択されて 
し、ることを確認 u , I Jr 設定」スイッチを押すと、ジョブを削除できます。 

• 暗号化認証印刷を実行した後、印刷に使用されたファイルは、指定され 
た消去方法で消去されます。ファイルの消去中は、[ファイルショウキョ 
チュウ]のメッセージが表示されます。 

• データの転送に失敗したり、データが改ざんされたことを検出した場合は、 
[オンライン SW ヲオシテクダサイ厶コウニンショウデータ] 
というメッセージを表示し、当該データを消去します。 


機密文書や大切な書類を印刷したい(暗号化認証印刷) 
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PC の開放を早くしたい（バッファ印刷） 


印刷ジョブをプリンタの八ードティスクに蓄えて、大容量のジョブや複雑なジョブの処 
理からコンピュータを早く開放することができます。 


⑩ 


プリンタに内蔵ハードディスク（オプション）が装着されている場合 
に利用できます。 

印刷ジョブを蓄える内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディ 
スクファイルシステムフル]を表示し、印刷は行われません。 
プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ 
設定しておく必要があります。詳しくは「1プリンタを設置します」 
(セットアップ編）の「内蔵ハードディスク」をご覧くださし、。 

内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。 

スプールしなしヽ場合と比較すると、印刷完了時間は遅くなります。 

Mac 〇 S Xプリンタドライバでは利用できません。 

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバのバッファ印刷機能を使用する 
ためには、 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用して 
プリンタドライバをインストールする必要があります。 


Windows PS / PCL プリンタドライバ 



〇認証印刷 

〇 ゴリン》こ蹄 1 認証設定妙... 1 

〇 暗审ヒ■印刷 


卿 a 口 部単位 



@ホストの聞妝杳摄先する y '】 

E 獅線を捕正す⑽ 

□ 印刷前 I こ卜''ラムクトニンク'そ実行する® 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2 〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[その他] 
をクリックします。 

©[ホストの開放を優先する]に 
チェックを付けます。 
( WindowsMe /98/95 PS プリ 
ンタドライバでは[デバイスオプ 
ション]タブの[プリンタの機能] 
で[ホストの開放を優先する]を、 
[設定の変更]で[オン]を選択し 
ます。） 


(WindowsXP PS プリンタドライパの画面） 


Macintosh プリンタドライバ 


: [C5900 


出力対象：丨プリン 


-I ジョブタイプ 


% 通％印則 
〇認里印別 

〇プリンタ t ： 保存 


113 木ストの開 ® を ® 先する 1 


ョブ名： IJob ] 

3 ブバスワード ：[0000 ] 4 布®数字を入力します 


[ 設保存 ) 


〔キル J 【プ y ； / 卜 j| 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[ジョブタイプ]パネルの[ホスト 
の開放を優先する]にチェックを 
付けます。 

❹[設定の保存]をクリックし、確 
認メッセージが表示されたら、 
[ OK ] をクリックします。 

❺印刷します。 



P 0 の開放を早くしたい(バッファ印刷) 
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ジョブを保存して繰り返し印刷したい 


印刷ジョブをプリンタのハードディスクに保存し、プリンタの操作パネルでパスワード 
を入力して何度も繰り返しそのデータを印刷することができます。 



プリンタに内蔵ハードディスク（オプション）が装着されている場合 
に利用できます。 

印刷ジョブを保存する内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、 
[ディスクファイルシステムフル]を表示し、印刷は行われません。 
プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ 
設定しておく必要があります。詳しくは「1プリンタを設置します」 
(セットアップ編）の「内蔵ハードディスク」をご覧ください。 

内蔵ハードディスクに 「COMMON」 パーティションが必要です。 

Mac 〇 S Xプリンタドライバでは利用できません。 


• WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本機能を使用するためには、 


WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリンタド 


ライバをインストールする必要があります。 


〶⑩㊣ 


アプリケーションから印刷します。 


WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 


OKI C 5900 ( PS >© ブ□パティ 




用紙丨ヴラフィッウスデパイスオプション| PostScript 


(M 


1.,— — ^ 

[PASSW0RD2 0 期 


f 設定の変 

If カン彳 


劝変更 ( ti ): ジョブタイブ 




既定値に戻寸 ( fi > ] 


ーキャンセル J _適用込） 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

©[プロパティ]をクリックします。 

❹[デバイスオプション]タブの[プ 
リンタの機能]で[ジョブタイプ] 
を、[設定の変更]で[プリンタに 
保存]を選択します。 


OKI C 5900 ( PS 〉® ブロパティ 




用紙|グラフィックスデパイスオプション| PostScript | 
-カン⑽機能 (£> 


fPASSWORD2 0 

■ PASSW0RD3 0 


設定の変更 ( u >: 




既定値に戻す®) 2 


ル J _適用 (6) 」 


❺[プリンタの機能]で 

[ PASSWORD 1〜 4] を選択し、 
[設定の変更]で値を設定します。 

PASSWORD 1- 4 

4桁のハ°スワードの各桁の数字を設 
定します。 

❽印刷します。 


|ジヨブを保存して繰り返し印刷したい 
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WindowsXP / 2000 / Server 2003 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーシヨンを起動します。 


レイアウト用紙/品質印刷オフ°シヨンカ: 
卩印刷品位(③ 


m 


-高糈紬(苓階調〉 

，きれい (600x1200dpi> 
?ふつう (600x600dpi> 
-イメザスムーン WP 


1 

ゴリン59こ保存 | ■ ESE 設定 ( N )..+ j 


印刷形式 <』-- 
r 进常印刷 


部数 ( s ): | r ^3 「部単虹 

拡大•箱小© |™~3 < 


ゥ: HI 个漱 . I オイ- _... | 

ハ''-ン、ン惟報®)…I 


I I キゃンセル I 


ジョヴ名の設定 
ジョブ名 ( N ): 




H 印刷啤こジョブ名を入力する 

ジ3ゴバスワード把)： 

4桁の数字を入力します。 


1111 


I [ _ キャンセル 


©[ファイル]メニユーの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[印刷形 
式]で[プリンタに保存]を選択 
します。 


©「認証設定」画面で「ジョブ名」、 
「ジョブパスワード」を入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 

印刷をかけると、ジョブ名を入力す 
る画面がでるようになります。 

ジョブ パスワード 

4桁の数字で設定します。 

❻印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する] 
にチェックした場合「ジョブ名入 
力」画面で「ジョブ名」を入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設 
定します。 


WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 


a?ixj 


| _铀_オフ％ン | 坊- 1 


「印刷品位 (Q) - 


r 高辖細〈芩階調） 
r きれい (600x1200dpi> 

gO 2 < 60 px 600 dpg 

厂イ;トシぐスムーン WP 


プリンタに保存， | 認証設定#. .. 


調！©. ' 口 17部単位1 

拡大■制、®: 匀 


ゥ外7^紙| 才-バ , - WW - J 

ン挪 


I ^^~I 


J 


キやンセル 


ジョプ名の設定 
ジョブ名也)： 


r 


17印刷時にジョブ名を入力する 


ジョプパスワード(丘)： 

I 1111 術の数字を入力します。 


キャンセル 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

❹[印刷オプション]タブの[印刷形 
式]で[プリンタに保存]を選択 
します。 

©「認証設定」画面で「ジョブ名」、 
「ジョブパスワード」を入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 

印刷をかけると、ジョブ名を入力す 
る画面がでるようになります。 

ジョブ パスワード 

4桁の数字で設定します。 

❻印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する] 
にチェックした場合「認証設定」 
画面で「ジョブ名」を入力し、[〇 K ] 
をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設 
定します。 



B 


ジヨブを保存して繰り返し印刷した： 
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Windows PCL プリンタドライバ 




〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 


❸[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003 では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 


❹[印刷オプション]タブの[印刷形 
式]で[プリンタに保存]を選択 
します。 


© 「認証設定」画面で「ジョブ名」、 
「ジョブパスワード」を入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 


印刷時にジョブ名を入力する 

印刷をかけると、ジョブ名を入力す 
る画面がでるようになります。 

ジョブ パスワード 

4桁の数字で設定します。 

❻印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する] 
にチェックした場合「認証設定」 
画面で「ジョブ名」を入力し、 [0 K ] 
をクリックします。 


ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設 
定します。 



Macintosh プリンタドライバ 


プリンタ ： I C 5900 $| 出力対»: I プリンタ 


印形式： 〇通*印 BI □木ストの開®を®先する 

〇 認 a 印明 

#事プリンタ(こ保存》 

プ名： [job ] 

ジ a プパスワード：[0000 j 数字を入力します 


「設定の保存 1 r キャンセル I E ブリント ii 

©[設定の保存]をクリックし、確 
認メッセージが表示されたら[〇 K ] 
をクリックします。 

©印刷します。 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[ジョブタイプ]パネルの[印刷形 
式]で[プリンタに保存]を選択 
し、[ジョブ名]、[ジョブパスワー 
ド]を入力します。 


|ジヨブを保存して繰り返し印刷したい 
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2 


プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。 

〇 r +^ 「メニュー十」スイッチを数回押し、[インサツジョブメニュー] 
を表示します。 

❷「設定」スイッチを押します。 

❸ ■ +>「メニュー十」スイッチを数回押し、[ホゾンジョブ]を表示します。 
❹ ( ，「設定」スイッチを押し、[パスワードニュウリョク]を表示します。 

❺ [+> 「メニュー十」スイッチまたは■_ 〆 > r メニュ j スイッチを数回押 
し、パスワードの最初の桁を入力します。 

❻ ( <「設定」スイッチを押し、2つ目の桁に移動します。 

❼手順©，©を繰り返し、4桁のパスワードを入力します。 

❽[ホゾンジョブ]で[インサツジッコウ]が選択されていることを確認し、 
() 「設定」スイッチを押します。 

❾[ブスウシテイ]が表示されたら、印刷部数を確認し、【> I ■設定」 

チを押します。 


スイツ 


印刷が行われます。 


4便利な印刷機能 





ブを保存して繰り返し印刷したい 
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Tin • パスワ—ドを誤って入力した場合は、「戻る」スイッチを押し、 
- 設定しなおします。 

• 印刷を行わない場合は、手順8で「メニユー+」スイッチを数 
回押し、[サクジョ]を表示させ I 1「設定」スイッチを押します。 
[ジッコウシマスカ？ハイ/イイエ]と表示されたら[ハイ]が選択 
されていることを確認し、 () 「設定」スイッチを押すと、ジョブを 
肖 IJ 除できます。 

また、〇 KI ストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除でき 
ます0 


OKI ストレージデバイスマネージャ （ Windows ) でジョブを削除する方法 
❶[スタ ー ト]-[すべてのプログラム] ( WindowsXP / Server 2003 
以外では[プログラム])-[沖データ]-[〇 KI ストレージデバイス 
マネージャ]-[〇 KI ストレージデバイスマネージャ]を選択します。 

❷「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選択 
し、[開始]をクリックします。 

❸[閉じる]をクリックします。 

❹下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューから[ス 
プールジョブの管理]を選択します。 

❺[認証印刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、[ュー 
ザジョブの参照]を選択し、パスワードを入力し[パスワードの 
適用]をクリックします。 

[全てのジョブの参照]を選択し、管理者パスワード（初期値は 
PASSWORD ) を入力し、[管理者パスワードの適用]をクリッ 
クすると、プリンタに格納されているすべての認証印刷ジョブが 
表示されます。 

❻リストから削除したいジョブを選択し、[削除]をクリックします。 
❼完了画面で[〇 K ] をクリックします。 













小冊子を作りたい（製本印刷) 


パンフレツトのような小冊子を作成できます。 


㉞: 


アプリケーションによっては正常に動作しなしヽ場合があります。 
Windows Me /98/95, NT 4.0 PS プリンタドライバ、 Macintosh プリン 
タドライバ、 Mac 〇 S X プリンタドライバでは利用できません。 



そのまま 二つに 折る 



〶⑩㊣ 


WindowsXP / 2000 / Server 2003 PS プリンタドライバ 

❶アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows2 〇〇◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[レイアウト]タブの[シートごと 
のページ]で[小冊子]を選択し 
ます。 

©[詳細設定]をクリックし、[用紙 
サイズ]で実際に使用する用紙サ 
イズを選択します。 


メモ （例） A 4 サイズの用紙を使用して A 5 サイズの小冊子を作る場合 
[詳細設定]の[用紙サイズ]で [ A 4] を選択します。 

• [小冊子]印刷ができない場合は、[プリンタと FAX ] または[プリンタ] 
フォルダの [OKI C 5900 ( PS )] アイコンをマウスの右ボタンでクリック 
し、 [プロパティ]- [詳細設定]タブで[詳細な印刷機能を有効にする] 
にチェックを付けてくださし、0 

• [/ J 、冊子]印刷では、ウォーターマークは正しく印刷できません。 

• アプリケーション自身で PostScript データを生成する場合には、小 
冊子の指定は正常に動作しないことがあります。回避方法の有無は 
アプリケーションに依存します。お使いのアプリケーションのマニユ 
アルをご確認ください。例えば Adobe Acrobat Professional または 
Adobe Reader では印刷ダイアログの詳細設定で、「画像として印 
刷」にチェックすることで小冊子の印刷が正常に動作するようになり 
ます0 



I 小冊子を作りたい(製本印刷) 


153 



































































Windows PCL プリンタドライバ 

(g) 


以下の場合には、小冊子印刷を利用できません。 

- WindowsXP / 2000 / Server 2003 / NT 4.0 で、 NetBEUI または IPP で 
ネットワークに接続している場合 

- WindowsNT 4.0/ Me /98/95 に接続された C 5900 dn を、共有プリン 
夕として WindowsXP / 2000 / Server 2003から印刷する場合 
- WindowsXP / 2000 / Server 2003 / NT 4.0/ Me /98/95 に接続された 
C 5900 dn を共有プリンタとして WindowsNT 4.0 から印刷する場合 
WindowsXP / 2000 / Server 2003 で[製本印刷]が選択できない場合は、 
[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダの [OKI C 5900 ( PCL )] 
アイコンをマウスの 右 ボタンでクリックし、 [プロパティ] -[詳細設定] 
-[プリントプロセッサ]で [ MLLAPP 3] を選択してください。 

〇アプリケーションを起動します。 


給紙方法®: I 自助逞択 




( I 詳細設定®...]'! 


I 追加®-.] 



匚ハ 'ニン、ン惟報®.. . I [ 


キャンせル ) i ヘルブ 〕 



©[ファイル]メニユーの[印刷]を 
選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003 では[詳細設定]) 
をクリックします。 
( Windows 2000 では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[設定]タブの[レイアウトタイプ] 
で[製本印刷]を選択します。 


©[詳細設定]をクリックし、必要 
に応じて[折丁]、 l [2 up ]' [右開き]、 
[とじ代]を設定します。 

折丁 

製本するページの単位です。 

右開き 

小冊子が右開きになるよラ印刷しま 
す。 


©[設定]タブの[サイズ]で用紙サイズを選択し、[オプション]をクリックして[用 
紙サイズを変換する]にチェックを付けて、[変換]で該当する値を選択します。 


メモ 


(例） A 4 サイズの用紙を使用して A 5 サイズの小冊子を作る場合 
[詳細設定]の[用紙サイズ]で [ A 4] を選択します。 




小冊子を作りたい(製本印刷) 
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フオー厶を登録したい（フオー厶才ーバーレイ） 


プリンタに帳票、ロゴなどをフォームとして登録し、重ね合わせて印刷することがで 
きます0 


㊃. 


プリンタに内蔵ハードディスク（オプション）が装着されている場合に 
利用できます。 

WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドラ 
イバ、 Mac 〇 S X プリンタドライバでは利用できません。 

OKI ストレージデバイスマネージャのセットアップについては、「スト 
レージデバイスマネージャ」 （83 ページ） をご覧くださし、0 
Windows PS プリンタドライバではコンビュータの管理者の権限が 
必要です。 

WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバのフォー厶オーバーレイ機能を 
使用するためには、 WindowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD - R 〇 M を 
使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。 


Windows PS プリンタドライバ 


j フォームを作成します。 

〇 [印刷先のポート]を [FILE:] にします。詳しくは、「印刷データをファイルに出 
力したい」 （177 ページ） をご覧ください。 

❷アプリケーシヨンでプリンタに登録したいフォームを作成します。 

❸[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❹[プ□パティ] (WindowsXP/Server 2003では[詳細設定])をクリックします。 
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。） 

©[印刷オプション]タブの[オーバーレイ]をクリックし、[フォームの作成]を選 
択します。 



© 印屈 IJ します。 

保存するファイル名を入力し、保存先を選択します。 
❼[印刷先のポート]を元に戻します。 


フォー厶を登録したい(フォー厶才 I パ—レイ) 
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4 便利な印刷機能 


❺ ㊄ © ^ Q @ 


〇 OKI ストレージデバイスマネージャでフオー厶をプリンタ 
し に登録します。 

〇 [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では[プロ 
グラム])-[沖データ]- [OKI ストレージデ A' イスマネージャ]- [OKI ストレージ 
デバイスマネージャ]を選択します。 

© 「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始]をクリッ 
クします。 

©旧じる]をクリックします。 

©[ファイル]メニューがら[プロジェクトの新規作成]を選択します。 

©[ファイル]メニューの[プロジェクトへファイルの追加]を選択し、手順1で作 
成したフォームのファイルを選択します。 

プロジェクトにフォームファイルが追加されます。 


©プロジェクトに追加したフォームファイルをタブルクリックし、「名前」を入力し、 
[0K] をクリックします。ボリューム、パス名は変更しないでください。 


I 名印』： oki 1 

ID: 

ボリューム： SSdiskOK 

パス 名： /Resource/Form 

[ ヘルプ ( Jd ) ] | OK ] I キヤン iz ル] 


©下のウインドウでプリンタを選択し、[ファイル]メニューから[プロジェクトの送 
信]を選択します。フォームファイルがプリンタに登録されます。 

©完了画面で[〇 K] をクリックします。 


^Qj^^QQ2^S3BE8ESDIil 151015 

菊 ファイルブリンが£>表示 W ウィンドウ®ヘルプ妙 . S X 

コンポーネント ID ['ブロパティ 値 

明。 ki 


_ 

C5900 on 
192.168 .0.2 


©OKI ストレージデ A' イスマネージャを終了します。 


ード]ンボーネント© S 集 


的、 J 



フォームを登録したい(フォ I 厶才—パ—レイ) 
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〇プリンタドライバでオーバーレイを登録し、アプリケーシヨ 
^ンから印刷します。 

❶[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハ _ ドウエア]-[プリ 
ンタと FAX] を選択します。 (Windows Server 2003では[スタート]-[プリ 
ンタと FAX] を選択します。 Windows2 ◦〇〇 /NT4.0 では[スタート]-[設定]-[プ 
リンタ]を選択します。） 

❷プロパティを開きます。 

WindowsXP/ 2000 /Server 2003の場合 

[OKI C5900(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定]を 
選択します。 


WindowsNT4.0 の場合 

[OKI C5900(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[ドキュメント 
の既定値]を選択します。 

❸オーバーレイを使用する設定をします。 


[印刷オプション]タブの[オーバーレイ]をクリックし、[才ーバーレイを使用する] 
を選択します。 

©[新規]をクリックします。 



©[フォーム名]に〇 KI ストレージデ A' イスマネージャで登録したフォーム名を入力 
し、[追加]をクリックします。 



❻[オーバーレイ名]を入力し、[印刷するべージ]でその才ーバーレイを適用するペー 
ジを選択します。ぺージを指定して適用する場合は、「ユーザぺージ設定」を選択 
し、[ページを指定]に適用するべージを入力します。 

メモ オーバーレイは、フォー厶の グルー プです。1つの才ーバーレイに3つの 
' 」 フォームを登$录することができます。フオ _ 厶、才 _ バ _ レイは登金录した 

順に重ね合わされます。 



e [ ok ] をクリックします。 

©定義したオーバーレイの中から印刷に使用する才ーバーレイを選択し、[追加]を 
クリックします。 



©印刷します。 


フォー厶を登録したい(フォー厶才 I パ—レイ) 
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Windows PCL プリンタドライバ 


1 フォームを作成します。 

〇 [印刷先のポート]を [FILE:] にします。詳しくは「印刷データをファイルに出力 
したい」 （177 ページ） をご覧ください。 

©アプリケーシヨンでプリンタに登録したいフォームを作成します。 

@印届!！します。 

保存するファイル名を入力し、保存先を選択します。 

©[印刷先のポート]を元に戻します。 


2 


〇 KI ストレージデバイスマネージャでフオー厶をプリンタ 
に登録します。 


〇 [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では[プロ 
グラム])-[沖データ]- [OKI ストレージデバイスマネージャ]- [OKI ストレージ 
デバイスマネージャ]を選択します。 

❷「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始]をクリッ 
クします。 

@[閉じる]をクリックします。 

❹[ファイル]メニューがら[プロジェクトの新規作成]を選択します。 


©[ファイル]メニューの[プロジェクトへファイルの追加]を選択し、手順1で作 
成したフォームのファイルを選択します。プロジェクトにフォームファイルが追加 
されます。 



©プロジェクトに追加したフォームファイルをタブルクリックし、 [D] に任意の数字 
を入力し、 [0K] をクリックします。ボリューム、パス名は変更しないでください。 


タウン□ードコンボーネント©篇集 


名前: 


ID ： 0 


ポりューム: [0: 


パス名： ¥ pcl ¥ macros 


へルゴ ( H .) 


IL 


OK 


I キャンセル 


©下のウインドウでプリンタを選択し、[ファイル]メニューから[プロジェクトの送信] 
を選択します。フォームファイルがプリンタに登録されます。 

©完了画面で[〇 K] をクリックします。 

® OKI ストレージデパイスマネージャを終了します。 




フォームを登録したい(フォ I 厶才—パ—レイ) 
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〇プリンタドライバでオーバーレイを登録し、アプリケーショ 
^ンから印刷します。 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニユーの[印刷]を選択します。 

❸【プロパティ] (WindowsXFVServer 2003では[詳細設定])をクリックします。 
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[オーバーレイ]をクリックします。 

❺「才ーパーレイ」画面の[オーバーレイを使用する]にチェックを付け、[才ーバー 
レイの定義] をクリックします。 




©[オーバーレイ名]を入力し、 [D] に〇 KI ストレージデ A' イスマネージャで登録し 
たフォームの D を入力します。 



メェ オーバーレイはフォームのグループです。1つのオーバーレイに3つの ID 
" (フォームファイル）を登金录することができます。フォー厶、才ーバーレイ 

は登録した順に重ね合わされます。 

❼[印刷するページ]でそのオーバーレイを適用するページを選択します。ページを 
指定して適用する場合は、「カスタム」を選択し、[ページを指定]に適用するペー 
ジを入力します。 

©[追加]をクリックします。 

©[閉じる]をクリックします。 


フォー厶を登録したい(フォー厶才 I パ—レイ) 
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4 便利な印刷機能 



©定義したオーバーレイの中から印刷に使用するオーバーレイを選択し、[追加]を 
クリックします。 



® 印刷します。 


フォームを登録したい(フォI厶才—パ—レイ) 
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印刷品位を変更したい 


初期設定では、「ふつう （600 x 600dpi)」 に設定されています。お使いの環境に合 
わせて[印刷品位]を設定してください。 


的 


PS プリンタドライバで大きなサイズの用紙で正しく印刷されない場 
合は、[印刷品位]で「ふつう」を設定すると正しく印刷できる場合 
があります。 

WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバで本画面を表示するためには、 
WindowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD-ROM を使用してプリンタド 
ライバをインストールする必要があります。 


WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 



❶アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

©[プロパティ] をクリックします。 

❹[デバイスオプション]タブの[印 
刷品位]を変更します。 


〶⑩㊣ 


WindowsXP / 2000 / Server 2003 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
(Windows2 〇〇◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[印刷品 
位]を変更します。 


WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 



❶アプリケーションを起動します。 


❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

©[プロパティ] をクリックします。 

❹[印刷オプション]タブの[印刷品 
位]を変更します。 

WindowsNT4.0 PS プリンタドラ 
イバで本画面が表示されない場 
合は、[詳細]タブの[プリンタ機 
肯 g] の[印刷品質]を変更します。 









































































Windows PCL フリンタドライバ 


眼肪，ン \ lf 7- I 



)，5〇う (60(k 600 dpi〉 
〇 はやい <600x60(Wpi) 
□フ於ド (E) 


「印刷形式(』—— 

©通常印刷 

Oisiienfi'i 

〇フ辦に保存 

〇 暗号化調 I 印刷 

部_ |1 _ □部単位で印刷 

拡大•箱小®:—— 

WMnmm) 

印刷の向き® 

® 縦 D 180* 

〇桷 D 180* 


0 


II # 


I ウ: t 十マ-燃 . I I 才-ノ VH 修 I I フォント®... ) I 棚也®...] 

I ProtecPrint(P)... ) 


[ 


i [ I Q ] 


〇アプリケーションを起動します。 

©[ファイル] メニユーの [印刷] を 
選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003 では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[印刷品 
位]を変更します。 


Macintosh プリンタドライバ 


出力対*:([プリン 


I 5>' a プオブシ 3 ン 


t 印 bi 品位：(冬 ibd ) 


^ PPC 

D 


□部単位で印別 
□180。 

0極細雄を埔正する 
0グレ'-スケール S 像の最適化 


I 設定の保存 


[キヤ： / t ル1【ブ _ J 2/ 卜 JI 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[ジョブオプション]パネルの[印 
刷品位]を変更します。 


4便利な印刷機能 


が7 ^7 



MacOSX プリンタドライバ 

❶アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[プリンタ機能]パネルの[ジョブ 
オプション]機能セットで[印刷 
品位]を変更します。 


(?) Q PDF f プレビュー) (キャンセル) . 该 U ント I 


プリンタ ： f C 
プリセツト： 


(] プリンタの檐能 


機能セツト：〔ジ3ブオプション 




( "印劁品位：;高精細（多階調） 

) 

□ 部単位で印刷 

□ 180° 




印刷品位を変更したい 
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写真画像を鮮明に印刷したい（フォト 


写真などの画像を、より鮮明に印刷することができます。 


⑩. 


Windows PS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドライバ 、 Mac 
〇 S X プリンタドライバでは利用できません。 


[オフィスドキュメント]にチェックを付けている場合、[フォトモード] 
は設定できません。 


Windows PCL プリンタドライバ 



❶アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2000 では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[印刷品 
位]で[フォトモード]を選択します0 



写真画像を鮮明に印刷したい(フォトモ—ド) 
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アプリケーションがら極細線が指定されたとき、線がかすれて印刷されるのを防ぎま 
す。この機能は標準でオンになっています。 



(WindowsXP PS プリンタドライバの画面） 


(WindowsMe/98/95 PS プリン 

タドライバでは[テ 4 バイスオプシヨ 
ン]タブの[プリンタの機能]で[極 
細線を補正する]を、[設定の変更] 
で[する]を選択します。） 


4便利な印刷機能 



細線がかすれるのを防ぎたい 


1 〶〶㊣ 


Windows PCL プリンタドライバ 


h 印 a 設定 



1設定1印刷オフ％ン^ 

I 印刷品位®〉 

- 印刷形式 y) —— 




® 通常印刷 
〇 認証印刷 
〇”ンタに保存 
〇 暗号化認証印刷 


〇 高麵(冬階調〉 
〇きれい <600x1200dpi〉 
®/S、 つう (BOOx 600 dpi〉 
〇はやぃ咖 x600dpi> 
□フォトトド® 


I 觀礙定則 

部睛 " ■ □部単位で印刷 (u 
「抵穴.描小©:- = 

P~i □無効® 

印刷の向き (© 

® 縦 IHigcr 

〇桷 [1180* 



困っが寺(こは 

0 スルフ7イルのサイス''%小さくする (EMF 無効) (£) 

□ 拡穴•縮小を伴う印刷時に、Vうルイアウトを稚持する⑤ 
0 アフ U トシ i ンの部単位指定を優先抑 (e 
□ 黑い文宇は背杲の上に重ね合わせて印刷す⑽ 

□ 100*©黑は常に！! (K) 卜卜で•生成す S® 

□ 重ね合わせの描画を正確に表現する® 

(0 梅繼を補正する迎、 

□ホストの聞放を優先 t る y 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP/ 
Server 2003では[詳細設定]) 
をクリックします。 

(Windows2 〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[その他] 
をクリックします。 


❺[極細線を補正する]にチェックを 
付けます。 


私ンセル] [ ヘル/ ( H ) ] I 樘準 ( U ) 


高解像度で印刷したい 
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Macintosh プリンタドライバ 


❶印刷するファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[ジョブオプション]パネルの[極 
細線を補正する]にチェックを付 
けます。 


MacOSX プリンタドライバ 

〇印刷するファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[プリンタの機能]パネルの[イ 
メージオプション]機能セットの 
[極細線を補正する]にチェックを 
付けます。 


(?) pdft ) f プレビュー) (キャンセル) § ■亨 _ uyK j 


し CS900 


機能セツト：([イメージ 


<0極細線を補正する]I 





















































プリンタフォントに置き換えて印刷したし 


TrueType フォントをプリンタ内蔵フォントに置き換えて印刷できます。 

-フォントの置き換え機能は、文書の体裁は保持しますが、フォントの 
デザインを再現させるものではありません。フォントのデザインを正確 
に印刷する必要がある場合は、フォントの置き換え機能を無効にして 
ください。 

• 独自のプリンタドライバを使用している一部のアプリケーションでは、 
フォントの置き換え機能が正常に動作しないことがあります。 

• WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003 PS プリンタドライバはコン 
ピユータの管理者の権限が必要です。 

• Mac 〇 S X プリンタドライバでは利用できません。 


WindowsMe /98/95 PS プリンタ 


【_】》【棚厕 


I | 

デ /W ス打シ亡 


♦ TrueType フォントを ? り !^ ] 


、 TrueType フォントの代わりに、常にブリン$フォントを使う (© 

印刷は速くなりま寸が、ブリン如:よって印刷結果が異なりま才。 

、常に TrueType フォントを使う® 

True^pe フォントを使う場合、印刷は退くなりまサが、どのブリン$で•も印 
刷結桌&同 b になりま寸。 


フォントの送信方法®)… 


ドライバ 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ] 
を選択します。 

❷ [OKI C 5900( PS )] アイコンをマ 
ウスの右ボタンでクリックし、[プ 
□パティ]を選択します。 

@[フォント]タブの[フォントにより、 
True Type フォントをプリンタに 
送信する]を選択します。 


㉞ 


すべての TrueType フォン 
卜をプリンタフォントに置 
き換えることはできませ 
ん〇 


WindowsXP / 2000 / Server 2003 PS プリンタドライバ 


OKI C5900(PS) のブ□パティ 


. I ポート詳細設定色の音理 trwA デ肪の設室! 


Webdings: < Don't Substitute〉 
Wingdings： Wingdings 
Wingdings 2: <Don't Substitute〉 
Wingdings 3: <Don't Substitute〉 

WP Japanese： <Don't Substitute^, 
ZWAdobeF： く Don.t Substitute〉 

DF 中楷書体: <Don't Substituted 
DFG 中楷眷体: く Don.t Substitute〉 
DFP 中楷窖体:く Don't Substitute 之 
HGT^E-PRO： く Don't Substitute〉 
MS ゴシック:く Don't Substitute〉 

MS 明朝 :$ 

MS 

MS P 明朝： 

利用可能な PostScript メモリ: 32767 KB 


inhntitiitn-i 、 

P ゴシック t V J 


J I キャンセル JI 適用 (fi> 


〇 [スタート]-[コントロールパネル] 
-[プリンタとその他のハードウェ 
ア]-[プリンタと FAX ] を選択しま 
す。 (Windows Server 2003で 
は、[スタート]-[プリンタと FAX ] 
を選択します。 Windows 2000 
では、[スタート]-[設定]-[プリン 
夕]を選択します。） 

❷ [OKI C 5900( PS )] アイコンをマ 
ウスの右ボタンでクリックし、[プ 
□パティ]を選択します。 

❸[デバイスの設定]タブの[フォン 
卜代替表]で、 TrueType フォン 
卜をプリンタフォントに置き換え、 
[ OK ] をクリックします。 

❹アプリケーションの[ファイル]メ 
ニューがら[印刷]を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2 〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

© [レイアウト]タブの[詳細設定] 
をクリックします。 

❼ [TrueType フォント]で[デバイ 
スフォントと代替]を選択します。 



|プリンタフオントに置き換えて印刷した 
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WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 



❶[スタート]-[設定]-[プリンタ] 
を選択します。 


❷ [OKI C 5900( PS )] アイコンをマ 
ウスの右ボタンでクリックし、[プ 
□パティ]を選択します。 

❸[デバイスの設定]タブの[フォ 
ント代替表]で TrueType フォン 
卜をプリンタフォントに置き換え、 
[〇 K ] をクリックします。 

©アプリケーションの[ファイル]メ 
ニューから[印刷]を選択します。 


©[プロパティ]をクリックし、[詳 
細]タブの[グラフィックス]の 
[ TrueType フォント]で[デバイ 
スフォントと代替]を選択します。 


〶⑩㊣ 


Windows PCL プリンタドライバ 


TrueType フォン KD 出力形式® 

〇 アウトラインフォントとして W ンロ十 
® ビット?ッフ％ントとして W ン Q 十 
£0フ”ン5フォントで•蛋き換える⑤】 

フォント匿き換えテ-フ％ 
TrueType：^®: 




li'il NilL'l 

ms 

MV Boli 
NSimSun 
OCRB 

Pa latino Linotype 

PMingLiU 

Raavi 


Short i 
SimHei 
SimSun 
Sylfaen 


CG Omega 

Albertus Medium 


Albertus Extra Bold 

Letter Gothic 

Courier 

Univers 

Uni vers Condensed 
Marigold 

OCR-A 


OCR-B 



T [ 知ンセル | [ 〜げ (hi) )[ 標準 (u) 


〇アプリケーションを起動します。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003 では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2 〇〇◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[フォン 
卜]をクリックします。 

©「フォント」画面の[プリンタフォ 
ントで置き換える]にチェックを 
付けます。 

©[フォント置き換えテープル]で 
TrueType フォントをどのプリンタ 
フォントに置き換えるかを指定し 
ます。 


|プリンタフオントに置き換えて印刷した 
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4 便利な印刷機能 


Macintosh プリンタドライバ 



プリンタ名/ゾ-ンの変更... 
PS File ダウンロード...昶 D 
フォントリスト表示...昶 L 
ディスクの初期化... 


ハ-フトーン調整 
パネル言語の設定 



® ® ® ® ® @ 


〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS 
Utility ] - [MicrolinePS Utility ] 
をタブルクリックします。 

©[ユー ティリティ]メニューから 
[フォントの置き換え...]を選択 
します。 


©[ホスト側で選択したフォント]ご 
とに、[置換する]または[置換し 
ない]をクリックします。 

❹[フォント置き換えを有効にする] 
にチェックを付けます。 

❺[保存]をクリックします。 


置き換えフォント _ 覧表 


ホスト側で選択したフォント 

フォント 

印刷に使用する 

通常表示 

Adobe Illustrator 等の表示 

種別 

フォント 

中ゴシック BBB 

ChuGothicBBB Medium 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

中ゴシック BBB- 等幅 

ChuGothicBBB Medium Mono 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

中ゴシック体 

GothicBBB-Medium 

PS 

平成角ゴシック体 W5 

等幅ゴシック 

- 

PS 

平成角ゴシック体 W5 

Osaka 

Osaka Regular 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

0s8k8- 等幅 

Osaka Regular-Mono 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

リュウミンライト- KL 

Ryumin Light KL 

TT 

平成明朝体 W3 

リュウミンライト- KL- 等幅 

Ryumin Light KL Mono 

TT 

平成明朝体 W3 

細明朝体 

Ryumin Light 

PS 

平成明朝体 W3 

等幅明朝 

- 

PS 

平成明朝体 W3 

平成角ゴシック 

HeiseiKakuGothic W5 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

平成明朝 

HeiseiMincho W3 

TT 

平成明朝体 W3 

本明朝 -M 

HonMincho-Medium 

TT 

平成明朝体 W3 

B 太ゴ B101 

FutoGoB 101-Bold 

PS 

平成角ゴシック体 W5 

B 太ミン A101 

FutoMinAIOI-Bold 

PS 

平成明朝体 W3 

見出ゴ MB31 

MidashiGo-MB31 

PS 

平成角ゴシック体 W5 

見出ミン MA31 

MidashiMin-MA31 

PS 

平成明朝体 W3 

丸ゴシック -M 

MaruGothic-Medium 

TT 

- 


TT : TrueType フォント 
PS : PostScript フォント 



乂 の置き換; 


プリンタフオントに置き換えて印刷した 
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コンビュータのフォントで印刷したい 


TrueType フォントを画面表示のまま出力できます。 


㉝: 


印刷時間が長くなることがあります。 

Mac 〇 S Xプリンタドライバでは利用できません0 


WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 



❶[スタ ー ト]-[設定]-[プリンタ] 
を選択します。 

❷ [OKI C 5900( PS )] アイコンをマ 
ウスの右ボタンでクリックし、[プ 
□パティ]を選択します。 

©[フォント]タブの[常に 

TrueType フォントを使う]を選 
択します。 


〶⑩㊣ 


WindowsXP / 2000 / Server 2003 PS プリンタドライバ 


OKI 05900 (PS〉 譯 S ■オブシ3ン 


薄 s OKI C5900(PS) 詳細なドキュメントの設定 
日&用紙/出力 

用紙サイズ: M 
令..0ゥ.ラフィ妁ス 

二®ィメ，色の管理 
icm の方法: m 


-% 


TrueType フォント: 幽V 1 


詳細な印刷棵能:有幼 
由..乾 PostScript ォブシ3ン 
日先ブリンタの機能 

180* : 回転なし 
用紙チ r 力紐 


J [ キャンセル I 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2000 では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[レイアウト]タブの[詳細設定] 
をクリックします。 

❺ [ TrueType フォント]で[ソフト 
フォントとしてダウン□—ド]を 
選択します。 


WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 


11印刷オフ％ン|力 


象 OKI C 5900( PS ) 卜''キュメントの設定 
由用紙/出力 

0用紙サイス'': < A 4> 
a 印刷の向き: <縦> 

^給紙方法:く 自劫逞折〉 
0両面印刷: くなし〉 

Q ク''ラフ功ス 


fti 




-'TrueType フォンドの設定の変更ぬ) 




r テ''がイスフォントと代替(以 
I ソフトフォントとして的ン卩'■ド迄）1 




OK | — キゃンセル ■ 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

❹[詳細]タブの[グラフィックス] 
の [ TrueType フォント]で[ソフ 
トフォントとしてダウンロード]を 
選択します。 


コンピユータのフオントで印刷したい 
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["— or —][ 愉 ル] [ ヘル增] [ 標準 ( u ) 1 


TrueType フォント①出力形式© 

〇 アウトラインフォントとして灼ンロート'' 
® ビット?ッフウォントとして 5' ウン Q -卜'' 
I □フ ツン5フォントで匿き換える ⑤ j 

7 i ント匿き換えテーア'ル 

TrueType：?：^®: 


8, 


Windows PCL プリンタドライバ 

❶アプリケーションを起動します。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 
選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2 ◦◦◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[フォント] 
をクリックします。 

©「フォント」画面の[プリンタフォ 
ントで置き換える]のチェックを 
タトします。 

アウトラインフォントとしてダウン 
口 _ ド 

プリンタでフォントイメージを作成 
します。 

ビットマップフォントとしてダウン 
口ード 

プリンタドライバでフォントイメージ 
を作成します。 


4便利な印刷機能 


が7 ^ 


1 〶〶㊣ 


Macintosh プリンタドライバ 


プリンタ名/ゾ-ンの変更... 
PS File ダウンロード..■茺 D 
フォントリスト表示...筅 L 
ディスクの初期化... 


ハ- フトー ン pg 

パネル言語の設定 



二一 一 . . .——-—. 

フォントの匿き換え 

ホスト側で選択したフォント 

印刷に使用するフォント 

np 

1元に戻 T I 

中ゴシック BBB [TT】 

中ゴシック BBB- 等幅 [TT] 

—平成角ゴシック体 W5 - 

— 平成角ゴシック体 V/5 

-Iキャンセル| 

等幅ゴシック [PS] 

Osaka [TT] 

Osaka -等幅 [TT] 

U ユヴ芝ンライト ー KL [TT] 

リュウミンライト- KL- 等幅 [TT] 

—平成角ゴシック f 本 W5 
—平成角ゴシック体 W5 
—平成角ゴシック 
—平成角ゴシック体 V/5 
—平成明朝体 W3 

—平成明朝体 W3 ^ 

1 f ヘルプ| 


1匿換しい| 


フォント星き換えを有効にする1 



〇 [ MicrolinePS ] - [ Micro " 门 ePS 
Utility ] - [MicrolinePS Utility ] 
をタブルクリックします。 

❷[ユーティリティ]メニューから[フォ 
ントの置き換え ...] を選択します。 

❸[フォント置き換えを有効にする] 
のチェックを外します。 

©[保存]をクリックします。 



B 


コンピユータのフオントで印刷した： 
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w ® ® ® ® 0 

プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい 


プリンタドライバで設定した内容を保存することができます。 

複数箇所の設定を変更した内容を保存しておくと、次回からドライバ設定を指定する 
だけで自動的に複数箇所の設定が保存されていた内容に変更されます。 


© 


Windows PS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドライバ、 Mac 
〇 S Xプリンタドライバでは利用できません。 

WindowsNT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 


Windows PCL プリンタドライバ 


| サイス''®: A4 210x2! 


給紙方法©:自助逞択 


用紙厚®みン徽定 


マ i 


匚 才 r 破)... | 


「レイアウト w フ艾厂 一 




[詳細設定 ◎... | 


Iなし 


3 00 


[I追加®… 刁 ] 


，ザ 


ilii 


[ 則除® 


匚 ハしン、ン惜報®…〕 I 


キゃンセル j 匚 ヘルブ I 


〇 [スタート]-[コントロールパネル] 

-[プリンタとその他のハードウェ 
ア]-[プリンタと FAX ] を選択しま 
す 。 (Windows Server 2〇〇3で 
は、[スタート]-[プリンタと FAX ] 
を選択します。 Windows 2 〇〇〇 
では、[スタート]-[設定]-[プリン 
夕]を選択します。） 

❷プロパティを開きます。 
WindowsXP /2000 /Server 
2003の場合 

[OKI C 5900( PCL )] アイコン 
をマウスの右ボタンでクリックし、 
[印刷設定]を選択します。 
WindowsNT 4.0の場合 
[OKI C 59 〇〇 ( PCL )] アイコン 
をマウスの右ボタンでクリックし、 
[ドキュメントの既定値]を選択 
します。 

WindowsMe /98/95 の場合 
[OKI C 590 〇 ( PCL )] アイコン 
をマウスの右ボタンでクリックし、 
[プロパティ]を選択します。 


ドライが該定©保存 


訣定名 


設定1 


[3 用紙00情報を保存する 


"0K"' 


I ンセル_ ] 


©レイアウトタイプ、印刷オプション、 
カラーなど各設定を変更します。 

©[設定]タブの[ドライバ設定]で 
[追加]を選択します。 

❺[設定名]に設定の名前を入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 

用紙の情報を保存する 

チェックを付けると、[設定]タブの 
[用紙]の設定も保存します。 


/モ 


最大14個まで保存する 
ことができます。 


保存した設定を呼び出して使います 


: OKI G 5900 (PCL> 印期設定 


曲刷オフ、ン|「カト L 


サイス '’ [M 210 x 297 mm 
給紙方法®: |自助逞折 


用紙厚®: _設定 



「レイアウ wr ® —— 


匚 詳細設定 | 


I なし 


I P 0 






ilii 


ン情報®...] I 標準 ( U ) ] 


II キ v ンセル」 匚 適用⑻ I 匚 ヘルブ ) 


〇アプリケーションを起動します。 

©[ファイル] メニューの[印刷]を 
選択します。 

© [ ドライバ設定]で、使用する設 
定を選択し、[〇 K ] をクリックし 
ます。 


|プリンタドライバの設定を保存したい 
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頻繁に変更する機能は初期設定を変更すると便利です。 

(^P) WindowsNT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 

WindowsMe /98/95 プリンタドライバ 


1\2S\ 


| デバイスオブション 

m _■ 色の管理■」 


用 ) R 


PostScripts^ 


用紙サイズ 




s 1^1 


p^| 〇 1 ^-5(1) 2 K~m 同 r 4 


0 


"回転® 


給紙方法I自劻逞折トレイ -] 

SPIS ( C )： (T| ユーザー定盖 CD ... 」 余白の編集取.. J 

詳細オブシヨン (MX.. | ■パージョソ播報®X..」-既定値に戻す®」 




❶[スタート]-[設定]-[プリンタ] 
を選択します。 

❷ [OKI C 5900 (**)] (** は PS ま 
たは PCL (プリンタドライノ'{の種 
類)）アイコンをマウスの右ボタン 
でクリックし、[プロパティ]を選 
択します。 

©各設定を変更し、[〇 K ] をクリッ 
クします。 


WindowsXP / 2000 / Server 2003プリンタドライバ 


K/ 品質印刷オプション i カラ叫 


印刷の向き 
〇横 ( L ) 

〇桷匿きに回転© 

兩面印刷 
@なし扭） 

〇 長辺を搵晓® 
〇 短辺織じ抑 

パ- ジ編序—— 

® li <0) 

〇 逆® 


シ-卜こと®ペー:?®: [1 v | 


町 ok ~ i|r 


キャンセル I 適用® I 


〇 [スタート]-[コント □- ルパネル] 
-[プリンタとその他のハードウェ 
ア]-[プリンタと FAX ] を選択しま 
す 。 (Windows Server 2〇〇3で 
は、[スタート]-[プリンタと FAX ] 
を選択します。 Windows 2000 
では、[スタート]-[設定]-[プ 
リンタ]を選択します。） 

❷ [OKI C 5900 (林):3 (** は PS ま 
たは PCL (プリンタドライバの種 
類)）アイコンをマウスの右ボタン 
でクリックし、[印刷設定]を選 
択します。 

©各設定を変更し、[〇 K ] をクリッ 
クします。 


WindowsNT 4.0 プリンタドライバ 



l?|xj 


[ v ^ f 回転© 


00「長ぃ ㈣ 邕 


1' 


m 


—キゃンセル」 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ] 
を選択します。 

❷ [OKI C 5900 (**)] (林は PS ま 
たは PCL (プリンタドライバの種 
類)）アイコンをマウスの右ボタン 
でクリックし、[ドキュメントの既 
定値]を選択します。 

©各設定を変更し、[〇 K ] をクリッ 
クします。 


4便利な印刷機能 


W W ® ® ^ @ 


プリンタドライバのデフオルトを変更したし 


|プリンタドライバのデフオルトを変更した 
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Macintosh プリンタドライバ 



❶アプリケーションを起動します。 

© [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


©各設定を変更し、[設定の保存] 
をクリックします。 


©確認画面で [0 K ] をクリックします。 



[用紙設定]ダイアロ 
グの初期設定は変更で 
きません。 

アプリケーション独自 
の設定項目は保存され 
ません。 


〶⑩㊣ 


MacOSX プリンタドライノく 


プリンタ： "C5900 

プリセツト ：^ 


，印刷部数と印刷べージ 
レイアウト 
両面印刷 
出カオプション 
給紙 

エラー処理 
プリンタ機能 


f 丁合い 

終了： 


P ~~1 


^キヤンセル' 赘 プリン ト， 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

© 各設定を変更します。 

❹ Mac OS X 10.1.5 以前の場合は、 
[カスタム設定を保存]を選択し 
ます。 


ブリンタ： [CS900 


✓標準 g 

，_ I 


© f プレビュー ）( pdf として保存… j q ファクス…1〔キャンセル) t プ y ント 


Mac OS X 10.2以降の場合は、 
[プリセット]で[別名で保存]を 
選択し、「プリセットを保存」画面 
で適当な設定名を入力し、[〇 K ] 
をクリックします。 


©[キャンセル] をクリックします。 

印刷時に[プリセット] 
ノ で保存した設定名 (Mac 
OS X10.1 .5 以前の場 
合は[カスタム])を選 
択してください。 


|プリンタドライバのデフオルトを変更した 
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B 〶⑩㊣ 


Windows PS プリンタドライバ 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003 では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません） 

❹[カラー]タブの [ トナーセーブ] 
をチェックします。 

( Wind 〇 wsMe /98/95 PS プリ 
ンタドライバでは、[デ'バイスオプ 
ション]タブの[プリンタの機能] 
で[トナーセーブ]を、[設定の変 
更]で[あり]を選択します。） 

WindowsNT4.0 PS プリ 
ンタドライバで本画面が表 
示されない場合は、[詳細] 
タブの[プリンタの機能] 
の [ トナーセーブ]で[あり] 
を選択します。 


4便利な印刷機能 


© / □ □ \ /_□ 


トナーをセーブして試し印刷したい 


トナーの消費量を節約するように印刷します。全体の色を明るくすることでトナーの 
消費量を節約します。同時に10096黒の色はそのまま保存することで、きれいな黒文 
字の再現を両立させています。 

トナーセーブをしてもなるべく画像のバランスが失われにぐ C するために中間調をバラ 
ンスよく明るくすることで調整します。このため、トナーの節約の量は印刷画像によっ 
てことなります。 


㊃: 


メモ 


100%黒の色には無効です。 

印刷モードが[グレースケール]のときは有効になりません。 

• PostScript で CMYK 印刷ができるアプリケーションがありますが、 
CMYK で印刷指定をした場合は無効となります。また、 PostScript 
でグレースケール（モノクロ）印刷した場合も無効となります。 

• CIE カラー スぺースで 印刷データを作成する〇 S や アプリケーシ ョン 
では無効となります。 

• WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本画面を表示するためには、 
WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリンタド 
ライバをインストールする必要があります。 

[トナ— セ — ブ ] と [ オフィスドキュメント ] の設定を有効/無効にした 
時の印刷の濃度の目安 

[オフィスドキュメント]はプリンタドライバの[カラー]タブ、または[力 
ラー]パネルで設定します。 

例えば、シアン100%の色を印刷した時の濃度は表のようになります。 
数値が小さし、ほど、印刷結果は明るい感じになります。 

/:有効 一：無効 


トナーセーブ 

オフィスドキュメント 

印刷の濃度 

— 

— 

10096 

— 

/ 

約9596(標準の設定） 

/ 

— 

約8596 

/ 

/ 

約7096 


実際のトナーセーブとオフィスドキュメントの設定による印刷の濃度の 
変化は、印刷する画像によって異なります。 


J トナ—をセ—ブして試し印刷した 
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Windows PCL プリンタドライバ 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003 では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[カラー]タブの [ トナーセープ] 
をチェックします。 


Macintosh プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラーオプション]パネルの[卜 
ナーセーブ]にチェックします。 




〶⑩㊣ 


MacOSX プリンタドライノく 


プリンタ ： I C 59 D 0 
プリセツト ： [mm 


—[ プリンタの機能 


檐能セツト：丨カラーオプション 


印刷モード： I 推奨_ 


13 


@5プリンタハーフトーンを優先 
□ ブラックオーバーブリント 
K 0トナーセーブ》 

0グレースケール画像の最適化 
色分解 ：て方つ 


(?) ( PDFT ) (プレビュー） 


(キャンセル）^^ 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[プリンタの機能]パネルの[カラー 
オプション]機能セットで [ トナー 
セーブ']にチェックします。 

Mac OS X に添付される 
プリンタドライバの制限で、 
汎用的なアプリケーショ 
ンで「オフィスカラー」を 
指定しても無効となります。 
Mac OS X 上では、この 
機能は RGB カラースぺ一 
スでの出力を明示的に指 
定できるアプリケーション 
から印刷する場合にのみ 
有効となります。 


j トナ—をセ—ブして試し印刷したい 
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4 便利な印刷機能 


「印刷モ‘ 



設定印刷 オプション^^ 


□トナ'•セ- r'QD 


〔色見本の印刷迄)... 丨〔 檑準似） I 


キャンセル I 「 ヘルブ 


W 

写真やイラストをきれいに印刷したい 


C 5900 dn は、標準ではトナーの消費量を抑えつつ、読み易さを損なわない、一般的 
なオフィスドキュメントの印刷に適した設定になっています。 

写真やイラストなどの画像を多く含んだドキュメントをよりきれいに印刷したい場合 
は、以下の設定を行ってください。 


㊃ 


Windows PS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドライバ 、 Mac 
〇 S X プリンタドライバでは利用できません。 


Windows PCL プリンタドライノく 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003 では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[カラー]タブの[オフィスドキュ 
メント]のチェックを外します。 





写真やイラストをきれいに印刷した： 
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印刷データをファイルに出力したい 


印刷データをファイルに書き出して保存することができます。 


⑩ 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003はコンピュータの管理者の権 
限が必要です。 


WindowsMe/98/95 プリンタドライバ 

〇 [スタ ー ト]-[設定]-[プリンタ] 
を選択します。 

❷ [OKI C 5900 (**)] (** は PS ま 
たは PCL (プリンタドライバの種 
類)）アイコンをマウスの右ボタン 
でクリックし、[プロパティ]を選 
択します。 

© [詳細]タブの[印刷先のポート] 
で FILE :] を選択し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 

©印刷します。[ファイルへ出力]で 
[ファイル名]を入力し、[フォルダ] 
を選択し、 [ OK ] をクリックします。 



OK I ^キゃンセル」—通用⑻」 


〶⑩㊣ 


WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003 フリンタドライバ 


OKI C 5900 (PS) のブ□パティ r?|l XI 


全般共有 r ポ^卜 I 詳細設定色©音理オフ％ンデパイスの設定 


ポッケ W オンになってい5ポートのうち、最初に利用可能なもので 


ポート 

説明 

ブリン$ 


□ LPT3： 

ブリン * ポート 



□ C0M1： 

シリアルポート 



□ COM2： 

シリアルポート 



□ COM3： 

シリアルポート 







0 团£ 





[ ボ'•卜の追加 | [ ポ'•卜©則除®)] 丨 ポートの梅成 (0... ] 


0 双方向サポ-卜を有効にする© 
□カン$ブールを有効にす⑽ 


[ OK ] I キャンセル |匸 適用 ( A ) ) 


〇 [スタート]-[コント□—ルパネル] 

-[プリンタとその他のハードウェ 
ア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 
(Windows Server 2003では 
[スタート]-[設定]-[プリンタ 
と FAX ] を選択します。 Windows 
2〇〇〇 / NT 4.0 では[スタート]-[設 
定]-[プリンタ]を選択します。） 

❷ [OKI C 5900 (**)] (林は PS 蠢 
たは PCL (プリンタドライバの種 
類)）アイコンをマウスの右ボタン 
でクリックし、[プロパティ]を選 
択します。 

©[ポート]タブの[印刷するポート] 
で旧 LE :] を選択し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 

©印刷します。[ファイルへ出力] 
で[出力先ファイル名]を入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 


|印刷デ—夕をフアイルに出力したい 
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f キャンセル 1 e プ 1 Jy ' 卜 ♦ 

(Mac 〇 SX 10.4以降〉 


プリンタ： (C5900 ||| 

プリセット： Mwi 

——£印緬部数と印刷ぺ_ジ 19 - 

部败： (i _ 丁合い 

ページ：©すべて 

◦開始：1 終了：1 


©[ PDF ] をクリックし、保存方法 
を選択します 。 (Mac OS X 10.3 
以前では[出カオプション]パ 
ネルで[ファイルとして保存]に 
チェックを付け、[フォーマット] 
で [ PostScript ] を選択し、[保存] 
をクリックします。） 


ブリンタ： 「 CS 900 



ブリセツト：檷準 


——「出カオプシ3ン 



ファイルとして保存フォーマット 〔postscript m J 

© :ブレビ：！一^ 〔 pdf として保存…ファクス…) ( キャンセル） ( 保存 

〈Mac OS X 10.3以下〉 


❹[名前 ] (Mac OS X 10.3以前で 
は[別名で保存])に保存するファ 
イル名を入力し、保存先を選択し、 
[保存]をクリックします。 


©[出力先]で[ファイル]を選択し 
ます。 

❹[ファイルとして保存]パネルで設 
定を行います。 

フォーマット 

ボストスクリプトファイル形式を指定 
します。 

PostScript レベル 

出力するプリンタに合わせて指定し 
ます。 

~) タノオーマツト 

アスキー/バイナリ形式のいずれで 
保存するか指定します。 

バイナリの PostScript 言語 ファ イ 
ルを転送する場合、通信サービスが 
パイナリ データ 転送を フル サボ— 卜 
している必要があります。 

フォントの保持 

ファイルにダウンロード可能なフォ 
ントを含めるか指定します。 Post - 
Script フォントしが使っていない場 
合は[なし]を選択します。 

❺印刷します。[名前]に保存するファ 
イル名を入力し、保存先を選択し、 
[保存]をクリックします。 


© [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


Macintosh フリンタドライバ 


A アプリケーシヨンを起動します。 


MacOSX プリンタドライノく 


A アプリケーションを起動します。 






印刷データをフアイルに出力した I 
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w ® ® ® ® @ 

ボストスクリプトファイルをダウンロードしたい 


ファイルに出力したポストスクリプトファイルなどをプリンタにダウンロードし、印刷 
することができます。 

OKI LPR ユーティリティ （ Windows ) を使う場合 

tcp / ip でネットワークに接続している場合に利用できます。 

❶〇 Kl LPR ユーティリティを起動し 
ます0 


フツンタ 

mmm シ、 r の表示… u ) 

フ”ン知 D ステセ... ( U ) 

一 B 射亭止© — 

フリンタの追加…⑻ 
フツンタの則除 ( S ) 
フ⑽の再設定… ( B ) 


4犬態 

終了 残り 1 

待機中 

1 3| 0 


❷[リモートプリント]メニューの[夕' 
ウン□ード…]を選択します。 

❸ダウンロードするファイルを選択 
し、[開く]をクリックします。 

ポストスクリプトファイルのダウン 
口ードが開始されます。ダウン□一 
ドが終了すると、印刷されます。 


MicrolinePS Utility (Macintosh ) を使う場合 

Mac OS X では利用できません。 


プリンタ名/ゾーンの変更 . 


] 


PS File ダウンロード ■ 


フォントリスト表示... 


ディスクの初期化... 


フォ ントの匿き"換え... 


ハーフトーン|同!！... 


パネル言語の設定 



[C| PostScript Sample 

¢1 

1 ® J 

名前 


1 | 傕正日 

A 



今日 


sample 2.ps 


今日 

- 

{ プレビュー表示 


コ UP 


〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS 
Utility ] - [MicrolinePS Utility ] 
をタブルクリックします。 

©[ユーティリティ]メニューから [PS 
File ダウン□—ド…]を選択します。 


❸ダウン□—ドするファイルを選択 
し、[開く]をクリックします。 

ポストスクリプトファイルのダウン 
□ー ドが開始されます。ダウン□一 
ドが終了すると、印刷されます。 


メモ 


ホ。ストスクリプト ファ イノレ 

を MicrolinePS Utility 

のアイコンやメインダイ 
ァログにドラッグ&ド 
ロップすることでも、ダ 
ウンロードできます。 


|ポストスクリプトファイルをダウンロ—ドしたい 
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ボストスクリプトエラーを印刷したし 


ポストスクリプトエラーが発生したときに、エラー内容を印刷することができます。 


WindowsMe/98/95 PS プリンタ 



ドライバ 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ] 
を選択します。 

❷ [OKI C 5900( PS )] アイコンをマ 
ウスの右ボタンでクリックし、[プ 
□パティ]を選択します。 

❸ [ PostScript ] タブの [PostScript 
エラー情報を印刷する]にチェッ 
クを付け、 [ OKI をクリックします。 


WindowsXP/ 2000 /Server2003 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーシヨンを起動します。 


G 5900 ( PS ) 葬 S ■オプション 


用紙サイ ;0 M 
日 [SI クラフィックス 

b @ ィメ，色の音理 

ICM ©方法: ICM 無効 
icm 目的:困像 

TrueType フォント: デバイスフ； tV 卜と代替 
s Ik ドキュメント¢0オプション 

詳細な印刷榴能:有幼 
申‘养 PostScript ォブシ 

PostScript 出カオブシヨン: 印刷処 i 華; 


TrueType フォントタウンロードオブシヨン: 


Iが谏<&るよ : 

ヨン:鱼& 




OK ] I キャンセル 


©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [レイアウト]タブの[詳細設定] 
をクリックします。 

❺ [ PostScript オプション]- 
[ PostScript エラー八ンドラを送 
信]で[はい]を選択します。 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーシヨンを起動します。 


■肩憾祕 Y 祕娜 

へり/!#定1 


■ ?|x| 


L.% TrueType フ £4: く テ' W イスフ心卜と代替〉 

Bih ドヰュ *4 のわ》，ン 

• V-/レ f? ウト（倍率〉オフ♦シく 標準 （1 倍)〉 

白…乾 PostScript わ*^ン 

黎 PostScript 出力; rr シ，ン:く 印刷処理が速くなるよう最通化〉 
# TrueType フォント W ン卩や' オフ*^ン:く 自助〉 


& 


龄 18(T : く 回転なし〉 

'PostScript 17-ハンドラを送信'の設定の変更ぬ)一 


はぃ⑺5 

* r ぃぃぇ(包） 


I キ(ゥ t ル 


Macintosh プリンタドライバ 


ブリン タ： 1C 5900 


出力対象：丨プリンタ 


|作罢記録処 S 


PostScript エラーが起きた場合 
〇持別なレポートなし 
OSfi 上に要妁 
⑱豸細レポートをブリント 


作葉§£ 


□作葉内容のコビーを作成 
□作案のログを作成 


作葉記録フォルダ 


[キヤ：/セル J 『ブリント | 


❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

❹[詳細]タブの [ PostScript オプ 
シヨン]- [PostScript エラーハ 
ンドラを送信]で[はい]を選択 
します。 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

©[作業記録処理]パネルの 
[PostScript エラーが起きた場 
合]で[詳細レポートをプリント] 
を選択します。 




ポストスクリプトエラ—を印刷したい 
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Mac OS X プリンタドライバ 


プリンタ： [CS900 pn 

プリセット ： [mm !■_ 


PostScript エラー 


こ特にレポートは行わない 
©詳細レポートをプリント 


トレイの切り替え 


@ プリンタのデフオルトを使用 
〇同じ用紙サイズの別のカセツトに切り替える 
0警告を表示 


(?) ( PDFv ) (プレビュー） (キャンセル） f プリント) 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[エラー処理]パネルの 
[ PostScript エラー]で[詳細レ 
ポートをプリント]を選択します。 


〶⑩㊣ 


|ポストスクリプトエラ—を印刷したい 
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4 便利な印刷機能 



アプリケーシヨン別の設定 


PS プリンタドライノ'(で印刷する場合に注意が必要なアプリケーションについて簡単に 
説明します。詳しくは各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。 

Adobe PageMaker 7.0J/6.5J/6.0J (Windows 版） 

Adobe PageMaker 7.0 J /6.5 J /6.0 J で印刷するには、 PPD ファイルのインストール 
が必要です。 

❶「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
をセットします。 

©セットアッププログラムが起動し 
ますので、 [ C 5900] 画面の右上 
の X ボタンをクリックして、画面 
を閉じます。 

❸[スタート]-[ファイルを指定して 
実行...]をクリックします。 

❹[名前]に以下のように入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 

ここでは、 CD - ROM ドライプが D : 
の場合を例にしています。 

D :¥ MISC ¥ PPD¥SETUREXE 



アプリケーシヨン別の設定 
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©「インストール先の選択」画面が表 
示されたら、[参照]をクリックして、 
インストールするフォルダを選択し、 
[〇 K ] をクリックします。 

PageMaker 7.0 J の場合 
pagemaker7.0J¥rsrc¥ 

japanese¥ppd4 

PageMake 「6.5 J の場合 
pm65j¥rsrc¥japanese¥ppd4 

PageMaker 6.0 J の場合 
pm6¥rsrc¥ppd4 


©[次へ]をクリックします。 

PPD ファイルがインストールされ 
ます。 


©[完了]をクリックします。 

©[終了]をクリックします。 

❾ PageMaker の[ファイル]メ 
ニューから[プリント]を選択します。 


■フリンタ： |0 KI 05900 ( PS ) or 
L 形式: |0 KI C 5900( PS ) 


■■校正刷り (£> 厂丁合い^ 

厂後ろ ( DV ザから⑽ 


- 全て ( D へり/遇 
、へ。-シ棚® r 


■ 「印刷しない j 指定を無視® 


印刷へ。-灣|両方：£| 
"1 r 見聞きで•印刷迫） 

r 白紙の v うち印刷 © 


すめ 

r 六クの全ての文著を印刷⑻ 

r 文害毎の用紙設定を使用®〉 

用紙方向 

酬 



ーヰセンセル」 


f フッント設定® 

用紙設定(£〉_| 

才 r シ I ン® J 


フツンタ特性(山| 


❿[プリンタ]と[形式]で [OKI 
C 5900( PS )] を選択します。 

[プリンタ]はプリンタドライバを、 
[形式]は PPD ファイルを意味し 
ています。 

® [印屈!!]をクリックします。 































































QuarkXPress4.1 /4.0J (Windows 版 、 Macintosh 版） 

• カラーマッチングを行うには、[補助]メニューの [ Xtention マネジャー]で 
[Quark CMS ] が〇 N になっている必要があります。 

• [ファイル]メニューの[印刷]-[出力]パネルで[ハーフトーン]を必ず[プリンタ] 
にして<ださい。[計算値]にすると印刷が粗くなります。 

• Macintosh と USB で接続している場合は[ファイル]メニューの[印刷]-[プ 
リンタフォント]タブでプリンタフォントを検索することができません。 
プリンタフォントを使うときは[プリンタフォント]タブの[ポストスクリプト 
印刷]の欄をクリックして使用するフォントにチェックを付けてください。 


Adobe Photoshop7.0/6.0/5.5/5.0J 

(Windows 版 、 Macintosh 版 ) 

• [ファイル]メニューの[用紙設定]で[ハーフトーンスクリーン]をクリックし、 
[プリンタの初期設定値を使う]を必ず〇 N にしてください （ Macintosh では 
[ファイル]メニューの[用紙設定 ]- [Adobe PhotoshopXX ] パネルの[ハー 
フトーンスクリーン])。 OFF にして印刷すると印刷が粗くなることがあります。 

• ハーフトーンスクリーン情報やトランスファー関数を含む EPS ファイルは、印 
刷が粗くなることがあります。プリンタに最適なノ \—つ トーンで印刷するには、 
EPS ファイルの作成時にハーフトーンスクリーン情報やトランスファー関数を 
含めないようにしてください。 



Adobe lllustratorl 0.0/9.0/8.0/7.OJ 

(Windows 版 、 Macintosh 版 ) 

• [ファイル]メニューの[書類設定]で[プリンタの初期設定値を使う]を必 
ず〇 N にしてください。〇 FF にして印刷すると印刷が粗くなることがあります。 


Macromedia FreeHand9.0/8.0J (Macintosh 版） 

• ICC プロ ファイルが表示されない場合は、[システムフォルダ]の [ColorSync 
特性]または [ColorSync プロ ファイル]にある[〇 Kl C 5900 600 dpi ] 、[〇 KI 
C 5900 1200 dpi ] , [OKI C 5900 600 dpi ( Multi )] ファイルを[システムフォ 
ルタ']-[初期設定]- [ ColorSync ™ 特性]フォルダにコピーしてください。 


アプリケーシヨン別の設定 
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印刷日付 
プリンタ機種名 
プリンタシリアルナンバー 


B 〶⑩㊣ 


ProtecPrint の全機能を使用し、すべての項目を埋め込み印刷するためには、 
ProtecPrint Full ライセンスをご購入いただき、 ProtecPrint プリンタ設定ユーティリ 
ティを使用してこの ProtecPrint Full ライセンスのライセンスキーをプリンタに登録す 
る必要があります。 

ProtecPrint Full ライセンスおよび読み取りソフト ProtecCheck は、プリンタを 
お求めになった販売店よりご購入いただけますのでお問い合わせください。また 
ProtecPrint プリンタ設定ユーティリティの入手方法についても販売店にお問い合わせ 
ください。 

なお、 ProtecCheck の体験版 （ProtecCheck Lite ) は沖データのホームぺージから 
ダウンロードいただけます。 

C 5900 dn では、プリンタ初期状態で、機能が制限された ProtecPrint Lite が使用 
可能です。以下の項目が埋め込まれます。 

[Protec Print Lite 埋め込み印刷項目】 


> I Protec Print Full ライセンスでは以下の項目が埋め込まれます。 

1. 印刷日付 

2 . プリンタ機種名 

3. プリンタシリアルナンバー 

4. ログイン ユーザ 

5. コンピュータ名 

6. 文書名 

7. 印刷端末 IP アドレス 

8. 印刷端末 MAC アドレス 

9. ジョブアカウントユーザ名 

10. ジョブアカウントユーザ ID 

11. 任意文字（追加プリンタ情報等の固定文字列） 


4便利な印刷機能 


© / □ □ \ /_□ 


ProtecPaper について 


ProtecPaper ® は、印刷物を経由した情報の漏洩を抑止するためのシステムで、 
ProtecPrint ™ 印刷機能を内蔵したプリンタと、 ProtecPrint プリンタ設定ユーティリ 
ティと、読み取りソフト ProtecCheck ™ からなります。 ProtecPrint プリンタ設定ユー 
ティリティは、 ProtecPrint 印刷機能を内蔵したプリンタの ProtecPrint 印刷機能を 
設定するソフトウェアです。 

ProtecPrint 印刷機能を内蔵したプリンタは、 PC に□ク'オンする際のユーザ ID、PC 
名、 PC の IP アドレス、プリンタ名、印刷時刻などの出所情報を、印刷時に Val - 
Code ( r ) と呼ばれる特殊なコードを利用し地紋として書き込みます。出所情報は削除 
困難な地紋として紙面全面に付加されるため、印刷者に対して文書のずさんな管理や 
持ち出しの牽制、抑止効果があり、印刷物からの情報漏洩の抑止効果が期待できます。 


it 


印刷者：加美空朗詠 
印刷日： 2004/10/07 



追加情報を 
強制的に埋め込み 




文字と地紋が一体化 
地紋だけの消去は困難 



追加情報入り印刷文書 


これでは持ち出せない… 


ProtecCheck は、印刷物をスキャナから読み込んで出所情報を表示します。このため、 
漏洩した印刷物から情報漏洩元がわかり、迅速に再発防止策を講ずることが可能と 
なります。また、複写物や用紙の一部からでも印刷元の特定が行えます。 


(S) 


ProtecPaper , ProtecPrint , ProtecCheck の詳細については、沖デー 
タホー厶ページをご覧ください。 



流出した追跡情報入り 
印刷文書を入手 



情報読み取り 


情報埋め込み 


12 3 


ProtecPaper にっぃて 
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© ，□口、 

ProtecPrint Lite をお使いいただくには 

ProtecPrint Lite は、ライセンスキーのご購入なしでお使いいただけます。 
ProtecPrint Lite を使用して印刷文書に出所情報を埋め込むには、 「ProtecPrint 
Lite を使って印刷します」 （186 ページ） をご覧ください。 

ProtecPrint Lite は Windows PCL ドライバで使用可能です0 




〶⑩㊣ 


ProtecPrint をお使いいただくには 

ProtecPrint の全機能をお使いいただくには、 ProtecPrint Full ライセンスご購入後、 
次の操作が必要です。 

❶ ProtecPrint プリンタ設定ユーティリティのインストール 

❷プリンタに ProtecPrint Full ライセンスキーを登録し、プリンタの ProtecPrint 
機能の詳細を設定 

使用方法については、 ProtecPrint プリンタ設定ユーティリティのインストール時にイ 
ンストールされる、 「ProtecPrint マニュアル（リファレンス編)」をご覧ください。 


⑩ 


ProtecPrint は Windows PCL ドライバで使用可能です0 
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4 便利な印刷機能 


印刷の向きく® 


[^^ □無_ 


部数(£>: |1 _ □部単位で印刷 (L) 

拡大•縮小®: 


印刷形式 y 

® 通常印刷 
〇 _S_I 印刷 
o”j ンぬ呆存 
〇 暗号化! SEE 印刷 


印刷品位ぬ〉 


〇高楮紬(を階調〉 

〇 きれぃ咖: <1200cJpi> 
0605 <600x600dpi) 
〇はやぃ咖 x600dpi> 
□フォトモ十® 


' or - r^T 

llV# 



OK ] I キやンセル J 適用⑻ [ ヘルブ J 



L1 安定 @ 刷オフ％ン 1 カラーI 


© 乙 □□ — 、 、 

W W 

ProtecPrint Lite を使って印刷します 


ProtecPrint Full ライセンスがない場合 、 ProtecPrint Lite をお使いいただけます。 

ProtecPrint Lite は、 Windows PCL ドライバで使用可能です。 


( 注 /) I 


ドライノ ゞ の印刷設定を変更します 

ProtecPrint Lite を使ってアプリケーションで印刷する手順を例にしています。 

❶アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP/Server 2003では■細設定])をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作は必要ありません） 

©[印刷オプション]タブの [ ProtecPrint ] をクリックします。 


OKI C 5900 (PCL) 印 St 設定 


0 




縦桷 

® 〇 



ProtecPrint Lite を使つて印刷します 
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〶⑩㊣ 


「 ProtecPrint 設定」タイアログで 、 [ProtecPrint Lite を使用する]にチェック 
を付けます。 



































































ProtecPrint で地紋なしで印刷したい 


プリンタに ProtecPrintFull ライセンスキーが登録され、プリンタの ProtecPrint が 
有効になると、通常の状態で地紋が印刷されます。地紋なしで印刷するには以下の 
設定を行ってください。 


⑩: 


ProtecPrint は Windows PCL ドライバで使用可能です0 

地紋なしで印刷する場合は、あらかじめプリンタの ProtecPrint 設定で、 

地紋なし印刷を有効にしておきます。 

ProtecPrint 設定を変更する操作方法および地紋なし印刷の設定方法 
については ProtecPrint プリンタ設定ユーティリティと共にインストール 
される、 「ProtecPrint マニュアル（リファレンス編）」をご覧くださし、。 


ドライバの印刷設定を変更します 

アプリケーションで印刷する時に地紋なし印刷を指定する手順を例に説明します。 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

©[プロパティ] ( WindowsXP/Server 2〇〇3では[詳細設定])をクリックします。 
(Windows 2〇〇〇では、この操作は必要ありません） 


©[印刷オプション]タブの [ ProtecPrint ] をクリックします。 



〶⑩㊣ 


©「 ProtecPrint ; 設定」タイアログで、[地紋なし印刷設定]をクリックします。 



©「 ProtecPrint 地紋なし印刷設定」タイア□ク'で[地紋なし印刷を行う]にチエツ 
クをつけます。 

©地紋なし印刷を許可するパスワードを[パスワード]に入力します。 

© 地紋なし印刷を確認する方法を選択します。 



ProtecPrint で地紋なしで印刷したい 
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常に地紋なし印刷を行う 

次に設定を変更するまでは、指定されたパスワードがプリンタに設定した地紋なし 
印刷を許可する許可パスワードと一致する場合に地紋なし印刷を行います。 

印刷時に地紋の有無を確認する 

印刷時に地紋なし印刷を確認するダイアログを表示します。 



地紋なしで印刷を行う場合は[地紋なし印刷を行う]をチェックし、 [0 K ] をクリッ 
クします。 


印刷時に地紋の有無のパスワードの入力を求める 

印刷時に地紋なし印刷を確認するダイアログを表示します。 



地紋なしで印刷を行う場合は[地紋なし印刷を行ラ]をチェックし、地紋なし印刷を 
許可するパスワードを[パスワード]に入力し[〇 K ] をクリックします。 

プリンタの ProtecPrint 設定で地紋なし印刷が許可されており、さらに 
ProtecPrint 地紋なし印刷設定または、 ProtecPrint 地紋なし印刷の確 
認で入力されたパスワードがプリンタに設定した地紋なし印刷を許可す 
る許可パスワードと一致する場合に地紋なし印刷を行います。 

プリンタの P r 〇 tec P ri nt 設定で地紋なし印刷が許可されていない場合 
や、パスワードが一致しない場合は、地紋つきの印刷になります。 





ProtecPrint で地紋なしで印刷した ' 
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® ® ® ® ® @ 

ドライバの ProtecPrint 設定のアクセス制限をしたい 


制限つきのユーザにはプリンタドライバの ProtecPrint の設定を変更できないように 
アクセス制限できます。 


⑩ 


アクセス許可の設定は、 WindowsXP / 2000 / Server 2003 / NT 4.0 で使 
用可能です。 

「プリンタの管理」が許可されているユーザがアクセス許可の設定を変 
更できます。 


ProtecPrint のアクセス許可を設定します 

❶[スタート]-[コント□—ルパネル]-[プリンタとその他のハードウヱア]-[プリ 
ンタと FAX ] を選択します。 

(Windows Server 2003では[スタート]-[プリンタと FAX ] を選択します。 
Windows 2 〇〇 0/ NT 4.0/ Me /98/95 では[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。） 

❷設定を変更するプリンタのアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] 
を選択します。 


❾[デバイスオプション]タブをクリックし [ ProtecPrint アクセス許可]をクリック 


します。 


OKI C 5900 (PCL) ©プロパティ 


全股共有：ポ-卜 i 



乃ン遍報娜寻するぬ）] 


r ProtecPrint/ りセス择可遍... 1J 

1 環境©... [ 

I ハしン、ン情報 (fi)... J 


OK ] I キV ンセル] 過用 ( B ) 


❹ 「 ProtecPrint アクセス許可」ダイアログで、[プリンタの管理が許可されたユー 
ザのみ]にチェックをつけます。 


m 


Protec Pri_ 設定を変更できるユーサ泫限定しま吉。 


匿□ガン她眘理垧柯されたトナ'©み©') 

チェックすると乃ン婚理榷限©ないトサ m 
[ProtecPrint...] ホ''タンが無効になります。 


:、卸刷オフ。シ3ン]タフ''の 


OK ] I 和ンセル 


本設定によりプリンタの管理が許可されないユーザは、[印刷オプション]タブの 
[ ProtecPrint ] ボタンが無効になります。 


ドライバの ProtecPrint 設定のアクセス制御をしたい 
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4 便利な印刷機能 


^ @ ^ © @ 


( MEMO ) 
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5 カラーについて 


カラー調整の設定を削除したい (Macintosh) ...233 
Macintosh の ColorSync を使いたい ...234 
黒の部分の仕上りを変更したい... 235 
モノクロ (白黒)で印刷したい.，.238 
文字と背景の間の白すじをなくしたい 

(ブラックオーバープリント） ...240 
印刷用インクでの印刷結果をシミュレートしたい~ 242 
色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい 

(Windows)... 244 

写真の印刷濃度を調整したい（ハーフトーン調整） ...246 
分版印刷をしたい...251 
色ずれ補正を微調整したい ...253 
特定の色味を強くしたい、または弱くしたい...254 


カラーマッチングについて...192 
簡単にカラーマッチングする（オフィスカラー）…193 
ICC プ□ファイルをプリンタにダウン□ー ドする…196 
ICC プ□ファイルを使用してカラーマッチングする 

(グラフィックプロ） ...202 
パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい (Windows) ...204 
パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい (Macintosh) ...210 
ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい (Windows) ...216 
ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい (Macintosh) ...220 
カラー調整の設定をファイルに保存したい (Windows) ...224 
カラー調整の設定をファイルに保存したい (Macintosh) ...226 
カラー調整の設定をファイルから読み込みたい (Windows) ...228 
カラー調整の設定をファイルから読み込みたい (Macintosh) ...230 
カラー調整の設定を削除したい (Windows) ...232 


❸ 


WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバで全ての機能を使用するためには、 「 WindowsNT 4.0 Service Pack 
6 a CD - ROM 」 を使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。 

「 WindowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD - ROM 」 は、 マイクロソフト 社 ホー 厶 ぺージ の 「Service Pack 6 a 
CD - ROM 申し込みのご案内」ページから入手することができます。 









カラーマッチング 

データの作成から出力までに至る作業過程において、カラーを一貫した手法に基づい 
て管理することが重要になります。例えばスキャナやデジタルカメラやモニタ等は黒 
に対して「赤」「青」「緑」の3色の光を加えた配合率を RGB カラー空間上の値とし 
てカラーを表現します(加法混色)。一方プリンタは白(白色光）に対して、「赤」「青」「緑」 
の3色を反射光から取り除く、「シアン」「マゼンタ」「イエロー」と「黒」の4色のトナー 
の配合率を CMYK カラー空間上の値としてカラーを表現します（減法混色)。 

RGB カラー空間や CMYK カラー空間は、お使いの機器に依存したカラー空間であ 
るために、カラー空間を変換する際にそれぞれの機器の特性を考慮しないと再現され 
た色も異なった色になってしまいます。 

データの作成から出力までカラーの一貫性を維持するには、機器によるカラーの違い 
を考慮してカラー変換する必要があります。この処理をカラーマッチングといいます。 
カラーマッチングを行うプログラムをカラーマネジメントシステム ( CMS ) といいます。 

本プリンタでは、プリンタドライバのカラーマッチングとアプリケーシヨンのカラーマッ 
チングを利用することができます。 

カラーマッチングを使用しても、印刷色がモニタ上の色に比べくすんで 
見えることがあります。これはプリンタで再現できる色の範囲がモニタ 
で再現できる色の範囲より狭いため、カラーマッチングを使用してもモ 
ニタ上の鮮やかなカラーが再現できなしヽためです。 


利用できるカラー マネー ジメントシステム 


プリンタドライバ 

Windows 

Me/98/95 

PS 

Windows 

XP/2000/ 

Windows 

NT4.0 

PS 

Windows 

MacOS 

Mac OS X 

Mac OS X 

カラーマッチング\ 

Server 2003 

PS 

PCL 

8.1 〜 9.2.2 

10.1 〜 

10.2.8 

10.3 以降 

プリンタに内蔵のカラー 
マッチング 

([オフイスカラー]モード） 

〇 

〇 

O 

〇 

〇 

〇 

〇 

プリンタに内蔵のカラー 
マッチング 

([グラフイックプロ]モード） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Windows CD Image Color 

Matching 

(※わ ( ICM ) 

〇 

〇 






ColorSync 

— 

— 

— 

— 

〇 

— 

〇 

アプリケーションの 
カラーマッチング 

O 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


※マ 「Image Color Matching 」 を利用するには、アプリケーションが対応している 
必要があります。 



カラーマッチングについて 
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簡単にカラーマッチングする（オフィスカラー） 


ワープ□ソフト • 表計算ソフトやプレゼンテーション用ソフトなどビジネス文書をよく 
使用するユーザ向けに最適な方法のカラーマッチングを提供します。これらのソフト 
ウェアで使用される RGB カラーで表現された色をお使いのプリンタ用にカラーマッチ 
ングします。 

カラーマッチングにはプリンタに搭載されている専用のアクセラレータ ( ASIC ) を使 
用してカラーマッチングを行います。 RGB カラースペースの印刷データをプリンタの 
CMYK カラースペースに変換する際に、カラーマッチング処理が適用されます。 


⑩: 


RGB カラースペースの印刷データに対してのみ有効です。 

CMYK カラースペースの印刷データに対しては[推奨]または[オフィ 
スカラー]を選択してもカラーマッチングは適用されません。この場 
合は「グラフィック プロ」 を選択してください。 

WindowsXP / 2000 / Server 2003 で ICC プロ ファイルをインストール 
している場合は、[レイアウト]タブで[詳細設定]をクリックし、 [ICM 
の方法]で [ICM 無効]を選択します。 


メモ [カラー調整] 

- カラーマッチング処理の色の表現方法を指定します。 

• モニタ (6500 K ) /自動 

カラーマッチングの際に、モニタ（色温度6500 K) との相性を重視した上で、 
印刷するドキュメントに合わせて最適な方法で色を表現します。通常はこの設 
定でお使いください。 

• モニタ (6500 K ) /コントラスト重視 

カラーマッチングの際に、モニタ（色温度6500 K) との相性および写真など 
の自然画に適した階調性を重視した方法で色を表現します。 

• モニタ (6500 K ) /鮮やかさ重視 

カラーマッチングの際に、モニタ（色温度6500 K) との相性および図形や文 
字に適した鮮やかさを重視した方法で色を表現します。 

• モ ニ タ (9300 K ) 

カラーマッチングの際に、モニタ（色温度9300 K) との相性および写真など 
の自然画に適した階調性を重視した方法で色を表現します。 


•デジタルカメラ 

カラーマッチングの際に、写真が明るくなるように色を表現します。撮影環境 
条件やシーンなど、場合によっては他のカラー調整項目を選択した方がよい場 
合がぁります。 

•sRGB 

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入らない 
色はプリンタの色再現域の外殻の色にマッチングします。特定の色をマッチン 
グするのに適しています。 

[ CMYK シミュレーション] 

お使いのプリンタで Japan Color 、 SWOP 、 EuroScale のようなオフセッ 
卜印刷標準カラーをシミュレーションする場合に選択します。 

ターゲットの印刷装置のインクを選択します。 

[黒の生成] 

カラーで印刷する時の黒の仕上がりを設定します。通常は自動のままご 
使用ください。 


WindowsMe /98/95 PS プリンタ 



ドライバ 

❶アプリケーションを起動します。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

❹[デバイスオプション]タブの[プ 
リンタの機能]で[印刷モード]を、 
[設定の変更]で[オフィスカラー] 
を選択します。 

必要に応じて、[カラー調整]を 
変更します。 


簡単にカラ—マッチングする(オフィスカラ—) 
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〇ゲ ラフィックフ "n 

〇 カトマ•タチガオフ 

〇ク v ストル 


色見本の印刷 (£)... | 


その他驳 - J 

標準® | 


】匚 キャンセル ] I | 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

©[カラー]タブの[印刷モード]で 
[推奨]または[オフィスカラー] 
を選択します。 


㊃ 


ICC プロファイルをイン 
ストールしている場合は、 
[レイアウト]タブで[詳 
細設定]をクリックし、 
[ ICM の方法]で [ICM 
無効]を選択します。 


■ ?|x| 


印刷モ t 

_ r 推奨 




詳卿 ... | 

[句 r グラフィックプロ 


ヵラ-マッチンヴォ: 

7 

|[c^. r ヴレースケール 




Windows PCL プリンタドライノ 


設定：;印刷才 r シ纠力 




❶アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

©[カラー]タブの[印刷モード]で 
[推奨]または[オフィスカラー] 
を選択します。 

WindowsNT 4.0 PS プリンタドラ 
イパで本画面が表示されない場 
合は、[詳細]タブの[プリンタの 
機能]の[印刷モード]や[カラー 
調整]を変更します。 


❶印刷するファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003 では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2 〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

©[カラー]タブの[印刷モード]で 
[推奨]または[オフィスカラー] 
を選択します。 

[オフィスカラー]を選択した場合、 
必要に応じて[詳細]ボタンをク 
リックして、表示された画面内の 
[カラー調整]や[黒の生成]な 
どを適切な設定に変更します。 


色見本©印刷_ mmw _| 


5カラーについて 


W W ® ^ @ 


WindowsXP/ 2000 /Server2003 PS プリンタドライバ 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 


キゃンゼル ベルフ 


風%? 
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Macintosh プリンタドライバ 



J 1-8.7.1 

ブリンタ： [C5900 | 今] 出力対象：Iブリンタ 衾 j 

厂Iオフイスカラー I —— 



〔 設定の保存 ] [キャンセル|〔ブリント|| 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


❸[カラーオプション]パネルの[印 
刷モード]で[オフィスカラー] 
または[推奨]を選択します。 

[オフィスカラー]を選択した場 
合、必要に応じて[オフィスカラー] 
パネル内の [ RGB カラー設定]や 
[ CMYK シミュレーション]、[黒 
の生成]を変更します。 


〶⑩㊣ 


MacOSX プリンタドライノく 


プリンタ： [CS900 
プリセツト： [SS 


一 [yy ンタの機能 


檐能セツト： f カラーオプション 


3 


印刷モード〆オフイスカラ_ 


M フリンタ八ーフトーン 


□ブラツクオーバープリント 


□ トナーセープ 


0グレースケール画像の最適化 


色分解：^ 



(?) プレビユ rpDF として保存…) r フアクス…)(キヤンセル) ■ 保存… ) 


プリンタ： r C5 900 
プリセツト：一一 


「オフイスカラー 



カラー調整: j /モニタ 
CMYK シミ： 

黒の生成： 


© ブレビユー） (PDF として保存…フアクス…， C キャンセル） ， "保存… 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[プリンタ機能]パネルの[カラー 
オプション]機能セットの[印刷 
モード]で[推奨]または[オフィ 
スカラー]を選択します。 

[オフィスカラー]を選択した場 
合、必要に応じて[オフィスカ 
ラー]パネル内の[カラー調整] 
や [ CMYK シミュレーション]、[黒 
の生成]を変更します。 

, Mac OS X に添付される 
プリンタドライバの制限 
で、汎用的なアプリケ_ 
ションで「推奨」または 
[オフィスカラー]を t 旨定 
しても、無効となります。 
Mac OS X 上では、こ 
の機育巨は RGB カラース 
ペースでの 出力を明示 
的に指定できるアプリ 
ケーションから印刷する 
場合にのみ有効となり 
ます。 


簡単にカラ—マッチングする(オフィスカラ—) 
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このプリンタでは一般的なカラー管理によく使用される ICC プ□ファイルを使用した 
カラーマッチングワークフローを提供しています。この機能を使用するためには、本 
プリンタとカラーマッチングの対象となる入出力装置（モニタ、スキャナ、デジタルカ 
メラ、他の印刷装置）の ICC プロファイルをあらかじめプリンタに登録しておく必要 
がぁります0 

ICC プロファイルの登録や参照には[プロファイルアシスタント]を使用します。 




メモ 


プロファイルアシスタントのインストール方法については、沖データ 
ホー厶ページのダウンロードページをご覧ください。 

• Windows 95/ NT 4.0 では USB はご使用になれません。 

• お使いの入出力装置用のプロファイルがない場合には、その装置の 
メーカや販売店にご相談ください。 

• 既に登録されている番号を選択して登録すると、上書きされます。 

以下の4つのタイプのプロファイルが登録できます。各4つのタイプご 
とに12個まで登金录することができます。 

• RGB ソース 

モニタ、スキャナ、デジタルカメラなどの RGB 入力装置用のプロファ 
イル 

• CMYK シミュレーション 

プリンタやイメージセッタなどの CMYK 出力装置用のプロファイル 
• プリンタ 

お使いのプリンタのプロファイル。プリンタプロファイルを作成編集 
可能な上級ユーザのみご使用ください。 

• リンクプロファイル 

CMYK から CMYK に直接変換するプロファイル。リンクプロファイ 
ルを作成編集可能な上級ユーザのみご使用ください。 


Windows 

❶[スタート]-[すべてのプ□グラム] ( WindowsXP / Server 2003 以外では [プロ 
グラム])-[沖データ ]- [OKI プロ ファイルアシスタント ]- [OKI プロ ファイルア 
シスタント]を選択し、 プロ ファイルアシスタントを起動します。 

©プリンタを検索します。 

ネットワーク接続している場合は [ TCP / IP ネットワーク]を、 USB 接続している 
場合は [ USB ] をチェックして[開始]をクリックします。 


Profile Assistant 



へルゴ」 キャン12ル j 


5 カラーについて 


w ® ® ® ® S 

ICC プロファイルをプリンタにダウンロードする 


00プロファイルをプリンタにダウンロ —ドする 
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❸プリンタリストから登録したいプリンタを選択します。ユーティリティのメイン画面 
が表示されます。 




次回以降の起動では、©、©の手順は省略され、最後に選択したプリン 
夕に自動的に接続します。別のプリンタを選択したい場合には、メイン 
画面で「プリンタの変更」をクリックして©、©の手順で再度プリンタを 
選択してください。 


©[追加]をクリックします。「プリンタに登録したい ICC / ICM プ□ファイルを選択 
します」画面が表示されます。 



〶⑩㊣ 


-夕上の 


©登録したい ICC プロファイルを選択し、[開く]をクリックします。 

-必要に応じて[ファイルの場所]を変更して、お使いのコンピユ- 
V ノ ICC プロファイルが格納されたディレクトリに移動してください。 

• ICC プロファイルをクリックすると、リストに ICC プロファイルの情報（説 
明（デバイス情報）、サイズ、作成日、色空間など）が表示されます。登 
録したい ICC プロファイルを特定するためにこのリストを参照してください。 


ブリンタに登録し t い IGC/ICM ブ□ファイルを S 択します。 


ファイルの堳所®: | & color 


一 ^ 和 S cj. Eh 


]adod6522 NEC Compatible 9300 K G2.2 

J appd6518 Q sRGB Color Space Profile 

J Diamond Compatible 930 OK G2.2 0 Trinitron Compatible 930 OK G2.2 
l Hitachi Compatible 9300 K 022 
) is330 
5kodak-dc 


r "fyK'co> 


フアイルの種類 CD: |ICC フ *D フ 7 イル (*.ICC.*.ICM> ' 


▼1 — キャンセル」 


i 兑呀 
サイズ： 
作成日: 

色空間： 
クラス： 
Copyright： 


ゴリン51こ登錄した I〗ICC/1CM プロファイルを逞択します。 


©表示されているヒント情報に従って登録するプロファイルのタイプを選択します。 


profile Assistant 


「ゴロファイルの逞択 


C：¥WINDOWS¥system32¥spool¥drivers¥color¥sRGB Color Space Profile.icm 夸 

作成日： Mon. Feb. 09. 1998 色空間： RGB 

説明： sRGB IEC61966-2.1 クラス： mntr 

Copyright： Copyright <c)1998 Hewlett-Packard C サイズ： 3144 bytes 


RGB ソースゴロファイルとして登錄可能です。 


トロファィル種類、 

If? RGB ソ-ス J 



1 

2 

3 

4 


5 

6 

7 

8 

1 12 土 9 

10 

11 

12 


sRGB IEC61966-2.1 


へルゴ| +ャン tZ ル」I 


00プロファイルをプリンタにダウンロ —ドする 
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ヘルプ」 • キヤンセル」 [ 0 K 


この情報はプリンタに登録されたプロファイルの一覧表示（本ューティリ 
ティのメイン画面）やカラープロファイルリストの印刷（プリンタ操作パ 
ネル）に使用されます。登録者以外のプリンタ使用者が登録された ICC 
プロファイルがどの装置用なのかを認識できるようにしておくと便利です。 


メモト登録したプロファイルはプリンタドライバの[印刷モード]の[グラフィッ 
— クプロ]のモードでカラーマッチングに使用できます。使用方法について 
は 「 ICC プロファイルを使用してカラーマッチングする（グラフィックプロ）」 
(202 ぺージ） をご覧ください。 

• プリンタの操作パネルから「メニユー+，_」スイッチ ， u 
「設定」スイッチを使用して、[インフォメーシヨンメニユ _] -[カラープロ 
ファイルリスト/ジッコウ]を行うと、プリンタに登録した ICC プロファイ 
ルの一覧表を印刷することができます。 


9 〶〶㊣ 


®[ OK ] をクリックします。 


Profile Assistant 


「ゴロファイルの逞択 


C：¥WINDOWS¥system32¥spool¥drivers¥color¥sRGB Color Space Profile.icm =§ 

作成日： Mon. Feb. 09.1998 色空間： RGB 

説明： sRGB IEC61966-2.1 クラス： mntr 

Copyright： Copyright <c)1998 Hewlett-Packard C サイズ： 3144 bytes 


RGB ソースプロファイルとして登錄可能です。 


フ U ファ-!ル悝砩 

RGB ソース 

[ . 

2 

3 

4 

r CMYK シミュレーション 

5 

6 

7 

8 

r リンク 

1 12 - 9 

10 

11 

12 


sRGB IEC 61966 -2.1 


ヘルプ」 キャンセル I [[ 


© メイン画面に登録したプロファイル名が表示されたことを確認し、[終了]をクリツ 
クします。 



m 


Profile Assistant 


プリンタ： 
HDD 空き容: 


)0 on 10.49.61.218 


フッンタの変更」 


ゴリン5上のプロファイル 
表示プロファイル種類 
W RGB ソース 
W CMYK シミュレーション 


W プリン5 
W リンク 




Tid [ファイル名 


[コメント 


DiamondTron Monitor G22 D93 
Generic Monitor D93 WP 1.8 Gamrr 
PAL/SECAM 


RGB ソース 8 Diamond Compatible ... 

RGB ソース 9 gend9318.icm 

RGB ソース 10 PAL SECAM.icc 

RGB ソース 11 Hitachi Compatible 9... Hitachi Monitor G22 D 

RGB ソース 12 sRGB Color Space Pr... sRGB IEC61966-2.1 
CMYK シミュレ... 7 OK 3010 P1.ICM OKI MICROLINE 3010c 1200 dpi (PSiJI 

CMYK シミュレ... 8 0K8C 31.ICM OKI MICROLINE 8c(PS) 

CMYK シミュレ... 9 OK9600P4.ICM OKI MICROLINE 9600 PS 1200 Mult ^ 

-fi r in n^mnpi ir.M ni^T wmom twf qoi lonnrJni 


惟報更新」 


■へルゴ| 


... 終 ？…I 


カラーについて 


© / □ □ \ /_□[ 


© 1〜12の中からプロファイルを登録したい番号を選択します。 

登録されていない空き番号のボタンが白色で、既に登録されている番号のボタン 
が水色で表示されます。登録済み番号を指定して登録した場合には上書き登録さ 
れます。 


灑 


Profile Assistant 


ブロファ' 

D：¥VWND 


，イルの逞折 


[NDOWS¥system32¥spool¥drivers¥color¥sRGB Color Space Profile.icm 参照 I 

作成日： Mon. Feb. 09.1998 色空間： RGB 

I 兑明： sRGB 正061966 -2.1 クラス： mntr 

t fc)1998 Hewlett-Packard C サイズ： 3144 bytes 


Copyright： Copyright 
… B ソースブロファイルとして養 


:登錄可能です。 


RGB ソース 

C* CMYI (シミュレ'一> 


登録状況 

プロファイル ID: 

1 

2 

3 

4 


5 

6 

7 

8 


丨 JU 

9 

10 

11 

12 



sRGB IEC61966-2.1 


へルゴ I —キャ>12ル」 [ OK 


© 登録するプロファイルについて、装置名などのメモ情報を[コメント]欄に記載します。 


m 


Profile Assistant 


ゴロファイルの通折- 

C：¥WINDOWS¥system32¥spool¥drivers¥color¥sRGB Color Space Profile.icm 夸 

作成日： Mon. Feb. 09.1998 色空間： RGB 

説明： sRGB IEC61966-2.1 クラス： mntr 

Copyright： Copyright <c)1998 Hewlett-Packard C サイズ： 3144 bytes 


戸 GB ソースゴロファ- 


Copyright 

イルとして差 


:登錄可能です。 


「ゴロフ: 

F 


，ァイル種類 

RGB ソース 


登録状況 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 12 - 9 

10 

11 

M 2 j 


ブ□ファイルの追加 


ブ□ファイルの追加 


モ 

メ 
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© 乙 □□ — 、 /^ 


MacOS 9/OSX 

〇プロファイルアシスタントを起動します。 

©プリンタを検索します。 

ネットワーク接続している場合は[ネットワーク]タブを、 USB 接続している場 
合は [ USB ] タブをクリックします。 

©プリンタリストから登録したいプリンタを選択し、[選択]をクリックします。 
r プリンタ選択 1 



(?) ( 午ヤンセル)(選択) 


〶⑩㊣ 


❹ユーティリティのメイン画面で[追加]をクリックします。 

〇 〇 〇 プロファイルアシスタント 

Bfe： ； Profile Assistant 

プリンタ： "OKI CS900" : TCP/IP ( ZZXZJOLJOi ) (^Ul 

HDD 空き容量：18.60 GB 



⑩ 


次回以降の起動では、©、©の手順は省略され、最後に選択したプリン 
夕に自動的に接続します。別のプリンタを選択したい場合には、メイン 
画面で「プリンタの変更」をクリックして©、©の手順で再度プリンタを 
選択してください。 


00プロファイルをプリンタにダウンロ —ドする 
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新規フォルダ （ キャンセルニ ） ^ 

A 

• 必要に応じてお使いの Macintosh 上の ICC プロファイルが格納された 
フォルダに移動してください。 

• ICC プロファイルをクリックすると、リストに ICC プロファイルの情報 
(Description (デバイス情報)、 Size (サイズ)、 Date (作成日）、 Color 
Space (色空間）など）が表示されます。登録したい ICC プロファイルを 
特定するためにこのリストを参照してください。 

• ICC プロファイルは通常以下のフォルダに格納されています。希望する装 
置のプロファイルが見つからない場合はその装置の メーカー にお問い合わ 
せください。 

0 S 9 :[起動ドライブ]:システムフォルダ： ColorSync プロファイル 
〇 S X :[起動ドライブ]:ライブラリ： ColorSync : Profiles 


5 カラーについて 


© / □ □ \ /_□□ \ 

W W 


❺「プロファイルを選択してください」画面で登録したい ICC プロファイルを選択し、 
[選択]をクリックします。 


メモ 



© [プロファイル種類]メニューで登録するプロファイルのタイプを選択します。 

ファイル名： sRCB Profile.icc 
説明： sRCB Profile 

作成日： 2000年8月13日（日> I 色空間： RGB 

サイズ： 1080 |クラス： 7 iXf 

Copyright : Copyright 1998 - 2003 Apple Computer Inc, all rights 
reserved. 


コメント： プロファイル ID : 

sRGB Profile i ■■ 2 3 4 


ブ□ファイル種類： 
r RCB ソース 


格納先プリンタ： "OKI C5900" : TCP/IP ( TT TTTTTT ) 

⑦ キャンセル^ ~ ^ 


❼1〜12の中からプ□ファイルを登録したい番号を選択します。 

既に登録されている番号がボールド+下線で表示されます。登録済み番号を指定 
して登録した場合には上書き登録されます。 

プロファイル情報 

ファイル名： sRCB Profile.icc 
我明： sRCB Profile 

作成日： 2000年8月13日（日} I 色空間： RCB 

サイズ： 1080 |クラス： f 1X7 U/O 

Copyright : Copyright 1998 - 2003 Apple Computer Inc” all rights 
reserved. 



@ (キャンセルハ） C 追加ラ 
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❽登録するプロファイルについて、装置名などのメモ情報を[コメント]欄に記載します。 

プロファイル情報 

ファイル名： sRGB Profile.icc 
説明： sRGB Profile 

作成日： 2000年8月13日（日） I 色空間： RGB 

サイズ： 1080 |クラス： 7 af K/W 

Copyright : Copyright 1998 - 2003 Apple Computer Inc” all rights 



@ (キヤンセル) ( aao —— ) 


メモ この情報はプリンタに登録されたプロファイルの一覧表示（本 ュー ティリ 

- ティのメイン画面）やカラープロファイルリストの印刷（プリンタ操作パ 

ネル）に使用されます。登録者以外のプリンタ使用者が登録された ICC 
プロファイルがどの装置用なのかを認識できるようにしておくと便利です。 

❾[追加]をクリックしてプリンタへの登録を開始します。 

ブロファイル情報 

ファイル名： sRGB Profile.icc 
說明： sRGB Profile 

作成日： 2000年8月13日旧） 

サイズ： 1080 

Copyright : Copyright 1998 - 2003 Apple Computer Inc., all rights 
reserved. 


色空間： 
クラス： 



格納先プリンタ： "OKI CS900 ••: TCP/IP ( TT TTTTTT ) 


⑦ 


( キャンセル )M »tn 


〶⑩㊣ 


©メイン画面に登録したプロファイル名が表示されたことを確認し、 [0 K ] をクリツ 
クしてユーテイリテイを$冬了します。 


い 


プ□ファイルアシスタント 




Profile Assistant 


プリンタ： "OKI C5900 n : TCP/IP ( JXX1XXJ0L ) 
HDD 空き容量： 18.60 GB 

登録済みプロファイルー覧： 


12 sRGB Profile.icc 


Q 追加… 


f 情報更新） 


表示プロファイル: 

(l) M RGB ソース 函プリンタ ^ CMYK シミ 


丈 CMYK リンク 


メモ 


登録したプロファイルはプリンタドライバの[印刷モード]の[グラフィッ 
クプロ]のモードでカラーマッチングに使用できます。使用方法について 
は 「 ICC プロファイルを使用してカラーマッチングする（グラフィックプロ）」 
(202 ぺージ） をご覧ください。 

プリンタの操作パネルから 「メニュー+，_」スイッチ，〇 

「設定」スイッチを使用して、[インフオメーシヨンメニュ _]- [カラープロ 
ファイルリスト/ジッコウ]を行 1 うと、プリンタに登金录した ICC プロファイ 
ルの一覧表を印刷することができます。 
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DTP 向けのソフトウェアをよく使用するユーザ向けに ICC プロファイルを利用した力 
ラーマッチングワークフローを提供します。 

任意の RGB 入力装置（モニタやデジタルカメラ）とプリンタ間のカラーマッチングや、 
任意の CMYK 出力機器のシミュレーシヨン印刷を指定することができます。 
カラーマッチングに、任意の入出力機器用の ICC プロファイルを使用する場合、あら 
かじめ ICC プロファイルをプリンタに登録する必要があります。 ICC プロファイルの 
登録方法は 「 ICC プロファイルをプリンタにダウンロードする」 （196 ページ） をご覧 
ください。 


⑩. 


CMYK リンクプロファイルは PCL プリンタドライバでは指定できま 
せん。 

WindowsXP/ 2000 /Server 2003上の PS プリンタドライバで ICC プ 
ロファイルをインストールしている場合は、[レイアウト]タブで[詳 
細設定]をクリックし、 [ICM の方法]で [ ICM 無効]を選択します。 


Windows プリンタドライバ 



〇印刷するファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003 では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

©[カラー]タブの[印刷モード]で 
[グラフィックプロ]を選択します。 

[詳細]をクリックして各種カラー 
マッチング設定を変更します。 

(2 〇3ぺージ 参照） 


Macintosh プリンタドライバ 


ブリンタ： [C5900 


出力対象：丨プリンタ 


Iカラーオブシ 
£印別モード： 


"Ti- 


([クラフィックブロ 




□ブラックオーパーブリント 
□ トナーセーブ 
色分解： 


1オフ 


ハーフト—ン_蓥：丨指定なし 


Q 設定の保存 I 


[ + ル J 【 J] 


Mac OS X プリンタドライノ^: 


プリンタ： fc 5900 

プリセツト： ns* 一 - 


IS 


檐能セツト： (jft ラーオプション 


I印刷モード：[グラフイツクプ □ 


D 


v r ノタバーノトーンを優先 

□ブラックオーバーブリント 
□トナーセープ 
0グレースケール画像の最適化 
色分解:丨オフ 


© フレヒユ （PDF として保存…) f フアクス…]) ( キヤンセル)^- 保 


❶印刷するファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラーオプション]パネルの[印 
刷モード]で[グラフィックプロ] 
を選択します。 

必要に応じて、[グラフィックプロ 
1]、[グラフィックプロ 2] パネル 
内の各種カラーマッチング設定を 
変更します。 （203ページ 参照） 


〇印刷するファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[プリンタの機能]パネルの[力 
ラーオプション]機能セットの[印 
刷モード]で[グラフィックプロ] 
を選択します。 

必要に応じて、[グラフィックプロ 
1] -[グラフィックプ □ 3] 機能セッ 
卜内の各種カラー マッ チング設定 
を変更します。 （203ぺージ 参照） 


5カラーについて 



w ® ® ® ® S 

ICC プロファイルを使用してカラーマッチングする（グラフィックプロ） 


00プロファイルを使用してカラ—マッチングする(グラフィックプロ) 


202 

























































































「詳細」画面では以下の設定が可能です。 

カラーマッチングワークフローとして [ICC プロファイルカラーマッチング]、[印刷シ 
ミュレーション]、[プロファイルの生成（測色用）]、[アプリケーションでカラーマッ 
チング]の4つのケース用に最適化されたタスクを用意しています。 

ICC プロファイルカラーマッチング 

DTP アプリケーションで扱われるデータは、 RGB や CMYK カラー空間で表現 

されたデータが混在することがあります。 

このタスクボタンを選択すると、 RGB データと CMYK データのそれぞれに対 

してカラーマッチングの対象となるソースデ A' イスのプロファイルを指定すること 

ができます。 

• [RGB プロファイル]では RGB データの入力装置（通常モニタやデジタルカ 
メラ）のプロファイルを選択します。標準プロファイルまたは [RGB ソース 1] 
から [RGB ソース 12] (WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバは [RGB 
ソース 3] まで)の中から RGB ソース用に登録したプロファイルを選択します。 
標準では [sRGB] 装置用のプロファイルが登録されています。 

• [CMYK 入カプロファイル]では通常 CMYK データの最終的な出力対象と 
なっている印刷装置（オフセット印刷機やインクなど）のプロファイルを選択 
します。標準プロファイルまたは [CMYK ソース 1] から [CMYK ソース 12] 
(WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバは [CMYK ソース 3] まで）の 
中から CMYK シミュレーション用に登録したプロファイルを選択します。標 
準では [JapanColor] 、 [SWOP] , [Euroscale] 用のプロファイルが登録さ 
れています0 

• [プリンタプロファイル]ではお使いのプリンタのプロファイルを選択します。 
通常[自動]を選択します。これによりプリンタにレジデントで組み込まれた 
お使いのプリンタ用のプロファイルが選択されます。プロファイル作成用のソ 
フトウェアなどによりプリンタプロファイルを作成、入手可能なユーザは、[プ 
リンタ 1] から[プリンタ 12] (WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバは[プ 
リンタ 3] まで）に登録したプロファイルを選択することもできます。 

• [CMYK リンクプ□ファイル]では CMYK データのを直接プリンタの CMYK 
に変換するためのリンクファイルを作成可能な上級ユーザのみ使用してくださ 
し、通常はリンクファイルは使用しないでください。 


© (_UUU\ 

印刷シミュレーション 

他の出力装置(プリンタ、オフセット印刷機、イメージセッタ）の出力結果をシミュ 
レートする場合に選択します。 

RGB データ、 CMYK データ共にターゲットになっている印刷装置での印刷結果 
をシミュレートした結果となります。 

ICC プロファイルカラーマッチングとの違いは、特に RGB データに関していっ 
たん RGB プ□ファイルとターゲットの印刷装置間でカラーマッチングされた結 
果がお使いのプリンタでシミュレーションされる点となります。 

プロファイルの生成（測色用） 

ICC Profile を作成する場合の測色用データを印刷するために用います。この 
モードではカラーマッチングを施さず、かつトナー層厚制限を緩いものとします 
ので、正確なカラーマッチング特性を得ることが可能となります。 

このモードは通常の印刷目的で使用しないでください。 

アプリケーションでカラーマッチング 

アプリケーションでカラーマッチングを行う場合に指定します。プリンタおよび 
ドライバでのカラーマッチングを行いません。 



00プロファイルを使用してカラ—マッチングする(グラフィックプロ) 
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カラー調整ユーティリティを使用して 、 Microsoft Excel や Word などで選択したパ 
レツトの色を調整範囲内で指定することができます。 


㊃. 


カラー調整ユーティリティのセットアップについては、 11ぺージ をご 
覧ください。 

プリンタドライバごとに設定を行ってください。 

テスト印刷は B 5 サイズ以上の用紙を使用してください。 

プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 
カラー調整ユーティリティを使用してカラーマッチングを行う場合、 
WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003ではコンピュータの管理者 
の権限が必要です。 

WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバでは利用できません。 
WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバで本機能を使用するためには、 
WindowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD-ROM を使用してプリンタド 
ライバをインストールする必要があります。 


J カラー調整ューティリティで、カラー調整を行います。 

❶[スター ト] -[すべてのプログラム] ( WindowsXP / Server 2003 以外で'は[プロ 
グラム])-[沖データ]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ] 
を選択します。 

©[パレットカラーを調整します]を選択し、[次へ]をクリックします。 


機能を遼折して「〉欠へ劇ックします。 
機能逞折 


OKI 

PRINTING SOLimONS 


整じま fo ® 


r ガン 7 •色相を補正します。 

t S r 設定をインポ-卜 _ i りスポート•則除します。© 




く戻純〉1 


1キャンセル1 ヘルブ 

II 次へ妙> ■ 

-1 

■ 

\ -!-- 


©「プリンタ選択」画面が表示されたら、使用するプリンタを選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

m 

パレットカラー調整を閉始します。 

1■対象ブリン炖逞択します。 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


_^1 次へ ( M )>」| 


キャンセル」 _ ベルブ 


カラー調整ユーティリティが起動します。 

インストールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタドライ 
^- J バごとに設定を行ってください。 


❹「設定選択」画面が表示されたら、リストボックスから設定を選択して[サンプル 
印刷]をクリックします。 




OKI U サンブル印刷」 | 


PRINTING SOLUTIONS 


_く戻る(§>」[::: t 欠 ゞ 遇 ) y II _キャンセル」_ヘルブ_ 


5カラーについて 


w ® ® ® ® S 

パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい ( Windows ) 


ーパレツトカラ—を変更してカラ—マッチングしたい ( windows ) 
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「色見本サンプル」が印刷されます。 



©[次へ]をクリックします。 



「パレットカラー調整」画面が表示されます。 


〶⑩㊣ 


©[テスト印刷]をクリックします。 


「調整対象色サンプル」が印刷されます。 


㊃ 


X 印がついている色は調整できません。 


く戻る ( B >) 欠へ吵>+ j _キャンセル」ーヘルブ J 


4. 「テスト印刷」をクリ妁して調 Sli 寸象色サンブルを印刷します。 

織 T まレ 1:1 辞翳織溢^^^^^ 


餐觀画 i 獻歷疆 I 



x * 印の色は uiswti 外となりま r ♦ 調》の指定を行っても反映されまセん* 


トカラー調盩[新規] 


|パレツトカラ—を変更してカラ—マッチングしたい ( windows ) 


■■KSH 

■■■ □□ 

■■ □□□ 

■■□ □口 

■■ □□ 

■■■HQ 
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©「パレットカラー調整」画面のパレット（画面色）と、印刷された「調整対象色サ 
ンプル」を比較します。異なる色があった場合、調整を行います。（以下は赤丸の 
部分のパレツトカラーを調整する場合の例です） 

《調整対象色サンプル》 


《「パレットカラー調整」画面》 


©「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）をクリックします。 



4■「テスト印刷」をウリ妁して調齡寸象色サンブルを印刷します。 

纖贾麟驟纖驟温^ ^■印刷 


詩画顏鱲隱腿し 


< mm ) I -ザ I キャンセル」 ヘルブ 


「調整値入力」画面が表示されます。 

@ X値、 Y 値のプルダウンで調整可能な範囲を確認します。 


色見本サンゴルの中から逞折した調整対象色と一致する色を見つ 

麵藏の丫《ま為。 

x X_ Y _ 

デフォルト値：ド ^ 


U 

色見本サンゴル i 


一 0K 




：34 

mmm 




メモ全体のバランスを考慮して、調整可能な範囲は色により異なります。 



園国_ 


く戻る ( s > 二欠へ妙> I _キャンセル」_ヘルブ」 


4. 「テスト印刷」をグ J ックして調整対象色サンプルを印刷します。 

5. 画面のパレットの色と調整対象色サンブルの色を比較し、一致していないパレッテスト印刷 I 

卜をクリックします。続けて表示される画面の指示に従って調整を行います。 TA，，m I 

リセット I 



トカラー HSI [新規] 


ーパレツトカラ—を変更してカラ—マッチングしたい ( windows ) 


■■図図 E 

■SH 


■■□□1 

i 


00S 


■■■ □口 

i w n 
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©「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）に対して調整範囲内で最も 
希望する色を「色見本サンプル」の中から探し、X方向（色相）、 Y 方向（明度) 
の値（X値、 Y 値）を確認します。 


色見本サンカ- 31S ユーテ扣ティ:パレット用〉 



®r パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）をクリックします。 


トカラー嗣整[新規] 


1 

□ 

■ 1 
コ [ 
■ 1 

コ [ 
コ C 

11 

: [ 

][ 

1= =s 

4J し 

1 1 

コ [ 

: C 

L ^ 

L 」 

11 
コ [ 

^ y 

LJ 1_2 

3 C 

■ ■ 1 

]□ S 
] ■ ^ 

] ■ S 
] □ [: 

l 

1 

4•「テスト印刷」をクリックして調整対象色サンブルを印刷します。 

5. 画面のパレットの色と調整対象色サンプルの色を比較し、一致していないパレッ亍スト印刷| 

卜初リックします。続けて表示される画面の指示に従って調整を行います。 上卜剛1 

6. 一致していないパレット寸べてを調整し終えたら、「テスト印刷」をクリックしま才。 I 

調结対象色サソブルの色が指定した色に变わったこと有確認し「次べ」的リッりし 1 


<戻る® |[ 

I / Saott ： 

]i ^ 

サンセル | A 

.ルブ | 


「調整値入力」画面が表示されます。 


次，> 1 


キやンセル」_ベルブ_| 


4•「テスト印刷」をクリックして調齡橡色サンプルを印刷しま寸。 

5. 画面のパレットの色と調整対象色サンプルの色を比較し、一致していないパレッキスト印刷| 
卜をクリックしま寸。続けて表示される画面の指示に従って調整を行いま寸。 — ^ 1 

リセ，卜 I 


〶⑩㊣ 


® 「調整値入力」画面で、©で確認したX値と Y 値を選択し、[〇 K] をクリックします。 


「パレットカラー調整」画面に戻ります。 


©[テスト印刷]をクリックして「調整対象色サンプル」を印刷します。変更後の「調 
整対象色サンプル」の色が、設定した値の色見本サンプルの色に近づいているが 
確認し、[次へ]をクリックします。 

他にも調整したい色がある場合は、©〜®を繰り返します。 


色見本サンゴルの中か 6 逞折した調整対象色と一致する色を見つ 
け、妨向と彷向の値を確諮します。 

確誌した設定値 K Y の俚を入力します。 

X X Y 

Y | I デフォルト値 : 

設定値 

P 

9 

1〇 zi 1 

34 

gani 

d 

色見本サンプル調整対象色 

I OK | キ . 


-_整[新規] 


1 


■■■ □□ 

■■ □□□ 

■■■ □□ 

■■ □□□ 

■■■ □□ 


|パレットカラ—を変更してカラ—マッチングしたい ( windows ) 
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5 カラーについて 


© / □ □ \ /_□□ \ 

W W 


©設定の名前を入力し、[保存]をクリックします。 


7. 設定を保存します。 


設定名を入力し、保存をクリックしまサ。 
設定名： 


の変更 I 


一 保存」 


OKI 


_キャンセル」—ヘルプ 


@ [ OK ] をクリックします。 


印靈縫 kl ° 名称を逞折す 5 必要があり; 


⑩ 


プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー 
調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込み 
ます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終了]を 
クリックして くださし、。 


©[完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。 


ーパレツトカラ—を変更してカラ—マッチングしたい ( windows ) 


208 




































2 プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。 
Windows PS プリンタドライバ 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003 では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [カラー]タブの[カラー調整]で 
[ユーザー設定]にチェックを付け、 
カラー調整ユーティリティで作成 
したカラー調整名を選択します。 



[印刷モード]が[オフィ 
スカラー]の場合にの 
み有効です。 

WindowsNT 4.0 PS プ 
リンタドライバで本機 
能を使用するためには、 
WindowsNT 4.0 Ser ¬ 
vice Pack 6 a CD-ROM 
を使用してプリンタドラ 
イバをインストールする 
必要があります。 


〶⑩㊣ 


Windows PCL プリンタドライバ 




f 0 トサ'鼓定 


1赤の変更 

v j 





黑の生成® 

® 自助 

OCMYKkMT 生成 
04100け-のみで.生成 


明暗の調整 

[〇 I 〇 

コントラスト①:[〇 ~I 19 


分 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003 では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2 〇〇◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[カラー]タブの[印刷モード]で 
[オフィスカラー]を選択し、[詳細] 
をクリックします。 

❺「オフィスカラー詳細設定」画面の 
[ RGB カラー設定]で[ユーザ設 
定]にチェックを付け、カラー調 
整ユーティリティで作成した設定 
値を選択します。 

/ プリンタドライバのアップ 
、し ノノ デート、再インストールを 
行った場合は、カラー調 
整ューティリティを起動 
すると、作成したカラー 
調整名を再度読み込みま 
す。[設定選択]にカラ_ 
調整名が表示されるのを 
確認し、[終了]をクリッ 
クしてください。 


|パレットカラ—を変更してカラ—マッチングしたい ( windows ) 
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カラー調整ユーティリティを使用して 、 Microsoft Excel や Word などで選択したパ 
レツトの色を調整範囲内で指定することができます。 


㊃. 


カラー調整ユーティリティのセットアップについては、 107ぺージ をご 
覧ください。 

PPD ファイルごとに設定を行ってください。 

テスト印刷は B 5 サイズ以上の用紙を使用してください。 

プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 


7 カラー調整ューティリティで、カラー調整を行います。 

❶[アプリケーシヨン (MacOS 9.1 以上の場合は 、 Applications (MacOS 9))] - 
[〇 KIDATA ]- [カラー調整ユーティリティ]- [ C 5 〇〇〇]-[カラー調整ユーティリティ] 
を夕'プルクリックします。 

カラー調整ユーテイティ 


©対象プリンタを選択します。 


カラ*-調整ユーティリティ 



❸ [ PPD ファイルの選択]をクリックして PPD ファイルを選択します。 

カラー調整ユーティリティ 


対象プリンタを選択します。 
OKI C 5900 


( 終了 


次へ 


PPD 

ファイルの 

選択… 


ヘルプ ） 


PPD ファイル： OKICS 900 


メモカラー調整ユーティリティの設定は、ここで選択した PPD に保存されます。 


❻[パレットカラーの調整]をクリックします。 


e e 〇 カラー 調整 ユーティリティ 

檐能の選択： 


( 

終了 

) 

f ( パ レツ ト カラーの 調整 

)| 

( 

戻る 

) 






( ガンマ/色相/明度 • 彩度の調整 

) 





r 設定のインポ 卜/ェクスポート/削除 


ヘルプ ) 


5カラーについて 


w ® ® ® ® S 

パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい （ Macintosh ) 


ーパレツトカラ—を変更してカラ—マッチングしたい ( Macintosh ) 
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©「パレットカラーの調整」画面が表示されたら、リストボックスから設定を選択し 
て[サンプル印刷]をクリックします。 

パレツトカラーの調整 


1. 設定名を選択します。 r 終了） 

新規に設定を行3場合は「新規」を、既存の設定を編集する場合は 

編集したい設定名を選択します。 ( 一_^~ ) 

新規 

t g る ) 


f ヘルプ ) 

2. 「サンプル印刷_!ボタンをクリックして色見本サンブルを印刷します。 

(サンプル印刷結果は以降の手順で必要となります。） 

1 C サンプル印 w j 

3. r 次へ j ボタンをクリックします。 



〶⑩㊣ 


©[次へ]をクリックします。 


パレツトカラーの調整 


1. 設定名を選択します。 

新規に設定を行5場合は「新規」を、既存の設定を編集する場合は 
編集したい設定名を選択します。 

新規 


(し次へ』 

( 戻る ) 


( サンプル印刷 
3. 「次へ j ボタンをクリックします。 


©[テスト印刷]をクリックします。 


パレツトカラーの調整 


「テスト印刷 j をクリックして調整対象色サンプルを印刷します。 




リセット1 


5. 画面のパレットの色と調整対象色サンプルの色を比較し、一致して 
いないパレットをクリックします。統けて表示される画面の指示に 
従って調整を行います。 

■ ■■■■□□■ 

■ ■QIIQ ■■因 
■ EDE □□■図 


Q 


ヘルプ今 


7. 設定名を入力し『保存 j をクリックします。 
設定名： 


L {嫌 

( 保存 ) 

PPD ファイル： OKICS900 



メモ画面左下部に©で選択した PPD ファイル名が表示されます。 


ー パレットカラ—を変更してカラ—マッチングしたい ( Macintosh ) 
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5 カラーについて 


© /□□—、 


「調整対象色サンプル」が印刷されます。 



㉜ X 印がついている色は調整できません。 


ーパレットカラ—を変更してカラ—マッチングしたい ( Macintosh ) 
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©「パレットカラー調整」画面のパレット（画面色）と、印刷された「調整対象色サ 
ンプル」を比較します。異なる色があった場合、調整を行います。（以下は赤丸の 
部分のパレットカラーを調整する場合の例です） 

《調整対象色サンプル》 


mm 


《「パレットカラー調整」画面》 

パレツトカラーの調整 


4. 「テスト印刷 J をクリックして調整対象色サンプルを印刷します。 Q 終了 ） 


t テスト印鰂 J ( リセット ) 

5. 画面のパレットの色と調整対象色サンプルの色を比較し、一致して x 

いないパレットをクリックします。統けて表示される画面の指示に し戻る） 

従って調整を行います。 

□□■園 ■ 

n s n n ■ ki 
□□□□□□□s 

6. 一致していないパレツトすべてを調整し終えた5、 「テスト印刷 j をクリックします。 

調整対象色サンブルの色が指定した色に変わったことを確認します。 


7. 設定名を入力し「保存 j をクリックします。 
設定名： 


新規 

( 保存 ) 

PPD ファイル： OKICS900 























































































❾「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）をクリックします。 

パレツトカラーの調整 


4. 「テスト印刷 j をクリックして調整対象色サンプルを印刷します。 


e テスト印刷 ^ 


5. 画面のバレットの色と調整対象色サンプルの色を比較し、一致して 
いないパレットをクリックします。統けて表示される画面の指示に 
従って調整を行います。 

■ ■■■■■■圏 
MM ■■□■園國 

_□ □□□□■S 

■ □ □ ■ □ □ ■ S 

□□□□□□□ S 

6. 一致していないパレツトすべてを調整し終えたら、 r テスト印刷 j をクリックします。 
調整対象色サンプルの色が指定した色に変わったことを確認します。 


7. 設定名を入力し「保存』をクリックします。 
設定名： 


新規 


( 保存 ） 

PPD ファイル： 

OKI C5900 



( 終了 ） 
( リセット ） 

CHZ ) 


I ヘルプ j 


「調整値入力」画面が表示されます。 


❿ X 値、 Y 値のポップアップメニューで調整可能な範囲を確認します。 

パレツトカラーの調整 


色見本サンブルの中から選択した調整対象色と一致する色を /—^—\ 

見つけ、X方向と Y 方向の値を確認します。 ^一 _ ) 

確認した設定値X、 Y の値を入力します。 

( キャンセル) 


X X 



メモ 


全体のバランスを考慮して、調整可能な範囲は色により異なります。 



® 「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）に対して調整範囲内で最も 
希望する色を「色見本サンプル」の中から探し、 X 方向（色相）、 Y 方向（明度) 
の値（ X 値、 Y 値）を確認します。 



©「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）をクリックします。 

パレツトカラーの調整 


匕 新規 _ 


( 保存 ） 

PPD ファイル： 

OKI C5900 



「調整値入力」画面が表示されます。 


⑽一 ■SHKK ぼ 
■■□□□一 I 

ISS 

■SH 呈 

一 s bhsi 


1 ■ I_- ^ 

■■■^ 3^1 


ー パレットカラ—を変更してカラ—マッチングしたい ( Macintosh ) 
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カラーについて 


® ® ® ® ® @ 


® 「調整値入力」画面で、©で確認した X 値と Y 値を選択し、 [0 K ] をクリックします。 


パレツトカラーの調整 


色見本サンプルの中から選択した調整対象色と一致する色を 
見つけ、X方向と Y 方向の値を確認します。 

確認した設定値X、 Y の値を入力します。 


( キャンセル） 


X 


Y 

mm ■ デフォルト値： 

34 

10 ( ヘルプ 

Y | 1 ■設定 値: 

2 


色見本サンプル調整対象色 



「パレットカラー調整」画面に戻ります。 

©[テスト印刷]をクリックして「調整対象色サンプル」を印刷します。変更後の「調 
整対象色サンプル」の色が、設定した値の色見本サンプルの色に近づいているか 
宦言忍します。 

他にも調整したい色がある場合は、®〜®を繰り返します。 

パレツトカラーの調整 


•■テスト印刷 j をクリックして調整対象色サンプルを印刷します。 


C 


J 


(*3 


ヘルプ ) 


5. 画面のパレットの色と調整対象色サンプルの色を比較し、一致して 
いないパレットをクリックします。続けて表示される面面の指示に 
従って讕整を行います。 

■ ■■■■■□国 

■ ■ ■ ■ Q ■ Q ■ 

國 

■□□□□□■ S 
□□□□□□□H 

6. 一致していないパレットすべてを調整し終えた5、 1 ■テスト印刷 j «クリックします。 

調整対象色サンブルの色が指定した色に変わったことを確認します。 

7. 設定名を入力し「保存 j をクリックします。 

設定名： 


[新規 _ 


( 保存 ） 

PPD ファイル： 

OKI C5900 



©設定名を入力し、[保存]をクリックします。 

パレツトカラーの調整 


r テスト印刷 j をクリックして調整対象色サンプルを印刷します。 


ヘルプ ) 


( テスト印刷 ) 

5. 画面のパレットの色と調整対象色サンブルの色を比較し、一致して 
いないパレットをクIIックします。続けて表示される画面の指示に 
従って霸整を行います。 

■ ■■■■■OB 
H 3 ■■□■□ 区 ] 
HdQQQHH ^ 
■□□□□□■ S 
□□□□□□□ E 

6. 一致していないパレットすべてを調整し終えた5、 1 ■テスト印刷 j をクリックします。 

調整対象色サンブルの色が指定した色に変わったことを確認します。 

7. 設定名を入力し「保存』をクリックします。 

設定名： 


■設定1 

PPD ファイル： 


【( ：保存つ 】 


© ©で選択した PPD ファイルに設定を保存する場合は、[保存]をクリックします。 

「認証」画面が表示された場合は、管理者権限を持つユーザ名とパスワードを入 
力します（〇 SX のみ)。 

[キャンセル]をクリックすると、設定はユーテイリテイにも PPD ファイルにも保存 
されません。 


A 


PPD に設定を保存しますか ' 


保存 ) 


( キャンセル) 


©[終了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。 

©Mac OS X の場合、[プリンタ設定ユーティリティ ] (Mac OS X 10.2以前では 
[プリントセンター])に登録されているカラー調整を行ったプリンタを一旦削除し、 
プリンタを再登録します。 


|パレットカラ—を変更してカラ—マッチングしたい ( Macintosh ) 
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© 乙 □□ — 、 /^ 


〇 プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。 
Macintosh プリンタドライバ 

❶アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 



❸[カラーオプション]パネルの[印 
刷モード]で[オフイスカラー ] 
を選択します。 



❹[オフイスカラー]パネルの[ユー 
ザーカ ラー 調整]で、カラー調整 
ユーティリティで作成したカラー 
調整名を選択します。 


〶⑩㊣ 


MacOSX プリンタドライバ 

❶アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[プリンタの機能]パネルの[力 
ラーオプション]機能セットの[印 
刷モード]で[オフィスカラー ] 
を選択します。 


(?) ( pdft ) (プレビュー） (キヤンセル） ド y ントづ 

❹[オフィスカラー]機能セツトの 
[ューザーカラ _ 調整]で、カラー 
調整ューティリティで作成した力 
ラー調整名を選択します。 


(?) ( PDFt ) (プレビュー） (キヤ ン セル ) f プリント〉 


プリンタ： C 5900 


プリセツト：標準 


一 [ ブリンタの機能 


機能セツト：[[オフィスカラー 


カラー調整：モニタ (6 S 00 K ) /自動 



プリンタ： C 5900 _ M 

プリセツト： f 標準） 
—— [ プリンタの機能 

機能セツト：丨カラーオプシ3ン _ 



ー パレットカラ—を変更してカラ—マッチングしたい ( Macintosh ) 
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カラー調整ユーティリティを使用して、ガンマ値や色相を調整してカラーマッチングす 
ることができます。 


㉝. 


カラー調整ユーティリティのセットアップについては、 11ぺージ をご 
覧ください。 

プリンタドライバごとに設定を行ってください。 

テスト印刷は B 5 サイズ以上の用紙を使用してください。 

プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 
カラー調整ユーティリティを使用するには、 WindowsXP / 2000/ 
NT 4.0/ Server 2003ではコンピュータの管理者の権限が必要です。 
WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバでは利用できません。 
WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバで本機能を使用するためには、 
WindowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD-ROM を使用してプリンタド 
ライバをインストールする必要があります。 


1 カラー調整ユーティリティで、ガンマ値•色相などを変更します。 

〇 [スター ト] -[すべてのプログラム] ( WindowsXP / Server 2003以外では[プロク' 
ラム])-[沖データ]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ] 
を選択します。 

©[ガンマ•色相を補正します]を選択し、[次へ]をクリックします。 


機能を通択して「;欠へ」奄ケ w しま首。 
棵能逞折 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


' パレットカラーを調整します。® 




ガンマ•色相4補正します。ね) 




C 設定をインポ-卜_1ウス7トト•則除します。© 


邑; ■■ 〉欠へ(祕> 


_キャンセル」_ヘルブ」 


©「プリンタ選択」画面が表示されたら、調整するプリンタを選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


ガンマ•色相補正を閉始しま寸。 
1 -文寸象ブリン綱折します。 


OKI 


ji 次へ妙〉」 | 


キャンセル _j _ヘルブ 


カラー調整ユーティリティが起動します。 


メモ 


インストールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタドライ 
バごとに設定を行ってください。 


❻リストボックスから基準となるモードを選択し、[次へ]をクリックします。 


2 . 補正したい設定名を逞折しま寸。 




デジ$ル*火 


OKI 


_<戻 s ®) Ir )欠へ ( h ) > ] J キやンセル」_ヘルプ_ 


5カラーについて 



w ® ® ® ® S 

ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい ( Windows ) 


j ガンマ値や色相を変更してカラ—マッチングしたい ( windows ) 
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©ガンマ、色相、明度•彩度の各スライドバーの値を変更して調整します。 



メ ZP • ガンマ用スライドバーで全体の明暗を、色相/明度用スライドバーで出力 

- 色を調整できます。 

• [ガンマ]を左方向に調整するほど明るくなります。 

•プリンタ色ボタンで調整対象色が切り替えられます。 

• [色相]は色相環の順方向 （+) または逆方向 （一) に各色を調整します。 
例えば、 Y (黄）のスライドバーを （+) 方向に動かすと G (緑）に近づき、 
(-) 方向に動かすと R (赤）に近づきます。 


C (シアン) 



R ( 赤 ) 


B (青) 


M (マゼンタ） 



メ ェ[インクの原色を使用する]は、トナーの原色100%の色が使用されるよ 

- うに調整します。ここをチェックした場合、その色に関しては[色相]スラ 

イドバーは固定され、次のようなトナー配合で印刷されるように調整します。 


プリンタ色 

結果 

シアン（〇 

シアントナー10〇96 

マゼンタ （ M ) 

マゼンタトナー10096 

イエロー(丫） 

イエ□ー トナー10096 

赤 ( R ) 

マゼンタトナー10096十イエロートナー10096 

緑©) 

シアントナー10096十イエロートナー1〇〇96 

青 ( B ) 

シアントナー10096十マゼンタトナー10〇96 


©[テスト印刷]をクリックします。 


謂整確認サンプル(カラー»»ユーティリティ:ガンマ•色相 M 整用） 
(r ガンマ jms « 达 s 像） 



シアン マゼンタ K 


「調整確認サンプル」が印刷されます。 


ガンマ値や色相を変更してカラ—マッチングしたい ( windows ) 
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5 カラーについて 


© / □ □ \ /_□□ \ 

W W 


©調整結果を確認し、[設定]をクリックします。 

希望する調整結果が得られない場合は、手順©、©を繰り返します。 

©[保存]をクリックします。 

©設定の名前を入力し、[保存]をクリックします。 


設定保存[モニ §( 650010/]ントラスト重視] 


6. 設定を保存します。 


設定名を入力し、保存をク IW します。 


設定名：|コントラスト重視変更 I 


一 保存」 


OKI 


_<戻る@ェ 完了 ■ _キャンセル_| _ヘルプ_ 


© [ OK ] をクリックします。 






㉝ 


プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー 
調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込み 
ます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、[完了]を 
クリックして くださし、。 


©[完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。 


j ガンマ値や色相を変更してカラ—マッチングしたい ( windows ) 
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2 プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。 
Windows PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003 では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [カラー]タブの[カラー調整]で 
[ユーザー設定]にチェックを付け、 
カラー調整ユーティリティで作成 
したカラー調整名を選択します。 


㈣ : 


[印刷モード]が[オフィスカラー]の場合にのみ有効です。 
WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本機能を使用するためには、 
WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリンタドライ 
バをインストールする必要があります0 


〶⑩㊣ 


Windows PCL プリンタドライバ 


RGB カラー設定 

カラ-調整® 




1 3 トサ 1S 定 

n 

1 1コントラスト重視変更 

) 


明暗の調整 

フ''ラ仆ネスル)：巨 1 
コントラスト®: [〇 ~I 


I L 



コ厂 ヘル r ( ii) ] I 標準 ( u > 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003 では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2 〇〇◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[カラー]タブの[印刷モード]で 
[オフィスカラー]を選択し、[詳細] 
をクリックします。 

❺「オフィスカラー詳細設定」画面の 
[ RGB カラー設定]で[ユーザ設 
定]にチェックを付け、カラー調 
整ユーティリティで作成した設定 
値を選択します。 


t プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー 
1周整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込み 
ます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終了]を 
クリックしてくださし、0 


ガンマ値や色相を変更してカラ—マッチングしたい ( windows ) 
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カラー調整ユーティリティを使用して、ガンマ値や色相を調整してカラーマッチングす 
ることができます。 


㉝. 


カラー調整ユーティリティのセットアップについては、 107ぺージ をご 
覧ください。 

PPD ファイルごとに設定を行ってください。 

テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。 

プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 


1 カラー調整ューティリティで、ガンマ値•色相などを変更します。 

❶[アプリケーション (MacOS 9.1 以上の場合は 、 Applications (MacOS 9))]- 
[〇 KIDATA ]- [カラー調整ユーティリティ]- [ C 5000]- [カラー調整ユーティリティ] 
をタブルクリックします。 

私 

カラー調整ユーテイ u ティ 


©対象プリンタを選択します。 


カラー 調整 ユーテイ u テイ 


対象プリンタを選択します。 



( 終了 


次へ 


PPD 

ファイルの 

選択… 


( ヘルプ ) 


❸ [ PPD ファイルの選択]をクリックして PPD ファイルを選択します。 

カラー 調整 ユーテイ 1 j テイ 


対象プリンタを選択します。 
OKI C 5900 


終了 


次へ 


PPD 

ファイルの 

選択… 


ヘルプ ) 


PPD ファイル： OKICS 900 


メモカラー調整ユーティリテイの設定は、ここで選択した PPD に保存されます。 


❹[ガンマ/色相/明度 • 彩度の調整]をクリックします。 

0 0 〇 カラー 調整 ユーティリティ 


機能の選択： 


終了 


パレツ ト カラーの 調整 


1( ガンマ/色相/明度.彩度の )1 

C 設定のインポート/ェクスポート/削除 ） 


D CZMZ) 


ヘルプ 


5カラーについて 


w ® ® ® ® S 

ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい ( Macintosh ) 


j ガンマ値や色相を変更してカラ—マッチングしたい ( Macintosh ) 
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❺「ガンマ/色相/明度 • 彩度の調整」画面が表示されたら、リストボックスから基 
準となるモードを選択し、[次へ]をクリックします。 

r ガンマ/色相/明度 • 彩度の調整 

r ( 次へ 、 

CM3 


( ヘルプ、 


. 補正したい設定名を選択します。 


モニタ (6500k)/ コントラスト重視 
モニタ (6500k)/ 鮮やかさ重視 
モニタ (9300k) 
sRGB 

デジタルカメラ 


©ガンマ、色相、明度•彩度の各スライドバーの値を変更して調整します。 


ガンマ/色相/明度 • 彩度の調整 


2. ガンマ値を指定して、出力色 （CMYK 全ての色）の明暗を調整します。 

ガンマ I -け- 

1 1 


^9 




3. 各色の色相値と明度 • 彩度値を指定して出力色を調整します。 

〆リンタ= 色相 [□インクの原色を使用する 

Q 赤 
◦黄色 
〇級 

g シアン 明度•彩度| 

〇育 ■ 

〇マゼンタ 


^^3 


ヘルプ令 


5. 設定名を入力し、保存をクリックします。 
設定名： 


モニタ (6500k)/ コントラスト重視 

r 保存"） 

PPD ファイル： OKI C5900 




メエ • 画面左下部に©で選択した PPD ファイル名が表示されます。 

- ガンマ用スライドバーで全体の明暗を、色相/明度用スライドバーで出力 

色を調整できます。 

• [ガンマ]を左方向に調整するほど明るくなります。 

•プリンタ色ボタンで調整対象色が切り替えられます。 

• [色相]は色相環の順方向 （+) または逆方向 （_) に各色を調整します。 
例えば、 Y (黄）のスライドパーを (+) 方向に動かすと G (緑）に近づき、 (一) 
方向に動かすと R (赤）に近づきます。 



[インクの原色を使用する]は、トナーの原色100%の色が使用されるよ 
うに調整します。ここをチェックした場合、その色に関しては[色相]スラ 
イドバーは固定され、次のようなトナー配合で印刷されるように調整します。 


プリンタ色 

結果 

シアン （ C ) 

シアントナー10096 

マゼンタ （ M ) 

マゼンタトナー10〇96 

イエロー ( Y ) 

イエロートナー1〇〇96 

赤 ( R ) 

マゼンタトナー10096十イエロートナー10096 

緑 ( G ) 

シアントナー10096十イエロートナー10096 

青 ( B ) 

シアントナー10096十マゼンタトナー10〇96 


ガンマ値や色相を変更してカラ—マッチングしたい ( Macintosh ) 
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❼[テスト印刷]をクリックします。 


M 整確雄サンブル(カラー«螯ユーティリティ:ガンマ•色相 M 整用） 
(r ガンマ j » b 確逆 s 像） 



「調整確認サンプル」が印刷されます。 


© 調整結果を確認します。 

希望する調整結果が得られない場合は、手順❻、❼を繰り返します。 


5カラーについて 




1ガンマ値や色相を変更してカラ—マッチングしたい ( Macintosh ) 
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❾設定名を入力し、[保存]をクリックします。 

ガンマ/色相/明度 • 彩度の調整 


2. ガンマ値を指定して、出力色 （CMYK 全ての色）の明暗を調整します。 



3. 各色の色相値と明度_彩度値を指定して出力色を調整します。 


プリンタ色 


色相 


(□インクの原色を使用する 


e 赤 

◦黄色 

〇綠 



〇シアン 

0青 

〇マゼンタ 



終了") 


ヘルプ1 


4. •■テスト印刷 j をクリックします。調整確認のサンプルの結果が期待する 
結果になったことを確認します。 


【 テスト印刷 


、^とンを.. 1 パ： 
i 設定名： 1 

いは2 


し、保存をクリックします。 


寒贿 


❿©で選択した PPD ファイルに設定を保存する場合は、[保存]をクリックします。 

t PPD に設定を保存しますか？ 

^— 保存 一 j f キャンセル） 

[キャンセル]をクリックすると、設定はユーティリテイにも PPD ファイルにも保存 
されません。 


「認証」画面が表示された場合は、管理者権限を持つユーザ名とパスワードを入 
力します（〇 SX のみ)。 

® カラー調整ユーティリティを終了します。 

©Mac OS X の場合、[プリンタ設定ユーティリティ ] (Mac OS X 10.2以前では 
[プリントセンター])に登録されているカラー調整を行ったプリンタを一旦削除し、 
プリンタを再登録します。 









































© 乙 □□ — 、 /^ 


〇 プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。 
Macintosh プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[カラーオプション]パネルの[印 
刷モード]で[オフイスカラー] 
を選択します。 




©[オフィスカラ _ ] パネルの[ユー 
ザ ーカ ラー調整]で、カラー調整 
ユーティリティで作成したカラー 
調整名を選択します。 


〶⑩㊣ 


MacOSX プリンタドライノく 


プリンタ： [CS900 
プリセツト： ns ~ 


一^プリンタの機能 


檐能セツト：^カラーオプション 


I印刷モード：オフィスカラー 


迅プリンタハーフトーンを優先 

□ブラックオーバーブリント 
□ トナーセーブ 
@グレースケール画像の最適化 
色分解:丨オフ 


(?) c PDFt ) (プレビュー J 


31 


(キャンセル^ f プひント彳 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

©[プリンタの機能]パネルの[力 
ラーオプション]機能セットの[印 
刷モード]で[オフイスカラー] 
を選択します。 


プリンタ： C5900 _ 
プリセツト：丨標準 


機能セツト： Q オフィスカラー 


カラー調整：モニタ (6500K) /自動 


ユーザーカラー 調整:^^^ 


❹[オフィスカラー]機能セットの 
[ユーザーカラ _ 調整]で、カラー 
調整ユーティリティで作成した力 
ラー調整名を選択します。 


@ ( PDFr ) (プレビュー） 


(キヤンセル) _ 抑》 卜_, 


ガンマ値や色相を変更してカラ—マッチングしたい ( Macintosh ) 
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カラー調整ユーティリティで設定した内容をファイルに保存できます。 

-カラー調整ユーティリティのセットアップについては、 11ぺージ をご 
V f 覧ください0 

• プリンタドライバごとに設定を行ってください。 

• テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。 

• プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 

• カラー調整ユーティリティを使用するには、 WindowsXP/ 2000/ 
NT4.0/Server 2003ではコンピュータの管理者の権限が必要です。 

• WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバでは利用できません。 

• WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本機能を使用するためには、 
WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリンタド 
ライバをインストールする必要があります。 


マ カラー 調整 ューティリティを 起動します。 

❶[スタート]-[すべてのプ□グラム] ( WindowsXP / Server 2003 以外では[プロ 
ク'ラム])-[沖テし夕]-[カラー調整ユ ー ティリティ]-[カラー調整ユーティリティ] 
を選択します。 

❷[設定をインポート•エクスポート-削除します]を選択し、[次へ]をクリックします。 


機能を逞択じび〉欠べ」をクリックしま寸。 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 



r パレットカラーを調整します。 ( E 〉 

r ガンマ•色相を補正します。③ 

:-- •: 

-J — 


p 鼓愛!イン 】 

麟翻定を渡す こと 


く戻る®) 1.欠 MN : 1 I キゃンセル」 ヘルブ 


©設定を保存したいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 


設定のインポート-1クスポート，肖■行ぃます。 

設定のインポート - I クスポート•則除を行うブリン饨通祈してくだ 
さい。 




OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


A へ妙〉 ] J _ 


キャンセル _ ヘルブ 


「設定のインポート/エクスポート/削除」画面が表示されます。 


設定のインポート/： L ウスポ+ 


_1クスポート j ファイルに設定を春き込みます。 
インポート j ファイルから設定を取り込みま寸。 


設定の則除 

則除する設定名を逞択します。 
赤の変更 


OKI 

PRINTIN6 SOLUTIONS 


_則除」逞折した設定を削除します。 


く戻る(旦 ） |、宪了 | _ キャンセル | ヘルブ 


5カラーについて 


顧 ®〶©®㈣ 

カラー調整の設定をファイルに保存したい ( Windows ) 


カラ—調整の設定をファイルに保存したい ( windows ) 
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© 乙 □□ — 、 /^ 


〇設定を保存します。 

〇 [ェクスポート]をクリックします。 



❷「設定のエクスポート」画面で設定リストからエクスポートしたい設定を選択し、[エ 
クスポート]をクリックします。 



メェ Ctrl キーまたは Shift キーを押しながら選択すると、複数の設定を選択で 
- きます。 



©保存場所を選択し、設定用のフォルダ名を入力して[保存]をクリックします。 



〇 [0 K ] をクリックします。 



©[完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。 


カラ—調整の設定をファイルに保存したい ( windows ) 
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5 カラーについて 


カラ 


カラー調整 ユー ティ 

㊃ . 


カラ 


覧く 

PP [ 

テス 

プリ 


W ® ® ® ^ © 

—調整の設定をファイルに保存したい ( Macintosh ) 


リティで設定した内容をファイルに保存できます。 

—調整ユーティリティのセットアップについては、 107ぺージ をご 
ださい。 

) ファイルごとに設定を行ってください。 

卜印刷は B 5 サイズ以上の用紙を使用してください。 

ンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 


I ューティリティを起動します。 

I ン (MacOS 9.1 以上の場合は 、 Applications (MacOS 9))] - 
b ラー調整ユーティリティ]- [ C 5000] -[カラー調整ユーティリティ] 
ラします。 

カラー調整ユーテイティ 


蘖択します。 


カラー調整ユーティリティ 


❸ [ PPD ファイルの選択]をクリックして PPD ファイルを選択します。 

カラー調整ユーティリティ ^ 


対象プリンタを選択します。 
OKI C 5900 


終了 


次へ 


PPD 

ファイルの 

選択… 


ヘルプ 


PPD ファイル： OKICS900 


❹[設定のインポート/エクスポート/削除]をクリックします。 

0 0 〇 カラー 調整 ユーテイ U テイ 


檐能の®択： 


し終了 


C 

パレツト カラーの 調整 

) 

( 

戻る 

) 







( 

ガンマ/色相/明度 • 彩度の調整 

) 







C 

ヘルプ 

3 

( 

設定のインポート/エクスポート/削除 






「設定のインポート/エクスポート/削除」画面が表示されます。 

設定のインポート/エクスポート/削除 


設定のインポート/ェクスボート： 


C 終了 


r .1 •クスポート ) ファイルに設定を書き込みます。 


( インボート 
設定の削除： 


ファイルから設定を取?)込みます。 


8択した設定を削除します。 


Q 015 


111 


PPD ファイル： OKI C5900 


画面左下部に©で選択した PPD ファイル名が表示されます。 


メモ 


対象プリンタを*択します。 



f 終了 


次へ 


PPD 

ファイルの 
进択 ... 


C ヘルプ ) 


束 R 
一^ 
||=口 

I 

ラ 

力 


--- 

シ 




ケ m 
リ 
プ 


ID / プ 

hroKl 

❶ 


を 

夕 

ン 

リ 

プ 

象 

対 

❷ 



カラ—調整の設定をファイルに保存したい (Macintosh) 
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© 乙 □□ — 、 /^ 


〇設定を保存します。 

〇 [エクスポート]をクリックします。 

設定のインボート/ェクスポート/削除 


設定のインボート/エクスポート： 

( 

終了 

J 

エクスボート 

)1 ファイルに設定を書き込みます。 

( 

戻る 

) 

( インポート 

\ ファイルから設定を取0込みます。 




設定の削除： 


( 

ベルプ 

J 

( 削除 

選択した設定を削除します。 





H2 


PPD ファイル： OKICS 900 


©「エクスポート」画面で設定リストからエクスポートしたい設定を選択し、[エクス 
ポート]をクリックします。 


ェクスポートしたい設定を選択して， r エクスポート j ボタンをクリックします。 
( shift キーを押しながらで複数 a 択可） 


設定1 
設定2 
設定3 


Q 全て選択 ) クスポート ) J ( キャンセル) 


メモ Shift キーを押しながら選択すると、複数の設定を選択できます。 



©保存場所を選択し、設定用のフォルダ名を入力して[保存]をクリックします。 



❹カラー調整ユーティリティを終了します。 


カラ—調整の設定をファイルに保存したい ( Macintosh ) 
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カラー調整の設定をファイルから読み込むことができます。 


⑩. 


カラー調整ユーティリティのセットアップについては、 11ぺージ をご 
覧ください。 

プリンタドライバごとに設定を行ってください。 

テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。 

プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 
カラー調整ユーティリティを使用するには、 WindowsXP/ 2000/ 
NT4.0/Server 2003ではコンピュータの管理者の権限が必要です。 
WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバでは利用できません。 
WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本機能を使用するためには、 
WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリンタド 
ライバをインストールする必要があります。 


カラー調整ユーティリティを起動します c 


❶[スタート]-[すべてのプ□ク'ラム] ( WindowsXP / Server 2003 以外では[プロ 
ク'ラム])-[沖データ]-[カラー調整ユ ー ティリティ]-[カラー調整ユーティリティ] 
を選択します。 

©[設定をインポート•エクスポート•削除します]を選択し、[次へ]をクリックします。 


機能を逞折して「〉欠へ」をクリックしま to 
機能逞択 

パレットカラ-を調整しま寸。® 


-J — 


' ガンマ•色相を補正します。 ( S ) 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


saf 


* 詩定$ィンポ+1ク7ポ+肖_します:.迫 


鱗す卜:!■齡■激雛議すこと 


<戻る®」〉欠へ# > ] _キャンセル」ーヘルブ_ 


©設定を読み込みたいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 

設定のインポート-エクスポート刖除を行ぃます 0 

設定のインポート - I クスポート•則除を行うブリン綱祈してくだ 
さい 0 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


』 a へ妙〉 ] J _ 


キャンセル _j _ヘルブ 


「設定のインポート/エクスポート/削除」画面が表示されます。 


設定のィンポート/: Li ? スポート 

エクスポート j ファイルに設定を著き込みます。 

_インポ-卜 j ファイルから設定を取り込みま，。 


則除す！>設定名を逞択します。 


OKI 


PRINTINO SOLUTIONS I ] 逞折した設定を則除します。 


_<戻る© J _完了 _| —キャンセル_| _ A ルブ_ 


5カラーについて 


顧 ®〶©® ㈣ 

カラー調整の設定をファイルから読み込みたい ( Windows ) 


カラ—調整の設定をファイルに保存したい ( windows ) 
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2 設定を読み込みます。 

©[インポート]をクリックします。 



©読み込みたい設定が保存されているフォルダ内の“. CCM ” ファイルを選択し、[開 
く]をクリックします。 




©「設定のインポート」画面の設定リストからインポートしたい設定を選択し、[イン 
ポート]をクリックします。 



メモ'] Ctrl キーまたは Shift キーを押しながら選択すると、複数の設定を選択で 
- きます。 

❹設定が読み込めたことを確認し、[完了]をクリックします。 



カラ—調整の設定をファイルに保存したい ( windows ) 
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® © © © ® 0 

—調整の設定をファイルから読み込みたい ( Macintosh ) 


:ファイルから読み込むことができます。 

—調整ユーティリティのセットアップについては、 107ぺージ をご 
ださい。 

) ファイルごとに設定を行ってください。 

卜印刷は B 5 サイズ以上の用紙を使用してください。 

ンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 


I ューティリティを起動します。 

ン （MacOS 9.1 以上の場合は 、 Applications (MacOS 9)0] - 
コラー調整ユーテイリテイ]- [ C 5000]- [カラー調整ユーテイリテイ] 
ラします。 


私 

カラー調整ユーテイティ 


蘖択します。 


カラー調整ユーティリティ 


❸ [ PPD ファイルの選択]をクリックして PPD ファイルを選択します。 

カラー調整ユーティリティ 


対象プリンタを選択します。 
OKI C 5900 


終了 


次へ 


PPD 

ファイルの 

選択... 


ヘルプ 


PPD ファイル： OKICS 900 


❹[設定のインポート/エクスポート/削除]をクリックします。 

0 0 〇 カラー調整 ユー テイリテイ 


檐能の選択： 


C 訂 


C 

パレツト カラーの 調整 

) 

( 

戻る 

) 







C 

ガンマ/色相/明度 • 彩度の調整 

) 







C 

ヘルプ 

3 

( 

設定のインポート/エクスポート/削除 






「設定のインポート/エクスポート/削除」画面が表示されます。 

設定のインポート/エクスポート/削除 


設定のインボート/ェクスボート： 


( 訂 


r rr クスポート、ファイルに設定を書き込みます。 


Q 後る 


( インポート^ファイルか5設定を取0込みます》 

設定の削除： ( ヘルプ 


選択した設定を削除します。 


ill 


PPD ファイル： OKI C 5900 


画面左下部に©で選択した PPD ファイル名が表示されます。 


メモ 



PPD ファイル： PPD 未選択 


束 R 

■III 口 

I 

ラ 

力 


ケ 

リ 

プ 


[ 7[0 

o[ r 


ダ 

を 


を . 
夕 
ン 
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プ 

象 

対 
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カラ—調整の設定をファイルに保存したい ( Macintosh ) 
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2 


設定を読み込みます C 


©[インポート]をクリックします。 

設定のインポート/ェクスポート/削除 


設定のインボート/ェクスポート： 



エクスポート 


(c 

インポート 

J 

設定の削除： 

( 

削除 

1 


謹齡 


PPD ファイル： OKI CS 900 


❷読み込みたい設定が保存されているフォルダ内の“. ccm ” ファイルを選択し、[開 
く]をクリックします。 

闐 く 




^ 免検索 


£3 サィト 

► 

^4 nagashima ► 

^ OKGOO 1 

国 デスクトップ 

► 

し- save.fi le.ccm ► 


ii パブリック 

► 

P 名称未設定フォルダ ► 



ビクチャ 

► 




Di 2ユージック 

► 




131ムービー 

► 




1 C 3 ユーザ登録 





[ 0 ライプラリ 

► 




13 

► 




|- 



II 

i J 


〔新規フオルダ) 


( キャンセル1 


(し 開 〇】 



©「インポート」画面の設定リストからインポートしたい設定を選択し、[インポート] 
をクリックします。 

インポート 

インボートしたい設定を選択して、 1 ■インポー Ki ボタンをクリックします。 

(shift キーを押しながらで複数選択可） 



{ インポート ） 


メモ Shift キーを押しながら選択すると、複数の設定を選択できます。 


❹©で選択した PPD ファイルに設定を保存する場合は、[保存]をクリックします。 

「認証」画面が表示された場合は、管理者権限を持つユーザ名とパスワードを入 
力します（〇 S X のみ)。 

[キャンセル]をクリックすると、設定はユーティリティにも PPD ファイルにも保存 
されません。 

j . PPD に設定を保存しますか？ 

{ キャンセル .） 


©「パレットカラーの調整」および「ガンマ/色相/明度•彩度の調整」画面で設 
定が読み込めたことを確認し、カラー調整ユーティリティを終了します。 


カラ—調整の設定をファイルに保存したい ( Macintosh ) 
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不要になったカラー調整を削除できます。 


〇 [スタート]-[すべてのプログラム] ( WindowsXP / Server 2003 以外では[プログ 
ラム])-[沖データ]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ] 
を選択します。 

©[設定をインポート•エクスポート削除します]を選択し、[次へ]をクリックします。 



©設定を保存したいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 



©削除したい設定をリストから選択し、[削除]をクリックします。 



©[はい]をクリックし、設定を削除します。 



©設定が削除されたことを確認し、[完了]をクリックします。 



5カラーについて 


w ® ® ® ® S 

カラー調整の設定を削除したい ( Windows ) 


カラ—調整の設定を削除したい ( windows ) 
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w ® ® ® ® 0 

カラー調整の設定を削除したい ( Macintosh ) 


不要になったカラー調整を削除できます。 


❶[アプリケーション (MacOS 9.1 以上の場合は 、 Applications (MacOS 9))]- 
[ OKIDATA ]- [カラー調整ユーティリティ]- [ C 5 〇〇〇]-[カラー調整ユーティリティ] 
を夕'プルクリックします。 




カラー調整:！ーテイ U テイ 


©対象プリンタを選択します。 


カラー調整ユーテイ 1 j テイ 


対象プリンタを選択します。 



C 終了 

C 次へ 


PPD 

ファイルの 

選択… 


ヘルプ ) 


PPD ファイル： PPD 未選択 


❸ [ PPD ファイルの選択]をクリックして PPD ファイルを選択します。 


カラー調整ユーティリティ 


対象プリンタを選択します。 
OKI C 5900 


終了 


PPD 

ファイルの 

選択… 


ヘルプ > 


PPD ファイル： OKICS 900 


❹[設定のインポート/エクスポート/削除]をクリックします。 

0 0 〇 カラー調整ユーティリティ 


機能の選択： 


( 終了 


パレツトカラーの調整 


ガンマ/色相/明度 • 彩度の調整 


C 設定のインポート/ェクスポート/削除 


r 戻る 


ヘルプ> 


©削除したい設定をリストから選択し、[削除]をクリックします。 

設定のインポート/エクスポート/削除 


設定のインポート/ェクスポート： 


( エクスポ_卜、ファイルに設定を害き込みます。 

( インポート ) ファイルから設定を取り込みます。 






3選択し 


|た設定を削除します。 


PPD ファイル： OKI C5900 


❻©で選択した PPD ファイルに設定を保存する場合は、[保存]をクリックします。 

「認証」画面が表示された場合は、管理者権限を持つユーザ名とパスワードを入 
力します（〇 S X のみ)。 

[キャンセル]をクリックすると、設定はユーティリティにも PPD ファイルにも保存 
されません。 

t PPD に設定を保存しますか？ 


\( 保存 ( 午 ヤンセル ) 


©「パレットカラーの調整」および「ガンマ/色相/明度•彩度の調整」画面で設 
定が削除されたことを確認し、カラー調整ユーティリティを終了します。 


カラ—調整の設定を削除したい ( Macintosh ) 
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カラーについて 



w ® ® ® ® S 

Macintosh の ColorSync を使いたい 


料 


アプリケーシヨンが ColorSync に対応している必要があります。 
モニタのキヤリブレーシヨン、 ICC プロファイル設定が完了している 
ことを?萑認、してくださし、。 


Macintosh プリンタドライバ 


J 1-8.7.1 

プリンタ：|〔5900 

|今| 出力対象：丨ブリ 

ンタ t \ 

一|カラー.マッチング 

り 





■力指定：1 ColorSync カラー•マッチング ¢1、 


マッチングスタイル： 

|白曲的 (こ进ぷ ¢1 


r プリンタ用プロファイル： 

Q 出力先の ColorSync ブロファイルを 使う 
一般 CMYK ブロファイル 

〇 1 OKI C 5900 600 dpi ( PS ) t | 






I 13$ ©保存 | 

I キル 11| づ”'八 || 





:卜5900一 


_ J 1-8.7.1 一 

出力対象：丨プリンタ 1¢ 


I カラーオプシ3ン 


I 印 BJ モード： 〔カラーマツチ：/ク.オフ t ] | 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラー•マッチング]パネルの[力 
ラー指定]で [Color Sync カラー • 
マッチング]を選択します。 
[プリンタ用プロファイル]で [OKI 
C 5900 600 dpi Multi]、[OKI 
C 5900 1200 dpi ] または [OKI 
C 5900 600 dpi ] を選択します。 


❹[カラーオプション]パネルの[印 
刷モード]で[カラーマッチング 
オフ]を選択します。 


I 設定の保存 


〔キル I [ ブ y ント J 



Macintosh の ColorSync を使いたい 
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黒の部分の仕上りを変更したい 


カラーで印刷するときの黒の部分の仕上りを変えられます。印刷モードが[オフィスカ 
ラー]または[グラフィックプロ]の場合に利用できます。 



WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバで本画面を表示するためには、 
WindowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD - ROM を使用してプリンタドライ 
バをインストールする必要があります。 


メモ 黒の生成 
•自動 

印刷するドキュメントに合わせて最適な方法で黒を生成します。印刷 
モードが[オフィスカラー]の場合のみ選択できます。 

• CMYK トナーで生成 

シアン、マゼンタ、イエロー、黒のトナーで黒を合成します。茶色に 
近い黒になります。写真に適しています。 

•黒 （ K ) トナーのみで生成 

黒トナーのみで黒を印刷します。図形、文字に適しています。写真を 
印刷すると暗い部分が黒っぽくなることがあります。 

メモ テキストとグラフィックスに純ブラックを使用 

- テキストやグラフィックスに RGB 色空間で定義されたブラック （ R =0、 

G =0、 B =0) または CMYK 色空間で定義されたブラック （ C =0、 
M =0、 Y =0、 K =100%) が指定されている場合に、黒 （ K ) トナーのみ 
で印刷するかどうかを指定します。 


オン 

黒指定のテキストやグラフィックスを黒 （ K ) トナーのみで印刷します。 


オフ 

黒指定のテキストやグラフィックスはカラーマッチングに指定している 
プロファイルに依存して黒 （ K ) トナーのみまたは CMYK で合成され 
た黒になります。 


〶⑩㊣ 


WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 

il アプリケーションを起動します。 


^JxJ 


紙|グラフィ的スデ/ W スオブシ| PostScript I 
「ブリン如)機能®- 




定の変更< 
1|ねスが 


一既定値に戻す® J 


wa 【柳 i.M 祕 jWUJB 





©[ファイル]メニューの[印刷]を選択 
します。 

©[プロパティ]をクリックします。 

❹[デバイスオプション]タブの[プリン 
夕の機能]で[印刷モード]を、[設 
定の変更]で[オフィスカラー]また 
は[グラフィックプロ]を選択します。 

©[プリンタの機能]で[黒の生成（才 
フィスカラー)]または[黒の生成（グ 
ラフィックプロ)]を選択し、[設定の 
変更]で適当な項目を選択します。 


黒の部分の仕上りを変更したい 
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WindowsXP / 2000 / Server 2003 PS プリンタドライバ 

❶アプリケーションを起動します。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2 ◦〇◦では、この操作 
は必要ありません。） 

©[カラー]タブの[印刷モード] 
で[オフィスカラー]または[グ 
ラフィックプロ]を選択し、[詳細] 
をクリックします。 

❺[黒の生成]から適当な項目を選択 
します。[グラフィックプロ]モード 
ではさらに[テキストとグラフィッ 
クスに純ブラックを使用]に対して 
も適当な項目を選択します。 


5カラーについて 


が7 



WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 

❶アプリケーシヨンを起動します。 

©[ファイル] メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

❹[カラー]タブの[印刷モード] 
で[オフィスカラー]または[グ 
ラフィックプロ]を選択し、[詳細] 
をクリックします。 

❺[黒の生成]から適当な項目を選択 
します。[グラフィックプロ]モード 
ではさらに[テキストとグラフィッ 
クスにもブラックを使用]に対して 
も適当な項目を選択します。 

WindowsNT 4.0 PS プリンタドラ 
イバで本画面が表示されない場 
合は、[詳細]タブの[プリンタの 
機能]の[印刷モード]で[オフィ 
スカラー]または[グラフィックプ 
口]を選択し、[黒の生成（オフィ 
スカラー)]または[黒の生成（グ 
ラフィックプロ)]を変更します。 



RGKJ ラ-設定 
カラー調整砂 


|モニタ 〈6500K)/ 自動 J 


□ユーザー設定 (U〉： 


CMYK シミュレーション 


1指定なし 




OCMYK トナーで生成 
®^<k> トナーのみで生成 j 


キャンセル 1 「 標準 (£) I 


黒の部分の仕上りを変更した： 
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Windows PCL プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003 では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

©[カラー]タブの[印刷モード] 
で[オフィスカラー]または[グ 
ラフィックプロ]を選択し、[詳細] 
をクリックします。 

© [黒の生成]から適当な項目を選 
択します。 

[グラフィックスプロ]モードでは 
さらに[テキストとグラフィックに 
純ブラックを使用]に対しても適 
当な項目を選択します。 


〶⑩㊣ 


Macintosh プリンタドライバ 


: [ C 5900 


出力対象：丨プリン 


-I オフイスカラー 


RGB カラー設定：|モニタ (6500K) /自_ 

1 \ 


CMYKh レ A ン： | 指定な0 


fn © 生成： |M(iO トナーの*で 生成 



ユーザーカラー_蓥： |指定なし 



匸牛 J | 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラーオプション]パネルの[印 
刷モード]で[オフィスカラー ] 
または[グラフィックプロ]を選 
択します。 

❹[黒の生成]がら適当な項目を選 
択します。 

[グラフィックプロ]モードではさ 
らに[テキストとグラフィックスに 
純ブラックを使用]に対しても適 
当な項目を選択します。 


MacOSX プリンタドライバ 

㊃ 


檐能セツト：〔グラフイクブ C33 


ブリンタブロファイル：〔自動 




f 黑の 生成:^ 

1ば干 wl 黒 ( k ) トナ—のみで贼 TJ 


㉞ 


アプリケーションによっては利用できないことがあります。 

〇アプリケーションを起動します。 
©[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[プリンタの機能]パネルの[力 
ラーオプション]機能セットの[印 
刷モード]で[グラフィックプロ] 
を選択します。 

❹[グラフィックプロ]機能セットの 
[黒の生成]および[テキストと 
グラフィックスに純ブラックを使 
用]で適当な項目を選択します。 

Mac OS X に添付されるプリンタドライバの制限で、汎用的なアプリケ_ 
ションで「オフィスカラー」を指定しても無効となります 。 Mac OS X 上で 
は、この機能は RGB カラースペースでの出力を明示的に指定できるア 
プリケーションから印刷する場合にのみ有効となります。 


©( プレビュー） 〔PDF として保存…飞〔ファクス… j (キャンセル^) §• 


黒の部分の仕上りを変更したい 
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WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 


越，偏【祕 Ti t 祕 


■ ?|x| 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

©[プロパティ] をクリックします。 

❹[カラー]タブの[印刷モード]で 
[グレースケール]を選択します。 

WindowsNT 4.0 PS プリンタドラ 
イバで本画面が表示されない場 
合は、[詳細]タブの[プリンタの 
機能]の[印刷モード]で[グレー 
スケール] を選択します。 


❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2 〇〇◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[カラー]タブの[印刷モード]で 
[グレースケール]を選択します。 


印刷データに手を加えることなく、カラーデータをク'レースケール（階調のある白黒） 
で印刷します。 




WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバで本画面を表示するためには、 
WindowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD - ROM を使用してプリンタドライ 
バをインストールする必要があります。 


OKI C 5900 ( PS ) のプロパティ 


WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 

_ ❶アプリケーションを起動します。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 
選択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

❹[デバイスオプション]タブの[プ 
リンタの機能]で[印刷モード]を、 
[設定の変更]で[ク'レースケール] 
を選択します。 



WindowsXP / 2000 / Server 2003 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起重 


^ 印 a 設定 

ESI 

1 1 レイアウト :l 用紙/品質 il E[1 刷オフ％ン 1 カラ— 



5カラーについて 


モノクロ（白黒）で印刷したし、 


〶 〶〶㊣ 


モノクロ (白黒)で印刷した： 



k m a ms 
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Windows PCL プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 


❸[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

©[カラー]タブの[印刷モード]で 
[グレースケール]を選択します。 


Macintosh プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

© [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラーオプション]パネルの[印 
刷モード]で[グレースケール] 
を選択します。 



〶⑩㊣ 


MacOSX プリンタドライノく 


プリンタ： [C5900 


プリセツト： f 帽 


夕の機能 

: ( カラー 




f 印剔モードノグレースケール 

) 

M フリンタハーフトーンぜ®% 


□ブラツクオーパープリント 


□ トナーセーブ 


0グレースケール画像の最適化 


色分解:•フ 



プレビュー） (PDF として保存…" ) ぐフアクス…1([キャンセル 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[プリンタの機能]パネルの[力 
ラーオプション]機能セットの[印 
刷モード]で[グレースケール] 
を選択します。 



モノクロ (白黒)で印刷したい 
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w ® ® ® ® @ 

文字と背景の間の白すじをなくしたい（ブラックオーバープリント） 


D 文字を色の付いた背景上に描画する場合に、文字と背景部分を重ねあわ 
(オーバープリント）することができます。文字と背景の境界に白すじなど 
フきた場合に設定してください。 

アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 

ノ • 文字が黒100°/。でない場合や、文字がアウトライン抽出等によりグ 
ラフィックス化されている場合やイメージとなっている場合には利用で 
きません。 

例えば、 WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003で Microsoft Of- 
fice アプリケーシヨンを使用する場合、 True Type フォントを使用し 
て大きな文字を印刷すると、アプリケーシヨン側で文字をグラフィッ 
クイ メージ に置き換えるため、ブラックオーバープリントが効かないこ 
とがあります。この場合はプリンタ内蔵フォントを指定してください。 

• 背景の色が濃い場合（トナー層厚として240%を超える場合）には 
トナーがきちんと定着しないことがあります。例えばシアン50°/。、マ 
ゼンタ50%、イエロー 50%の背景色の上に黒100%の文字を描画 
すると、トナー層厚は50+50+50+100=250%となり、240°/。を超え 
ることになります。 

• WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本画面を表示するためには、 
WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリンタド 
ライバをインストールする必要があります。 


WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーシヨンを起動します。 




用紙•ラフィッウスデバイスオブシヨン| PostScript | 
「ブリン如)機能© 




\ 設定の変更 <ii>: 

ブラックオーパ'•ブリント 


つ 


既定値に戻す (fi) 


キャ: dz ル」 


❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

❹[デバイスオプション]タブの[プ 
リンタの機能]で[ブラックオー 
バープリント]を、[設定の変更] 
で[オン]を選択します。 


WindowsXP / 2000 / Server 2003 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2 〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[カラー]タブの[その他]をクリッ 
クします。 

©[ブラックオーパープリント]に 
チェックを付けます。 



刚 


|文字と背景の間の白すじをなくしたい(ブラックオ—パ—プリント) 
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WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

❹[カラー]タブの[その他]をクリッ 
クします。 

©[ブラックオーバープリント]に 
チェックを付けます。 
WindowsNT 4.0 PS プリンタドラ 
イバで本画面が表示されない場 
合は、[詳細]タブの[プリンタの 
機能]の[ブラックオーバープリ 
ント]で[オン]を選択します。 



Windows PCL プリンタドライバ 



❶アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003 では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2 ◦◦◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[その他] 
をクリックします。 

© [黒い文字は背景の上に重ね合わ 
せて印刷する]にチェックを付け 
ます。 


〶⑩㊣ 


Macintosh プリンタドライバ 


プリンタ： 〔C 5900 


出力対象：丨プ _J ンタ t \ 


Iカラーオプシ3ン 


印 BI モード： 

ブリンタノヽー 


cm 


<兄ブラックオーパーブ 1 j 


ンを g 先 
リント1 


l*z 


ハ'-フトーン■蓥： Ijg 定なし 


[J [プ1)ント | 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラーオプション]パネルの[ブ 
ラックオーバープリント]にチ エツ 
クを付けます。 


MacOSX プリンタドライバ 

(}± y ) アプリケーションによっては利用できないことがあります。 

〇アプリケーションを起動します。 


プリンタ： 〖 CS 900 


プリセツト：〖標準 


:「カラーオプション 


3 


印刷モード：^推奨 


0プリンタハーフトーンを優先 


ブラツクオーバーブリント j 


LJ K ナー4一:^ 


3グレースケール画像の最適化 


色分解: 

j) 


❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[プリンタの機能]パネルの[力 
ラーオプション]機能セットの[ブ 
ラックオーバープリント]にチ エツ 
クを付けます。 


@ (プレビ;1-) (PDF として保存. •し) f フアクス…;) ( キャンセル)^ 


㊃ 


Mac OS X に添付されるプリンタドライバの制限で、汎用的なアプリケ_ 
シヨンで「オフィスカラー」を指定しても無効となります 。 Mac OS X 上で 
は、この機能は RGB カラースペースでの出力を明示的に指定できるア 
プリケーシヨンから印刷する場合にのみ有効となります。 


|文字と背景の間の白すじをなくしたい(ブラックオ—パ—プリント) 


241 




































































































CMYK 力 
夕でシミュ 


€ 


• [印刷モード]が[オフィスカラー]、または[グラフィックプロ]のと 
き有効になります。 

• WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバで本画面を表示するためには、 
WindowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD-ROM を使用してプリンタド 
ライバをインストールする必要があります。 

WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

©[プロパティ]をクリックします。 

❹[デバイスオプション]タブの[プ 
リンタの機能]で[印刷モード]を、 
[設定の変更]で[グラフィックプ 
口]を選択、[プリンタの機能]で 
[カラーマッチングタスク]を、[設 
定の変更]で[印刷シミュレーショ 
ン]を選択、[プリンタの機能]で 
[シミュレーション対象プロファイ 
ル]を、[設定の変更]でシミュレー 
卜したいインク特性を選択します。 

ビジネス文書などの場合、©の手順で[デバイスオプション]タブの[プ 
リンタの機能]で[印刷モード]を、[設定の変更]で[オフィスカラー]を 
選択、[プリンタの機能]で [CMYK シミュレーシヨン]を、[設定の変更] 
でシミュレートしたいインク特'性を選択することもできます。 


メモ 


「入力一 

RGBj 




「シミュレーン a ン対象ゴ[: 



ユ J 上] 


|グラフィックスデバイスオブシヨン| PostScript | 



定価こ戻 t ©) 」 


キャン " t ル」 通用 (△) 


力します。 
[印刷]を 

准 

で 
:詳 

ミし、 
7 イ 
•り 


OKI C 5900 ( PS ) のプ□パティ 


® ® ® ® ® @ 

印刷用インクでの印刷結果をシミュレートしたい 


ラーデータを調整してオフセット印刷等で使用されるインクの特性をプリン 
.レートします。 




Windows PCL ドライバでは利用できません。 

Mac OS X プリンタドライバでは、アプリケーシヨンによっては利用 
できないことがあります。 


WindowsXP / 2000 / Server 2003 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起重 


へ 1。。プロファイルカラーマッチング 
• 印刷シミュレーション 
へ プロファイルの生成(測色用〉 

- AP 側でカラーマッチング 


@ [ファイル]メニューの 
選択します。 


プリンタプロファイル ( Q >: 

1自勒 

z ] 

カラーの表現®: 


1知覚的 

d 


I [5 myk トナーで生成 二] 

高辖度 F 7 卜ツ^^ 


© L 詳細設定」をクリックします。 
( Windows 2000 では、この損 
は必要ありません。） 

❹[カラー]タブの[印刷モード] 
[グラフィックプロ]を選択し 、I 
細]をクリックします。 

❺[印刷シミュレーション]を選 if 
[シミュレーション対象プロフ7 
ル]でシミュレートしたいイン 
特性を選択します。 


ビジネス文書などの場合、❹、©の手順で[カラー]タブの[オフィスカ 
ラー]を選択して[詳細]をクリックし、 [CMYK シミュレーシヨン]で 
シミュレートしたいインク特'性を選択することもできます。 


[メモ 


印刷用インクでの印刷結果をシミユレ—卜した 
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WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 


©[プロパティ] をクリックします。 


©[カラー]タブの[印刷モード]で 
[グラフィックプロ]を選択し、[詳 
細]をクリックします。 


❺[印刷シミュレーション]を選択し、 
[シミュレーション対象プロファイ 
ル]でシミュレートしたいインク 
特个生を選択します。 

WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバで本画面が表示されない場合は、[詳細] 
タブの[プリンタの機能]の[印刷モード]および[シミュレーション対象プロファ 
イル]または [ CMYK シミュレーション]を変更します。 

rz zp ' ビジネス文書などの場合、❹、©の手順で[カラー]タブの[オフィスカ 

I - J ラー]を選択して[詳細]をクリックし、 [ CMYK シミュレーション]で 

シミュレートしたいインク特'性を選択することもできます。 



Macintosh プリンタドライバ 



❶アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラーオプション]パネルの[印 
刷モード]で[グラフィックプロ] 
を選択します。 


❹[グラフイクスプ □1] パネルの[力 
ラーマッチングタスク]で[印刷 
シミュレーション]を選択し、[シ 
ミュレーシヨン対象プロファイル] 
でシミュレートしたいインク特性 
を選択します。 


7^1ビジネス文書などの場合、©の手順で[カラーオプション]パネルの[印刷 
J モード]で [オフィス カラー]を選択し、 [オフィス カラー]パネルの 、 [CMYK 
シミュレーシヨン]でシミュレートしたいインク特彳生を選択することもでき 
ます。 



MacOSX プリンタドライバ 

アプリケーションによっては利用できなぃことがあります。 

❶アプリケーションを起動します。 

©[ファイル] メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[プリンタの機能]パネルの[力 
ラーオプション]機能セットの[印 
刷モード]で[グラフィックプロ] 
を選択します。 

❹[グラフィックプロ 1] 機能セット 
の[カラーマッチングタスク]で[印 
刷シミュレーション]を選択します。 

©[グラフィック プロ 2] 機能 セット 
の[シミュレーション対象プロファ 
イル]でシミュレートしたいイン 
ク特 t 生を選択します。 

ビジネス文書などの場合、©、❹、©の手順で[カラーオプション]機能セッ 

- 卜の[印刷モード]で[オフィスカラー]を選択し、[オフィスカラー]機能セッ 

卜の、 [ CMYK シミュレーション]でシミュレートしたいインク特'性を選択 
することもできます。 


Mac OS X に添付されるプリンタドライバの制限で、汎用的なアプリケ_ 
シヨンで「オフィスカラー」を指定しても無効となります 。 Mac OS 父上で 
は、この機能は RGB カラースペースでの出力を明示的に指定できるア 
プリケーシヨンから印刷する場合にのみ有効となります。 



プリンタ： fc 5900 lm 

プリセット： n« pp 

——プリンタの檐能 H)- 

機能セット：Iグラフイクプ01 |9 



(D r プレビユ 0» DF として保存…) f ファクス…1 C キヤンセル1 • 


j 印刷用インクでの印刷結果をシミユレ—卜したい 
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色見本印刷ユーティリティはプリンタで RGB 色の見本を印刷するためのユーティリ 
ティです。印刷された色見本を見ることにより、希望する色を印刷するにはアプリケー 
シヨンでどのような RGB 値の指定を行えばよいかを確認することができます。 


㉝: 


Windows 95、 Macintosh では利用できません。 

色見本印刷ユーティリティのセットアップについては、 11ぺージ をご 
覧ください。 


色見本を印刷します。 

❶[スタート]-[すべてのプログラム] ( WindowsXP / Server 2003 以外では[プ 
□グラム])-[沖デ ー タ]-[色見本印刷ュ ー ティリティ]-[色見本印刷ューティ 
リテイ]を選択します。 

❷[印刷]ボタンをクリックします。 

©プリンタを選択します。 

〇 [0 K ] または[印刷]をクリックします。 

色見本が3ぺージ印刷されます。 


(サンプル) 

カラーブロック 


^ ■■■■国 


色の値 


R：255 
6： 200 
B：220 


^8 


R 2 » 

。奴 
B ： 於ア 


R2W R2W R2W R20i Rl ぬ 

ai ぬ <iioi ao な〇 <^o 

B: 220 B: 203 . &1 的 B：m B:101 


R 1 CI 2 

ao 

BiO 


R2» R2» R2W R20i Rl ぬ Rl0(2 

ai ぬ <kioi ao ao <^o 

Bern B:1 ぬ B: ね B : 的 Bcdl 

R2M R2M R2W R20i Rl ぬ RlO(i 

鏜 謚 識 工 t % は 


R1CX2 
<20 
Be 釘 


メモ 


カラーブロックの下に表示される RGB 値は、カラーブロックの R (赤）、 
G (緑 )、 B (青）の色の成分量 （0 〜 255) を表しています。 


©印刷された色見本がら、印刷したい色を選択し、印刷されている RGB 値を 
メモします。 


5カラーについて 



w ® ® ® ® S 

色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい ( Windows ) 


色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい ( windows ) 
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メモ 色見本に印刷したい色がない場合は、以下の手順で色見本のカスタマ 
- イズを行います。 

〇 [切り替え]ボタンをクリックし、 
カスタム色見本に切り替えます。 

©[ i 羊細]ボタンをクリックし、[力 
スタム色見本の編集 ]ダイアログ 
を表示します。 

❸希望の色がモニタ画面で表示され 
るまで、3つのパーを調整し、[閉 
じる]をクリックします。 

色相：色相を変更します。〇は 
赤を示し、値を増加す 
ると緑方向へひと回りし 
ます。 



彩度：鮮やかさを変更します。 
彩度が高ければより鮮 
やがに、低ければ濁つ 
た色(グレー)となります。 

彩度100 


彩度0 




〶⑩㊣ 


明度0 


明度：濃さを変更します。明 
度が最大（100%)の場 
合((-は白、最も日首くなる 
(0°/〇)と黒となります。 


明度100 



❹[印刷]ボタンをクリックします。 

©プリンタを選択します。 

❻ [ OK ] または[印刷]をクリック 
します。 

プリンタから1ページ印刷されま 
す。 

❼色見本に希望する色が見つからな 
い場合は、手順❶から繰り返しま 
す0 


2 


アプリケーションから希望する色を印刷します。 

〇アプリケーションを起動します。 

©アプリケーション上で、テキストやグラフィックを選択し、印刷したい色の色 
見本の RGB 値を変更します。 


㊃ 


アプリケーション上での色の指定方法は、各アプリケーシヨンのマ 
ニュアルをご覧くださし、。 


❸印刷します。 




アプリケーシヨンから希望する色を印刷する際、色見本を印刷したとき 
に使用した設定値と同じプリンタドライノ徵定値を使用してください。 


色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい ( windows ) 
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プリンタの CMYK 各色のハーフ トーン濃度を調整することができます。 

写真などの画像が濃すぎる場合に調整して < ださい。 

• Windows PCL プリンタドライバでは利用できません。 

• PS ハーフトーン調整ユーティリティのセットアップについては、 Windows 
の場合は 11ぺージ、 Mac 〇 SX の場合は 89ぺージ をご覧ください。 

• Windows では[ハーフトーン調整名]を登録後、プリンタドライバの[カラー] 
タブに [ハーフ トーン調整]メニューまたはその内容が表示されない場合があ 
ります。この場合はコンピュータを再起動してください。 

• ハーフトーン調整を使用すると、印刷が遅くなる場合があります。速度を優 
先したい場合は、[ハーフトーン調整]で[指定なし]を選択してください。 

• Adobe PageMaker7.0J/6.5J の場合は、[プリント]ダイアログの[形式] 
で[プリンタ名]を選択してから[プリンタ特性]をクリックし、[ハーフトー 
ン調整] で「ハーフトーン調整名」を指定してくださし、。 

• 「ハーフトーン調整名」を登録する以前から起動されていたアプリケーショ 
ンは、印刷前に再起動する必要があります。 

• アプリケーションによっては、ドットゲインの補正や ハーフ トーン調整を印 
刷時に指定したり、または EPS ファイルにその設定を含める機能を持つ 
ものがあります。アプリケーション側のこのような機能を利用する場合は、 
[ハーフ トーン調整]で[指定なし]を選択してください。 

• PS ハーフトーン調整ユーティリティの「プリンタの選択」リストには機種 
名が表示されます。[プリンタ] (WindowsXP/Server2003 は[プリンタと 
FAX]) フォルダに複数の同一機種プリンタが存在する場合は、登録した 
「ハーフトーン調整名」はすべての同一機種プリンタに有効となります。 

• WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本画面を表示するためには、 Win- 
dowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリンタドライバをイ 
ンストールする必、要があります。 


Windows PS プリンタドライバ 


7 ハーフトーン調整名を登録します。 

〇 [スタート]-[すべてのプログラム] ( WindowsXP / Serve 「2 〇〇3以外では[プロ 
グラム])-[沖データ]- [ PS ハーフトーン調整ユーティリティ]- [ PS ハーフトーン 
調整ユーティリティ]を選択します。 

❷[プリンタの選択]からプリンタを選択します。 



アプリケーション （Adobe PageMaker 等）によっては印刷時に独自に 
用意された PPD ファイルを使用するものがあります。この場合は [APS 
PPD の選択]を選択し、[参照]をクリックしてアプリケーションの使用 
する PPD ファイルを選択します。 

©[新規]をクリックします。 



5カラーについて 


w ® ® ® ® S 

写真の印刷濃度を調整したい（ハーフトーン調整） 


写真の印刷濃度を調節したい(ハーフト—ン調整) 
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©次のいずれかの方法で八ーフトーンを調整し、「ハーフトーン調整名」に名前を入 
力してから[〇 K ] をクリックします。 

各色ごとに調整するときは、 [ CMYK すべてに適用]のチェックを外し、調整す 
る色にチェックを付けます。 

• グラフ線を直接操作する。 

線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。 

• ガンマ値を入力する。 

ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリックします。自動的に13の点で滑らかな力一 
ブを生成し中間調を調整します。値は0.01から 99.99 まで指定できます。1.0より大 
きな値では中間調が薄くなり、小さい値では濃くなります。 

• 各濃度テキストボックスに値を入力する。 



〈調整の目安〉 


以下を参考にしてください。 


赤を濃くする場合 
青を濃<する場合 
緑を濃くする場合 
赤を薄くする場合 
青を薄くする場合 
緑を薄くする場合 


シアンの値を上げます。 
イエローの値を上げます。 
マゼンタの値を上げます。 
シアンの値を下げます。 
イエローの値を下げます。 
マゼンタの値を下げます。 



©[追加—]をクリックします。 

ハーフトーン調整名が[プリンタ]の[一覧]に表示されます。 

©[適用]をクリックします。 

1つの PPD ファイルに WindowsMe /98/95 では1つ、 WindowsXP /20 〇 0/ NT 4.0/ 
Server 2003では最大6つまで「八ーフトーン調整名」を登録できます。 



❼ PPD への登録完了画面で [ OK ] をクリックします。 

©[終了]をクリックし、 PS ハーフトーン調整ユーティリティを終了します。 


写真の印刷濃度を調節したい(ハーフト—ン調整) 
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2 プリンタドライバでハーフトーン調整名を選択し、印刷します。 
WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

❹[デバイスオプション]タブの[プリンタの機能]で[ハーフトーン調整]を、[設 
定の変更]で手順1の❹で作成した「ハーフトーン調整名」を選択し、印刷します。 



WindowsXP / 2000 / Server 2003 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000 では、この操作は必要ありません。） 


WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

©[プロパティ]をクリックします。 

❹[カラー]タブの[ハーフトーン調整]で、手順1の❹で作成した「ハーフトーン調 
整名」を選択し、印刷します。 



娜 . jffc 和卿 - J 

WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバで本画面が表示されない場合は、[詳細] 
タブの[プリンタの機能]の[ハーフトーン調整]で作成した調整名を選択します。 


❹[カラー ] タプの[ハーフトーン調整]で、手順1の❹で作成した「ハーフトーン調 
整名」を選択し、印刷します。 




8 
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写真の印刷濃度を調節したい(ハーフト—ン調整) 













































































Mac OS X プリンタドライノく 

❶[アプリケーシヨン]- [ OKIDATA ] 

リテイ]をタブルクリックします。 


[ Halftone ] - [PS ハーフトー ン調整 ユーティ 


PSU 卜-ン調整 1- ティ■」ティ 

©[新規ハーフトーン調整の定義]をクリックします。 

©次のいずれかの方法で八ーフトーンを調整し、「ハーフトーン調整名」に名前を入 
力し、[保存]をクリックします。 

各色ごとに調整するときは、 [ CMYK すべてに適用]のチェックを外し、調整す 
る色にチェックを付けます。 

• グラフ線を直接操作する。 

線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。 

• ガンマ値を入力する。 

ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリックします。自動的に13の点で滑らかな力一 
ブを生成し中間調を調整します。値は0.01から99.99まで指定できます。1.0より大き 
な値では中間調が薄くなり、小さい値では濃くなります。 

• 各濃度テキストボックスに値を入力する。 

O 0 O —— 


ハ_フトーン調整の定義 
100 
出 

力80 
(%) 





















f . 









/ 








1 











/ 









/■ 









.. 

/' 



































設定 i | 


!名： f 保存、 

( 元に0?す、 
□ CMYK すべてに適用（キヤンセ/^) 
e シアン〇マゼンタ ( ヘルプ ) 
〇イエ□- 〇ブラック 


0 20 40 60 80100入力供） 


( [0.00 ] 30% 70% 


100961 000C] 


S % 


40% 


ガンマ値： 

C ガンマセツト) 


❹ハーフトーン調整を登録する PPD ファイルが選択されているか確認します。 

別の PPD ファイルが選択されている場合は [PPD ファイルの選択…]をクリックし、目 
的の PPD ファイルを選択します。 



©[追加—]をクリックします。 

新しい八ーフトーン調整名が右の登録一覧に表示されます。 

©[保存]をクリックします。「認証」画面が表示された場合は、管理者権限をもつ 
ユーザ 名とパ スワー ドを入力します。 

登録一覧に表示しているハーフトーン調整名を、選択されている PPD ファイルに登録します。 



©PS ハーフトーン 調整 ユーティリティを 終了します。 

❽[プリンタ設定ユーティリティ ] (Mac OS X 10.2以前では[プリントセンター]) 
に登録されている八ーフトーン調整を行ったプリンタを一旦削除し、プリンタを再 
登金录します。 

© アプリケーションを起動します。 

©[ファイル] メニューの[プリント]を選択します。 

® [プリンタの機能]パネルの[ジョブオプション]機能セットの[ハーフトーン調整] 
で、手順©で作成した「ハーフトーン調整名」を選択し、印刷します。 

プリンタ ： I C 5900 IM 

プリセット：〔標準 


檐能セツト： I ジ3プオプシ3ン _ 



(?) PDFv ^ (プレビュー) （キャンセル ) f プリン ト) 


写真の印刷濃度を調節したい(ハーフト—ン調整) 
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Macintosh プリンタドライバ 

〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - [MicrolinePS Utility ] をダブルクリツ 
クします。 

©[ユーティリティ] メニューから[ハーフ!- ー ン調整…]を選択します。 


プリンタ名/ゾ-ンの変更... 
PS File ダウンロード.. . 
フォントリスト表示... 洗 L 
ディスクの初期化... 

フオントの匿き■換え. 


吸 顧 ！ " I 


@ [ 新規ハーフトーン調整の定義]をクリックします。 

©次のいずれかの方法で八ーフトーンを調整し、「ハーフトーン調整名」に名前を入 
力し、[保存]をクリックします。 

各色ごとに調整するときは、 [CMYK すべてに適用]のチェックを外し、調整す 
る色にチェックを付けます。 

• グラフ線を直接操作する。 

線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。 

• ガンマ値を入力する。 

ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリックします。自動的に13の点で滑らかなカー 
ブを生成し中間調を調整します。値は0.01から 99.99 まで指定できます。1.0より大き 
な値では中間調が薄くなり、小さい値では濃くなります。 

• 各濃度テキストボックスに値を入力する。 



〶⑩㊣ 


❺ハーフトーン調整を登録する PPD ファイルが選択されているか確認します。 

別の PPD ファイルが選択されている場合は [PPD ファイルの選択…]をクリックし、目 
的の PPD ファイルを選択します。 

©[追加—]をクリックします。 

亲斤しいハーフトーン調整名が右の登録一覧に表示されます。 

©[保存]をクリックします。 

登録一覧に表示しているハーフトーン調整名を、選択されている PPD ファイルに登録します。 



© MicrolinePS Utility を終了します。 

® アプリケーションを起動します。 

©[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

©[カラー設定]パネルの[カラー]で「カラー/グレースケール」を選択します。 

® [カラーオプション]パネルの[八ーフトーン調整]で、手順❹で作成した「八ーフトー 
ン調整名」 を選択し、印刷します。 


プリンタ： I C 5900 


出力先： (j/ リンタ 


[カラ-設定 


カラ'-:[カラー/グレースケール 


プリンタプロファ 




写真の印刷濃度を調節したい(ハーフト—ン調整) 
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分版印刷をしたい 


アプリケーションが分版印刷の機能を持っていなくても、シアン、マゼンタ、イエロー、 
黒の4色に色分解印刷を行うことができます。 



Windows PCL ドライバでは利用できません。 

Adobe Illustrator を使用する場合は、アプリケーションの分版印刷 
機能を使用してください。プリンタドライバの設定はカラーマッチン 
グオフにしてください。 

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本画面を表示するためには、 
WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリンタド 
ライバをインストールする必要があります。 


色分解の機能は版下作成用です。指定された各原色の版を黒トナーで 
^- J 印刷します。それぞれの原色インクで印刷する機能ではありません。 


Windows98/95/Me PS プリンタドライバ 



❶アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 


©[プロパティ] をクリックします。 

❹[デバイスオプション]タブの[プ 
リンタの機能]で[色分解]を、[設 
定の変更]で分版印刷したい色 
を選択します。 


〶⑩㊣ 


WindowsXP/ 2000 /Server2003 PS プリンタドライバ 

❶アプリケーションを起動します。 


その他 

0 ゴリンタのハーフトーンを使用する仙 
□プ ラックオーバ-ゴリント〇 
0 ヴレースケール画像の最適化(旦） 


色分解 ( E ): 

オフ 


0 K | 

CMY 

シアン 



©[ファイル]メニユーの[印刷]を 
選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
( Windows 20 〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[カラー]タブの[その他]ボタン 
をクリックします。 

❺[色分解]で分版印刷したい色を 
選択します。 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 

❶アプリケーションを起動します。 


I - モの他 

F プリンタの n —フトーンを使用する ( U ) 
r プラックオーバーゴリント必 
F7:#: レースケール画像の最適化 1 :旦） 


色分解迄)： 




[ 

0K 






オフ 


CMY 

シアン 

.>1 


©[ファイル] メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

❹[カラー]タブの[その他]ボタン 
をクリックします。 

❺[色分解]で分版印刷したい色を 
選択します。 

WindowsNT 4.0 PS プリンタドラ 
イバで本画面が表示されない場 
合は、[詳細]タブの[プリンタの 
機能]の[色分解]で分版印刷し 
たい色を選択します。 


|分版印刷をしたい 
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5 カラーについて 



Macintosh プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

© [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラーオプション]パネルの[色 
分解]で分版印刷したい色を選択 
します。 




分 

版 

印 

刷 

を 


い 


MacOSX プリンタドライバ 


プリンタ： (C5900 
プリセツト ： fjm 


機能セツト： , カラーオプション 


印鰂モード：^推奨 


0プリンタハーフトーンを優先 
□ブラックオーバーブリント 
□ トナーセーブ 



色分解: 

✓オフ 


©( 

プレビ:3 

CMY 
シアン 
マゼンタ 
イエロー 




ブラック 



ド卿如、 


❶アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[プリンタの機能]パネルの[力 
ラーオプション]機能セットの[色 
分解]で分版印刷したい色を選 
択します。 
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色ずれ補正を微調整したい 


シアン、マゼンタ、イエロー各色の黒に対する版ずれを色ずれと呼びます。 

プリンタは自動色ずれ補正機能により定期的に補正を行っていますが、印刷条件によっ 
ては色ずれが気になる場合があります。 

用紙送り方向の色ずれについては、自動補正結果に対してさらに手動で微調整するこ 
とができます。実際の印刷結果で気になる部分を微調整してください。 

ここでは、シアンを微調整する手順を説明します。調整したい色が他にもある場合は 
同様の手順で調整を行ってください。 


〶⑩㊣ 


シアンの色ずれを微調整します。 

印刷結果をみて用紙送り方向に対してシアンが上方向にずれている場合 
❶「+/「メニュー十」スイッチを数回押し、[カラーメニュ ー] を表示します。 


❷〇 


「設定」スイッチを押します。 


❸ [+/ 「メニュー十」スイッチまたは r メニュ ーー j スイッチを数回押 
し、 [ c イチズレビチョウセイ]を表示します。 


❹〇 


「設定」スイッチを押します。 


❺ [+/ 「メニュー十」スイッチまたは「メニュ —- J スイッチを数回押 
し、現在設定されている値より数字を増やします。 


メモ 


設定値のプラスは黒を基準として画像が下方向に調整されます。 
© ( j 「設定」スイッチを押し、値の右側に [*] を付けます。 


❼ 


「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


2 印刷します。 

色ずれが気になる場合は上記手順を繰り返してください。 


色ずれ補正を微調整したい 
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プリンタの色味を好みに合わせて調整する場合は、プリンタの操作パネルで調整を行っ 
てください。 

調整は、各色の淡い （Highlight) •濃い （Dark) •中間 （Mid-tone) の3が所の部分 
を濃くしたり、薄くしたりすることで指定します。 

ここでは、シアンの色の淡い部分を少し濃くする手順について説明します。シアンの他 
の部分や、他の色を調整したい場合は、それぞれの色について調整を行ってください。 




プリントジョブアカウンティング（オプション）で[口ーカルプリント]が 
[印刷不可]、または[カラー印刷不可]に設定されている場合は印刷 
できません。 


カラー調整パターンを印刷します。 

〇 f+/ 「メニュー十」スイッチを数回押し、[カラーメニュ ー] を表示します。 


❷〇 


「設定」スイッチを押します。 


❸「メニュー十」スイッチまたは r メニュ ーーj スイッチを数回押 

し、[カラーチョウセイ/ハ°ターンインサツ]を表示します。 


❹ (j 「設定」スイツチを押します。 
カラー調整パターン印刷が開始されます。 


カラー調整パターンには四角が縦11行、横4列で配置されていて、縦11行 
は色の調子を表しており、 [HIGHLIGHT 淡い部分]、 [MID-T 〇 NE 中間部]、 
[DARK 濃い部分]とそれぞれの文字右側に破線が印刷されています。 

横4列は左からシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックを表しており、[シアン]、 
[マゼンタ]、[イエロー]、[ブラック]と印刷されています。 


5カラーについて 



w ® ® ® ® S 

特定の色味を強くしたい、または弱くしたい 


カラー 調整 パターン 


特定の色味を強くしたい、または弱くした 




日 園 ■■■■ 

□圖 ■ 
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© 乙 □□ — 、 /^ 


〇シアンの色を調整します。 

淡い部分の調整は、淡い部分 ( Highlight ) の設定値を変更します。 


〇 [C HIGHLIGHT / XX ] ( XX は現在設定されている値）と表示されてい 
ることを確認します。表示されている場合は、©に進みます。そうでない場合 
は、©〜❹を実行します。 


❷ 


「メニュー十」スイッチを数回押し、[力う 


メニュー]を表示します。 


❸〇 


❹ 


「設定」スイッチを押します。 


「メニュー十」スイッチまたは 




r メニュ ーー j スイッチを数回押 


し 、 [C HIGHLIGHT / XX ] ( XX は現在設定されている値）を表示します。 


❺〇 


「設定」スイッチを押します。 


© 1 + ノ 「メニュー十」スイッチまたはし^ r メニュ ーー j スイッチを数回押 
し、現在設定されている値より数字を増やします。 


メモ 


数字を増やすと濃い方向に、減らすと薄い方向に調整されます。 
© ( j 「設定」スイッチを押し、値の右側に [*] を付けます。 

© f —" 1「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


〇 アプリケーションから印刷します。 

好みの調子にならない場合は手順1, 2を繰り返してください。 


特定の色味を強くしたい、または弱くしたい 
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5 カラーについて 


^ @ ^ © @ 


( MEMO ) 
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6 プリンタメニューの使い方について 


省電カモード（パワーセーブ）に入るまでの時間を変更したい . 258 

印刷をキャンセルしたい . 259 

プリンタの動作モードを変更したい . 259 

コンピュータからプリンタの状態を確認したい . 260 

コンピュータからプリンタの設定を変更したい . 261 

プリンタ内蔵フォントを確認したい . 262 

内蔵ハードディスク（オプション）を初期化したい . 263 

プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい . 267 

内蔵ハードディスク（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を確認したい ( Windows ) …….268 

内蔵ハードディスク（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を確保したい . 269 

操作パネルの表示言語を変更したい ( Windows ). 274 

操作パネルの表示言語を変更したい ( Macintosh ). 277 





















ンタメニューの使い方について 



® ® ® ® ® s 

省電カモード（パワーセーブ）に入るまでの時間を変更したい 


省電カモードに入るまでの時間を設定できます。 

省電カモードに入るまでの時間を長くすると、印刷開始までの時間を短くできる場合 
があります0 


fr 




ハ。ワーセーフ、' イコウシ、' カン 
60フン 氺 


「5フン」5分間データを受信しないと省電カモードになります。 
「15フン」 

「30フン」 

「60フン」 

「240フン」 




ここでは操作パネルで時間を変更する手順を説明します。 

❶ r +> 「メニュー十」スイッチを数回押し、[システムコウセイメニュー] 
を表示します。 


❷〇 


「設定」スイッチを押します。 


© Ob ? 「メニュー十」スイッチまたは し ^ r メニュ ーー j スイッチを数回押し、 
[パワーセーブイコウジカン]を表示します。 

© Q 「設定」スイッチを押します。 

© Gt ? 「メニュー十」スイッチまたは し > r メニュ ーー j スイッチを数回押し、 
目的の値を表示します。 

©< 1「設定」スイッチを押し、値の右側に!:*]を付けます。 

❼ r 1「オンライン」スイッチを押し、[オンライン ] にします。 


メモ 


[メンテナンス メニュー] の [ハ。ワーセーブ キ ノウ] を[厶 コウ] にす 
ると省電カモードに入らなくなりますが、定着器を印刷可能温度に保つ 
ために電力を消費します。プリンタを使用しないときには電源を OFF 
にしてくださし、0 


プ 

省電カモード(パワ—セ—ブ)に入るまでの時間を変更した 
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印刷をキャンセルしたい 

プリンタで処理中のデータをキャンセルすることができます。 


プリンタの操作パネルで印刷をキャンセルします。 

〇 () 「キャンセル」スイッチを2秒以上押して離します。 
プリンタは印刷ジョブの最後まで受け取ってキャンセルします。 


㈣: 


プリンタで印刷準備が整ったべージはそのまま印刷されます。 

[データクリァチュウ]が長く続く場合はコンピュータで印刷ジョブ 
を削除してください。 


〶⑩㊣ 

プリンタの動作モードを変更したい 


プリンタの動作モードを変更することができます。 


tr 


卜、、ウサ モー ト、、 


シ''卜、、ゥ 

氺 


*「ジドゥ」 

「 PCL 」 

「 PS 3 ェミュレーシヨン」 


自動で動作モー ドを切り替えます。 
PCL モー ドに固定します。 
PostScript モー ドに固定します0 


ここでは操作パネルで動作モードを変更する手順を説明します。 

OL +フ「メニュー十」スイッチを数回押し、[システムコウセイメニュー] 
を表示します。 

❷广1「設定」スイッチを押します。 

❸ f +> 「メニュー十」スイッチまたは r メニュ ーー j スイッチを数回押し、 
[ドウサモード]を表示します。 

0(】「設定」スイッチを押します。 

© f +> 「メニュー十」スイッチまたは r メニュ ーー j スイッチを数回押し、 
目的の値を表示します。 

©( 1「設定」スイッチを押し、値の右側に!:*]を付けます。 

©I 1「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 



印刷をキヤンセルしたい 
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ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を確認できます。 


メモ 


Windows の場合、 PrintSuperVision 、 ネットワーク ステータスモニ 
夕でも行うことができます。詳しくは「1 Windows ソフトウェア」 
(9 ぺージ） をご覧ください。 


Web ブラウザを使う場合 

( M ^) tcp / ip でネットワークに接続している場合に利用できます。 

「プリンタステータス」画面で確認する 


77イル© 編集© 表示 M お気(こ入り®ツ'•ル®ヘルブ妙 
Q 戻〇 @ @ fj ) I 梭索 ★腹; 人り •メディア 疙 
P ドレス® http : 〃1 92.168 .0.2 



〇 Web ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]にプリンタの IP アドレスを入 
力し、 Enter キーを押します0 

「プリンタステータス」画面が表 
示されます。 


「ステータスウインドウ」で確認する 


「ステータスウィンドウ」でも、プリンタの状態を確認することができます。 
詳しくは「ステータスウインドウを使います」 （75 ページ （ Windows )、 
99ぺージ （ Macintosh )) をご覧くださし 、0 


〇 Kl LPR ューティリティ （ Windows ) を使う場合 

TCP / IP でネットワークに接続している場合に利用できます0 



參〇 隱^^*" 


フ”ン勑追加... ( A > 
”ン娜 j 除 ( e ) 
フ辦の再設定…® 


1状態 

「終了1■樹厂 


待機中 

0 0 


❶〇 Kl LPR ユーティリティを起動し 
ます0 

©対象のプリンタを選択します。[リ 
モートプリント] メニューの [プリ 
ンタの ステー タス...]または [ジョ 
ブの表示...]を選択します。 

プリンタの表示パネルの内容が表 
7J^ されます。 


AdminManager ( Windows ) を使う場合 
㉔ 


At 

ゴ ij ンタ < 


設定⑤オブシヨ;: 

システムステ-タス⑤ h 

設定項目-覧表示必 " F 


TCP / IP または IPX / SPX でネットワークに接続している場合に利用でき 
ます。 

〇 AdminManager を起動します0 




1台の OKI Device が見つかりました。 


©対象のプリンタを選択します。[ス 
テータス]メニューの[プリンタス 
テータス]を選択します。 

プリンタステータス画面が表示さ 
れます。 


6プリンタメニューの使い方について 


W ® ® ® ^ @ 

コンピュータからプリンタの状態を確認したい 


コンビユ—夕からプリンタの状態を確認したい 
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w ® ® ® ® 0 

コンピュータからプリンタの設定を変更したい 


プリンタの設定の一部を変更することができます。 


MicrolinePS Utility ( Macintosh ) を使う場合 

㊃ 


プリンタの機種や現在の設定内容によって、各画面の表示内容は異 
なります。 

[タイムアウト印刷]の値は [5 秒]、 [20 秒]、 [40 秒]、 [5 分]、[無 
限]のみ表示•設定できます。プリンタでこれ以外に設定されてい 
る場合は近い値を表示します。 

Mac OS X では利用できません。 


〇 [MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility] - [MicrolinePS Utilty] を夕、 
ブルクリックします。 

©設定を変更し[設定]をクリックします。 


メイン画面 



MicrolinePS Utility^ 

— 一一 B 

プリンタ名： C 5900 



II設定II 

給紙トレイ： 

用紙サイズ： 


1元に戻 T I 

费卜しイ1 

| A4 



〇卜しイ2 

|レター 

>1 

[ オプシ3ン| 

QMP トレイ 

| A4 


1ヘルプ1 

自助トレイ切 y 替え： 

1オン »1 




オフンョン画面 




目 

マニュアルタイムアウト： 

rr» ~~ in 

II 保存 II 

タイムアウト印刷： 

|40秒 ¢1 

1元(こ戻す1 

用紙チ I ック： 

|有効 

1 キャンセル 1 

ジャムリカパ〜： 

丨ォン1幸| 


パワーセーブ： 

1ォンり 

1ヘルプ1 

パワーセーブ移行時間： 

|60分 $1 



Web ブラウザを使う場合 

TCP / IP でネットワ-クに接続している場合に利用できます。 


ファイル®編集 (£) 表示祕お気に入り® ツール CD ヘルプ ( ti ) 

Ons ， © ，@ 运 ぬ 検索 ★ぉ、 訊:人り ■メディァ ぞ 
アドレス® http:// 192.168 .0.2 



〇 Web ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]にプリンタの ip アドレスを入 
力し、 Enter キーを押します。 

「プリンタステータス」画面が表 
示されます。 

©[管理者の□グイン]をクリックし、 
[ユーザ名]に 「root」、 [パスワー 
ド]に現在のパスワードを入力し、 
[〇 K] をクリックします。 


メモ 


パスワードの初期値は、 
「 MAC アドレスの下6ネ行」 
です。 MAC アドレスは、 
手順❶の画面に表示され 
ています0 

© 左の フレームから 設定を変更した 
し、項目をクリックします。 

❹必要な変更をした後、[〇 K] をク 
リックします。 


コンピユ—夕からプリンタの設定を変更したい 
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プリンタ内蔵フォントを確認したい 


プリンタに内蔵しているフォントを確認できます。 

操作パネルを使う場合 

プリンタに標準で内蔵しているフォント名を印刷します。 

• A 4 用紙以外で印刷を行うとすべての内容が印刷されないことがあり 

• プリントジョブアカウンティング（オプション）で[口ーカルプリント] 

が[印刷不可]または[カラー印刷不可]に設定されている場合に 
は印刷できません。 

〇トレイに A 4 用紙をセットします。 

❷「メニュー十」スイッチを数回押し、[インフォメーションメニュー] 
を表示します。 

© 「設定」スイッチを押し、 [ PSE フォントインサツ/ジッコウ] 

( PS モードの場合）、 [ PCL フォントインサツ/ジッコウ] ( PCL モードの 
場合）を表します。 

❹〇「設定」スイッチを押します。 

フォント名が印刷されます。 


MicrolinePS Utility ( Macintosh ) を使う場合 

プリンタに内蔵しているすべてのポストスクリプトフォント名を確認することができま 
す。 


❸ Mac OS X では利用できません。 


j ンタ名/ゾーンの: 
\ File ダウンロード 


ディスクの初期化... 
フォ■卜の匿き■換え . 
ハ-フト- >1同堅... 
パネル言語の設定 


変更 .. . I 
... ■茺 D I 



〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS 
Utility ] - [MicrolinePS Utility ] 
をダプルクリックします。 

❷[ユーテイリテイ]メニューから[フォ 
ントリスト表示…]を選択します。 

©[プリンタ ROM ] を選択する 
とプリンタに標準で内蔵している 
フォントが表示されます。 



|プリンタ内蔵フオントを確認した 
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内蔵ハードディスク（オプション）を初期化したい 


内蔵ハードディスクを初期の状態に戻すことができます。 

内蔵ハードディスクは3つのパーティションに分割されています。内蔵ハードディスク 
を初期化（イニシャライズ）すると、パーティションも分割し直します。特定のパーティ 
シヨンのみをフォーマツトすることもできます。 


メモ 


内蔵ハードディスクのパーティシヨンには [PSS、[PCL]、[COMMON] 
があります。 

[PSE] 

PostScript モードのフォームを格納するエリアです。 

[PCL] 

PCL モードのフォー厶を格納するエリアです。 

[COMMON] 

「暗号化認証印刷」、「認証印刷」、「プリンタに保存」でジョブを登 
録したり、エラーログを格納するエリアです。 


㉝ 


内蔵ハードディスクを初期化すると、以下の内容が消去されま 
す。初期化しても良いか十分検討してください。 

•「暗号化認証印刷」、「認証印刷」、「プリンタに保存」で登録した 
ジョブ 

•登録したフォーム 
• エラー ログ 






プリントジョブアカウンティング（オプション）にプリンタがすでに追加 
されている場合は、内蔵ハードディスクの初期化をする前に、プリントジョ 
ブアカウンティングに関する情報をプリンタのハードディスクからいった 
ん削除する必要があります。このため、ログの取得を終了し、プリントジョ 
ブアカウンティングからプリンタを削除してください。プリンタの削除方 
法は、「プリントジョブアカウンティングユーザーズ マニュアル」 をご覧 
ください。 


操作パネルを使う場合 


⑩ 


[FILE SYS MAINTE1] は工場出荷時の設定では表示されません。ア 
ドミニストレー タメ ニューで [FILE SYS MAINTE2] - [INITIAL LOCK] 
の設定を[N0]に変更する必要があります。詳しくは「プリンタのアド 
ミニストレー タメ ニュ__ 覧」（セットアップ編）をご覧ください。 


初期化する 

❶プリンタの電源を切ります。 

❷プリンタの操作パネルのI >「設定」スイッチを押しながら電源を入れます。 

(1^/) 〇「設定」スイッチは押したままにしてください。 

©操作パネルに 「ADMIN MENU」 と表示されたら、 I >「設定」スイッチを 
離します。 

❹ 「ENTER PASSWORD」 と表示されるので、 I + ノ「メニュー十」スイッチま 
たは「メニュ ーー J スイッチを数回押してパスワードの1桁目を表示し、 
〇「設定」スイッチを押します。 

同様の手順で4〜12桁のパスワードを入力します。 

I メモ j パスワードの初期値は 「aaaa」 です0 

「設定」スイッチを押します。[〇 P MENU] と表示されます。 

@1 「メニュ ーーJ スイッチを数回押して 「FILE SYS MAINTE1」 を選択し、 

^「設定」スイッチを押します。 

©「HDD INITIALIZE」 が選択されているので、I)「設定」スイッチを押します。 
❽ [ARE YOU SURE? YES/NO] と表示されるので、 [ -ノ「メニュ ーーJ 
スイッチを押して 「YES」 を選択し、< 1「設定」スイッチを押します。 
八ードディスクの初期化を開始します。プリンタは自動的にリブートします。 



内蔵ハードディスク(オプション)を初期化したい 


263 



















特定のパーティションのフォーマット 

〇プリンタの電源を切ります。 

❷プリンタの操作パネルの I >「設定」スイッチを押しながら電源を入れます。 
⑩〇 「設定」スイッチは押したままにしてくださし、。 

❸操作パネルに 「admin menu 」 と表示されたら、【3「設定」スイッチを 
離します。 

❹ ( ,「設定」スイッチを押すと 、 「ENTER PASSWORD 」 と表示される 
ので、 [+ ン「メニュー十」スイッチまたは！^ r メニュ ーー J スイッチ 

を数回押してパスワードの1桁目を表示し、< 1「設定」スイッチを押 
します。 

同様の手順で4〜12桁のパスワードを入力します。 

I メモ]パスワードの初期値は 「 aaaa 」 です 0 

©1 >「設定」スイッチを押します。[〇 P MENU ] と表示されます。 

©し^「メニュ ーー J スイッチを数回押して 「FILE SYS MAINTE 1」 を選択し、 
〇 「設定」スイッチを押します。 

❼ ■ _ノ「メニュ ーー J スイッチを数回押して 「HDD FORMATTING 」 を選択し、 
「設定」スイッチを押します。 

「メニュー十」スイッチまたは 〇 r メニュ ーー j スイッチを数回押 

してフォーマットしたいパーティションを選択し、£1「設定」スイッチを押 
します。 、ノ 

❾ [ARE YOU SURE ? YES / NO ] と表示されるので、 [ _ノ「メニュ ー -J 
スイッチを押して 「 YES 」 を選択し 、I ) 「設定」スイッチを押します。 
パーティションの初期化を開始します。 



|内蔵ハードディスク(オプション)を初期化したい 
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❿操作パネルに [PLEASE POW OFF SHUTDOWN COMP ] と表示されたら、 
電源を切ります。 

® 電源を〇 N にします。操作パネルに[オンライン]と表示されたら、フォーマツ 
卜は完了です。 











〇 KI ストレージデバイス マネージャ （ Windows) を使う場合 


❶[スタート]-[すべてのプログラム] 
( WindowsXP / Server 2003以外 
では[プログラム])-[沖データ] 
- [ OKI ストレージデ'バイスマネー 
ジャ]- [ OKI ストレージデバイス 
マネージャ]を選択します。 

©「プリンタの検索」画面でプリン 
夕を接続しているポートを選択し、 
[開始]をクリックします。 

©[閉じる]をクリックします。 

©下のウィンドウでプリンタを選択 
し、[プリンタ]メニューから[管 
理者機能]を選択します。 



©[現在のパスワード]に管理者パ 
スワードを入力します。パスワー 
ドの初期値は 「 PASSWORD 」 です。 

©[記憶装置の初期化]をクリック 
します。 


〶⑩㊣ 


記愤装罟©初期化 


I 


= 0：- HDD0- PCL 
!=1 ： - HDD0-COMMON 
：= JSdiskOX - HDD0 - PS 
= 2：- FLASH0 - MIX 
： = lashOS« - FLASH0 - PS 


バー亍ィシ3ンの使用用途 
©PCL 〇 共通 (QOMMON) 


〇 PostScript (PS) 


ディスク全体の初期 」 

I フラッシュ全体の初期化 
I バー亍ィシ 3 ンの初期化 ( E〉 I 


I ヘルプ妙 I 

if mm . I 


©初期化する場合は[ディスク全体 
の初期化]をクリックします。 

特定のパーティションをフォー 
マットする場合はリストからフォー 
マットしたいパーティションを選 
択し、[パーティションの初期化] 
をクリックします。 

ノ \°ーティションの使用目的を変更 
する場合はリストからフォーマッ 
卜したいパーティションを選択 
し、[パーティションの使用用途] 
でパーティション種類を選択して 
[パーティションの初期化]をク 
リックします。 

©初期化確認画面で[はい]をクリッ 
クします。 

❾シャットダウン確認画面で[はい] 
をクリックします。 

❿完了画面で[〇 K ] をクリックします。 
HI プリンタの電源を〇 FF / ON します。 


メモ 


電源の切り方は「電源を 
切ります」（セットアップ 
編）をご覧ください。 
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MicrolinePS Utility ( Macintosh ) を使う場合 

PS ハ °— テ イシヨンの フォーマットを 行います。 PCL 、 C 〇 MMON のハ° ーテ イシヨンは 
そのままです。 


㊃ 


Mac OS X では利用できません。 


プリンタ名/ゾ-ンの変更... 
PS File ダウンロード...茺 D 
フォントリスト表示...茺 L 


ディスクの 初期化. 


フォントの罝き■換え . 
ハーフトーン!同！！... 
パネル言語の設定 


、ードディスクの初期化： 
0ディスク#〇 
□ディスク#1 
□ディスク#2 


ヘルプ \ IIキャン t ル" j 


0 


ハー ドディスクの初期化を行うとハードディスク内の 
情報はすべて初期化されます。 

初期化を行う前に ハ—ドディスクの 内容を確 IS し、 
フォントが 既に インストールされているハードデイス 
クを 初期化し ないようくれぐれも ご注意く ださい。 


I 初期化 




㊣ 


〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS 
Utility ] - [MicrolinePS Utility ] 
をタブルクリックします。 

❷[ユ_ティリティ] メ ニュー から [ディ 
スクの初期化…]を選択します。 

© 初期化するハードディスクのディ 
スク番号にチェックを付け、[初期 
イ匕]をクリックします。 

ディスク番号はパーティ 
ション番号ではありませ 
ん。 PS パーティション 
がディスク# 〇となります。 
PS パーティションが複 
数ある場合は、パーティ 
ション番号が小さい方か 
らディスク# 0、ディスク 
#1、ディスク# 2とな 
ります0 

❹初期化してもよいが再度確認し、 
[初期化]をクリックします。 

❺再起動確認画面で [0 K ] をクリッ 
クします。 

❽プリンタの電源を〇 FF /0 N します。 


^-^切ります」 


電源の切り方は「電源を 
(セットアップ 
編）をご覧ください。 



|内蔵ハードディスク(オプション)を初期化したい 
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プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい 


プリンタの操作パネルから、プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ 
アドレスを設定でぎます。 


(g) 


メモ 


IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの入力を間違えると、 
ネットワークがダウンするなど、重大な障害が発生します。ネットワーク 
管理者と相談の上、 IP アドレスを設定してください。 

プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、 
「AdminManager」 で設定することもできます0 「AdminManager」 で 
の設定方法は、 「AdminManager」 （15 ページ） をご覧くださし、0 


〇 Qt? 「メニュー十」スイッチを数回押し、[ネットワークメニュー]を表示します。 
©( ，「設定」スイッチを押します。 

❸ [TCP/IP/ ユウコウ *] と表示されていることを確認します。 

[TCP/IP/ ムコウ氺]と表示されている場合は次の設定を行います。 

① U 「設定」スイッチを押します。 

② [+>「メニュー十」スイッチを押し、 [TCP/IP/ ユウコウ]を表示します。 

③ 〇「設定」スイッチを押し、値の右側に [*] を付けます。 

④ 「戻る」スイッチを押します。 

❹「メニュー十」スイッチを数回押し、 [IP アドレス]を表示します。 


❺〇 


「設定」スイッチを押します。 


❻ Qh) 「メニュー十」スイッチまたは r メニュ ーー j スイッチを数回押し、 
ip アドレスの1桁目の値にします。 

©< i 「設定」スイッチを押し、次の桁に移動します。©と❼を繰り返して、 
全ての桁の値を設定します。 


❽ 


0 


「戻る」スイッチを押します。 


以後、❹〜©を繰り返し、[サブネットマスク]、[ゲートウェイアドレス]を設 
定します。 

❾ r j 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 
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6 プリンタメニュ 



内蔵八- 


ができさ 


_の使い方について 
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内蔵ハードディスク（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を確認したい （Windows) 


-ドディスクやフラッシュメモリの各パーティションの空き容量を確認すること 
矣す〇 


「〇 KI ストレージデバイスマネージャ」のセットアップについては、72ベー 
ジをご覧く ださい。 

〇 [スタート]-[すべてのプログラム] 
(WindowsXP/Server 2003以外 
では[プログラム])-[沖データ] 
- [OKI スト レー ジデ A' イス マネー 
ジャ]- [OKI スト レー ジデバイス 
マネージャ] を選択します。 


©「プリンタの検索」画面でプリン 
夕を接続しているポートを選択し、 
[開始]をクリックします。 

@[終了]をクリックします。 

©[閉じる]をクリックします。 

©下のウィンドウでプリンタを選択 
し、[プリンタ]メニューがら[リソ ー 
スを表示する]を選択します。 

© 内蔵ハードディスクの場合は [DISK] 
を、フラッシュメモリの場合は 
[FLASH 〇]を選択します。 

f 、 、内蔵 ハードディスクが搭 
V i# / 載されていない場合は、 
[DISK] は表示されませ 
ん〇 


名前 

サイズ 

空き領域 

□ケーンヨン 

用途 

# ボリュ-ム0: 

曩 ボリュ-ム1: 

突 ポリユ-ム 

2000576512 

5001453568 

3000868864 

■ LUJb 4： j '^ 

5000052736 

^3000442880 

HDD0 

HDD0 

HDD0 

PCL 

COMMON 

PS 


©[表示]メニューから[詳細]を 
選択します。 

© 用途欄にパーティションの種別が 
表示され、空き容量欄にパーティ 
ションごとの空き容量が Byte 単 
位で表示されます。 

フラッシュメモリの場合 
は、 [PSE] と [MIX] が 
別々に表示されますが、 
同じパーティションを示 
します。 




メモ 



デバイスマネージャ- [C5900 - 192.168 .0.2] 「■ IIDIIXl 


内蔵ハ—ドディスク(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を確認したい 
(windows) 
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内蔵ハードディスク（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を確保したい 


内蔵ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確保するにはいくつかの方法があ 
ります。 

内蔵ハードディスクの場合 

内蔵ハードディスクの不要なジョブを削除する 

「暗号化認証印刷」、「認証印刷」または「プリンタに保存」指定をした印刷ジョブが、 
内蔵ハードディスクの 「COMMON」 パーティションに残ったままになっていると、ハー 
ドディスクの容量を圧迫します。これらのジョブを削除することによって、空き容量 
を確保することができます。「パスワードを入力してから印刷したい(認証印刷)」 （ 142 
ページ）、 「ジョブを保存して繰り返し使用したい」 （149 ページ） をご覧ください。 


㊃ 


「 COMMON 」 パーティションの空き容量が確保されます。 「 PSE 」 お 
よび「 PCLJ パーティシヨンの空き容量は変わりません。 


内蔵ハードディスクのパーティシヨンサイズを変更する 

使用していないパーティションのサイズを小さくすることにより、目的のパーティシヨ 
ンの空き容量を確保することができます。 


(r 


パーティションのサイズを変更すると、以下の内容も消去され 
ます。消去されてもよいか十分検討してください。 

• 「暗号化認証印刷」、「認証印刷」、「プリンタに保存」で登録した 
ジョブ 

• 登金录したフォーム 
• エラー ログ 


© 


プリントジョブアカウンティング（オプション）にプリンタがすでに追加 
されている場合は、パーティションのサイズを変更する前に、プリント 
ジョブアカウンティングに関する情報をプリンタのハードディスクから一 
旦削除する必要があります。このために、ログの取得を終了し、プリン 
トジョブアカウンティングからプリンタを削除してください。プリンタの 
削除方法は、「プリントジョブアカウンティングユーザーズマニュアル」 
をご覧ください。 
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操作パネルを使う場合 


㉞ 


[FILE SYS MAINTE1] は工場出荷時の設定では表示されません。ア 
ドミニス ト レー タメ ニユーで [FILE SYS MAINTE2] - [INITIAL LOCK] 
の設定を[N0]に変更する必要があります。詳しくは「プリンタのアド 
ミ ニス ト レー タメ ニュ__ 覧」（セットアップ編）をご覧ください。 


〇プリンタの電源を切ります。 

電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧くださし、。 
❷プリンタの操作パネルの< j 「設定」スイッチを押しながら電源を入れます。 
〇「設定」スイッチは押したままにしてくださぃ。 

❸操作パネルに 「admin menu 」 と表示されたら、 f 1「設定」スイッチを 
離します。 

>「設定」スイッチを押すと、 「ENTER PASSWORD」 と表示される 

ので、 [+ ン「メニュー十」スイッチまたは^ r メニュ—— j スイッチ 

を数回押してパスワードの1桁目を表示し、I ) 「設定」スイッチを押 
します。 、’ 

同様の手順で4〜12桁のパスワードを入力します。 

I メモ|パスワードの初期値は 「aaaa」 です。 

©( 】「設定」スイッチを押します。[〇 P MENU] と表示されます。 

「メニュ ーーJ スイッチを数回押して 「FILE SYS MAINTE1」 を選択し、 
Q 「設定」スイッチを押します。 

❼ \^> 「メニュ ーーJ スイッチを数回押して 「PARTITION SIZE」 を選択します。 
❽ [EXECUTE] が選択されているので、 I j 「設定」スイッチを押します。 
[PCL/COMMON/PSE 2096/ 5096/3096] と表示されます。 
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〶⑩㊣ 


❾ PCL パーティションサイズが選択されているので、変更する場合は、 

[_+) 「メニュー十」スイッチまたは \^> r メニュ ーーj スイッチを数回押 
して設定したいサイズを表示し、， j 「設定」スイッチを押します。 

r^T^l PCL パーティションサイズを変更すると、 C 〇 MMON パーティション 
' - > サイス’も変わります。 

❿ COMMON パーティションサイズが選択されているので、変更する場合は、 

[+} 「メニュー十」スイッチまたは r メニュ ーーj スイッチを数回押 

して設定したいサイズを表示し、广）「設定」スイッチを押します。 

I ‘，モ j C 〇 MMON パーテ ィション サイズを変更すると、 PSE パーテ ィション 
i ~ U サイ； C も変わります。 

® PSE パーティションサイズが選択されているので、変更する場合は、 

[_+) 「メニュー十」スイッチまたは \^> r メニュ j スイッチを数回押 

して設定したいサイズを表示し、 r j 「設定」スイッチを押します。 

PSE パーティシヨンサイズを変更すると、 PCL パーティションサイズ 
も変わります0 


メモ 


® [ARE YOU SURE ?] と表示されるので、 [YES] が選択されていることを確 
認し、、）「設定」スイッチを押します。 

(^ a \ 〇「設定」スイッチを押してしまうと、サイズの変更を取り消すこと 
V • / はできません。サイズの変更を取り消したい場合は、[N0]を選択し、 

〇「設定」スイッチを押してください。 

® 操作パネルに[オンライン]と表示されたら、初期化は完了です。 













〇 KI ストレージデバイスマネージャ （ Windows ) を使う場合 

，く モ】 「〇 KI ストレージデバイス マネー ジャ」のセットアップについては、 83ぺ一 
- ジを ご覧ください。 

〇 [スタート]-[すべてのプログラム] 
(WindowsXP/Server 2003以外 
では[プログラム])-[沖データ] 
- [OKI スト レー ジデバイスマネー 
ジャ] - [OKI スト レー ジデ A' イス 
マネージャ]を選択します。 


©「プリンタの検索」画面でプリン 
夕を接続しているポートを選択し、 
[開始]をクリックします。 

©[閉じる]をクリックします。 

©下のウィンドウでプリンタを選択 
します。[プリンタ]メニューか0[管 
理者機能]を選択します。 

©[現在のパスワード]に管理者パ 
スワードを入力します。パスワー 
ドの初期値は 「PASSWORD」 です。 



©[記憶装置の初期化]をクリック 
します。 


〶⑩㊣ 



バー亍イシ心の使用用途 


®iPCU 〇 共通 (QOMMON) OPostScript<PS) 


、 v - ドデ- ’ 

2 〇 C 

〇 バーティシ 3 ン1の固定 

5〇 C 

〇 バーティシ 3 ン 2 の固定 

30 Z 

〇 バーティシ 3 ン3の固定 


if 亍.ィ又ク全 l ) 


I ヘルプ ( H ) | 

L バーテイシ3ンの初期化© J 1 閉じる⑻ J 


❼リストから HDD パーティションを 
選択し、[ハードディスクのパーティ 
ションサイズ変更]でサイズを 
変更し、[ディスク全体の初期化] 
をクリックします。 

© 初期化確認画面で[〇 K] をクリッ 
クします。 

❾シャットダウン確認画面で[はい] 
をクリックします。 

©完了画面で[〇 K] をクリックします。 

❿プリンタの電源を〇 FF/0N します。 

メモ電源の切り方は「電源を 
b 切ります」（セットアップ 

編）をご覧ください。 


内蔵ハードディスク（オプション）の初期化をします 

内蔵八ードディスクを初期の状態に戻すことができます。 

内蔵ハードディスクの初期化を行う場合は、「内蔵ハードディスク（オプション）を初 
期化したい」 （263 ページ） をご覧ください。 



内蔵ハ—ドディスク(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を確保したい 


271 




























































フラッシュメモリの場合 
フラッシュメモリの初期化をします 

フラッシュメモリを初期の状態に戻すことができます。 


操作パネルを使う場合 


m 


フラッシュメモリを初期イ匕すると、以下の内容も消去されます。 
消去されてもよいか十分検討してください。 

•登録したフォーム 




⑩ 


プリントジョブアカウンティング（オプション）にプリンタがすでに追加 
されている場合は、フラッシュメモリを初期化する前に、プリントジョブ 
アカウンティングに関する情報をプリンタのフラッシュメモリから一旦削 
除する必要があります。このために、ログの取得を終了し、プリントジョ 
ブアカウンティングからプリンタを削除してください。プリンタの削除方 
法は、「プリントジョブアカウンティング ユー ザーズ マニュアル」 をご 
覧ください。 


⑩ 


[FILE SYS MAINTE1] は工場出荷時の設定では表示されません。ア 
ドミニストレー タメ ニューで [FILE SYS MAINTE2] - [INITIAL LOCK] 
の設定を[N0]に変更する必要があります。詳しくは「プリンタのアド 
ミニストレー タメ ニュ__ 覧」（セットアップ編）をご覧ください。 


〇プリンタの電源を切ります。 

❷プリンタの操作パネルの< ) 「設定」スイッチを押しながら電源を入れます。 
©〇 「設定」スイッチは押したままにしてくださし、。 

©操作パネルに 「ADMIN MENU 」 と表示されたら、£ i 「設定」スイッチを 
離します。 

©< >「設定」スイッチを押すと 、 「ENTER PASSWORD 」 と表示されるので、 

[+>「メニュー十」スイッチまたは r メニュ ーー j スイッチを数回押 

してパスワードの1桁目を表示し 、 I j 「設定」スイッチを押します。 

同様の手順で4〜12桁のパスワードを入力します。 

I メモ|パスワードの初期値は 「aaaa」 です0 

©( _「設定」スイッチを押します。[〇 P MENU ] と表示されます。 

「メニュ ー- J スイッチを数回押して 「FILE SYS MAINTE 1」 を選択し、 
「設定」スイッチを押します。 

「メニュー十」スイッチまたは [^> r メニュ ーー j スイッチを数回押 
して 「FLASH INITIALIZE 」 を選択し、「設定」スイッチを押します。 

© [ARE YOU SURE ?] と表示されるので、 「 YES 」 が選択されていることを 


確認し 、 I j 「設定」スイッチを押します。 
フラッシュメモリの初期化を開始します。 


广 初期化を取り消したい場合は、[ N0]を選択し、〇「設定」 スイ'ソ 
v i# y チを押します。 

❾操作パネルに[オンライン]と表示されたら、初期化は完了です。 
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〇 KI ストレージデバイスマネージャ （ Windows ) を使う場合 

メモ 1 「〇 KI スト レー ジデバイス マネー ジャ」のセットアップについては、 83ぺ一 
- ジを ご覧ください。 


❶[スタート]-[すべてのプログラム] 
( WindowsXP / Server 2003 以外 
では[プログラム])-[沖データ] 

- [ OKI ストレージデ'バイスマネー 
ジャ]- [ OKI ストレージデバイス 
マネージャ]を選択します。 

©「プリンタの検索」画面でプリン 
夕を接続しているポートを選択し、 
[開始]をクリックします。 

©[閉じる]をクリックします。 

©下のウィンドウでプリンタを選択 
します。[プリンタ]メニューか g 管 
理者機能]を選択します。 

©[現在のパスワード]に管理者パ 
スワードを入力します。パスワー 
ドの初期値は 「 PASSWORD 」 です。 



©[記憶装置の初期化]をクリック 
します。 


〶⑩㊣ 


記馆 ss ® 初期化 


1=0：- HDD0 - PCL 

2 = 1：- HDD0 - COMMON 

3 = ?Sdisk0S5 - HDD0 - PS 

5 = 蚶 lash ⑽ - FLASH0 - PS 


パーティションの使用用途 

PCL • 共 31(£0 MM 0 N 〉 PostScript ( PS ) 


ディスク全体の初期化ぬ〉 1 
フラッシュ全体の初期化 M l | 

パーティションの初期化 (£〉 j 


ヘルプ⑻ 

閉じる M 


❼リストから Flash パーテイシヨン 
を選択し、[フラッシュ全体の初 
期化]をクリックします。 

©初期化確認画面で[はい]をクリッ 
クします。 

❾シャットダウン確認画面で[〇 K ] 
をクリックします。 

©完了画面で[〇 K ] をクリックします。 
你プリンタの電源を〇 FF / ON します。 


メモ 


電源の切り方は「電源を 
切ります」（セットアップ 
編）をご覧ください。 
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ンタメニューの使い方について 



w ® ® ® ® S 

操作パネルの表示言語を変更したい ( Windows ) 


プリンタの操作パネルに表示される言語を日本語または英語に切り替えることができ 
ます。デフォルトは、日本語です。 

動作環境 

WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003 日本語版が動作しているコン 
ピュータ 

以下の説明は 、 Windows XP Home Edition を例にしています。 




本プログラムは、プリンタドライバを使用します。あらかじめプリンタ 
ドライバをインストールしてください。詳しくは、ユーザーズ マニュアル 
(セットアップ編）をご覧ください。 


起動します 

〇プリンタの電源を ON にします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 をセットします。セットアッププログラムが起動します。 

©[使用許諾契約]をよく読み、[同意する]をクリックします。 

©[ソフトウェアセツトアップ]をクリックします。 


❺[プリンタ表示言語セットアップの起動]をクリックします。 




OKI 





©プリンタ表示言語セットアップが起動します。[次へ]をクリックします。 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


J *： そカンタ表示言語乜トアツ:^ザー！^ 

カンタ表乐首語物トアゥカィザー阳、カンタのオペト旬 U ルに表示す5重語を 
切0替えます。 

•物トアク穴行う的に、カンタが印期中で•以、こと WI 5 してください 
セツトアウ:^了後にブリンタの再起動が必要で t 


b トアゥ艿閉始狗に ( DiA ” 約 y 妁してくださ a 
中止す sett 、 “和ンセル1グ》クしてく《权>〇 


キゲノセル」 




タイトルバーの「プリンタ表示言語セットアップウィザード Ver . J の後に 
本ツールのパージョンが表示されます。 


プ 
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© / □ □ \ /_□□ \ 

W w 


©言語を切り替えるプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 


表示言語を切り替えるプリンタを逞択じ C ください。 


-全てのプリンタを表示 



|ニボート 〔コメント I埸所 


初れ ていない 惕合、サト ト され■プリン撕ンストルされ 


ゴリンタを逞折し、“次へ，，をクリックしてくだ执、〇 


1 ....... || 


キャンセル J 


メモ 


[使用できるプリンタ]リストには本ツールがサボートされているプリンタ 
が表示されます。 


©セットアップする言語を選択し、[次へ]をクリックします。 


せットアップする言語を S 折してください。 


る言語 

& 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


言語を逞択し、“次へ”をクリックじ C くださ U 


aa ( n > > ^ 


キャンセル」 


〶⑩㊣ 


©[メニュー印刷を行う]をクリックし、メニュー印刷を実行します。[次へ]をクリッ 
クします。 

印刷されたメニューマップはこの後の画面で使用します。 


メモ 


!溫の要 


I替えるためには、12ットアッゴする言語がゴリンタIこ対応し 


メニュー印刷を行い、印刷される“ Language for mat” を確認じ C ください0 
メニュー印刷を行うには、 “メニュ ー印刷を行う，，をクリックじ C くだ执、。 


メニュ-印刷を行ぅ |J 


OKI 


キャンセル| 


❿画面の “ Language version ” が、メニューマップの “ Language format ” 以上で 
ある事を確認し、[次へ]をクリックします。 


. 誠潑題靉纖 C 


メニュー印刷結果の“ Language f 




OKI 


Language format を確證し、“〉欠へ，，をクリックしてください。 




キゃン ill レ」 


メモ 


画面の [Language version :] の右の" X.X" は、本ツールに含まれる言 
語ファイルの Language version が表示されます0 
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6 プリンタメニューの使い方について 



❿セットアップする内容を確認し、[セットアップ]をクリックします。 



メェ 画面の [Language version :] の右の" X . X " は、本ツールに含まれる言 
- 語ファイルの Language version が表示されます 0 



操 

作 

パ 

ネ 

ノレ 

の 

表 

示 

言 

語 

を 

変 

更 


た 

い 


©[完了]をクリックします。 


ブリンタ表示言語セ9卜 



パネルを見て、セットアッ■功したことを 職し ゴリン 效 


エラーを示じ a 、ると和、エラーの内容を確認し r ください。 

セットアップ結果が表示されな I 、ときは、以下の原因が考えられます。 


•プリンタが表示言語セットアップ機能に対応じ c いない 
づリンタとコンビュー w 正しく接続されていない 


OKI 



1 ™] 


® プリンタの操作パネルを見てダウンロードが成功したことを確認し、プリンタを再 
起動して < ださい。 


DOWNLOAD MESSAGE 
SUCCESS 


英語表示イメージ 


夕 、、ウン ロー ト'' メッ セー シ 
カキコミカンリョウ 


日本語表示イメージ 
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® ® ® ® ® 0 

操作パネルの表示言語を変更したい ( Macintosh ) 


プリンタの操作パネルに表示される言語を日本語または英語に切り替えることができ 
ます。デフォルトは、日本語です。 

設定します 

❶プリンタの操作ノヽ°ネルでメニュー印刷を出力します。 

❷メニューマップに印刷されている 「Language format 」 の数字を確認します。 

❸ TCP / IP 接続する場合、メニューマップに印刷されているプリンタの IP アドレスを 
宦言忍します。 

Macintosh OS X の場合 

❹ [ OKIDATA] - [Operator Panel Language Setup ]- [プリンタ表示言語セットアッ 
プ]をタブルクリックします。 


% 


プリンタ表ホ言語ゼットアツ 
プ 


©接続方法を選択するためのダイアログが表示されます。 [ USB ] もしくは [ TCP / 
IP ] を選択してください。 TCP / IP 接続を選択した場合は、メニューマップで確認 
したプリンタの IP アドレスを入力します。 

©[0 K ] ボタンをクリックすると、メインダイアログが表示されます。 


接続方法 


0US6 

©TCP/IP 


192 , 168 . 0.1 


C キャンセル） 


0K 




❼ダイアログの右上に表示されている 「Language Version 」 がメニューマップに 
印刷されている 「Language format 」 の数字より大きいことを確認します。 
数字が小さい場合は使用できません。最新のユーティリティを沖データホームベー 
ジからダウン □一 ドしてください。 

0 6 0 プリンタ表示言語セツトアップ CD 


I Lanquacpe version : 8.1 

言語を選択し T< ださい。 


ENGLISH 


: 


ダウン〇—ド 


MenuMap 


C 5900 


プリンタシリアル#号： プリンタ管理番号： 

CU version: 01.03 [ 101. IT U02. 09 S3. 0. 4b 801. 00 L0I. 00 PPC750CXe 500MHz 00083410 00080001 F50 JO ] 

PU vers ion: 00.00 58 [ PI03. TO 1000. 00.18 DU00. 0018 ] £T: 0000002 E00001D1 62700000000000080 KYMC-1111 
PCI Prosraoi version:0417 [ 04. !8 X03. 07 P F ] 

PS Program version: 301 5, PSE2S 0002 
两面印刷： Ustal led トレイ 1:A4 
Total Memory Si«:256 MB 
Flash Weinory:4 16 ( FS0 ] 

HOD uninstalled M Language format:8 0 \ 

jpi lcd：ti pnl：ti dpr i. 5 43 

Network ver$«oft：04 50let) Remote:i4. 01 Language:Japanese 

ロット番号 
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© [言語の選択]ポップアップメニューから、使用したい言語を選択します。 

0 0 0プリンタ表示言語セツトアップ CD 


Language version : S,1 


1語を選択して< ださい。 


ENGLISH 


JAPANESE 


ダウン□ード 


©[ダウンロード]ボタンをクリックします。言語を設定するためのファイルがプリ 
ンタに送信されます。送信が終了すると、終了した旨を知らせるための画面が表 
されます。 

0 6 0プリンタ表示言謹セツトアップ 〇 


Language version : SJ 


■語を1択し T < ださい， 


JAPANESE 


了 1 


E 


ダウン□ード 


©プリンタを再起動します。 


Macintosh 〇 S9 

〇 [MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility] - [MicrolinePS Utility] をダブルクリツ 
クします。 

©[ユーティリティ] メニューから[パネル言語の設定]を選択します。 


プリンタ名/ゾーンの変更 
PS File ダウンロード...拥 D 
フォントリスト表示 ... 昶 L 
ディスクの初期化 ... 

フォ ントの匿き " 換え ... 

ハーフト - ン雲同 !！…_ 


❸ダイアログの右上に表示されている 「Language Version」 がメニューマップに 
印刷されている 「Language format」 の数字より大きいことを確認します。数字 
が小さい場合は使用できません。最新のユーティリティを沖データホームべージが 
らダウン□ー ドしてください。 


I Languagi 


ie version : 8.1] 


言語を選択して下さい 0 
言語： I ENGLISH ' 


RflC ； る 


MenuMap 


C 5900 


プリンタシリアル#号： プリンタ管理番号： 

CU version: 01.03 [ 101. IT U02. 09 S3. 0. 4b BOV 00 L0I. 00 PPC750CXe 500MHz 00083410 00080001 F50 JO ] 

PU vers ion: 00. 00. 58 [ P103. )0 L000. 00.18 叫 00. 0018 】 ET : 0000002 E00001D1 62700000000000080 KYMC-IHI 
PCI Program version:0417 [ 04. !8 X03. 07 P F ] 

PS Program version:3015, PSE2S 0002 
両面印剔： installed トレイ丨： A4 
Total Memory Size: 256 MB 
Flash Memory:4 UB [ FS0 】 

H00 uninstalled M Language format:8 01 

m LCD:T1 PNL:T1 DPR f. 5 43 VMupviVPWViPliMr 

Network ver$«oft：04 50 ieb Re®ote:»4. 01 Language:Japanese 

ロット番号 
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❹[言語の選択]ポップアップメニューから、使用したい言語を選択します。 



©[ダウンロード]ボタンをクリックします。言語を設定するためのファイルがプリ 
ンタに送信されます。送信が終了すると、終了した旨を知らせるための画面が表 
示されます。 



©プリンタを再起動します。 


操作パネルの表示言語を変更したい (Macintosh) 
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6 プリンタメニューの使い方について 


(MEMO) 
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プリンタのネットワーク機能で設定できる項目を説明します。 

現在設定されている値は、メニューマップ印刷のネットワークの設定情報 (Network 
Information) で確認できます。 

設定値を変更するには、 TELNET, Web ブラウザ， AdminManager, Setup Utility を 
使用します。 


TCP/IP 網かけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

TCP/IP 

Protocol 


TCP/IP 

プ□トコ 
ルを使用 
する 

TCP/IP プ 

□ トコル 
を使用す 
る 

ENABLE 

DISABLE 

TCP / IP プロトコルの使用/非使用 
を設定します。 

IP Address 
Set 

IP アドレス 
設定 



AUTO (自動） 
MANUAL ( 手動） 

DHCP / BOOTP サーパへ IP アドレ 
ス取得を要求するか、しないかを設 
定します。 

IP Address 

IP アドレス 

IP アドレス 

IP アドレス 

192.168.100.100 

IP アドレスを設定します。 

Subnet 

Mask 

サブネツ 
トマスク 

サブネッ 
トマスク 

サブネツ 
トマスク 

255.255 .255.0 

サブネットマスクを設定します。 

Default 

Gateway 

ゲート 

ウェイア 

ドレス 

デフォル 
トゲート 
ウェィ 

デフオル 
トゲート 
ウェイ 

192.168 .100.254 

ゲートウェイ（デフォルトルータ）ア 
ドレスを設定します。0.0 .0.0 はルータ 
なしを意味します。 

DNS 

Server 

( Pri .) 

DNS サー 
バアドレ 
ス（プラ 
イマリ） 

プライマリ 

サーバ 


0.0.0.0 

プライマリ DNS サーパの IP アドレ 
スを設定します。 SMTP ( E - Mail ) プ 
□ トコルを使用するときに設定して 
ください 。 「SMTP Server Name 」 

を IP アドレスで設定する場合は、設 
定する必要はありません。 

DNS 

Server 

( Sec .) 

DNS サー 
バアドレ 
ス（セカ 
ンダリ） 

セカンダリ 
サーバ 


0.0.0.0 

セカンダリ DNS サーパの IP アドレ 
スを設定します。 SMTP ( E - Mail ) プ 
□ トコルを使用するときに設定して 
ください 。 「SMTP Server Name 」 

を IP アドレスで設定する場合は、設 
定する必要はありません。 

Dynamic 

DNS 

ダイナミツ 
ク DNS 

DDNS を 
使用する 


ENABLE (有効) 
DISABLE (無効） 

IP アドレスなどが、変更されたとき 
に、それらの情報を DNS サーパに登 
録し直すか、しないかを設定します。 

Domain 

Name 

ドメイン 

名 

ドメイン名 

- 

なし 

プリンタが属するドメイン名を設定 
します。 

WINS 

Server 

( Pri .) 

WINS サー 
パ（ブラ 
イマリ） 

プライマリ 

サーパ 


0 . 0 . 0.0 

Windows 環境で、ネームサーパ（コ 
ンピュータ名から IP アドレスに変換 
するためのサーパ）を使用している 
場合に、ネームサーパの IP アドレス 
またはネームサーパ名を設定します。 
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網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

WINS 

Server 

(Sec.) 

WINS サー 
バ (セカ 
ンダリ） 

セカンダリ 
サーバ 


0.0.0.0 

Windows 環境で、ネームサーパ（コ 
ンピュータ名から IP アドレスに変換 
するためのサーパ）を使用している 
場合に、ネームサーパの IP アドレス 
またはネ_ムサーパ名を設定します。 

Scope ID 

スコープ 

ID 

スコープ 

ID 

— 

なし 

WINS の ScopelD を設定します。1 
〜223文字の英数字です。 

Windows 

Windows 

Network 
PnP を使 
用する 


ENABLE ( 有効) 
DISABLE (無効） 

Windows の自動検出機能の使用/非 
使用を設定します。 

Macin¬ 

tosh 

Macintosh 

巳 onjour を 
使用する 

— 

ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効! 

Macintosh の自動検出機能の使用/ 

非使用を設定します。 

Printer 

Name 

プリンタ 

名 

プリンタ 

名 


「OKU +「-」+ 

「製品名」+「-」 

+ 「MAC アドレ 
ス下6桁」 

自動検出機能で、プリンタ名をコン 
ピュータにどのように表示させるか 
を設定します。 

Password 

パスワー 
ド設定 

admin パ 

スワード 

admin パ 

スワード 

MAC アドレス 
下6桁 

管理者パスワードを変更します。15 
文字以内の英数字です。大文字、小 
文字は区別されます。忘れてしまう 
と設定を変更できなくなります。 

IP Ver¬ 
sion 

IPv6 

IPv6 を使 
用する 

IPv6 を使 
用する 

ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効) 
(TELNET で 
は 「IPv4 Only」 
riPv4+v6jriPv6 
Only」 とな 1 J ま 
す） 

IPv6 の機能の使用/未使用を設定し 
ます。 



SNMP 網がけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

Contact 
to Admin 

管理者の 

連絡先 

SysCon- 

tact 

SysCon- 

tact 

なし 

システム管理者の連絡先を入力しま 
す。半角で255文字以内です。 

Printer 

Name 

プリンタ 

名 

SysName 

SysName 

「OKU +「-」+ 

「製品名」+「-」 

+ 「MAC アドレ 
ス下6桁」 

プリンタの名前を入力します。半角 
で31文字以内です。 

Printer 

location 

設置場所 

SysLoca- 

tion 

SysLoca- 

tion 

なし 

プリンタの設置場所を入力します。 
半角で255文字以内です。 

Printer 

Asset 

Number 

プリンタ 
管理番号 



なし 

お客様がプリンタを管理するための 
数値を入力することができます。半 
角で8文字以内です。 

SNMP 

Version 

使用する 
SNMP 設 
定 



SNMPvl 

SNMPv3 

SNMPv3+SNMPv1 

使用する SNMP パージョンを設定し 
ます。 

User 

Name 

ューザ名 

ューザ名 

- 

root 

SNMPv3 におけるユーザ名を設定し 
ます。1〜32文字の英数字です。 

Auth 

Pass- 

phrase 

認証設定 
パスフ 
レーズ 

パスフ 
レーズ 


なし 

SNMPv3 バケット認証に使用する認 
証キーを生成するためのパスワード 
を設定します。 

8〜32文字の英数字です。 

Auth Key 


認証キー 
(HEX 

コード） 


なし 

SNMPv3 バケット認証に使用される 
認証キーを HEX コードで設定しま 
す。選択されたアルゴリズムによつ 
て入力文字数が変動します。 

MD5M6 オクテット (HEX コード32文字) 
SHA:20 オクテット (HEX コード40文字） 

Auth 

Algorithm 

認証設定ア 
ルゴリズム 

認証アル 
ゴリズム 

— 

MD5 

SHA 

SNMPv3 バケット認証で使用するア 
ルゴリズムを設定します。 

Privacy 

Pass- 

phrase 

暗号化設 
定パスフ 
レー ズ 

パスフ 
レーズ 


なし 

SNMPv3 バケット暗号化に使用する 
プライパシーキーを生成するための 
パスワードを設定します。 

英数字8〜32文字です。 

Privacy 

Key 


プライパ 
シーキー 
(HEX 

コード） 


なし 

SNMPv3 バケット暗号化に使用される 
パスワードを HEX コードで設定します。 
DES: 16オクテット （HEX コード 

32文字） 

Privacy 

Algorithm 

暗号化設 
定アルゴ 
リズム 

アルゴリ 
ズム 


DES 

SNMPv3 バケット暗号化で使用する 
アルゴリズムを設定します。 

設定値は “DES” 固定です。 

Read 

Commu¬ 

nity 

SNMP 

Read コ 

ぐユニテイ 

の設定 

SNMP 

Read 

Commu¬ 

nity 


public 

SNMPvl で使用する、 Read Com- 
munity を設定します。15文字以内 
の英数字です。 
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項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

Write 

Commu ¬ 

nity 

SNMP 

Write コ 

ミュニティ 
の設定 

SNMP 

Write 

Commu ¬ 

nity 


public 

SNMPvl で使用する 、 Write Com - 
munity を設定します。15文字以内 
の英数字です。 



項 

目 




TELNET 

Web 

Admin 

Setup 

設定値 

機能説明 

ブラウザ 

Manager 

Utility 



NDS Tree 

ツリー 

NDS ' ン 

NDS V 

なし 

NDS のツリー名を設定します。プリ 



リー名 

リー名 


ントサーパを登録したファイルサ_ 
パが属するツリー名をしてください。 
31文字以内の英数字です。 

NDS 

= i ンテキ 

NDS コン 

NDS コン 

なし 

NDS のコンテキスト名を設定しま 

Context 

スト 

テキスト 

テキスト 


す。プリントサーパの属するコンテ 
キスト名を指定してください。77文 
字以内の英数字です。 

Print 

プリント 

プリント 

プリント 

「 OKI 」 +「-」+ 

プリントサーパ名を設定します。ファ 

Server 

サーパ名 

サーパ名 

サーパ名 

「製品名」+「-」 

イルサーパに設定したプリントサー 

Name 




+ 「 MAC アドレ 

パ名と同じに設定してください。31 





ス下6桁」+「-」 

+ rpRj 

文字以内の英数字です。 

Password 

ファイル 

□グイン 

□グイン 

なし 

ファイルサ_パに□グインするため 


サーパの 

パスワー 

パスワー 


のパスワードを設定します。31文字 


□グイン 

K 

K 


以内の英数字です。 


パスワー 




ファイルサーパにプリンタ用のパス 


K 




ワードを設定した場合にはこの項目 
が必要です。 

JobPoll - 

ジョブ 

ジョブ 

ジョブ 

2秒 

キューにジョブを見つけに行く時間 

ing Time 

ポーリン 

ポーリン 

ポーリン 

\ 

間隔を設定します。 

( Sec .) 

ク'間隔 

グ間隔 

グ間隔 

4秒 

1 

短くするとすぐに印刷が開始されま 
すがネットワーク回線が混みます。 





255秒 


— 

パインダ 

パインダ 

パインダ 

チェックあり 

パインダリモードの使用/非使用を 


リモード 

リ設定 

リモード 

チェックなし 

設定します。 NetWare のパージョン 
が、 6.0/5.0/41 のパインダリネット 
ワーク、または 3.12 へ接続すると 
きには 「 ENABLE 」、6.0/5.0/41 の 
NDS で使用するときには 「 DISABLE 」 
を設定します。 

File 

ファイル 

接続する 

接続する 

なし 

ファイルサ_パの名前を設定します。 

Server 

サーパ名 

ファイル 

ファイル 


最大8台のファイルサーパを指定で 

Name 


サーパ 

サーバ# 1-8 


きます。47文字以内の英数字です。 

#1-8 


#1-8 
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リモートプリンタ 網かけ部は初期値です。 



項 

目 




TELNET 

Web 

Admin 

Setup 

設定値 

機能説明 

ブラウザ 

Manager 

Utility 



PrintServ - 

プリント 

接続する 

接続する 

なし 

接続するプリントサーパ名を設定しま 

er Name 

サーパ名 

プリン 

ブリント 


す。最大8台のプリントサーパを指定 

#1-8 


トサーパ 

サーパ 


できます。47文字以内の英数字です。 



#1-8 

#1-8 



JobTime - 

ジョブタ 

ジョブタ 

ジョブタ 

4秒 

最後の印刷ジョブバケツトを受け取つ 

out ( Sec .) 

イムアウ 
卜 

イムアウ 
卜 

イムアウ 
卜 

1 

10秒 

1 

てからポートを解放するまでの時間を 
設定します。 

通常は初期設定使用します。この値が 





255秒 

小さすぎると印刷が崩れ易くなり、大 
きすぎると他のプロトコルから印刷が 
なかなか始まらなくなります。 

EtherTalk 




網かけ部は初期値です。 


項 

目 




TELNET 

Web 

Admin 

Setup 

設定値 

機能説明 

ブラウザ 

Manager 

Utility 



EtherTalk 

EtherTalk 

EtherTalk 

EtherTalk 

ENABLE ( 有効) 

EtherTalk の使用/非使用を設定し 



プロトコル 

プロトコル 

DISABLE (無効） 

ます。 



を使用する 

を使用する 



Printer 

EtherTalk 

プリンタ 

プリンタ 

製品名 

EtherTalk のプリンタ名を指定しま 

Name 

プリンタ 

名 

名 


す。31文字以内の英数字です。接続 


名 




するネツトワークで睢一の名称で無 
い場合には自動的に番号が名称の末 
尾に追加されます。 

Zone 

EtherTalk 

ソーン名 

ゾーン名 

ホ 

EtherTalk ゾーン名を指定します。 

Name 

ソーン名 




32文字以内の英数字です。 



NetBEUI 網かけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

NetBEUI 

NetBEUI 

NetBEUI 

プロトコル 
を使用する 

NetBEUI 

プロトコル 
を使用する 

ENABLE ( 有効) 
DISABLE (無効） 

NetBEUI の使用/非使用を設定しま 
す。 

Short 

Printer 

Name 

シヨート 

プリンタ 

名 

シヨート 

プリンタ 

名 

シヨート 

プリンタ 

名 

「製品名」+ 

「 MAC アドレス 
下6桁」 

コンピュータ名を設定します。この 
名前で NetBEUI 上で識別されます。 
Windows であればネットワークコン 
ピュータ中の PrintServer グループ 
に表示されます。15文字以内の英数 
字です。* 1 

Work ¬ 

group 

Name 

ワークグ 
ループ名 

ワークグ 
ル_プ 

ワークグ 
ループ 

PrintServer 

ワークグループ名を設定できます。 
この名称で Windows のネットワー 
クコンピュータ中に表示されます。 

15文字以内の英数字です。 

Comment 

コメント 

コメント 

コメント 

Ethernet Board 
OKILAN 830 Oe 

コメントを設定します。 Windows の 
ネットワークコンピュータで表示形 
式を詳細に設定したときにこのコメ 
ントが表示されます。48文字以内の 
英数字です。 


* i ： 表示されたアイコンを開くと、下表のようなファイルが存在します。 


ディレクトリ 

ファイル名 

機能 

SETUP 

Config.ini 

IP アドレスの設定変更ができます。 

このファイル中の IP アドレスを変更して、またもとの位置に戻すだけでプ 
リンタの IP アドレスをファイルに記載した値に変更することができます。 

Websetup 

プリンタのもつ Web Page を起動します。 

REPORT 

Status . 

txt 

プリンタに設定されている設定値の概要を表示します。 

このファイルは変更することができません。現在の設定を表示するファイ 
ルですから、 Reporttxt とは内容が異なる場合があります。 

Report . 

txt 

プリンタに設定されている設定値の詳細を表示します。 

このファイルは変更することができません。設定値を表示するファイルで 
すから、 Status . txt とは内容が異なる場合があります。 


• 本プリンタの Master Browser 機能は、 Workgroup 名が 「PrintServer」 の場 
1 合にのみ起動します。 Master Browser 機能は同一 Workgroup 内に存在するマ 
シンの情報を管理し、他の Workgroup からの一覧要求に応答する機能です。 

• 沖データ製プリンタ以外の機器の Workgroup に 「PrintServer」 の名前をつけ 
た場合、その機器は正常に管理されなくなります。（その機器がネットワーク上で 
見えなくなることがあります。） 

• 本プリンタの Master Browser 機能で管理できるプリンタは最大8台です。 

• NetBEUI プロトコルでは、他のユーザ（他のプロトコルを含む）からのジョブの 
印刷中はエラーメッセージが表示され、印刷できません。 
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Drinter trap 網かけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

Pm-Trap 

Commu ¬ 

nity 

プリンタ 
Trap コ 

ミュニティ 

名設定 

プリン 
夕 Trap 

コミュニ 

ティ 名 


public 

プリンタ Trap の コミュニティ 名を 
設定します。31文字以内の英数字で 
す。 

TCP #1-5 
Trap En ¬ 
able 

Trap 送信 
許可# 1-5 

TCP #1-5 
Printer 
Trap を有 
効にする 


ENABLE 

DISABLE 

TCP #1-5 でプリンタ Trap を使用す 
るかどうか設定します。 

TCP #1-5 
Printer 
Reboot 
Trap 

プリンタ 

再起動 

#1-5 

TCP #1-5 

プリンタ 

リブート 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタが再起動したときに SNMP 
メッセージを送信するかを選択しま 
す。 

TCP #1-5 
Receive Il ¬ 
legal Trap 

不正 Trap 
受信# 1-5 

TCP #1-5 
受信異常 


ENABLE 

DISABLE 

「プリンタ Trap コミュニティ 名設定」 
で指定した以外の コミュニティ 名で 
プリンタにアクセスしたときに Trap 
を使用するかどうか設定します。 

TCP #1-5 
Online 

Trap 

オンライ 
ン #1-5 

TCP #1-5 
オンライ 
ン 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタが〇 N - LINE になるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを設 
定します。 

TCP #1-5 
Offline 

Trap 

オフライ 

ン #1-5 

TCP #1-5 

オフライ 
ン 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタが OFF - LINE になるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを設 
定します。 

TCP #1-5 
Paper Out 
Trap 

用紙なし 
#1-5 

TCP #1-5 
用紙なし 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタが用紙切れ状態になったと 
きに SNMP メッセージを送信するか 
を選択します。 

TCP #1-5 
Paper 

Jam Trap 

用紙ジャ 
ム #1-5 

TCP #1-5 
用紙ジャ 
ム 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタに用紙がつまったときに 
SNMP メッセージを送信するかを選 
択します。 

TCP #1-5 

Cover 

Open 

Trap 

カパー 

オープン 

#1-5 

TCP #1-5 
カパー 
オープン 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタのカパーが開かれるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを選 
択します。 

TCP #1-5 
Printer 

Error Trap 

プリンタ 

エラー 

#1-5 

TCP #1-5 

プリンタ 

エラー 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタにエラーが発生したときに 
SNMP メッセージを送信するかを選 
択します。 

TCP #1-5 
Trap Ad ¬ 
dress 

アドレス 

#1-5 

TCP # 1-5 


0.0.0.0 

TCP / IP の場合の Trap 送信先アドレ 
スを設定します。設定値は10進数 
p **.***，*.***」 形式で入力しま 
す。 IP アドレスが0.0 .0.0 の場合は、 
Trap を送信しません。アドレスは5 
か所まで指定できます。 


網がけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

IPX Trap 
Enable 

IPX Trap 
送信許可 

IPX 

Printer 
Trap を有 
効にする 


ENABLE 

DISABLE 

IPX でプリンタ Trap を使用するかど 
うか設定します。 

IPX Online 
Trap 

IPX オンラ 
イン 

IPX オン 
ライン 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタが ON - LINE になるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを設 
定します。 

IPX Of ¬ 
fline Trap 

IPX オフラ 
イン 

IPX オフ 
ライン 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタが OFF - LINE になるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを設 
定します。 

IPX Paper 
Out Trap 

IPX 用紙な 
し 

IPX 用紙 
なし 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタが用紙切れ状態になったと 
きに SNMP メッセージを送信するか 
を選択します。 

IPX Paper 
Jam Trap 

IPX 用紙 
ジャム 

IPX 用紙 
ジャム 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタに用紙がつまったときに 
SNMP メッセージを送信するかを選 
択します。 

IPX Cover 
OpenTrap 

IPX 力 

パーオ_ 

プン 

IPX 力 

パ_才_ 

プン 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタのカパーが開かれるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを選 
択します。 

IPX 

Printer 

ErrorTrap 

IPX プリン 
タエラー 

IPX プリ 
ンタエ 
ラー 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタにエラーが発生したときに 
SNMP メッセージを送信するかを選 
択します。 

IPX Trap 
Net / Ad ¬ 
dress 

IPX 

IPX 


000000 00: 
000000000000 

IPX の場合の Trap 送信先アドレスを 
設定します。設定値は、ネットワ _ 
クアドレス （8 桁 ）+ ノー ドアドレス 
(12 桁）で入力します。 
「00000000:000000000000」の場 
合はトラップを発行しません。アド 
レスは1か所のみ指定できます。 
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SMTP ( Email 送信） 網かけ部は初期値です。 



項 

目 




TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

設定値 

機能説明 

SMTP 

Send 

SMTP 送 
信 

SMTP 送 
信を使用 
する 


ENABLE ( 有効） 
1 SABLEC 無効！」 

SMTP ( Email ) 送信プロトコルを使用 
するかどうか設定します。 

SMTP 

Server 

Name 

SMTP 
サーパ名 

SMTP 
サーパ名 


なし 

SMTP サーパ名を設定します。ドメ 
イン名または IP アドレスを指定して 
ください。ドメイン名を指定する場合 
は、 DNS ( PriXsec ) の設定が必要です。 

SMTP Port 
Number 

SMTP 
ポート番号 

SMTP 
ポート番号 

— 

25 

SMTP のポート番号を設定します。 
通常は初期設定でご使用ください。 

Printer 

Email Ad ¬ 
dress 

プリンタ 
Email アド 
レス 

送信元ァ 
ドレス 


なし 

プリンタの Email アドレスを設定し 
ます。 

Reply-To 

Address 

返信先 

Email アド 
レス 

返信先ァ 
ドレス 


なし 

返信用のアドレスを設定します。通 
常はネットワーク管理者のメールア 
ドレスを指定してください。 

Email Ad ¬ 
dress 1-5 

Email アド 
レス 1-5 

送信先ァ 
ドレス 

1-5 


なし 

送信先のアドレスを設定します。ア 
ドレスは5ヶ所まで指定できます。 

Notify 
Mode 1-5 

障害通知 
方法 

モー ド設 
定 


EVENT 

(障害発生時の通知） 
PERIOD 
(定期的な通知） 

障害を通知する方法を設定します。 

Email Alert 
IntervaKH 
ours )1-5 

メール通 
知間隔 

定期通知 
間隔 


1 

24 

通知間隔を設定します。定期的な通 
知を選択した場合のみ有効です。 

Consum ¬ 

able 

Warning 
Event 1-5 

消耗品 

警告 

消耗品の 

注意 


ISABLEC 無効) 
lmmediate ( 即時） 

1 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

プリンタの消耗品 （ トナーカート 
リッジ、イメージドラムなど）に関 
する警告を通知するかどうかを設定 
します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Consum ¬ 

able 

Warning 

Period 

1-5 

消耗品 

警告 

消耗品の 

注意 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効) 

プリンタの消耗品 （ トナーカート 
リッジ、イメージドラムなど）に関 
する警告を通知するかどうかを設定 
します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 



網かけ部は初期値です。 



項 

§ 




TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

設定値 

機能説明 

Consum ¬ 
able Error 
Event 1-5 

消耗品 

エラー 

消耗品の 

エラー 


DI $ ABLE ( 無効) 
Immediate (即時 _ 
1 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

プリンタの消耗品 （ トナーカートリッジ、 
イメージドラムなど）に関するエラーを 
通知するがどうがを設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Consum ¬ 
able Error 
Period 

1-5 

消耗品 

エラー 

消耗品の 

エラー 


ENABLE ( 有効） 

DISABLE (無効) 

プリンタの消耗品 （ トナーカートリッジ、 
イメージドラムなど）に関するエラーを 
通知するがどうがを設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Mainte ¬ 
nance 
Warning 
Event 1-5 

メンテナ 

ンスユ 

ニット 

警告 

メンテナ 
ンスの注 
意 


DISABLE (無効): 
Immediate (即時) 

1 

2 H 0 M 

1 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

メンテナンスユニット （ 定着器ユ 
ニット、ペルトユニットなと）に関 
する警告を通知するかどうかを設定 
します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Mainte ¬ 

nance 

Warning 

Period 

1-5 

メンテナ 

ンスユ 

ニット 

警告 

メンテナ 
ンスの注 
意 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効) 

メンテナンスユニット （ 定着器ユ 
ニット、ペルトユニットなど）に関 
する警告を通知するかどうかを設定 
します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Mainte ¬ 
nance Er ¬ 
ror Event 
1-5 

メンテナ 
ンスユ 
ニット 
エラー 

メンテナ 
ンスのエ 
ラー 


DISABLE (無効》 
Immediate (即時》 

1 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

メンテナンスユニット（定着器ユニット、 
ペルトユニットなど）に関するエラーを 
通知するかどうがを設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Mainte ¬ 
nance Er ¬ 
ror Period 
1-5 

メンテナ 
ンスユ 
ニット 
エラー 

メンテナ 
ンスのエ 
ラー 


ENABLE ( 有効） 

DISABLEC 無効)' 

メンテナンスユニット（定着器ユニット、 
ベルトユニットなど）に関するエラーを 
通知するかどうかを設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Paper 
Supply 
Warning 
Event 1-5 

用紙の補 
充警告 

用紙の補 
充の注意 


DISABLE (無効) 
Immediate (即時) 

1 

OH 15 M 

1 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

用紙に関する警告を通知するかどう 
かを設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 
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項 

目 




TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

設定値 

機能説明 

Paper 

Supply 

Warning 

Period 

1-5 

用紙の補 
充警告 

用紙の補 
充の注意 


ENABLE ( 有効） 
OISABLEC 無効) 

用紙に関する警告を通知するかどう 
かを設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Paper 

Supply 

Error 

Event 1-5 

用紙の補 

充エ 

ラー 

用紙の補 

充のエ 

ラー 


DISABLE ( 無効) 
Immediate (即時） 

1 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

用紙に関するエラーを通知するかど 
うかを設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Paper 
Supply 
Error Pe ¬ 
riod 1-5 

用紙の補 

充エ 

ラー 

用紙の補 

充のエ 

ラー 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効) 

用紙に関するエラーを通知するかど 
うかを設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Printing 
Paper 
Warning 
Event 1-5 

印刷中の 
用紙警 

印刷中の 
用紙の注 
意 


DISABLE ( 無効） 
Immediate (即時 j 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

用紙の搬送に関する警告を通知する 
かどうかを設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Printing 

Paper 

Warning 

Period 

1-5 

印刷中の 
用紙警 

印刷中の 
用紙の注 
意 


ENIABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効） 

用紙の搬送に関する警告を通知する 
かどラかを設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Printing 
Paper Er ¬ 
ror Event 
1-5 

印刷中の 
用紙エ 
ラー 

印刷中の 
用紙のエ 
ラー 


DISABLE ( 無効） 
Immediate (即時） 

2 H 0 M 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

用紙の搬送に関するエラーを通知す 
るかどうかを設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Printing 
Paper Er ¬ 
ror Period 
1-5 

印刷中の 
用紙エ 
ラー 

印刷中の 
用紙のエ 
ラー 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効) 

用紙の搬送に関するエラーを通知す 
るかどうかを設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Storage 
Device 
Event 1-5 

ストレージ 
デパイス 

ストレージ 
デパイス 


DISABLE ( 無効） 
lmmediate ( 即時） 

1 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

ストレージデパイスに関するエラーを 
通知するかどうかを設定します。 

発生時の通知を選択している場合のみ 
有効です。 

Storage 
Device 
Period 1-5 

ストレージ 
デパイス 

ストレージ 
デパイス 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効7 

ストレージデパイスに関するエラーを 
通知するかどうかを設定します。 

定期的な通知を選択している場合のみ 
有効です。 



項 

目 




TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

設定値 

機能説明 

Print 

Result 
Warning 
Event 1-5 

印刷の結 
果警告 

印刷の結 

のン z £ 思 


DISABLEC 無効） 
lmmediate ( 即時 j 

1 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

印刷結果に影響する障害に関する警 
告を通知するかどうかを設定します。 
発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Print 

Result 

Warning 

Period 

1-5 

印刷の結 
果警告 

印刷の結 
果の注意 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効） 

印刷結果に影響する障害に関する警 
告を通知するかどうかを設定します。 
定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Print Re ¬ 
sult Error 
Event 1-5 

印刷の結 

果ェ 

ラー 

印刷の結 

果のェ 

ラー 


DISABLEC 無効） 
lmmediate ( 即時) 

1 

2 H 0 M 

\ 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

印刷結果に影響するエラーを通知す 
るかどうかを設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Print 

Result Er ¬ 
ror Period 
1-5 

印刷の結 

果ェ 

ラー 

印刷の結 

果のェ 

ラー 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効厂 

印刷結果に影響するエラーを通知す 
るかどうかを設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Interface 
Warning 
Event 1-5 

インター 
フェース 
の異常警 

I / F の注意 


DISABLE ( 無効） 
lmmediate ( 即時） 

\ 

48 H 45 M 
ENABLEC 有効） 

インターフエ_ス （ ネットワーク 
etc .) に関する警告を通知するかどう 
かを設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Interface 

Warning 

Period 

1-5 

インター 
フェース 
の異常警 

IMF の注意 


ENABLE ( 有効） 

DISABLE ( 無効） 

インターフエ_ス （ ネットワーク 
etc .) に関する警告を通知するかどう 
かを設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Interface 

Error 

Event 1-5 

インター 

フェース 

の異常エ 
ラー 

I / F のェ 
ラー 


DISABLE 
lmmediate ( 即時) 

1 

2 H 0 M 

1 

48 H 45 M 
ENABLE 

インタフエ_ス （ ネットワーク etc .) 
に関するエラーを通知するかどうか 
を設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Interface 
Error Pe ¬ 
riod 1-5 

インター 
フェース 
の異常エ 
ラー 

I / F のェ 
ラー 


ENABLE ( 有効） 

DISABLEC 無効） 

インタフエ_ス （ ネットワーク etc .) 
に関するエラーを通知するかどラか 
を設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 


I ネットワ—ク設定項目の一覧 


288 










































網かけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

Security 
Warning 
Event 1-5 

セキュリ 
ティ 

セキュリ 
テイの注 
意 


DISABLE ( 無効 ■ 

Immediate (即時) 

1 

2 H 0 M 

1 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

セキユリティ機能の中で発生した警 
告を通知するかどうかを設定します。 
発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Security 

Warning 

Period 

1-5 

セキュリ 
ティ 

セキュリ 
テイの注 
意 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効 i '| 

セキユリティ機能の中で発生した警 
告を通知するかどうかを設定します。 
定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Other Er ¬ 
ror Event 
1-5 

その他 

その他の 

ェラー 


DISABLE ( 無効 | 
lmmediate ( 即時） 

1 

2 H 0 M 

1 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

その他の重大なエラーを通知するか 
どうかを設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Other Er ¬ 
ror Period 
1-5 

その他 

その他の 

ェラー 


ENABLE ( 有効） 

OiSABLEC 無効); 

その他の重大なエラーを通知するか 
どうかを設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Attached 

Info 

Printer 

Model 

付加情報 
設定プ 
リンタモ 
デル 

付加情報 
設定プ 
リンタモ 
デル 


ENABLE ( 有効） 
DISABLEC 無効） 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、プリンタモデル名を含めるかど 
うかを設定します。 

Attached 

Info 

Network 

Model 

付加情 
報設定 
ネット 
ワーク 
インタ 
フェース 

付！]□情報 

設定 

ネット 

ワーク 

インタ 

フェース 


ENABLE ( 有効） 

DISABLE ( 無効) 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、ネツトワークインタフ エース 名 
を含めるかどうかを設定します。 

Attached 

Info 

Printer 

Serial 

Number 

付加情報 
設定プ 
リンタシ 
リアルナ 
ン パー 

付加情報 
設定シ 
リアル番 


ENABLE ( 有効） 
DISABLEC 無効) 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、プリンタのシリアルナンパを含 
めるかどうかを設定します。 



網かけ部は初期値です。 



項 

目 




TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

設定値 

機能説明 

Attached 

付加情報 

付加情報 

— 

ENABLE ( 有効） 

送信メールに記載するプリンタ情報 

Info 

Printer 

Asset 

Number 

設定プ 
リンタ管 
理番号 

設定 

Asset 番 


DISABLE (無効誦 

に、プリンタの管理番号を含めるか 
どうかを設定します。 

Attached 

付加情報 

付加情報 

— 

ENABLE ( 有効） 

送信メールに記載するプリンタ情報 

Info Printer 
Name 

設定プ 
リンタ名 

設定シ 
ステム名 


DISABLE (無効） 

に、 SystemName を含めるかどうか 
を設定します。 

Attached 

付加情報 

付加情報設 

— 

ENABLE ( 有効） 

送信メールに記載するプリンタ情報 

Info 

Printer 

Location 

設定設 
置場所 

定プリン 
タロヶー 
ション 


DISABLE (無効簾 

に、 SystemLocation を含めるかど 
うかを設定します。 

Attached 

付加情報 

付加情報 

— 

ENABLE ( 有効） 

送信メールに記載するプリンタ情報 

Info IP 
Address 

設定 IP 
アドレス 

設定 IP 
アドレス 


DISABLE (無効) 

に、 IP アドレスを含めるかどうかを 
設定します。 

Attached 

付加情報 

付加情報 

— 

ENABLE ( 有効） 

送信メールに記載するプリンタ情報 

Info MAC 
Address 

設定 

MAC アド 
レス 

設定 

Ethernet 

アドレス 


DISABLE (無効 

に、 MAC アドレスを含めるかどラ 
かを設定します。 

Attached 

付加情報設 

付加情報設 

— 

ENABLE ( 有効） 

送信メールに記載するプリンタ情報 

Info Short 

Printer 

Name 

定 シヨー 
トプリンタ 
名 

定ショー 
トプリンタ 
名 


DISABLE (無効 _ 

に、プリンタのコンピュータ名を含 
めるかどうがを設定します。 

Attached 

付加情報 

付加情報 

— 

ENABLE ( 有効） 

送信メールに記載するプリンタ情報 

Info 

Printer 

URL 

設定プ 
リンタ 

URL 

設定 

プリンタ 

URL 


DISABLE ( 無効) 

に、プリンタの URL を含めるかどラ 
かを設定します。 

Comment 
Line 1-4 

コメント 

コメント 

1-4 


なし 

送信メールの文末に付加するコメン 
卜を設定します。4行設定できます。 

1行は63文字まで入力でき、それ 
を越える場合は自動的に改行します。 

SMTP 

SMTP 認 

SMTP 認 

— 

ENABLE (有効） 

SMTP 認証をするかどうかを設定し 

Auth 


証設定 


DISABLE (無効） 

ます。 

User ID 

ユーザ ID 

ユーザ ID 

— 

なし 

SMTP 認証のユーザ ID を設定します。 

User 

Password 

パスワー 

K 

パスワー 

K 

— 

なし 

SMTP 認証のパスワードを設定しま 
す。 
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7 ネットワーク機能について 


^ ® ® ® ® @ 


Maintenance 


網かけ部は初期値です。 


Security 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

FTP 

FTP 

FTP 

Service を 
使用する 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効） 

プリンタに対して FTP でのアクセス 
の使用/非使用を設定します。 

Telnet 

TELNET 

TELNET 
Service を 
使用する 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効） 

プリンタに対して TELNET でのアク 
セスの使用/非使用を設定します。 

Web 
(Default 
Port 80) 

Web (ポ— 

卜番号： 

80) 

Web 

Service を 
使用する 


ENABLE ( 有効) 
DISABLE (無効） 

プリンタに対して WEB ブラウザで 
のアクセスの使用/非使用を設定し 
ます。 

Web ( IPP ) 

Web 



1 

ど 

80 

\ 

65535 

プリンタの Web ページにアクセス 
するためのポ_卜番号を設定します。 

IPP ( De ¬ 
fault Port 
631) 

IPP (ポー 
卜番号： 

631) 

IPP サー 
ビスを使 
用する 


ENABLE (有効） 
DISABLE (無効). 

IPP プロトコルの使用/非使用を設 
疋します。 

SNMP 

SNMP 

SNMP 
Service を 
使用する 


ENABLE ( 有効) 
DISABLE (無効) 

プリンタに対して SNMP でのアクセス 
の使用/非使用を設定します。通常は 
ENABLE (使用する）でお使いください。 

SMTP ( E - 
mail ) 


SMTP 送 
信を使用 
する 


ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

SMTP 送信の使用/非使用を設定し 
ます。 

SNTP 

SNTP 

SNTP を 
使用する 

— 

ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効） 

SNTP プロトコルの使用/非使用を 
設定します。 

Local 

Ports 

Local 

Ports 

— 

— 

ENABLE ( 有効) 

DISABLE (無効） 

独自プロトコルの使用/非使用を設 
正します0 

TCP/IP 


TCP/IP プ 

□ トコルを 
使用する 


ENABLE (有効》 
DISABLE (無効) 

TCP/IP プ□トコルの使用/非使用 
を設定します。 

NetBEUI 

NetBEUI 

NetBEUI 

プ□トコ 
ルを使用 
する 


ENABLE ( 有効) 
DISABLE (無効) 

NetBEUI プロトコルの使用/非使用 
を設定します。 

NetWare 

NetWare 

NetWare 

プ□トコ 
ルを使用 
する 


ENABLE ( 有効) 

DISABLE (無効) 

NetWare プ□トコルの使用/非使用 
を設定します。 



項 

目 



TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

設定値 

機能説明 

LAN 

Scale Set ¬ 
ting 

LAN 

LAN 

Scale 


NORMAL (普通） 
SMALL (小規模） 

NormaK 普通）：通常この設定を使用 
してください。スバニングツリー機 
能を持つハプに接続した場合でも 
効率よく動作します。ただし、コン 
ピュータが2, 3台の小さな LAN に 
接続するとプリンタが起動する時間 
が長くなるデメリットがあります。 

SMALL (小規模）：コンピュータが 
2,3台の小さな LAN から大型の 
LAN まで対応しますが、スパニ 
ングツリー機能を持つハブに接 
続した場合に効率よく動作でき 
ない場合があります。 

HEX 

HEX ダン 

— 

— 

NO 

このモードに設定すると、受信した 

Dump 

Mode 

プモード 



YES 

印刷データをすべて16進数で表示 
します。プリンタを再起動すると本 
モードを抜けます。 

HUB Link 
Setting 

HUB との 
接続の設 
定 



AUTO NEGOTIATION 

100 BASE-TX FULL 
100 BASE-TX HALF 
10 BASE-T FULL 
10 BASE-T HALF 

HUB との通信速度と通信方法を設 
定することができます。通常は、 
AUTO NEGOTIATION を設定しま 
す 。 
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網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

EtherTalk 

EtherTalk 

EtherTalk 

プ□トコ 
ルを使用 
する 


ENABLE ( 有効) 

DISABLE (無効） 

EhterTalk プ□トコルの使用/非使 
用を設定します。 

Password 

パスワー 
ド設定 

admi 门パ 
スワード 


MAC アドレス 
下 6 桁 

管理者パスワードを変更します。 15 
文字以内の英数字です。大文字、小 
文字は区別されます。忘れてしまう 
と設定を変更できなくなります。 



設定デー 
夕の暗号 
化通信を 
使用する 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効) 

ツール (AdminManager) とプリンタ 
間の設定データ通信を暗号化します。 
設定すると、パージョンが古いツー 
ルから、プリンタの設定が行えなく 
なります。 



IP Filtering 網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

IP 

Filtering 

IP フイル 
タリング 

IP フイル 
夕を使用 
する 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効) 

IP アドレス毎のアクセスを制限する 
機能の使用/非使用を設定します。 
ただし、この機能は IP アドレスにつ 
いて充分な知識を必要とします。 

通常は必ず DISABLE( 使用しない）に 
なるように設定しておいてください。 
ENABLE( 使用する）に設定し、以下 
の設定をしないと TCP/IP によるア 
クセスが 8 —切できなくなつてしまい 
ます。 

Start 

Address 

#1-10 

開始アド 
レス 
#1-10 

開始アド 
レス 
#1-10 


0.0.0.0 

プリンタへアクセスを許可する IP ア 
ドレスを指定します。 

単一の IP アドレスを指定することも 
できますが、範囲で指定することも 
できます。アドレスの範囲（「開始ア 
ドレス」と「終了アドレス」）を設定 
してください。 0.0.0.0 を入力すると 
無効になります。 

End 

Address 

#1-10 

終了アド 
レス 
#1-10 

終了アド 
レス 
#1-10 


0.0.0.0 

IP Address 
Range 
#1-10 
Printing 

印刷 

#1-10 

印刷を許 
可する 
#1-10 


ENABLE 

DISABLE 

IP Address Range #1-10 で設定し 
た IP アドレスからの印刷を許可しま 
す。 

IP Address 
Range 
#1-10 
Configu¬ 
ration 

設定 

#1-10 

設定を許 
可する 
#1-10 


ENABLE 

DISABLE 

IP Address Range #1-10 で設定し 
た IP アドレスからの設定変更を許可 
します。 

Admin IP 
Address 

設定され 
る管理者 
の IP アド 
レス 

管理者の 

IP アドレ 
ス 


0.0.0.0 

管理者の IP アドレスが自動で設定さ 
れます。 

このアドレスだけは、必ずプリンタ 
にアクセスできます。 

ただし、管理者がプロキシ経由でプ 
リンタにアクセスするように設定し 
ている場合には、プロキシのアドレ 
スが設定されてしまいます。プ□キ 
シのアドレスが設定されるとプロキ 
シ経由でアクセスする人は全て許可 
となります。 

管理者はプリンタに対してプロキシ 
を経由しないでアクセスすることが 
理想です。 
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7 ネットワーク機能について 


^ ® ® ® ® @ 


MAC Address Filtering 


網かけ部は初期値です。 


SSL/TLS 


網がけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

Cipher 

(SSL/ 

TLS) 

SSL/TLS 

SSL/TLS 
を使用す 
る 


ON ( オン） 

OFF (オフ） 

SSL/TLS の使用/非使用を設定し 
ます。 

Ciper 

Strength 

暗号化強 
度 

暗号化強 
度 


Wssk (弱） 
Standard (標準） 
Strong (強） 

暗号化の強度を設定します。 


使用する 
証明書の 
作成 

証日月書作 
成 


自身で署名した証 
明書を使用する 
(自己署名証明書: U 
認証局が発行した 
証明書を使用する 
(認証局証明書） 

自己署名証明書を作成します。また、 
認証局へ送付する CSR の作成と認 
証局が発行する証玥書のインストー 
ルをします。 

— 

Common 

Name 

Common 

Name 

— 

(プリンタ自身 
の IP アドレス） 

自己署名証明書作成時には装置の IP 
アドレス（固定）となります0 


Organiza¬ 

tion 

Organiza¬ 

tion 


なし 

組織名：所属する組織の正式名称を 
指定します。入力可能文字数は64 
文字。 


Organiza¬ 
tional Unit 

Organiza¬ 
tional Unit 


なし 

組織単位：属する部門や課、その他 
組織内のサブグループを指定します。 
入力可能文字数は64文字。 


Locality 

Locality 


なし 

都市名：組織がある都市名や地名を 
指定します。入力可能文字数は128 
文字。 

— 

State/ 

Province 

State/ 

Province 

— 

なし 

州/県：組織がある州や県を指定し 
ます。入力可能文字数は128文字。 


Country/ 

Region 

Country/ 

Region 


なし 

国 コー ド:2文字の ISO 国/地域 コー 
ドを入力します。 （JP (日本）、 USD 7 
メリカ合衆国）等）入力可能文字数 
は2文字 

— 

鍵タイプ 

鍵交換の 
方法 

— 

RSA 

暗号通信に使用する鍵の方式を設定 
します。 


鍵サイズ 

鍵のサイ 
ズ 


2048 bit 

1024 bit 

512 bit 

暗号通信に使用する鍵のサイズを設 
定します。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

MAC 

Address 

Filtering 

MAC アド 

レスフイ 
ルタリン 
グ 



ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効) 

MAC アドレス毎のアクセスを制御 
する機能の使用/非使用を設定しま 
す。ただし、この機能は MAC アド 
レスについて十分な知識を必要とし 
ます。通常は必ず DISABLE (使用し 
ない）になるように設定しておいて 
ください。 ENABLE (使用する）に 
設定し、以下の設定をしないとネッ 
トワークによるアクセスが一切でき 
なくなってしまいます。 

MAC 

Address 

Access 

MAC アド 
レスから 
の通信 



ACCEPT( 許可： M 
DENY( 拒否) 

MAC Address Access #1-50 で設 
定した MAC アドレスからのアクセ 
スを許可するか拒否するかを設定し 
ます。 

MAC 

Address 

#1-50 

フイルタ 
する MAC 
アドレス 

#1-50 



00:00:00: 

00:00:00 

プリンタへアクセスを許可（拒否） 
する MAC アドレスを指定します。 
00:00:00:00:00:00を入力すると無 
効になります。 

Admin 

MAC 

Address 

設定され 
る管理者 
の MAC ア 
ドレス 



00:00:00: 

00:00:00 

管理者の MAC アドレスが自動で設 
定されます。 

このアドレスだけは、必ずプリンタ 
にアクセスできます。ただし、管理 
者がプロキシ経由でプリンタにアク 
セスするように設定してい 
る場合には、プロキシのアドレスが 
設定されてしまいます。プロキシの 
アドレスが設定されているとプ□キ 
シ経由でアクセスする人は 
全て許可となります。 

管理者はプリンタに対してプロキシ 
を経由しないでアクセスすることが 
理想です。 
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SNTP 網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

SNTP 

SNTP 

SNTP を 
使用する 

— 

ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効》 

SNTP プロトコルの使用/非使用を 
設定します。 

NTP 

Server 

(Pri.) 

NTP サー 
バ (ブラ 
イマリ） 

NTP サー 
バ名 1 


なし 

時間取得をする NTP サーパー（プ 
ライマリ）の IP アドレスを設定しま 
す。 

NTP 

Server 

(Sec.) 

NTP サー 
バ (セカ 
ンダリ） 

NTP サー 
バ名 2 


なし 

時間取得をする NTP サーパー（セ 
カンダリ）の IP アドレスを設定しま 
す。 

Adjust 

Interval 

調整間隔 

時間補正 
間隔 


1 hours (時間） 
12 hours (時間） 
24 hours (時間） 

NTP Server 1または、 NTP Server 

2に時間取得に行くインターパルを 
設定します。 

Local 

Time 

Zone 

タイム 

ソーン 

□—カル 
時間設定 


00:00 

GMT との時間差を設定します。 

Daylight 

Saving 

夏時間 

夏時間設 
定 

" 

ON (オン） 

OFF (ォフ） 

サマータイムの設定をします。 


Job List 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 


ジョブ 
キュー表 
示項目設 
定 



ドキュメント名 
ジョブ状態 
ジョブ種類 
コンピュータ名 
ユ ーザ名 
印刷済み面数 
送信時間 
送信ポート 

現在プリンタの印刷待ちになつてい 
るジョブ （ 印刷データ）の一覧に表 
示する項目を選択します。 

選択しない場合には、初期値の項目 
で一覧が表示されます。 
































7 ネットワーク機能について 



w ® ® ® ® @ 

ネットワーク機能を初期化します 


㉔ 


初期化すると全てのネットワーク設定項目が初期値になります。 


プリンタの電源を OFF にします c 



メモ電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧ください。 



2 


先端の細い道具（ボールペンなど）を使って、プッシュスイッ 
チを押したまま、プリンタの電源を〇 N にし、操作パネル 
上に[オンライン]が表示されたら、離します。 



プッンュスイッチ 


ネットワ—ク機能を初期化します 
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w ® ® ® ® 0 

ネットワークの設定情報 (Network Information ) を印刷します 


プリンタの電源を〇 N にし、[オンライン]になったことを 
確認します。 



2 


先端の細い道具（ボールペンなど）を使って、プッシュスイッ 
チを3秒間以上押し続けてから、離します。 



□ 





1 


プッンュス1ツナ 


ネットワークの設定情報 (Network Information) が2枚印刷されます。 


(例） 


MAC アドレス 



B ネットワ—クの設定情報 (Network Information ) を 
印刷します 
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IP アドレスとは… 

TCP / IP プロトコルを使用してネットワーク接続する場合、コンピュータとプリンタに 
IP アドレスを設定する必要があります。 IP アドレスはネットワーク上に接続されたコ 
ンピュータやプリンタの住所のようなものです。正しく設定しないと必要な情報を届 
ける住所がわからず、通信ができなくなります。 




Macintosh をネットワーク接続する場合は、 EtherTalk プロトコルを 
使用するため、 IP アドレスを設定する必要はありません。 

Macintosh 環境で Web ブラウザ （91 ぺージ） や Setup Utility (100 
ページ） を使用する場合には、 IP アドレスを設定してください。 


IP アドレスはどんな値でも使えるわけではな<、決まりがあります。3桁の数字が4 
つに区切られた形で設定します。 

例でいうと n 92.168.〇」までをネットワークアドレスといい、残りの「3」や「2」を 
ホスト ID といいます。標準的なネットワークの場合、コンピュータとプリンタのネッ 
トワークアドレスが同じでないと通信できません。ホスト ID は、どの機器とも重複 
しないような値で、1〜254の間で設定します。 

また、 IP アドレス以外に、サブネットマスク、ゲートウェイの設定も必要です。基本的 
にサブネットマスクは「255.255.255.〇」を設定します。ゲートウヱイは、接続してい 
るルータの IP アドレスを指定します。通常、コンピュータとプリンタに設定するサブネッ 
トマスクとゲートウェイは同じ値にします。 


(例） 




プリンタ 

IP アドレス 


サブネツトマスク 
ゲートウェイ 


: 192. 168. 〇. 

I_ _| 

n 

ネットワークアドレス 

ホスト ID 

: 255. 255.255. 0 

: 192. 168. 0. 1 


192. 168. 〇. 2 


L 


J 


T 

ネットワークアドレス 

ホスト ID 

: 255. 255.255. 0 

: 192. 168. 0. 1 


コンピュータの IP アドレス 

お手元のコンピュータに設定されている IP アドレスを確認しましょう。 

コンピュータの IP アドレスは、接続しているネットワーク環境によって異なります。 
Internet をご利用の場合、接続しているプロバイダやルータメーカから指定された値 
に設定されています。何の値が設定されているかや DHCP などのサーバがあるかど 
うかは、プロバイダやルータメーカに確認してください。社内などでネットワーク管理 
者がいる場合は、管理者に確認してください。 

多くの場合、コンピュータは初期設定で 「 IP アドレスを自動取得する」設定になって 
います。一般の家庭用ルータ （ ADSL ルータや ISDN ルータ）には DHCP サーバが 
標準で搭載されている場合が多く、お手元のコンピュータに何も設定しなくても、ルー 
夕に接続し、コンピュータの電源を入れただけで、サーバより自動的に IP アドレスを 
取得します。 

お手元のコンピュータの取得している IP アドレスがわからない場合は、下記手順で確 
認してください。手順はシステム環境のバージョンにより異なりますので、詳細は各シ 
ステム環境のマニュアリレをご覧ください。 



IP アドレスの設定 
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Windows の場合 

〇 Windows を起動します。 

©コマンドプロンプト （MS-DOS プロンプト）を選択します。 

〈 WindowsXP / Server 2003の場合〉 

[スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト] 
を選択します。 

(WindowsMe の場合〉 

[スタート]-[プログラム]-[コマンドプロンプト]- [MS-DOS プロンプト] 
を選択します。 

< Windows 98/95 の場合〉 

[スタート]-[プログラム]- [MS-DOS プロンプト]を選択します。 

〈 Windows 2000の場合〉 

[スタート]-[プログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]を選択 
します。 

( WindowsNT 4.0 の場合〉 

[スタート]-[プログラム]-[コマンドプロンプト]を選択します。 



❸ 〈 WindowsXP / Me / 2000 / NT 4.0/ Server 2003の場合〉 

キーボードから [ipconfig] と入力し、 [Enter] キーを押します。 

< Windows 98/95 の場合〉 

キーボードから [winipcfg] と入力し、 [Enter] キーを押します。 

現在設定されている IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが表示され 
ます。 



(WindowsXP の場合） 

Macintosh の場合 

❶ Macintosh を起動します。 

❷ 〈 Macintosh の場合〉 

[アップルメニュー]-[コント □- ルパネル]- [TCP/IP] を選択します。 

〈 Mac 〇 S X の場合〉 

[アップルメニュー ] -[システム環境設定]-[インターネットとネットワーク] 
-[ネットワーク]-[表示]で[内蔵 Ethernet] を選択し、 [TCP/IP] タブ 
を選択します。 

表示されない場合は、[すべて表示]をクリックしてくださしヽ。 
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プリンタの IP アドレスを?萑言忍します 

現在、プリンタにどんな IP アドレスが設定されているが確認しましょう。 

プリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Informa¬ 
tion) に表示されています。ネットワークの設定情報 (Network Information) を印刷し、 
IP アドレスを確認してください。ネットワークの設定情報 （Network Information) の 
詳細は 295 ページを ご覧ください。 


% 她厂 （ Infomation 


Printer Informa 

Printer Serial Number 

Printer Asset Number 

OKI-C 5900 -849C9B 


Firmware Version 

File Version {WE/WJ/DF/LD/LC 
DLM Version (PNL/WEB/NIF) 

Protocol ON/OFF 

NetBEUI 

04.50 Web Remote W4.01 

)) 01.01/01.01 /B1.00/B1.00/B1.00 

B1.00/B1.00/B1.00 

00：80：87：84：9C：9B 

AUTO NEGOTIATION 

OK {100BASE-TX FULL) 

Unicast Packets Received 1 Unsendabie Packets 0 

Packets Transmitted 113 Bad Packets Received 0 

Total Packets Received 22 

ENABLE NetWare ENABLE 

ENABLE EtherTalk ENABLE 

'IP Address Set 

WINS Server (Primary) 

WINS Server (Secondary) 
WINS Registration Status 

DNS Server (Primary) 

DNS Server (Secondary) 

DDNS Host Name 

DDNS Domain Name 

DDNS Registration Status 

MANUAL ’ 

C 5900 -849C9B 


Windows 

NetWare Configuration 

OKI-C5900-849C9B 


Print Server Name 




OKI-C 5900 -849C9B-PS 


OKI-C 5900 -849C9B-PR 


フリンタの IP アドレスを設定します 

ネットワークの環境に応じて、プリンタに IP アドレスを設定しましょう。 

(1) 初期設定のまま使用します。 

•ネットワーク上に DHCP/B 〇〇 TP サーバなどがある場合 

プリンタは初期設定で 「IP ADDRESS SET」 が 「AUTO」 に設定されています。 
ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがある場合は、ネットワークに 
接続し、プリンタの電源を入れただけで、サーバより自動的に IP アドレスを 
取ネ尋します。 

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、そのまま 
お使いになれます。プリンタの IP アドレスを設定したり変更をする必要はあ 
りません。 

- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同じ値 
になっていること。 

- IP アドレスのホスト ID が、コンピュータとプリンタで違う値になってい 
ること。 

-サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ値に 
なっていること。 

• ネットワーク上に DHCP/B 〇〇 TP サーバなどがなく、 I 妾続しているコンビュータ 
がすべて WindowsXP の場合 

プリンタは初期設定で 「IP ADDRESS SET」 が 「AUTO」 に設定されていま 
す。つまり「ネットワークPlug&Play」が使用できる設定になって、「サーバ 
を使用しないアドレス解決」機能を使うことができます。 WindowsXP も標 
準 U ネットワーク Plug & Play」 機能を搭載しています。そのため、ネットワー 
ク上に DHCP/BOOTP サーバなどがなくても、ネットワーク Plug & Play 機 
能を使用し、お互いに通信して自動的に IP アドレスを取得します。 

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、そのまま 
お使いになれます。プリンタの IP アドレスを設定したり変更をする必要はあ 
りません。 

- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同じ値 
になっていること。 

- IP アドレスのホスト ID が、コンピュータとプリンタで違う値になってい 
ること。 
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-サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ値に 
なっていること。 

• ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP サーバなどがなく、 I 妾続しているコンビュータ 
がすべて Macintosh で、 Web ブラウザや Setup Utility を使用しない場合 

Macintosh をネットワーク接続する場合は、 EtherTalk プロトコルを使用す 
るため、 IP アドレスを設定する必要はありません。 

(2) IP アドレスを手動で設定します。 

• ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP サーバなどがなく、接続しているコンピュータ 
のシステム環境が異なっている、または社内ネットワーク管理者により決められ 
た IP アドレスを指定されたなど、 （1) に当てはまらない場合 
プリンタに決められた IP アドレスを手動で設定してください。 IP アドレスは、 
プリンタの操作パネルや AdminManager ( Windows) 、 Setup Utility ( Ma ¬ 
cintosh ) , TELNET などで設定できます。 

設定の詳細は、 「 AdminManager 」 (15 ページ )、 「Setup Utility 」 (1 〇〇ベー 
ジ）、 「 TELNET 」 （76 ぺージ）、 「プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定 
したい」 （267 ページ） をご覧ください。 



IP アドレス設定のしくみ（参考） 

IP アドレスを設定する機能は次のような構成になっています。 
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DHCP サーバまたは B 〇〇 TP サーバから IP アドレスを取得できます。 

⑩： 


セットアップにはコンピユータの管理者の権限が必要です。 

IP アドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなどの重 
犬な障害が発生する恐れがあります。ネットワーク管理者と十分相談 
の上、設定してください。 


DHCP サーバの設定 

DHCP とは、 TCP/IP ネットワーク上の各ホストに動的に IP アドレスを割り当てるた 
めのプロトコルです。 IP アドレスの他にサブネットマスクを設定することもできます。 


⑱ 


プリンタには、固定の IP アドレスが割り当てられるように DHCP サー 
バを設定してくださしヽ。ランダムに IP アドレスを割り当てると、ネットワー 
ク経由で印刷ができない場合があります。 固定の IP アドレスを割り当 
てる方法については、各 DHCP サーバのマニュアルをご覧ください。 


動作確認環境 

Windows 2003 Server 日本語版 DHCP サーバ 
Windows2000 Server 日本語版 DHCP サーバ 
Windows2000 Advanced Server 日本語版 DHCP サーバ 
WindowsNT Server 4.0日本語版 DHCP サーバ 
WindowsNT Server4.0 日本語版 DHCP リレーエージェント 
Sun OS 4.1.3+WDE 版 DHCP パージョン 1.3.6 


以下の説明は、 WindowsNT Server4.0 日本語版 DHCP サーバを例にしています。 

〇 [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。 

©[ネットワーク]をタブルクリックし、[サービス]タブを開きます。 

[ネットワークサービス]に [Microsoft DHCP サーバー]が表示されている 
場合は9 

©へ進みます。 

©[追加]をクリックします。 

❹ [Microsoft DHCP サーバ ー] を選択し、 [OK] をクリックします0 


屬 


網搬ぽテ MS 益徽し％■皆 

い。 


S DHCP リ 1^1 一:^ント 



B Microsoft DHCP サ寺） 


L^=l 、レ ノ > ' 

Q Microsoft Internet Intormation server 


テ''イスり使用砂 ... 1 


(: 0K ) 和ンセル | 


❺ Windows を再起動します。 


瞭©からの続き 

© [スタート]-[プログラム]-[管理ツール(共通)]- [DHCP マネージャ]を選択します。 
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❼ [DHCP サーバー]—覧がらスコープを作成するサーバをクリックします。 



❽[スコープ]メニューの[作成]を選択し、 [IP アドレスプール]の設定を行い、[〇 K] 
をクリックします。 



〶⑩㊣ 


©[スコープ]メニューの[予約の追加]を選択し、各項目を入力し、[追加]をクリツ 
クします。 


予約クライアントの追加 


IP アドレス® [192 .168. 0 . 2 I 


一意の ID(U)： 100808784909 B 


クライアント名(过)： [KEIRI.Printerl 

クラィァントコメント◎: |経理部のプリンタ1 

ノ』じる」 ヘル r(H) | 彷罐 .. | 


+追加 ( A 1 


© IP アドレスを入力します。 

② [一意の D] に、プリンタの MAC アドレスを入力します。 

③ [クライアント名]、[クライアントコメント]に任意の名前を入力します。 


❸: 


必ず[予約の追加]で IP アドレスを割り当ててください。 

MAC アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information ) に 
表示されています。 （295 ぺージ参照） 


©[閉じる]をクリックします。 

® [スコープ]メニューの[アクティブ化]を選択し、作成したスコープをアクティブ 
にします。 


® [DHCP マネージヤ]を終了します。 
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BOOTP サーバの設定 

B 〇〇 TP とは、 TCP/IP ネットワーク上の各ホストに、 B 〇〇 TP サーバに登録した IP 
アドレスを割り付けるプロトコルです。 

以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


ワークステーション 
IP アドレス 
MAC アドレス 
ホスト名 


HP-UX 9.x の BOOTP サーバ 
192.168 .0.2 
00:80:87:84:9C:9B 
C59 〇〇 dn 


㉔ 


MAC アドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Information ) に 
表示されています。 （295 ぺージ参照） 


❶ /etc/hosts ファイルに、プリンタの IP アドレスとホスト名を登録します。 

192.168 .0.2 C 5900 dn 

❷ /etc/bootptab ファイルに次の設定を追加します。 


C 5900 dn:\ 

ht=ether:\ 

ha=008087849C9B:\ 

ip=192.168.0.2:\ 

sm=255.255.255.0:\ 

gw=192.168.0.1:\ 


/etc/hosts に登録したホスト名 

ハードウエアタイプを [ether] にします。 

MAC アドレス 

IP アドレス 

サブネツトマスク 

ゲートウェイ 


❸ /etc/inetd.conf ファイルに次の設定を追加します。 

bootps dgram udp wait root /etc/ bootpd bootpd 

❹ inetd を再起動します。 

# kill-11 


フリンタの設定 

以下の説明は、 AdminManager と WindowsXP Home Edition を例にしています。 


㊣ 


プリンタの初期設定では、 「 DHCP / B 〇〇 TP protocol 」 が 「 ENABLE 」 
に設定されています。プリンタを初期設定でお使いの場合は、設定の 
必、要はありません。 


❶プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD-ROM」 をセットします。 

セットアッププログラムが起動します。 

©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

❹[ソフトウェアセットアップ]をクリックします。 


OKI 

PRINTING ! 

■ 


PRINTING SOLUTIONS 



❺プリンタの電源を〇 N にします。 
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©[日本語]をクリックします。 



Oki Data Corporation 



❼ [OKI Device Standard Setup ] をクリックします。 



©[インストールせずに、直接 CD - R 〇 M から起動する]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

AdminManager が起動します。 

© —覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 

機種名には、〇 kiLAN 83〇〇 e と表示されます。 



メモ MAC アドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Information ) に 
MAC Address として、表示されています。 （295 ぺージ参照） 
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7 ネットワーク機能について 


© / □ □ \ /_□□ \ 

W W 


© [設定]メニューの [OKI Device の設定]を選びます。 





象 謬 


r プリンタ名 


設定迄） 


OKI Dev ice の設定迄 )... 


HTTP による詨定 ㈣ 
TELNET ! こよる設定① 


リセット ( E ) 
テスト印刷把） 


IP アド以設定 (P 


® [ TCP / IP ] タブの [ DHCP / B 〇〇 TP を使用する]をチェックし、[設定]をクリッ 
クします。 

: neral TCPflP | NetWare | EtherTalk | NetBEUI | SNMP | E-Mail(Send) | SNTP | Maintenanc ^1^1 | 

7 TCP/IP ゴロトコルを使用する 


| 厂 DHCP/BOOTP を使用する I 


サブネットマスク 
デフォルトゲートウェイ 

自勒検索 ... 


「192 「168 「0 | 2 

「255 | 255 | 255 「0 

r ^. n ^. r^.r 

DNS サーバ ... I 


J 


WINS サてパ ...I 


期化 _| 設定 I 1 _ キャンセル _ 


©設定に間違いがなければ、 [ OK ] をクリックします。 

設定値がプリンタに送信されます。 

©設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。 

⑩ | リブート後プリンタは新ししヽ設定値で動作します。 
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通信を暗号化します （ SSL / TLS ) 


Web ページからの設定及び IPP 印刷時にコンピュータ（クライアント）-プリンタ間 
の通信を暗号化できます。 

( HTTP による通信の暗号化） 

設定方法 

1暗号化設定ツールとしては以下のものがあります。 

1) Web ぺージ 

2) AdminManager 

3) TELNET (暗号化強度（弱/標準/強） 、 SSL/TLS (暗号化）の ON/OFF (有 
効•無効）のみ変更可能） 


2設定の流れ 

Web を使用してプリンタで証明書を作成する手順を示します。 
作成できる証明書の種類は以下の2種類があります。 

自己署名証明書 

認証局証明書 ( CSR の作成） 



プリンタの IP アドレスが証明書作成時から変更されてしまうと、その証 
明書は無効になってしまいます。証明書作成後はプリンタの IP アドレス 
を変更しないでください。 


〶⑩㊣ 


証明書作成手順 


❶ Web ブラウザを起動します。 

❷[アドレス]に URLrhttp ゾ/プリンタの IP アドレス」を入力し、 Enter キーを押します。 


icrosoft 


ファイル©谝集® 表示邸お 

©戻る ▼ 〇 ▼ 因 m 1 

アドレス (fi) _ http：// 192.1 6S.0.2/j_ 


プリンタ ステー タス画面が表示されます。 
©[管理者の□グイン]をクリックします。 


7?イル©編集迄〉表示祕 fc 気 tAO ⑻ツ-ル① AJI ■ブ砂 

©戻る • 〇 * @ d ★離 a り €)| 0▼备 H-Q 

アドレス® •) 赛 http：//19Z168.0.2 / 


■■■偏 政 
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ネットワーク機能について 


© / □ □ \ /_□□ \ 

W W 


❹[ユーザー名]に 「 root 」 または 「 admin 」、 [パスワード]に現在のパスワードを 
入力し、 [0 K ] をクリックします。 


㉝ : 


パスワードの初期値は「 MAC ァドレス」の下6桁です。 
MAC アドレスは、手順©の画面に表示されています。 


05900 

ューザー名 (U>: 
パスワード (£): 


Cr 


本本本本本本| 


□ パスワードを記悄する退） 


[I 0K ]1 キやンセル | 


©[セキュリティ]タブをクリックします。 


方イル0編集 (E) 表示祕お気に W) ⑧ツ-ル®ヘルプ (Jd) 

©戻い © ， 0 ® ® P 検索 ☆ぉ気に入り €> る H B •达 

アドレス (fi) ■http://192_168.0.2/securityfrm.Mm v 0 移肋リ.ウ》 

C 5900 

tzf 

1 

ブロトコル ON/OFF 

通信プロトコル 

TCP/IP :有効 

NetBEUI: | 有効 _ 

NetWare :「有効 _ 

EtherTalk : | 有効 

Web (ポート8号:8¢:丨有効 国| 無効1：®$すると.フラウザ e 由でのアクセスがで教:く >sy* す • 

IPP (ポ-卜 S 号:631>:丨無効 _ 

Telnet : | 無効 _ 

FTP : | 無効 _| 

SNMP : | 有効 

S NTP : 丨 無効(この機能13、 IP v4 でのみ有効です。） 

Local Ports :丨有効 闘 （この機能13：、 IPv4 でのみ有効です。） 

ボート#号（この猓能13：、 IPv4 でのみ有効です。） 

I I 変更内容を送信する垠合には r 送信」を押下してください。 

切口 1 — 干リでル _1 変更内容をクリアする場合！こはキャンセルを押下してください。 

1铛 • ィントネット 


© ⑩ @ 

©[暗号化 （ SSL / TLS )] をクリックします。 

❼ SSL / TLS 設定を有効にします。 


暗号化強度を変更したいときは？（通常は[標準]のままご使用ください。） 
暗号化強度の変更」をクリックします。 


〇 戻い.」 .«] 121 <1 P 技索 ☆摘 ⑽ €) 0，4 S □ 尨 

OS900 OK； 

ぼ 

設定•印刷の暗号化 

1:: ■ 

喑母化!こは SSL/TLSS 使用します„ 


OS3 馬行した3"8睿¥6?用す5 邊 

注意: S5EA での*名!こは 費用が発生します。 

B 明眷の作成！こ必 SK {以下の* B« 入力してくだ3い。 SS 必 Si 

名入カデ^>_^ 設定值 

1 1 C 。— こ fe 故溫您盗^^ 

マ 1。― SS? 溫 SSfS&r 11 H :^: 

i 3 I Organizational |_組•内 J53n®8 入力してくだ3い。必須め頂目では® | 

L 

送信1キャンセル .1 驟 i 親%す A ■器 S 職ん。 


暗号化強度を変更で若 


h BS 号化強度1標準'^ | 

* I 


56ビット、または 128bit 


S： B 音号化強度が強いと、速度！才进<なリます。 


s — 


キ」 


省べ- ジ胸!麻れました 



|信号を暗号化します ( SSL / TLS ) 
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❽ Common Name 、 Organization 、 等の項目を入力します。 


㉜ 


「認証局が発行した証明書を使用する」を選択した場合、入力内容等 
証明書発行手続きの詳細は、認証局の手順に従ってください。 



鍵交換方式、鍵サイズを変更したいときは？ 

(初期値は RSA 、 1024 bit です。通常はそのまま変更せずにご使用ください。) 
c 穿「詳細を変更する」をクリックします。 



〶⑩㊣ 


©入力内容が表示されます。 

内容を確認し、[〇 K ] をクリックしてください。証明書を作成します。 


設定値一覧 


Common Na 
Ortanizatior 


有効 
I：楞準 

自己署名 E 明畲 

192.168 .0.2 

0 KID AT A Corporation 

SOUMU 

MINATO-KU 

TOKYO 

JP 

RSA 




キャンセル」 


以上で自己署名証明書の作成は完了です。 

認証局証明書の場合、続いて以下の手順が必要です。 


® CSR を取り出し認証局へ送付します。（認証局証明書の場合） 

/C テキストボックス内の「----- BEGIN CERTIFICATE REQUEST …一」か 
V ’ ノら END certificate request -----」をコピーしてください。 

CSR の送付方法は、認証局によって Web ぺージへ貼り付ける、ファイ 
ルとして送付する、メール本文に添付する等があります。 


ファイル©編集®表示⑽ hmzxm ル ®ヘルブ妙 




Q 

アドレ ， ejhttp ： //1£ 


o-a 

http ： //19Z1 68.02 /securityfrm. 


り® 0，给 IBC 蓦 



.二. ■ i :.. つソ.…:：レ . j ...，し. 

以下の CSR (証明軎署名要求掩 〖S 証局へ送付してください。 


認II局へ CSR^ 送付する 


以下の*- BEGIN CERTIFICATE REQUEST - " 

か6 • - END CERTIFICATE REQUEST -•を□ビーしてください0 

- BEGIN new certificcate request - 

MIIBvTCCASYCAQAw£TEcHBoGAlUEAxHTd3d3LnByaU50ZXIub2tpLinNvbTEcHBoG 

AlUEChHTT0tJREFUQSBDb3Jwb3JhdGlvbjEOHAwGAlUECxHFU09VTVUxEjAQBgNV 

BAcTCUlpbKiFOtaylrdTEOHAwGAlUECBHFVG9re¥8xCzAJBgNVBAYTAkpQHIGfMAOG 

CSqGSIb3DQEBAQOAA4GNADCBiQKBgQDnp4cU4FFpH4xTcW4dAcP/A+Z13N+fbhioZB 

d9czKHawXGlTKIWnbn/a51fLQ17SpzxpTbg4f7RQlNJLn6h0ir3EH/hNQMGXRbJAo 

nZBF7q8RY0rd5bcDidmfqT+YXHVt8J2yyTx67rouQqH9LiD/oLAk0wQyKixpQHp+ 




コビ ー した CSRSiS 証局の規定！こ従 
OSR0)ii 付方法は翻 Mia 。で脚べ-ジノ 
設定13以上で一旦終了です。 

認証局から正式な H 明眷が発行されたら B 音号化設定ペー 
設定画面より il 明書のインストルを行ってください， 


|信号を暗号化します ( SSL / TLS ) 


307 










































































































7 ネットワーク機能について 


W ® ® ® ^ @ 



〇>認証局がら発行された証明書を （ Web を使用して）インス! -- ルします。（認証 
局証明書の場合） 



FBRPa2kgRGFQySBDb3Jwb3JhdGlvbjEtMCsGAlUECxQkU29mclHdhcrnUgRGV2Zirxv 
cGllbnQgRGVwdC4yIFRlYiT0 zIFZ lHTYwNAYDVQQLEy 1UZXJ tcyBvZ iB lc2 UgYXQg 
d3d3 LnZ lcanl zaWduLnMvL»pwL3JwYSAoYykgHDQxLTArBgNVBAsTJEF ldGhlbnRp 
Y2FQZWQgynkgVmVyaVNpZ24gSmFwYlff4gSy5LLjEnMCUGAlUECxMeTWtYrnVyLCBW 
2XJpU21nbiBUcnVzdCBOZXR3b3JrHSswKQYDVQQDFCJvZ<»IwHjFhYzcyLn>NpbTIu 
dGFrYXNha2kub2tpLraNvLmpwHIGfHA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCq 
kXeJTgEHHG5g/bLtk4K0J7yuRXKyv6fPq 81112 Gb8GziziWlyKj4ryLr0zUpzbIo9y 
E45Od66B0kSeXLNsX/a+QKcYesUt9sNl¥/YZ83sk8dOVjHmdcwP5Yq3XLvfsAs/V 
l3dSus0qloERS09qyHeLooph5XtiaEEjg29+PdF9LiHlDAQABo4IBXjCCAVowCQYD _ 


設定は以上で完了です。 

再度べージを表示すると暗号化通信を閔始します。 
ページが更新されるまで t ぱ6 く (1 ~2分程度)かる場合があ 1 as 


送信 I CSR を表示する I 証明害を削除する 


手順®〜®に従い、暗号化 ( SSL / TLS ) 設定画面を表示します。 

発行された証明書の 「—— BEGIN CERTIFICATE -----」から 「—— END 
CERTIFICATE -一-」までをテキストボックスへ貼り付け、「送信」をクリックします。 

これで認証局証明書の作成は完了です。 


使用方法 

Web ページからの設定 

〇 Web ブラウザを起動し、アドレスに 「 https :// プリンタの IP アドレス」と入力し、 
接続します。 



信号を暗号化します ( SSL / TLS ) 
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思 w 


印刷 ( IPP 印刷) 

環境 

使用可能な〇 S 


Windows 2000 

WindowsXP 


Windows 2000 サーバ 
Windows Server 2003 


〇コンピュータの電源を〇 N にし Windows を起動します。 

> X 工場出荷時の設定では、 IPP は無効になっています。 

IPP で印刷を行うためには、 「Web ブラウザ」 （67 ページ） を起動し、ネッ 
トワークタブの [IPP](72 ぺージ） の設定を行ってください。 

©プリンタを追加します。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プリンタとその他のハードウェ 
ア]をクリックします。 

[コントロールパネルを選んで実行します]の[プリンタと FAX ] をクリックし 
ます。 

[プリンタのタスク]-[プリンタのインス!-ール]をクリックします。 
〈WindowsServer 2003の場合〉 

[スタート]-[プリンタと FAX ] をクリックします。 

[プリンタの追加]をタブルクリックします。 


…11 

A 炔 W 啊刊 


©「プリンタの追加ウィザード」画面で、[次へ]をクリックします。 


〶⑩㊣ 


❹[ネットワークプリンタまたは他のコンビユータに接続されているプリンタ]を選 
択し、[次へ]をクリックします。 

[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする] 
1 ——) のチェックは外してください。 


❺[インターネット上または自宅/会社のネットワーク上のプリンタに接続する]を 
選択し、 URL の設定を https :// プリンタの IP アドレス /ipp または https :// プリ 
ンタの IP アドレス/ ipp/lp と入力し、[次へ]をクリックします。 


©[ディスク 使用]をクリックします。 _ 


製造元 

ブリンタ 

Agfa 

Alps 

Apollo 

Apple 

APS-PS v j 

i^AGFA-AccuSet v52.3 
^AGFA-AccuSetSF v52.3 
i^AGFA-AccuSet 800 
^AGFA-AccuSet 800SF v52.3 


■ [ キャンセル ) 




フリンタの逅加ウイザード 


プリンタの追加ウィザード 


|信号を暗号化します ( SSL / TLS ) 
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©「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

©[製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、[〇 K ] をクリックします。 


ここでは CD - ROM ドライブが〇;の場合を例にしています。 
PS ドライパをインス!-ールする場合 

D :¥ Drivers ¥ JPN ¥ WinXP 2 K¥PS 
PCL ドライバをインストールする場合 

D :¥ Drivers ¥ JPN ¥ WinXP 2 K¥PCL 




f 製造元© ファイル®] 卜元®: 1 


1 [D：¥WIN2KXP¥PS¥JPN| 

V 


[ キャン ] 


匚 参照迫)… 


メモ 


ポストスクリプトに対応しているアプリケーション (Ado be 111 u strato r など) 
から印刷する場合は PS を選択します。 

その他のアプリケーションから印刷する場合は、どちらでも選択できます。 

©プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。 



©プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。 

「プリンタ共有」画面が表示されたら、[このプリンタを共有しない]を 
選択し、[次へ]をクリックします。 


メモ 


©[テストべージを印刷しますか？]で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックします。 


©[完了]をクリックします。 

©「ハードウエアのインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。 


へ こ①ハ-ドゥ I ァ： 

■ブリン タ 


卿 xp との 

( T. ①亍ストが重■垔 T •■ある珀由） 


【心ズトルの停正®..] 


ファイルのコピーが開始されます。 

©プリンタアイコンを選択し、右クリックでプロパティを開きます。[テストべージの 
印刷]をクリックします。 




|信号を暗号化します ( SSL / TLS ) 
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© 乙 □□ — 、 /^ 


下のようなシートが印刷されたら、セツトアップは完了です。 


gm Windows XP 

™ ndows プリンタテストページ 


OKI MICROLIt 

|l 

益ィパ®ハ 

£,： 

SIPS) (MYCOMPUTER 上 1 が正しくインス 1 

/ タドライパとポート投定の脱明です • 

臓 5 

S! : SliESfg 

Si チ 

PSCRI PT. HLP 

Vindows NT x86 

は： 


;Eiii 1111111 Eli 

1 


SSSE 


=:SSSS 品 Sf 
‘ . '> ，■_ : 

: に：：： :: ：：：：；：二， 



■< ' . - v ? 

- こ，：::：：：：：.， 

¥spool¥DRIVERS¥«32X86¥3¥0K026J3S. CAP 


印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]-[印刷]を選択し、作成した IPP プリンタを指定して印刷を行います。 












































7 ネットワーク機能について 



w ® ® ® ® S 

ip アドレスでのアクセス制限機能 （ ip フィルタ）を使います 


プリンタへのアクセスを ip アドレスを用いて管理できます。 

AdminManager ( Windows )、 Web ブラウザ、 TELNET で設定ができます。 


⑩ 


プリンタの初期設定では、 「IP フィルタ」が「無効」に設定されてい 
ます。 

IP アドレスの入力を間違えると、 IP プロトコルを用いてプリンタヘアク 
セスできなくなります。十分注意して設定してください。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

プリンタの IP アドレス 
Web ブラウザ 


C 5900 dn 
192.168 .0.2 

Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 


起動と設定方法 

〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に URL 「 http :// プリンタの IP アドレス」を入力し、 Enter キーを押 
します。 



ファイル (E ) 編集® 表示邸 

Q 戻る ▼ Q 上] @ 


アドレス®, 病 http：// 192.1 6S.0.2 / 


プリンタステータス画面が表示されます。 


@[管理者の□グイン]をクリックします。 



❹[ユーザ名]に 「 root 」 、[パスワード]に現在のパスワードを入力し、 [0 K ] をク 
リックします。 


192.168 .0.2 に魁 

* 0 S 

m 


C 5900 



ユーザー名⑪： 

C root 


パスワード砂 

i ******| 

1 


□パ スワ'-ドを記馆•する (E> 



[( OK |] 

キゃンセル | 


-パスワードの初期値は 「MAC アドレスの下6桁」です。 


MAC アドレスは、手順©の画面に表示されています。 



| p アドレスでのアクセス制限機能(モフィルタ)を 
陡います 


2 
一_ 
3 





















































©[ IP フィルタリング]をクリックします。 



〶⑩㊣ 


©「ステップ 1」で、 rip フイルタリングの設定」を[有効]にします c 



㊃ 


IP フィルタリングを「有効」にすると、「ステップ2」で設定した範囲以外の 
IP アドレスのホストからのアクセスが一切できなくなります。 


©「ステップ 2」で、 IP アドレスの範囲を設定します。 


❸ 


IP アドレスを使用して、印刷/設定を許可するホストの範囲を入力してく 
ださい。 

IP アドレスは、“”で区切られた半角の数字を使用してください。 

IP アドレス0.0.0.0を入力すると、無効になります。 

IP アドレスの範囲が重なった場合、「優先度」の高いアドレス範囲の設 
定が優先されます。 

ステップ2の指定に関わらず、印刷/設定が可能な管理者アドレスをステッ 
プ3で設定できます。 


D IP アドレスでのアクセス制限機能(一 P フィルタ)を 
使います 
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B 〶⑩㊣ 


⑯ 


プロキシ等を経由してプリンタにアクセスしている場合、「あなたのホスト 
IP アドレス」として、経由している機器のアドレスが表示されます。したがっ 
て、あなたのホストのアドレスと表示されている「あなたのホストの IP ア 
ドレス」が異なる場合があります。 

「管理者 IP アドレス」として何も登録しない場合は、ステップ2の設定 
によっては、プリンタにまったくアクセスできなくなることがあります。 
管理者の IP アドレスを登録したくない場合は、「設定する管理者の IP ア 
ドレス」の欄を空欄にしてください。 


® 「送信」をクリックします C 


® プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 



1~ 6 — 

_ [ 0 . 0.0 0 」」 

[ 0 - 0.0 0 J 」 

固 

固 


^ 7 ^ 

10 . 0 . 0.0 | 

10 . 0 . 0.0 | 




8 

10 . 0 . 0.0 | 

10 . 0 . 0.0 I 

□ 

□ 

9 

10 . 0 . 0.0 | 

10 . 0 . 0.0 | 

□ 

□ 

厂 ® 

1 〇 

[ 0 . 0,0 0 J J 

10 . 0 . 0.0 | 

□ 

□ 


アドレス範囲バーの表示/更新 


非表示 J 設定とアドレス範囲パーの色_係 
有効有効「 


ス于”づ 3. 苷班着 ip アドレスの保存 

管理者の ip アドレスを ip フィルタリングの対象外とすること 
登錄できる管理者の ip アドレスは1つだけです。 

プロキシ等を経由してプ u ンタにアク t スしている場合、「2 
器のアドレスが表示されます。 


管理者の ip アドレスを登錄 t たぐよい埔合は、「設定する管理者の ip アドレス」の棚を空棚にしてください。 
登齡れている苷理者 p アドレス： o . o . o.o 


I 設定される苷理者 ip アドレス: 


0 1:1 |:|〇 1 


送信 I レ1 ii 鵾觀热話漂^為兑雜 k 、。 


鉑 ベ，表示さ似した 


「設定される管理者 ip アドレス」に管理者の ip アドレスを入力することにより、 
万一 「 Step 2」 で誤った設定を行ってしまった場合でも、管理者は「設定される管 
理者 IP アドレス」で設定した IP アドレスのホストから再設定することができます。 


7ネットワーク機能について 


© / □ □ \ /_□ 



❾[アドレス範囲パーの表示/更新]ボタンをクリックします C 


77ィル (E) 編集©表示劬お気 CAOW ツール①ヘルブ⑻ 


©戻る ▼©■ am ® ★綱： a り 〇 g ▼备® □ 过 


C 5900 

OKI 



IP アドレスの範囲を、修正したい場合は、該当する IP アドレスを入力し直し、再 
度、[アドレス範囲バーの表示/更新]をクリックしてくさだい。 

® 「ステップ3」で、「設定される管理者 IP アドレス」の値を設定します。 


フ7イル©編集©表示⑽お気 tA り⑻ツール®ヘルブ妙 
G 戻5 ▼ 〇 W 囪 A P 梭索 ☆綱 こ人り 〇| 0▼こダ 
.http: /VI921 d ：3.0.2/ s ecurityfrm.htm 


1 m 


OKI 





IP アドレスでのアクセス制限機能 ( IP フイルタ)を 
使います 


4 
'一— 
3 
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MAC アドレスでのアクセス制限機能を使います 


、のアクセスを MAC アドレスを用いて管理できます。 
nager 、 Web ブラウザで設定ができます。 

MAC アドレスの入力を間違えると、ネットワークを用ぃてプリンタヘア 
クセスできなくなります。+分注意して設定してくださぃ。 

?は、下記の環境を例にしています。 


1 夕 

'夕の IP アドレス 
ブラウザ 


:設定方法 


C 5900 dn 
192.168 .0.2 

Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 


ブラウザを起動します。 

ノス]に [ http :// プリンタの IP アドレス]を入力し、 Enter キーを押します。 


'タステータス 画面が表示されます。 


❸[管理者の□グイン]をクリックします。 


) 編集 (£) 表示秘 tmzxm ツ，®八ルブ妙_ 

〇戻ぃ© - @ p 枝索 ☆細 加 €) 1 0， 黾 ®， B 
アドレス 必 11] http://192.il 



❹[ユーザ名]に [ root ] 、[パスワード]に現在のパスワードを入力し [0 K ] をクリツ 
クします。 


192.168 .0.2 に格转 


0 区 )’ 

國 

C 5900 



ュィー名 (U) : 

C root 

- 

パスワード®: 


コ 


□パスワードを記 1 S する ( B ) 



[l 0K |) 

キャンセル 1 


メモ 


パスワードの初期値は「 MAC アドレスの下6析」です。 
MAC アドレスは、手順©の画面に表示されています。 


05900 - Microsoft 


ファイル ( E ) 
〇戻る 


編集® 


表示邸 3 

0 © 


アド以® 


http ：// 192.160 .0.2 / 



MAO アドレスでのアクセス制限機能を使います 



11 

以 


と 


一^ 


ン 

リ 

プ 
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7 ネットワーク機能について 


© / □ □ \ 


©[セキュリティ]タブをクリックします。 



© [ MAC アドレスフィルタリング]をクリックします。 


tw ル®編集®表示劬お気 (lwiw y-m ヘルプ⑻_ 

©戻る ，〇 0 圇 今 p 検索 ☆ぉ 気ひり 0 0▼‘夕 

バドレス © http-7/l92.168.0.2/securityfrmJitm 


OKI 


rg 

ョ0 リンク 



MAC アドレスフィルタリング 


又〒*，づ 1. MAC アドしスフ w 


MAC アドレスフィル如ンヴ： 「無効 ■ 

意!!〉 MAC アドレスフィルタリンヴを有効 I こすると、ステップ2で許可された MAC ア 
ドレス以外のホストからのアクセスが一切できなくなります。 


以下の MAC アドレスか 6® 通僧 g : li^B 



MAC アドレス 


MAC アドレス 


1 

roo=oo ： oo=oo ： oo ： oc| 

I 26 

roo：oo oo ： oo ： oo ： oc| 


2 

roo=oo ： oo ： oo=oo ： oc| 

t | j 7 j 

|oo ： oo ： oo ： oo^aoc| 


3 

|oo ： oo ： oo ： oo ： oo ： oc| 


roo ： oo ： oo ： oo ： oo ： oc| 


4 

00-00训 : 00:01： 

[29~ 

100 . 00 ： oo ： oo ： oo ： oc| 


5 

〇〇最〇〇 : 〇〇:〇〇仉 

30 

|oo ： oo ： oo ： oo ： oo ： oc| 


6 



100 . 00 ： oo ： oo ： oo ： oc| 


■> 

I00 ： 00 ： 00 ： 00 ： 00 ： 0Q 

I 32 

100 . 00 ： oo ： oo ： oo ： oc| 


卜 

I00 ： 00 ： 00 ： 00 ： 00 ： 0Q 

| 33 

ioo ： oo ： oo ： oo ： oo ： oc| 


9 

100:00:00:00:00:0^ 

34 

ioo ： oo ： oo ： oo ： oo ： oc| 


10 

ioo ： oo ： oo ： oo ： oo：od 

| 35 

100:00:00:00: 的 : ocj 


i I ± 七、ノャル I 変更内容を送信する塌合には「送信」を押下してください。 

こ」一 十+八ル _1 変更内容をクリアする埸合!こはキャン乜ルを押下してください。 


MAO アドレスでのアクセス制限機能を使います 
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❾[ステップ 1] で [ MAC アドレスフィルタリングの設定]を「有効」にします。 



























































































































公 

10 


送信 i +ャン抝レ I iss 震默热髮ぽ漂敷 k、。 



G 戻5 ▼ ,. d 直 今 〆 〕 技索 ☆ぉ 気(加 €):.. — ▼こ ダ □□ 兽 

アドレ ; ■http//19218a02/securityfrmhtin Q 移助 



© / □ □ \ /_□□ \ 

W W 


©「ステップ 2」で特定の MAC アドレスからの通信を「許可（拒否)」するかどう 
かを選択します。 


⑩ 


MAC アドレスを使用して通信を許可 （ 拒否 ） するホストの MAC アドレス 
を入力してください。 

MAC アドレスは、“：”で区切られた半角の数字を使用してください。 
ステップ2の指定に関わらず、通信が可能な管理者アドレスをステップ3 
で設定できます。 



〶⑩㊣ 


©「ステップ3」で、「設定される管理者 MAC アドレス」の値を設定します。 

7W ル0編集 ® 表示秘 ferntA り达 > ツール®ヘルプ妙 



卜 

r^i 

loo ： oo ： oo ： oo ： oo：od 
= | oo ； oo ： oo ： oo ： oo ： q | 

100:00:00:00:00:01^ 

[7 T 

100:00:00:00:00:0(^ 

45 

roo = oo ： oo = oo ： oo ： oc | 

46 

roo ： oo ： oo ： oo ： oo ： oc | 

47 

[ oo ： oo ： oo ： oo ： oo ： o ^ 

|ir 

问 

[ oo ： oo ： oo ： oo ： oo ： o § 1 

too ： oo ： oo ： oo ： oo ： o | 

: r^1 

[ oo ： oo ： oo ： oo ： oo：ocl 


苷理者の MAC アドレスを MAC アドレスフィルタリングの対象外とすることができます。 

登錄できる音理者の M AC アドレスは1つだけです。 

プロキシ等を経由してプリンタにアクセスしている場合、「あなたのホストの MAC アドレス」として、経由している 
榴器のアドレスが表示されます。 

管理者の MAC アドレスを登録したくない埸合は、「設定する音理者の MAC アドレス」の棚を空棚にしてくださ 


登録されている管理者の MAC アドレス： 00:00:00:00:00:00 
あなたのホストの MAC アドレス： 000056 B 51103 
(この棵姥は、 Pv 4 でのみ有効です。〉 

設定される管理者 MAC アドレス：|〇〇:〇〇:〇〇:〇〇:〇〇:〇£1 


変更内容を送信する埸合には「送信 J を押下してください。 
変更内容をク U アする埸合に IS キャンセルを押下してください。 


「設定される管理者 MAC アドレス」に管理者の MAC アドレスを入力することに 
より、万一「ステップ2」で誤った設定を行ってしまった場合でも、管理者は「設 
定される管理者 MAC アドレス」で設定した MAC アドレスのホストから再設定 
することができます。 


㊃ . 


プロキシ等を経由してプリンタにアクセスしている場合、「あなたのホスト 
の MAC アドレス」として、経由している機器のアドレスが表示されます。 
したがって、あなたのホストのアドレスと表示されている「あなたのホスト 
の MAC アドレス」が異なる場合があります。 

「管理者 MAC アドレス」として何も登録しない場合は、ステップ2の設 
定によっては、プリンタにまったくアクセスできなくなることがあります。 
管理者の MAC アドレスを登録したくない場合は、「設定される管理者 
MAC アドレス」の欄を00:00:00:00:00:00にしてください。 


MAO アドレスでのアクセス制限機能を使います 
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7 ネットワーク機能について 


© / □ □ \ /_□□ \ 

W W 


©「送信」をクリックします。 


方イル©編集 (E) 表示祕 te 気に\り⑻ツール CD ヘルプ砂 


〇^5 - 〇 a in fi p * 索 ☆摘に 助 © 白，>々_ 


アドレス必 1^] http ： // 192.1 68.0.2/securityfrm.htm 


OKI 



管理者の M AC アドレスを M AC アドレスフィルタリンラの対象外とすることができます。 

登錄できる苷理者の M AC アドレスは1つだけです。 

プロキシ等を経由してプリンタにアクセスしている場合、「あなたのホストの MAC アドレス J として、経由している 
機器のアドレスが表示されます。 

管理者の MAC アドレスを登錄 U たくな L 〗 埸合は、「設定する管理者の MAC アドレス J の彳齡空棚こしてくださ 


、る管理者の MAC アドレス： Ot 
あなたの本ストの MAC アドレス： Ot 
(この棟継3、 IPv4 でのみ有効です。〉 
設定される管理者 MAC アドレス：|0 


I 蓋®溫^=溫 fe ぃ， 


® プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 




MAO アドレスでのアクセス制限機能を使います 
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メール送信機能 ( SMTP ) を使います 

メール送信機能 ( SMTP ) を実装しています。プリンタにエラーが発生した場合、メー 
ルを送信することができます。定期的にエラーが発生しているかどうかを送信する設 
定と、エラーが発生した時点でメールを送信する設定とを選択することができます。 

Web ブラウザ、 TELNET で設定ができます。 

以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

プリンタ ： C 59 〇〇 dn 

プリンタの IP アドレス ：192.168 .0.2 

Web フ'''ラ勺ザ : Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 


電子メール送信の設定をします 

〇 Web ブラウザを起動します。 

❷[アドレス]に URLThttp :// プリンタの IP アドレス」を入力し、 Enter キーを押します。 


05900 



ファイル® 偏集® 表示邸 

©戻る t 0 ^ 0 @ 


アドレス 肩 http：// 192.1 6S.0.2 / 


プリンタ ステー タス画面が表示されます。 


〶⑩㊣ 


©[管理者の□ク'イン]をクリックします。 



❹[ユーザー名]に 「 root 」、 [パスワード]に「現在のパスワード」を入力し、 [0 K ] 
をクリックします。 


192.168 .0.2 に接转 


15®’ 

m — 



C 5900 



ュ'■ザー名砂 

C root 

] 

パスワードが 

|)t()|c3«c)K4c)|(| 

=1 


□パスワードを記愤 t る ( B ) 



[l OK \Y 

キゃンセル 1 


-パスワードの初期値は 「MAC アドレスの下6桁」です。 
^ - ' - MAC アドレスは、手順❸の画面に表示されています。 


| メール送信機能 ( SMTP ) を使います 
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7 ネットワーク機能について 


© /□□—、 


©[ネットワーク] タブをクリックします。 



© [ Email ] -[送信設定]をクリックします。 



| メール送信機能 ( SMTP ) を使います 
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© 「ステップ2」で、送信に必要なアドレスを設定します。 

① 「 SMTP サーバ」に、メールサーバのドメイン名または IP アドレスを設定します。 

② 「プリンタ Email アドレス」に、プリンタに与えられたメールアドレスを設定します。 

③ 「返信先 Email アドレス」に、プリンタから送信されたメールに対する返信用メー 
ルアドレスを設定します。通常、プリンタの管理者のメールアドレスを設定して 
ください。 



「SMTP サーバ」をドメイン名で設定する場合は、「TCP/IP」設定において、 
DNS サーバの設定が必要です。 

メールサーバには プリンタからの メール 送信を許可する設定が必要です。 
メ ールサーノ くの設定についてはネットワ ー ク管理者にご相談ください。 


❾以後、さらに詳しい設定をしたい場合は、「ステップ3」で[詳細]をクリックします。 


それ以外の 場合は® へ進みます。 































































© / □ □ \ 



©[セキュリティ設定]をクリックします。 



SMTFHZ キュリティ設定 _ 

SMTP ゴロトコルのセキュリテ^:閎する設定®行うことができます。 讀 
SMTP ボ-卜番号 |25 fa -¢5535) 


B 回® 


SMTPIS1E 有効 v] 


0K [ キャンセル | 


劫 ベ-湖表示されました 


❿ 「 SMTP 認証」を[有効]にします。 
® 「ユーザ ID 」 を入力します。 

©「パスワード」を入力します。 


㉞ 


「ューザ ID」 と「パスワード」を間違えると、メール送信機能が正常に慟 
きません。注意してください。 


® [0 K ] をクリックします。 

©[付加情報設定]をクリックします。 


付加情報設定 


Email 送信メッセージの文末に付加する文字列です。 


0 ゴリンタモデル 
0 ネットワークインターフェース: 
0 プリンタシリアルナンパー 
□ プリンタ管理番号 
□ プ U ンタ名 
□ 設蛋埸所 
0 IP アドレス 
□ MAC アドレス 
□ ショートブリンタ名 
0 プ U ンタ URL 

コ y ント：（最大63半角英数字〉_ 


05900 

OkiLAN 830 0e 
BA 30123456 

OKI-C5900-849C9B 

192.168 .0.2 
00808784909 B 
C5900-849C9B 
http：// 192.168 .0.2 


キャンセル | 


匐 ペ-ジが表示されました 


〶⑩㊣ 


© Email 送信メッセージの文末に追加したい情報を選択または入力します。 

® [ OK ] をクリックします。 

©[その他]をクリックします。 

©「返信先 Email アドレス」に、プリンタから送信されたメールに対する返信用メー 
ルアドレスを設定します。通常、プリンタの管理者のメールアドレスを設定してく 
ださい。 

その他 


送信がエラ H こなった堳合に、エラー通知メ、 
退信先 Email アドレス:| 


ルを送信するアドレスを設定します。 

總です， 


OK L キャンセル 


匐 ペー:5が表示されました 


© [ OK ] をクリックします。 

©「送信」をクリックします。 

® プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 

メ T 認証方式はメ ー ルザ ー バのサボートしている認証方式の中から自動的に 

^^選択されます。 



メール送信機能 (SMTP) を使います 
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©設定したメールアドレスの[設定]ボタンをクリックします。 

[コピ _] ボタンをクリックすると、障害通知条件の設定を他の宛先にコ 
ピーすることができます。複数の宛先に同じような障害通知条件を設定 
する場合に便利です。 


期間内に通知対象のエラーが発生しなかった場合は、メールの送信は行 
われません。 


現在設定されて L 〗 る Emai 吃通知する条件を、各アドレス曲こ#照することが出来ます 0 
参照した11アドレスを逞折してください。 



1初期状維_ 泛ドレス1_ 

網件？4 

tflWtt® ア F レス 1 

BSK 生時の B 苦 S 生6の ^ 

消耗品 慕^ 

- m -1- m -1トナ-、イヌ-评ラムステ矽ルI 


I キャンセル I II 隨■獅 I 瓣!臨 fe ぃ。 



❷障害通知先のメールアドレスを入力します。 



© 戻 s ▼ 〇 y p 梭索 ☆ ぉ気に入り ® 0 ，备 (B B 壤 


❺[障害通知間隔設定]でメールを送信する間隔を設定します。 


7ネットワーク機能について 


W W ^ @ 


発生した障害を定期的に通知します 

〇 [ Email ] -[障害情報]をクリックします。 



❹「定期的な通知」にチェックを付け、「ステップ2へ」をクリックします。 


障害通知設定〇 7 ドレス 1:user19okidata.com) 


. 睹寄衣谒知す；^方法衣误祈し1 


:期的な通知一定間隔毎に、ゴリンタの状態を Emai に記載して通知します。 


© 定期的な通知 

|iO! 睹筈発生時の通夕 


^を Email に記載し- 


.て通知します。 


ステップ 2 へ 」1 


匐 ページが表示されました 


メモ 


メモ 


足期的 7 S 通知の設定 C7 ドレス 1 user1@okidata.com 〉 


プリンタの状態を Email で通知する B 寺間間隔を設定してください。 
ただし、下•まろ B き PSIIIB きぼ M み T1 〜？4キ TT •す._ 


■ メール通知囿陽@4 僻固半角致字）| 

る条件Iこチェックをしてください0 
子：、、 J クがされていな t 〗 項目は通知する内容Iこ含まれません。 


P 麦 jS 知条任盖デ 


警告 □ さ 

例）イメージドラム存命ニアェ: 


リ•グジ等消耗品 I こ湖する穿告が発生した場合 


■ n ぬ^^:卜 1 

「―例)イメ-ジドラム寿命 


リガ等消耗品 IZK 1 する：!:ラーが発生した場合 


黎告口 溫于 

例)定杗器寿命ニアエンド 


1 サー、定甚器等メンテナンスユニ•少 I 3 K 1 する警告が発生した場 


■ n ㈣ 溫梵 

例)定甚器#命 


「ノテ: r ノスユニ•少 I ^ r るエラーが発生した 


ETOil ぼ 我帥ます ♦ 

用紙の残嫩致 IIK 1 するエラ-が発生した思合に Emaillllg 我されます ♦ 


一 ■■t « 
■C « 


>の用紙 l ： K 1 する容告が発生した場合に Email |：!5 我されます ♦ 
ift サイス変更要求 
|初削中の用紙 IZK 1 する： 

|| W ) 用紙走行ジャム 


ハードデイスク、 
フラ•アン W モリ 


i 発生した場合に 
IZBI 1 する粧胡 


ErroillZjg 我されます ♦ 


■ H | ハードディスク、フラッシュ X モリ1：!網する¥告が発生した思合に Email に 
箬告 ri 記我されま1% 

圍■例) ディスクオペレ-シ3ンエラ:"_ 

別の拮里する轚告が発生した場合に ETOiii ^ ein ^ tr * 
wea 41例)無効なデータの受信 


心 s フエースの異常 


■D 

酬口 


するエラ-が発生した場合に 


エラ - n 




EmaillZS 转されます ♦ 


:ース IIIHir る轚告が発生した場合に En 


W ) USBI / PX ： 


ス I 3 H するエラーが発生した思合に Emaill ： 


I 二播我されま1\ 
叫:56我されま3 


例)無効な認証データ受信 


_が発生した場合に En 


サービス：!ールが発生した思合に EmaillH 己栽されます ♦ 


省 ペ-ジが表示されました 



メール送信機能 (SMTP) を使います 
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© / □ □ \ 


❻[障害通知条件設定]で通知対象のエラー種別にチェックを付けます。 


疋期的なの〇 7 ドレス1 : userl 9 okidata . com ) 


睹害 iB 知固运諸宏 


メール通知聞陽__>寺 PbKi 〜2 


半角数字） 


:ックがされていな11項目は通知する内容に含まれません。 

送信条件 



_説明 

くージドラム、トナートリガ等消耗品1挪する轚告が発生した場合 
Email |：1 己我されま T * 

一•ジドラム寿余ニアェ 


イメージドラム寿命ニアエンド 

<-ジドラム、トナー ft - トリ必等消耗品1311するエラーが発生した場合 
Email |：1 ESj されます* 

イメージドラム寿余 

• I ? ンサ ー、 定茶器等メンテナンスユニ•少13網する轚告が発生した場 
EmaillUE 我されます* 

器寺命ニアエンド 

IH #- 定系器等メンテすノスユニ少 inmr るエラーが発生した 

El « 自に EmailllgSl されま1% 

IH， I定甚器寿命 

嵌の残け女致 iZJNir る婪告が発生した場合に EmaillZlg 我されま1% 

I トレイの用紙が残りわずか 
ft の残り》女数131するエラーが発生し力 
トレイの用 tftft ! し 


SU 中の用紙する穿告が発生した思合に Email |：1 己我されます* 

I 用紙サイス変更要求 

叫中の用紙 I ，するエラーが発生した堤合に EmaillH 己我されま1% 

I 用紙走行ジャム 

■ドディスク、フラッシ U モリ l ： KI する??告が発生した場合 I 二 Email に 
S されま1% 

ディスクオペレーシ3ンエラー _ _ _ 

UJ の拮里 IUM 1 する婪告 rroillU 己我されます, 

I 無効なデータの受信 

SIJ の結果 l ： KIT るエラーが発生した場合に EmaillU 己我されます* 
メモ 1 开足 

た場合に EmaillZJI 我されま|% 

ノ5フエース I 3 H するエラーが発生した場合に EmaillZJS 我されま？％ 

I USB I/F エラ- 

を ュ旧ィ IIKIT る轚告が発生した場合に EmaillZJS 我されま 
I 無効な認証データ受信 

•ビス:!ールが発生した場合に EmaillU 己我されま1\ 


©[〇 K ] をクリックします。 



© 障害通知条件の設定内容を確認します。 

①一覧表 ZF^ したし^'場合 

a . [現在の設定一覧参照]ボタンをクリックします。 

b . 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。 





メール送信機能 ( SMTP ) を使います 
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7 ネットワーク機能について 


現在設定されて! • 〗 る Email を通知する条件®、各アドレス毎に#照することが出来ます。 
参照したいアドレスを退折してください。 

I ?刀期状態巧 叵ドレス 1 _ 


フ W ル © JKSk(B 表示铋 femtA り⑧ツ—ル CD N レブ妙 _ 

©戻い© ☆拠 A り总 0，4 S 〇 遂 


アドレス (e) http：// 192.1 68.0.2/m 



©「送信」をクリックします。 


) 表示秘ツール®ヘルブ⑻ 

〇 戻い©， a り €)|0，备團〇忒 

アドレス必 每 http://192 168.02/netoorkfimhtm v 移觔 U 



© プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 


❷障害通知先のメ 


©設定したメールアドレスの[設定]ボタンをクリックします。 

r ^ rl [コピ ー] ボタンをクリックすると、障害通知条件の設定を他の宛先にコ 

I- J ピーすることができます。複数の宛先に同じような障害通知条件を設定 

する場合に便利です。 


送信 I 料ノセ)レ I 溫冗溫〒為ぃ。 



:ールアドレスを入力します。 




ファイル(£〉钃集迫表示秘お気(: A り (A> ツール①ヘルブ砂 

©戻る ▼ 〇 0 m ☆摘 ひり 〇 :へ s s □ 忍 

アドレス (fi) |起 http://192.168.02/networkfrm.htm 


②2つの宛先の設定条件を比較したい場合 

a . リストボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。 

b . 表示された設定内容を確認します。 


設定条件比較表内をクリックすることにより、通知条件設定を変更する 
ことができます。 


障害が発生したことを通知します 

〇 [ Email ] -[障害情報]をクリックします。 



メモ 


[^モ I 






| メール送信機能 ( SMTP ) を使います 
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❹「障害発生時の通知」にチェックを付け、「ステップ2へ」をクリックします。 



❺[障害通知条件設定]で通知対象のエラー種別にチェックを付けます。 


B 回® 


障害発生時の通知の設定〇 7 ドレス 1: user 1 9 okidata . com ) 


睦害 iB 知荃件 ISr 

Email に記栽して通知する粂件Iこチェックをしてください。 

チ： l ックがされていな t 〗 項目は通知する内容に含まれません。 


送信条件 

説明 

消耗品 

■B 

ェラ'1 9 

〆 ージドラム、トナ-わートリ必等消耗品|挪する轚告が発生した場合 
. EmaillZl 己我されます* 

) イメージドラム赖ニアエンド 

x - ジドラム、トナ-わ-トリブジ等消耗品 Izmir るエラ-が発生した場合 
. EmaillU 己我されます* 

) イメージドラム寿命 

又/ノス!二.少 

国 B 

x jo 

トセンサ-、定甚器等乂ノテナンスユニ士 IZIK 1 する警告が発生した場 
に EmaillUS 我されます* 

) 定甚器#食ニアエンド 

r- センサ' 定甚器等メンテ: r ノスユニ•少 I 3 M 1 するエラーが発生した 
合に EmaillH 己我されます* 

) 定杗器#命 

用紙の袖充 

■Bl 

|g 

紙の残数 l ： JH 1 する穽告が発生した思合に EmaillUE 我されます* 

) トレイの用紙が残りわ T か 

紙の残 W 女致 IlKir るエラーが発生した場合に EmaillU 己我されます* 

) トレイの用紙無し 

印制中の用紙 

■d 

IB 

削中の用紙 IZKIT る轚告が発生した場合に Emaill ：! 己我されます # 

) 用紙サイス変更要求 

_中の用紙 IHMIT るエラーが発生した場合に EmaillUE 我されま1% 

) 用紙走行ジャム 

>レージデバイス 

4 口 

-ドディスク、フラカ W モリ I 3 H する轚告が発生した場合に Email に 
我されま 

) ディスクオペレーションエラー 

印別の括巢 

Bd 
A a 

削の拮里13111する轚告が発生した思合に EmaillU 己我されます* 

) 無効なデータの受信 

別の括里 IlSir るエラーが発生した場合に EmaillZJE 我されます* 

) メモ IPT 足 

，ノ5フェースの異常 

Bd 

ン5フエ-ス IZJH 1 する黎告が発生した場合に EmaillZjg 栽されます* 

mm 

ン5フエース I ： JH 1 するエラーが発生した場合1：； EmaillZJi 我されま1% 
)|」三;日1ルエラ- 

セキユリ？ィ 


キュ呢ィ IZJH 1 する轚告が発生した場合に EmaillZJi 我されま！％ " 

5受信 

その他 

ェラ壇 

-ビス:!ールが発生した場合に EmaillZlg 转されます今 


OK L 戻る」 


〶⑩㊣ 


©エラーが発生してからメールを送信するまでの遅延時間を設定します。 


詳細設足（消耗益の普告〉 


ステップ1で設定した各アドレスについて、 


Email を通知する条件を設定することが出来ます。 


[J 時間 □ 

半角勢字 
※塒固的の跑 


!合は即時メールが発信され5す* 


メモ 


遅延時間を設定することにより、長時間発生し続けているエラーだけを 
通知することができます。 

• 遅延時間を「0時間0分」に設定すると、エラーが発生すると即時にメー 
ルが送信されます。 

e [ ok ] をクリックします。 

© 障害通知条件の設定内容を確認します。 

①一覧表したし''場合 

a . [現在の設定一覧参照]ボタンをクリックします。 

b . 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。 



fittp：// 192.168 .0.2 - C5900 - Microsoft In 



メール送信機能 ( SMTP ) を使います 
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7 ネットワーク機能について 


© / □ □ \ /_□□ \ 

W W 


@2つの宛先の設定条件を比較したい場合 

a. リストボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。 

b. 表示された設定内容を確認します。 


.-r ) 設定条件比較表内をクリックすることにより、通知条件設定を変更する 
- J ことができます。 

方イル©編集 (£) 表示幼お 


> お気に入り⑻ツ-ル CD ヘルブ (il) 

©戻る ▼ 〇 @ 囹 filP 枝索 ☆お気に入り© 0， な S □■注 


uyfgi 


アドレス必 ㈣ http：//19Z168.0.2/networkfrm.hl 


OKI 



現在設定されている Email を通知する条件を、各アドレス毎に参照することが出来ます。 
参照したI 〗 アドレスを逞折してください。 

I 初期状雄 Ml |アドレス1 U 



送信 | キャンセル I 


変更内容を送信 r る塌合Iこは「送信」を押下してください。 
変更内容をアする埸合に I s キャンセルを押下してください。 


©「送信」をクリックします。 


7W ル®編集©表示祕 fc 莉 ZA0 ⑻ツール①ヘルブ⑻ 

©戻 5，〇 W 囪 今 梭索 ☆ぉ^ A り P ▼. 

户ドレス必 http：//l 92.1 68.0-2/network fr m.ht m 




■声 


OKI 



キヤ'ベ：? ル . i lism 纖職さい, 


® プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 


| メール送信機能 ( SMTP ) を使います 
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SNMP を使います 


C 59 〇 Odn は、 SNMP 工ージェントを実装しています。市販されている SNMP マネー 
ジャでプリンタの設定値の参照 • 変更をすることができます。 

SNMP マネージャで参照 • 変更可能な設定項目は MIB と呼ばれ、 C 5900 dn は 
IVHB - II および沖データプライべ一卜 IVHB に対応しています。沖データプライべ一卜 
MIB については、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 の [ MISC ] - [ Mib ] 
フォルダの中の「 Readme - j . txt 」を参考にしてください。 












SNMPv3 対応エージエントを実装しています。 

SNMPV3 対応 SNMP マネージャを使うと、 SNMP によるプリンタの管理を暗号化し 
安全に行うことができます。 

AdminManager(Windows)、Web ブラウザ、 Telnet で設定できます。 

以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

プリンタの IPv4 アドレス 
Web ブラウザ 


C59 〇〇 dn 
192.168 .0.2 

Microsoft Internet Explorer Ver.6.0 


SNMPv 3 の設定をします 

〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に [http:// プリンタの IP アドレス]を入力し、 Enter キーを押します。 
プリンタステータス画面が表示されます。 


_集 (£) 表示幼 fe 気 (ZAI3W ツール CD ヘルブ妙 
© 戾る • @ ® ft , 検索 摘に入'〕：ン ▼ゞ 旧， し] 

ァドレス® [盈 http：// 192.168.02/ 



@[管理者の□グイン]をクリックします。 


7 W ル (£> 編案©表示祕お気ツ-ル CD AJ け砂 

Q 戻5 - 〇 • s @ €)| 0▼给 〇, B 



❹[ユーザ名]に [root] 、[パスワード]に[現在のパスワード]を入力し[〇 K] をクリツ 
クします。 



C 5900 

IL ーザー名⑪: 
パスワード (£) : 


C root 


丨本本本木木本| 


□パスワードを記馆する ( E ? 


I OK |丨 キやンセル I 


メモ 


パスワードの初期値は「 MAC アドレス」の下6桁です。 
MAC アドレスは、手順©の画面に表示されています。 



SNMP <3 を使ぃます 


328 

























































© / □ □ \ 


©[ネットワーク] タブをクリックします。 



©[SNMP] -[設定]をクリックします。 




©「ステップ 1」で使用する SNMP のパージョンにチェックを付け、 「STEP2 へ」 を 
クリックします。 



^ ^ [ SNMPV 3] を選択した場合は、 SNMPvl での参照•設定はできなくな 

- ります。 [ SNMPv 3+ vl ] を選択した場合は、 SNMPvl と SNMPv 3 の 

両方で参照はできますが、設定は SNMPV 3 でしかできません。 


❽「ステップ2」で[ユーザ名]に SNMPV3 ユーザ名を入力します。 



SNMP <3 を使います 
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7 ネットワーク機能について 



©「認証設定」で[パスフレーズ]に認証用パスフレーズを入力します。 



❿[アルゴリズム]を選択します。 
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〶⑩㊣ 


® 「暗号化設定」で[パスフレーズ]に暗号化用パスフレーズを入力します。 



メモ暗号化アルゴリズムは [DES] のみ選択できます。 


©「送信」をクリックします。 



® プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 

お使いの SNMP マネージャのコンテキスト名には 「v3context」 を設定し 
- てくだ さし、0 




























































































































IPv 6 を使います 


IPv 6 機能を実装しています。 

IPv 6 アドレスは自動的に取得されます。 IPv 6 アドレスの手動設定はできません。 

IPv 6 では以下のプロトコルに対応しています。 

印刷： LPD 、 Port 9100、 IPP、FTP 
設定： HTTP 、 Telnet 、 SNMPv 1/ v 3 

SMTP 送信、 IP フィルタリンク'、 WINS 登録 、 SNMP Trap などは IPv 4 にのみ対応 
しています0 


本製品との正常動作を確認済みのアプリケーシヨンは下表の通りです。 


プロトコル 

アプリケーション 

使用条件 

LPD 

WindowsXP 

(IPv6 インストール済） 

コマンドプロンプトの LPR 

⑴ hosts ファイルの編集、または DNS サーパを経由することで、 
ホスト名での指定も可能です。 

( 2 ) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サ_パを用いたホスト名指定はできなくなります。 

⑶また、リンクローカルアドレス （ 先頭が‘ fe80” で始まるアドレス） 
を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。 

Port 9100 

Redhat Linux 9.0 

LPRng 

(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーパを経由することで、 
ホスト名での指定も可能です。 

( 2 ) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サ_パを用いたホスト名指定はできなくなります。 

⑶また、リンク□—カルアドレス （ 先頭が‘ fe80” で始まるアドレス） 
を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。 

FTP 

WindowsXP 

(IPv6 インストール済） 

コマンドプロンプトの FTP 

(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーパを経由することで、 
ホスト名での指定も可能です。 

( 2 ) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サ_パを用いたホスト名指定はできなくなります。 

⑶また、リンク□—カルアドレス （ 先頭が‘ fe80” で始まるアドレス） 
を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。 


Mac OS X 

夕ーミナルからの FTP 

(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーパを経由することで、 
ホスト名での指定も可能です。 

( 2 ) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サ_パを用いたホスト名指定はできなくなります。 

⑶また、リンク□—カルアドレス （ 先頭が‘ fe80” で始まるアドレス） 
を指定して接続することははできません。 


〶⑩㊣ 


プロトコル 

アプリケーション 

使用条件 

HTTP 

WindowsXP 
(IPv6 インストール済) 
Internet Exploler 6.0 

(1)hosts ファイルの編集、または口问3サ_パを経由したホスト 
名での指定のみで接続が可能です。 

⑵ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サーパを用いたホスト名指定はできなくなります。 

⑶またリンク□—カルアドレス （ 先頭が“ fe80” で始まるアドレス） 
を指定して接続することはできません。 


WindowsXP 

(IPv6 インストール済） 

Mozilla Firefox (Ver.1.0.6) 

⑴ IPv6 アドレスを“□”で囲んで入力する必要があります0 
⑵ hosts ファイルの編集、または DNS サーパを経由することで、 
ホスト名での指定も可能です。 


WindowsXP 
(IPv6 インストール済） 
Mozilla (Ver.1.7.8) 

⑶ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サーパを用いたホスト名指定はできなくなります。 

⑷また、リンク□—カルアドレス （ 先頭が‘ fe80” で始まるアドレス） 
を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。 


Mac OS X 

Safari (1.2.3-v 125.9) 

(1)hosts ファイルの編集、または DNS サーパを経由したホスト 
名での指定のみで接続が可能です。 

⑵ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サーパを用いたホスト名指定はできなくなります。 

⑶また、リンク□—カルアドレス （ 先頭が‘ fe80” で始まるアドレス） 
を指定して接続することはできません。 


Mac OS X 

Safari (2.0-v412.2) 

⑴ IPv6 アドレスを“ []” で囲んで入力する必要があります。 

⑵ hosts ファイルの編集、または DNS サーパを経由することで、 
ホスト名での指定も可能です。 

⑶ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サーパを用いたホスト名指定はできなくなります。 

⑷また、リンクローカルアドレス （ 先頭が‘ fe80” で始まるアドレス） 
を指定して接続することはできません。 

Telnet 

WindowsXP 
(IPv6 インストール済） 
コマンドプロンプトの 

Telnet 

⑴ hosts ファイルの編集、または DNS サーパを経由することで、 
ホスト名での指定も可能です。 

⑵ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サーパを用いたホスト名指定はできなくなります。 

⑶また、リンク□—カルアドレス （ 先頭が‘ fe80” で始まるアドレス） 
を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。 


Mac OS X 
夕ーミナルからの 

Telnet 

⑴ hosts ファイルの編集、または DNS サーパを経由することで、 
ホスト名での指定も可能です。 

⑵ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サーパを用いたホスト名指定はできなくなります。 

⑶また、リンク□—カルアドレス （ 先頭が‘ fe80” で始まるアドレス） 
を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。 
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以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

プリンタの IPv 4 アドレス 
Web ブラウザ 


C 59 〇〇 dn 
192.168 .0.2 

Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 


IPv 6 の設定をします 

〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に [ http :// プリンタの IPv 4 アドレス]を入力し、 Enter キーを押します。 
プリンタステータス画面が表示されます。 


Trim 藤 ® B 


〇 • a in * ； 



❸[管理者の□グイン]をクリックします。 



❹[ユーザ名]に [ root ] 、[パスワード]に[現在のパスワード]を入力し [0 K ] をクリツ 
クします。 



C 5900 

ューザー名 ( U ): 
パスワード®: 






□パスワードを記悄 t る⑧ 


0 K | [ キャンセル | 


メモ 


パスワードの初期値は「 MAC アドレス」の下6桁です。 
MAC アドレスは、手順©の画面に表示されています。 



Sipv 3 を使ぃます 
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© / □ □ \ 



©[ネットワーク] タブをクリックします。 




❼ [ IPv 6] で[有効]を選択します。 



©「送信」をクリックします。 



© プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 

r . ~ Telnet を使うと、 IPv 4 を無効にし、 IPv 6 のみ有効に設定することがで 
L J ぎます。この場合、 IPv 4 でしか機能しないネットワーク機能は使用でき 
なくなりますので注意;してください。 


IPv 6 を使います 
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7 ネットワーク機能について 


© / □ □ \ /_□□ \ 

W W 


IPv 6 アドレスを?萑認、します 

IPv 6 アドレスは自動的に取得されます。 

取得された IPv 6 アドレスは、 Web ブラウザ、ネットワークの設定情報 （Network 
Information ) に表示されます。 

©[ステータス]タブをクリックします。 


❷[ネットワーク設定]- [ TCP / IP ] をクリックします。 

77イル© _集©表示祕 fe'*(ZA0<fi) ツール①ヘルブ⑻_ 




©戻 5 ▼©■ゼ^ 1 今 ☆摘 K 人。 〇 g ， 心 S □尨 

| @ http：// 192.1 68.0.2/index ad.htm ' 


C 5900 OKI 

0 

I 

B 

m 

a 

n 

团 

IPv6： 有幼 

IPv6 Address : fe80：0000：0000：0000：0280：87ff：fe84：9c9b 

りンクローカ;レアドレス） 
0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 

(グローパルアドレス） 

NetBEUI ステータス 

シ S'- トゴ U ンタ名： C5 卯 0-849C9B 
ワークグループ名： PrintServer 

コ乂外： Ethernet Board OkiLAN 830 0e 
マスター ブラウザ： C5900-849C9B 

IP P を使用して印刷するときは、 } 欠のいずれかの urog 使用してください。 

: http://192.168.0-2/ipp 
: http：// 192.168 .0.2:631/ipp 
: http：//fe80：0000：0000：0000：0280：87ff：fe84：9c9b/ipp 
: h«pr//fe80:0000:0000:0000:02 的: 87 什 fe84:9c9b：631 /ipp 
: http：//0000：0000：0000：0000 ： 0000：0000：0000 ： 0000/ipp 
: http：//0000：0000：0000：0000：0000：0000：0000：0000：631 /ipp 
管理者からの連絡事項： 

賺 Si 正： NONE 
文宇コード： UTF-8 

言語： EN-US 


「詳細情報』を印刷する | 保存用の「詳細情報』を開く | 

雀） イントネ9卜 



IPv 6 を使います 
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リンクローカルアドレスとグローバルアドレスを確認します。図示した環境ではグ 
□ーバルアドレスは取得されていません。 

3Tin- グローバルアドレスがすべて“〇”で表示されている場合は、ルータからネッ 

- トワークプレフィックスを取得できていません。お使いのルータが正しく 

設定されているか確認してください。 

• お使いのコンピュータから IPv6 を使ってプリンタに接続するための設定 
方法は、お使いのコンビュータまたはアプリケーシヨンのマニュアルをご 
覧ください。 
















































EtherTalk プリンタ名を変更したし、 


EtherTalk の場合に、プリンタに識別しやすい名前を付けることができます。 


MicrolinePS Utility (Macintosh ) を使う場合 


㉞: 


EtherTalk でネットワークに接続している場合に利用できます。 
Mac OS Xでは利用できません。 



フォントリスト表示... 3€L 

ディスクの初期化… 

フォントの匿き■換え... 

ハーフトーン調！！… 

パネル言語の設定 


〇 [MicrolinePS] - [MicrolinePS 
Utility] - [MicrolinePS Utility] 
をタブルクリックします。 

©[ユーティリティ]メニューから[プ 
リンタ名/ゾーンの変更...]を選 
択します。 


目 

プリンタ名/ゾーンの》更： 

ゾーンの邂択： 

IゾーンなしI 
現在の名前： 

C 5900 
新しい名前： 

[C 5900 一 No. 2 

I ヘルプ I [キャンセル| I 元に R す I ([保存 | 



©新しい名前を入力し、[保存]を 
クリックします。 



プリンタ名の文字長は最大31文字にすることができます。ただしプリン 
夕名に（二:*などの記号は使用できません。 

2バイトコードの上下どちらかのバイトに（=:*@、）と一致するコードが含 
まれるような文字、例えば（円、淳、ァ、法）などはプリンタ名として使 
用することはできません。 


〶⑩㊣ 


Web ブラウザを使う場合 

0 主〆) TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 




Q 戻い」 0 圊 P 検索 ☆ぉ気に入り 嫌 メディァ 
アドレス必 I® http：// 192.1 68.0.2 



〇 Web ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]にプリンタの IP アドレスを入 
力し、 Enter キーを押します。 

琴！ 「プリンタステータス」画面が表 

示されます。 

©[管理者の□グイン]をクリックし 
ます。 

❸[ユーザ名] に 「root」、 [パ スワー 
ド]に現在のパスワードを入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 


□モ 




パスワードの初期値は 
「MAC アドレスの下6 
桁」です。 

• MAC アドレスは、手順 
❶の画面に表示されてい 
ます。 

❹[ネットワーク]タフ''の [EtherTalk] 
をクリックします。 

❺ [EtherTalk プリンタ名]に新し 
い名前を入力し、[送信]をクリツ 
クします。 


プリンタ名は32文字以内の英数字で設定できます。 

プリンタ名に (= :*@«)などの記号は使用しないでください。 


EtherTalk プリンタ名を変更した 
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トワーク機能について 



® ® ® ® ® S 

EtherTalk ゾーンを変更したい 


複数の論理ゾーンで区切られている EtherTalk で、プリンタを現在のゾーンから他の 
ゾーンに変更できます。 


( g ) 


選択できるゾーンは同ーセグメント内です。 


MicrolinePS Utility (Macintosh ) を使う場合 





プリンタ名/ゾーンの変更： 


EtherTalk でネットワークに接続している場合に利用できます。 
Mac OS Xでは利用できません。 


❶ [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS 
Utility ] - [MicrolinePS Utility ] 
をタブルクリックします。 

©[ ユーティリティ ] メニューから[プ 
リンタ名/ゾーンの変更...]を選 
択します。 

❸変更したいゾーン名を選び、[保存] 
をクリックします。 


PS File ダウンロード . 
フォントリスト表示... 
爹 V スクの 初期化 ... 
フォントの 匿き ■換え... 
ハーフトーン 調 ！！… 
バネル言語の設定 


|T: 


こヘルプ ■ [キヤン t ル| 〔 7 t ( こ ]( [蹄 3 


Web ブラウザを使う場合 

TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます0 


ファイル©钃集 <£) 表^屻摘に入り你 

〇 麻，© • a @ ft p 枚 


★ぉ 気に入り •メディア 


アドレス必 http：// 192.1 68.0.2 



〇 Web ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]にプリンタの IP アドレスを入 
力し、 Enter キーを押します。 
「プリンタステータス」画面が表 
されます。 

©[管理者の□グイン]をクリックし 
ます。 

❸[ユ ーザ名]に 「 root 」、 [パスワー 
ド]に現在のパスワードを入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 


メモ 


パスワードの初期値は 
「MAC アドレスの下6 
桁」です。 

• MAC アドレスは、手順 
〇の画面に表示されてい 
ます。 

❹[ネットワーク]タブの [ EtherTalk ] 
をクリックします。 

❺ [ EtherTalk ゾーン名]に新しい名 
前を入力し、[送信]をクリックし 
ます。 


ネ 

EtherTalk ゾ—ン名を変更した 
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8 UNIX 、 Linux で使用する場合 


MUPS を利用します . 338 

LPD プロトコルを利用します . 339 

FTP プロトコルを利用します . 342 












8 UNIX 、 Linux で使用する場合 



MUPS を利用します 


MUPS とは、 MICROLINE UNIX Printing System の略で、 UNIX/Linux プラットボー 
ムに快適な印刷環境を提供するグラフィカルなインタフェースを持ったソフトウェアで 
す 0 MUPS は、 ESP Print Pro および CUPS (Common UNIX Printing System ) 
を基にしたソフトウェアです。 

MUPS の詳細と入手方法は、沖データのホームページをご覧ください。また、沖デー 
夕のホームぺージでは、 UNIX/Linux 印刷環境に関する情報提供を行っていますので、 
ご覧ください。 
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LPD プロトコルを利用します 


TCP / IP の LPD プロトコル （ Ipr ， Ip コマンド）を使用して印刷する方法を説明します。 
Ipr , Ip コマンドの詳細は UNIX のマニュアルをご覧ください。 

LPD について 

LPD (Line Printer Daemon ) はネットワーク上のプリンタに印刷するためのプ□トコ 
ルです。 

論理プリンタについて 

本プリンタには3つの論理プリンタがあります。 


論理プリンタ 

機能 

Ip 

PostScript または PCL 形式のファイルを印刷する場合 

sjis 

シフト JIS 漢字コードのテキストファイルを印刷する場合 

euc 

euc 漢字コードのテキストファイルを印刷する場合 


⑩ 


sjis, euc はポストスクリプトプリンタのみの機能です。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 
IP アドレス 
MAC アドレス 


C 5900 dn 
192.168 .0.2 
00:80:87:84:9 C :9 B 


















8 UNIX 、 Linux で 使用する場合 



UNIX を設定し印刷します 
Sun Solaris 2.6 および8の場合 


⑩: 


スーパーユーザーの権限が必要です。 

OpenWindows 上より Admintool を使ってリモートプリンタを登録 
する方法は、出力先とキューの名称が同一になるため本プリンタでは 
利用できません。リモートプリンタの登録は以下の方法で行ってくだ 
さし、0 

Solaris 2.x はシステムの仕様上、リモートプリンタとの接続が長時間 
滞った場合にエラーとみなし、強制切断するようになっています。従っ 
て、印刷中に用紙切れやオフラインなどのエラーによって待ち時間が 
発生した場合には印刷が打ち切られてしまいます。 


© 印刷します。 

# lp -d ML_lp 〈ファイル名〉 


㊃ 


バナーぺージが不要な場合は以下のコマンドを使用します。 

# lp -d ML lp -o nobanner 


©印刷要求を取り消します。 

# cancel ML_lp - 〈ジョブ 番号〉 


©プリンタの状態を確認します。 


# lpstat -p ML_lp 



UNIX の仕様により正常に表示できない場合があります。 


❶ UNIX に管理者 （ root ) で□グインします。 

❷ / etc / hosts ファイルにプリンタの IP アドレスとホスト名を登録します。 

192.168 .0.2 ML 



❸ ping コマンドで接続を確認します。 

# ping ML 

©プリントサーバを登録します。 


# lpadmin -p ML lp -m netstandard -o protocol=bsd -o dest=ML:lp -v /dev/ 
null 



• 「：」に続く rip」 が論理プリンタになります。 

• 印刷するファイル形式によりプリンタタイプやファイル内容形式を設定 
する必要があります。詳細は〇 S 付属のマニュアルを参照ください。 


D 

プ 

□ 


コ 

ル 


を 

利 

用 


ま 

す 


©プリントキューを有効にします。 

#/usr/sbin/accept ML lp 
#/usr/bin/enable ML lp 
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HP - UX 9. X および 10. X の場合 


㊃: 


ス_ノヽ°—ューザーの権限が必要です。 
HP-UX9.03 を例 J にしています。 


〇 UNIX に管理者 （ root ) で□グインします。 

©/ etc / hosts ファイルにプリンタの IP アドレスとホスト名を登録します。 

192.168 .0.2 ML 


❸ ping コマンドで接続を確認します。 

# ping ML 

❹使用している HP - UX マシンに、リモートスプーラが設定されていないときは 
以下の設定を行ってください。 

① プリンタ スプーラを 停止します。 

#/usr/lib/lpshut 

② / etc / inetd . conf ファイルに以下の行を追加し、リモートスプーラを登録 
します。 

printer stream tcp nowait root /usr/lib/rlpdaemon -1 

③ inetd を再起動します。 

#/etc/inetd -c 


©プリントキューを設定します。 

#/usr/lib/lpadmin -pML lp -mrmodel -ormML -orplp -ocmrcmodel 
-osmrsmodel -ob3 -v/dev/null 



r-pj に続く 「ML」p」 がプリントキュー名、 r-ormj に続く 「ML」 がホス 
卜名、 f-orpj に続く rip」 が論理プリンタ名になります。 


©プリントキューを有効にします。 

#/usr/lib/accept ML_lp 
#/usr/bin/enable ML lp 


©プリンタ スプーラを 起動します。 

#/usr/lib/lpsched 


〶⑩㊣ 


©印刷します。 

# lp -d ML_lp 〈ファイル名〉 

©印刷要求を取り消します。 

# cancel ML_lp- 〈ジョブ番号〉 

©プリンタの状態を確認します。 

# lpstat -p ML lp 


㉜ 


UNIX の仕様により正常に表示できない場合があります。 


I . PD プロトコルを利用します 
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8 UNIX 、 Linux で使用する場合 



FTP プロトコルを利用します 


TCP / IP の FTP プロトコル （ ftp コマンド）を使用して印刷する方法を説明します。 
ftp コマンドの詳細は UNIX のマニュアルをご覧ください。 

FTP について 

FTP (File Transfer Protocol ) はネットワーク上のホストにファイルを転送するため 
のプロトコルです。 

論理ディレクトリについて 

本プリンタには3つの論理ディレクトリがあります。 


論理プリンタ 

機能 

/Ip 

PostScript または PCL 形式のファイルを印刷する場合 

/sjis 

シフト JIS 漢字コードのテキストファイルを印刷する場合 

/euc 

euc 漢字コードのテキストファイルを印刷する場合 



sjis, euc はポストスクリプトプリンタのみの機能です。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

プリンタ : C 5900 dn 

IP アドレス ：192.168 .0.2 

MAC アドレス：〇〇:8〇 :87:84:9 C :9 B 
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印刷します 


❶プリンタに□グインします。 


㊃ 


「Name」 と 「Password」 にどのような値を入力しても印刷可能です〇た 
だし、 「Name」 が 「root」 の場合は 「Password」 が必要となります。 
初期値は「 MAC アドレスの下6析」です。 


#ftp 192.168 .0.2 

Connected to 192.168 .0.2 

220 EthernetBoard OkiLAN 830 Oe Ver 04.50 FTP Server. 
Name (192.168.0.2:root) : root 
331 Password required. 

Password: 

230 user Logged in. 

ftp> 


©転送先ディレクトリへ移動します。 




ルートディレクトリへのファイル転送はできません。 


ftp>cd /lp 

250 Command OK. 

ftp>pwd 

257”/lp” is current directory. 
ftp> 


©転送モードを設定します。 


㉞ 


転送モードには、ファイルの内容をそのまま出力する「 BINARY モード」と、 
LF コードを CR+LF コードに変換する TASCII モード」の2種類があります。 
プリンタドライバで作成したファイルを転送する場合は、 「BINARY モー 


ド」 を使用します。 


ftp> type binary 

200 Type set to I. 
ftp> type 

Using binary mode to transfer files. 
ftp> 


〶⑩㊣ 


©印刷します。 

例 1) 印刷データ rtest . pmj を転送する場合 

ftp> put test.prn 

例 2) 印刷データを絶対パス r / users / test / test . prnj 付きで指定して転送する場合 

ftp> put /users/test/test.prn 


© ログ'アウトします。 

ftp> quit 


メモ 


quote コマンドの 「stat」 を使って、クライアントの IP アドレス、ログイ 
ン ユーザ 名、 転送モードの3つの状態を確認することができます。また、 
stat の後に論理ディレクトリ （lp，sjis，euc) を指定すると、プリンタの状 
態を確認することができます。 


ftp> quote stat 

211-FTP server status : 

Connected to: 192,168 ,0,3,5,112 
User logged in: root 
Transfer type: BINARY 
Data connection: Closed. 

211 End of status. 
ftp> 

ftp> quote stat /lp 

211-FTP directory status : 

Ready 

211 End of status. 
ftp> 



FTP プロトコルを利用します 
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8 隱 Li _ で個する場合 ^ ^ 

© 〶 ® ㊣ 

( MEMO ) 
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9 困ったときには 


^ ® ® ® ® @ 


操作パネルのメッセージ 


プリンタの操作パネルに表示されるメッセージと対処方法を説明します。 

ここで説明する処置をしても良くならない場合は、お客様相談センター（セットアップ 
編）へご連絡ください。 

ttttttt :トレイ 
mmmmm :用紙サイズ 
pppppppp : メディアタイプ 


ステー タス 

プリンタの状態を示すメッセージです。 


コ-ド、 

nnn 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


INITIALIZING 

消灯 

消灯 

プリンタの初期化中です。 

フラッシュメモリが破損する場合があり 
ますので、表示中は電源を OFF しないで 
ください。 


RAM CHECK 

>|0jC5{0jC5{C>jC5{C5{C 氺 *氺*氺*氺* 

消灯 

消灯 

RAM チェック中です。 


オンライン 

点灯 

消灯 

オンラインです。 


ォフライン 

消灯 

消灯 

オフラインです。 


ファイルアクセスチュウ 

不定 

不定 

プリントジョブアカウンティング（オプ 
シヨン）でフラッシュメモリにアクセス 
しています。フラッシュメモリが破損す 
る場合がありますので、表示中は電源を 
〇 FF しないでください。 


シ''ュシンチュウ 

不定 

不定 

データ受信中です。 


シヨリチュウ 

点滅 

不定 

データ受信中または受信したデータを処 
理しています。 


テ、、-タァリ 

不定 

不定 

受信したデータが残っています。次に送 
られてくるデータを待っています。 


インサツチュウ 

不定 

不定 

印刷しています。 


デモへ。-グインサツ 

不定 

不定 

デモ印刷中です。 


フォントインサツ 

不定 

不定 

フォント印刷中です。 


メニユ-マツアインサツ 

不定 

不定 

メニューマップを印刷中です。 


ファイルリストインサツ 

不定 

不定 

ファイルリスト印刷中です。 


操作パネルのメッセ—ジ 
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ステー タス 


コ-ド' 

门门门 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


エラ-ロゲインサツ 

不定 

不定 

エラー□グ印刷中です。 


ネットワ-クセッティインサツ 

不定 

不定 

ネットワークセッテイを印刷中です。 


チョウアィ iii/jjj 

不定 

不定 

丁合印刷をしています。 

iii は印刷中の部数、 jjj は印刷する総部数を 

示します0 


] ピ- kkk/lllll 

不定 

不定 

コピー枚数が2部以上のとき、現在印刷し 

ているコピー枚数を表示します。 

kkk は現在印刷の枚数、11111は総印刷枚数を 

爪し汞す。 


テ''-タケンショウチュウ 

点滅 

不定 

暗号化認証印刷のデータの完全性（デー 
夕が壊れたり改変されていないか）の検 
証中です。 


テ''-タクリアチュウ 

点滅 

不定 

受信したデータをキャンセルしています。 


テ'-タクリアチュウ 
( インサツキョカナシ） 

点滅 

不定 

プリントジョブアカウンティング（オプ 
ション）で印刷が許可されていないユー 
ザからジョブが送信され、ジョブがキャ 
ンセルされました。 

(1) 使用制限で印刷不可が設定されている 
ユーザのジョブ 

(2) 使用制限でカラー印刷不可が設定され 
ているユーザのジョブ 

(3) 設定された制限値を超えたユーザの 
ジョブ 


テ''-タクリアチ1ウ 
(ハ、、ッファフル） 

点滅 

不定 

プリントジョブアカウンティング（オプ 
ション）の□グフル時の操作が「ジョブ 
をキャンセルする」に設定されていると 
き、ログを格納する領域が足りなくなり、 
ジョブがキャンセルされました。 


テ''-タクリアチ1ウ 
(シ、、ャム） 

点滅 

不定 

システムコウセイメニューの r ジャ 
ムリカパー」が「オフ」に設定されて 
いるときにジャムが発生した場合、印刷 
ジョブの残りのデータをキャンセルして 
います。 


テイチャクオンドチョウセイチュウ 

不定 

不定 

ウォーミングアップ動作中です。 



ステー タス 


コ-ド' 

门门 n 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


オンドチョウセイチュウ 

不定 

不定 

長時間の連続印刷などでプリンタ内部温 
度が上昇したため、適切な温度になるま 
で印刷を一時停止しています。電源を切 
らずにこのままお待ちください。 

プリンタの故障ではありません。 


ハ 。 ヮ-セ-フ、、 

不定 

不定 

省電カモード中です。 


カラ-チョウセイチュウ 

不定 

不定 

色ずれ調整中です。 


ノウドホセイチュウ 

不定 

不定 

自動濃度補正または自動階調補正中です。 


シ八''ラクオマチウタ''サイ 
ネットワ-ウショキカチュウ 

不定 

不定 

ネットワークの設定を変更しています。 


ネットり-クセッティナイヨウ 
カキコミチュウ 

不定 

不定 

ネットワークの設定を保存しています。 


ワーニング 

印刷可能なメッセージです。メッセージによってはそのまま使用すると故障の原因に 
なる場合がありますので、対処方法に従って対処して<ださい。 


コ-ド、 

nnn 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


Y トナ-コウカンシ''ユンビ 

不定 

点灯 

トナー残量が少なくなっています。イエ 
□一の新しいトナーカートリッジを準備 
してください。このメッセージは、廃棄卜 
ナ_がいっぱいになりがけているときにも 
表示されます。 


M トナ-コウカンシ''ユンビ 

不定 

点灯 

トナー残量が少なくなっています。マゼ 
ンタの新しいトナーカートリッジを準備 
してください。このメッセージは、廃棄 
トナーがいっぱいになりかけているとき 
にも表爪されます。 


C トナ-コウカンシ''ユンビ 

不定 

点灯 

トナー残量が少なくなっています。シア 
ンの新しいトナーカートリッジを準備し 
てください。このメッセージは、廃棄卜 
ナーがいっぱいになりかけているときに 
も表爪されます 0 


操作パネルのメッセ—ジ 
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9 困ったときには 


© / □ □ \ /_□□ \ 

W W 


ワーニング 


コ 

nnn 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


K トナ-コウカンシ''ュンビ 

不定 

点灯 

トナー残量が少なくなっています。ブラッ 
クの新しいトナーカートリッジを準備し 
てください。 


Y 八イキトナ-フル.トナ-]ウカン 

不定 

点灯 

イエローの廃棄トナーがいっぱいになり 
ました。トナーを交換してください。こ 
のまま使い続けるとイメージドラムの故 
障の原因になります。 


M 八イキトナ-フル.トナ-コウカン 

不定 

点灯 

マゼンタの廃棄トナーがいっぱいになり 
ました。トナーを交換してください。こ 
のまま使い続けるとイメージドラムの故 
障の原因になります。 


C 八イキトナ-フル.トナ-コウカン 

不定 

点灯 

シアンの廃棄トナーがいっぱいになりま 
した。トナーを交換してください。この 
まま使い続けるとイメージドラムの故障 
の原因になります。 


オンライン SW ヲオシテクタ''サイ 
ムコウこンショウテ、、-夕 

不定 

不定 

認証印刷で、完全性チェックによりデー 
夕の破損を検出したためジョブを削除し 
ました。 (ZD 「オンライン」スイッチを 
押してください。 


オンライン SW ヲオシテウタ'、サイ 
ムコウテ''-夕 

不定 

不定 

無効データを受信しました。 CD 「オン 
ライン」スイッチを押してください。 


PS3 Iミュレ-ションエラ- 

点滅 

不定 

データ処理中にボストスクリプトエラー 
が発生しました。ジョブに誤りがあるか、 
複雑すぎます。 


Y ドラムコウカンシ''ュンビ 

不定 

点灯 

イメージドラムカートリッジの寿命が近づ 
いています。イエローの新しいイメージド 
ラムカートリッジを準備してください。 


M ドラム]ウカング1ンピ 

不定 

点灯 

イメージドラムカートリッジの寿命が近づ 
いています。マゼンタの新しいイメージド 
ラムカートリッジを準備してください。 


C ドラム]ウカンシ''ュンビ 

不定 

点灯 

イメージドラムカートリッジの寿命が近 
づいています。シアンの新しいイメージ 
ドラムカートリッジを準備してください。 


K ドラム]ウカンジ''ュンビ 

不定 

点灯 

イメージドラムカートリッジの寿命が近づ 
いています。ブラックの新しいイメージド 
ラムカートリッジを準備してください。 


テイチャ舛コウカンシ''ュンビ 

不定 

点灯 

定着器ユニットの寿命が近づいています。 
新しい定着器ユニットを準備してください。 
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コ-ド' 

nnn 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


へ、' ルト]ウカンシ''ユンビ 

不定 

点灯 

ペルトユニットの寿命が近づいています。 
新しいペルトユニットを準備してください。 


テイチャ舛シ''ユミヨウ 

不定 

点灯 

定着ユニットの交換時期です。定着器ユ 
ニットを交換してください。 


へ'' ルトシ''ユミヨウ 

不定 

点灯 

ベルトユニットの交換時期です。ベルト 
ユニットを交換してください。 


Y トナ-力'、アリマセン 

不定 

点灯 

イエロートナ_がなくなりました。トナー 
力ートリッジを交換してください。その 
まま印刷を続けるとイメージドラムカー 
トリッジの故障の原因になります。 


M トナ-力'、アリマセン 

不定 

点灯 

マゼンタトナーがなくなりました。トナー 
力ートリッジを交換してください。その 
まま印刷を続けるとイメージドラムカー 
トリッジの故障の原因になります。 


C トナ-力'' アリマセン 

不定 

点灯 

シアントナーがなくなりました。トナー 
力ートリッジを交換してください。その 
まま印刷を続けるとイメージドラムカー 
トリッジの故障の原因になります。 


K トナ-力'、アリマセン 

不定 

点灯 

ブラックトナーがなくなりました。トナー 
力—トリッジを交換してください。その 
まま印刷を続けるとイメージドラムカー 
トリッジの故障の原因になります。 


Y ドラムシ''ユミ ヨウ 

不定 

点灯 

イエローイメージドラムカートリッジの 
寿命です。新しいイメージドラムカート 
リッジを入れてください。 


M ドラムシ''ユミ ヨウ 

不定 

点灯 

マゼンタイメージドラムカートリッジの 
寿命です。新しいイメージドラムカート 
リッジを入れてください。 


C ドラムシ'、ユミ ヨウ 

不定 

点灯 

シアンイメージドラムカートリッジの寿 
命です。新しいイメージドラムカートリッ 
ジを入れてください。 


K ドラムシ'、ユミ ヨウ 

不定 

点灯 

ブラックイメージドラムカートリッジの 
寿命です。新しいイメージドラムカート 
リッジを入れてください。 


tttttt ヨウシカ'' アリマセン 

不定 

点灯 

tttttt トレイに用紙がありません。必要に 
応じて用紙を補充してください。 













































コ _ K 

nnn 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


テ''ィスウファイルシステムフル 

不定 

点灯 

内蔵八ードディスクにデータを書き込も 
うとしましたが、ハードディスクがいっ 
ぱいで書き込めません。 


テ''ィスクカキコミキンシ 

不定 

点灯 

内蔵八ードディスクにデータを書き込も 
ろとしましたが、書き込み許可が無いた 
め書き込めません。 


チョウアイエラ- 

不定 

不定 

丁合印刷のためのメモリが不足しています。 
指定された部数ではなく、1部のみ印刷さ 
れます。 CD 「オンライン」スイッチ以 
外は無効です。匚 Dr オンライン」スイッ 
チを押して表示を消してください。 


キョカサレテイナイ D. インサツトリヶシ 

不定 

点灯 

プリントジョブアカウンティング（オプショ 
ン）で「データクリアチュウ（インサツキョ 
カナシ)」によりジョブがキャンセルされた 
後、表示されます。 

CD 「オンライン」スイッチを押すまで表 
示され続けます。 


□ゲ A'' ツファフル.インサツトリケシ 

不定 

点灯 

プリントジョブアカウンティング（オプショ 
ン）で「データクリアチュウ（バッファ 
フル)」によりジョブがキャンセルされた後、 
表示されます。 

CD 「オンライン」スイッチを押すまで表 
示され続けます。 


ファイルショウキョチュウ 

不定 

点灯 

機密ファイルを消去中です。 


アン]''ウシ''ョアサケン''ョチュウ 

不定 

点灯 

暗号化認証印刷ジョブ削除中です。 


ショウキョタイショウファイルフル 

不定 

点灯 

消去待ちの機密ファイルがいっぱいにな 
りました。 


ニ ンショウインサツホアンキケ''ンキ''レ 

不定 

点灯 

認証印刷の保存期限が過ぎたため対象ジョ 
ブを自動削除しました。 CDr オンライン」 
スイッチを押すまで表示され続けます。 


テ''イスクオへ。レ-ションエラ- <nnn> 

不定 

点灯 

内蔵ハードディスクへアクセス中にエラー 
が発生しました。通常の印刷は行えます。 
エラーが消えない場合は、お客様相談セン 
夕 _ にご連絡ください。 


コ-ド' 

nnn 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


mmmmm ヲ MP トレイ:：イレテ 
オンラインスイッチヲオシテクタ''サイ 

点灯 

消灯 

手差し印刷を行います。表示されているサ 
イズの用紙をマルチパーパストレイに入れ 
て、〇「オンライン」スイッチを押して 
ください。 


NON OEM Y H - 

不定 

点灯 

純正のイェ □_ トナ_力_トリッジが装着 
されていません。純正のイェ□ー トナ _ 力 _ 
トリッジではありませんが、作動します。 


NON OEM M トナ- 

不定 

点灯 

純正のマゼンタトナーカートリッジが装着 
されていません。純正のマゼンタトナーカー 
トリッジではありませんが、作動します。 


NON 〇 EM C トナ- 

不定 

点灯 

純正のシアントナーカートリッジが装着 
されていません。純正のシアントナーカー 
トリッジではありませんが、作動します。 


NON 〇 EM K トナ- 

不定 

点灯 

純正のブラックトナ_力_トリッジが装着 
されていません。純正のブラックトナーカー 
トリッジではありませんが、作動します。 


Y トナ-力-トリッシ、'力'、こンシキテ''キマセン 

不定 

点灯 

イェロートナーカートリッジが認識できま 
せん。純正のイェロートナーカートリッジ 
をセットしてください。 


M トナ-力-トリッシ''力'' ニンシキデキマセン 

不定 

点灯 

マゼンタトナーカートリッジが認識できま 
せん。純正のマゼンタトナーカートリッジ 
をセットしてください。 


C トナ-力-トリッシ、、力'、ニンシキテ'、キマセン 

不定 

点灯 

シアントナーカートリッジが認識できませ 
ん。純正のシアントナーカートリッジを 
セットしてください。 


K トナ-力-トリッシ、、力'、=ンシキテ'、キマセン 

不定 

点灯 

ブラックトナーカートリッジが認識できま 
せん。純正のブラックトナーカートリッジ 
をセットしてください。 
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9 困ったときには 




I 


パ 

ネ 

ル 

の 

メ 


ツ 

セ 

I 


ェラー 


プリンタが停止するメッセージです。対処方法に従って対処してください。 


コ - K ' 

门门门 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 

300 

フ。リンタヲサイキドウシテ外''サイ 

300 :ネットワ-クエラ- 

消灯 

点滅 

ネットワークエラ—が発生しました。プリ 
ンタの電源を〇 FF / 〇 N してください。 

310 

力八 4 -ヲシメテクタ 4 サイ 

310 :力八''-才-アン 

消灯 

点滅 

トップカバーまたはフロントカバーが開い 
ています。印刷するときはカパーを閉めて 
ください。 

311 

力八''-ヲシメテクタ、'サイ 

311:力八、、-才-アン 

消灯 

点滅 

トップカパーまたはフロントカパーが開い 
ています。印刷するときはカパーを閉めて 
ください。 

316 

力八''-ヲシメテクタ''サイ 

316 :リアカル '+ アン 

消灯 

点滅 

両面印刷ユニットカパーが開いています。 
印刷するときはカパーを閉めてください。 

320 

テイチヤクキヲセットシナオシテクダサイ 

320 :テイチャ舛エラ- 

消灯 

点滅 

定着器ユニットが正しく取り付けられてい 
ません。取り付け直してください。 

プリンタが冷えているときに電源を入れた場 
合に、このエラーになることがあります。そ 
の場合は電源を切り、しばらくの間待ってか 
ら、もう一度電源を入れてください。 

330 

へ''ルトヲセットシナオシテクタ''サイ 

330 :僅エラ- 

消灯 

点滅 

ベルトユニットが正しく取り付けられてい 
ません。取り付け直してください。 

340 

ドラムヲ切トシナオシテクタ''サイ 

340 : Y ドラムエラ- 

消灯 

点滅 

イエローイメージドラムカートリッジが正 
しく取り付けられていません。取り付け直 
してください。 

341 

ドラムヲ切トシナオシテクタ''サイ 

341: M ドラムエラ- 

消灯 

点滅 

マゼンタイメージドラムカートリッジが正 
しく取り付けられていません。取り付け直 
してください。 

342 

ドラムヲ切トシナオシテクタ''サイ 

342 : C ドラムエラ- 

消灯 

点滅 

シアンイメージドラムカートリッジが'正し 
く取り付けられていません。取り付け直し 
てください。 

343 

ドラムヲ切トシナオシテクタ''サイ 

343 : K ドラムエラ- 

消灯 

点滅 

ブラックイメージドラムカートリッジが正 
しく取り付けられていません。取り付け直 
してください。 

350 

ドラムヲコウカンシテクタ''サイ 

350: Y ドラムシ、、ユミヨウ 

消灯 

点滅 

イエローイメージドラムカートリッジの寿 
命です。新しいイメージドラムカートリッ 
ジを入れてください。 


コ-ド、 

nnn 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 

351 

卜''ラムヲコウカンシテクタ''サイ 

351: M ドラムシ'、ユミョウ 

消灯 

点滅 

マゼンタイメージドラムカートリッジの寿 
命です。新しいイメージドラムカートリッ 
ジを入れてください。 

352 

卜、、ラムヲコウカンシテクゲサイ 

352 :C ドラムシ''ユミョウ 

消灯 

点滅 

シアンイメージドラムカートリッジの寿命 
です。新しいイメージドラムカートリッジ 
を入れてください。 

353 

卜、、ラムヲコウカンシテクタ、、サイ 

353 : K ドラムシ''ユミョウ 

消灯 

点滅 

ブラックイメージドラムカートリッジの寿 
命です。新しいイメージドラムカートリッ 
ジを入れてください。 

354 

テイチヤクキヲコウカンシテ外''サイ 

354:テイチヤクキシ、、ユミョウ 

消灯 

点滅 

定着器ユニットの交換時期です。定着器ユ 
ニットを交換してください。 

355 

へ、、ルトヲコウカンシテクタ''サイ 

355 :へ''ルトシ''ユミョウ 

消灯 

点滅 

ペルトユニットの交換時期です。ペルトユ 
ニットを交換してください。 

356 

へ、、ルトヲコウカンシテクダサイ 

356 : V 、ルトシ、、ユミョウ 

消灯 

点滅 

ペルトユニットの交換時期です。ベルトユ 
ニットを交換してください。 

360 

リョウメンインサツユこットヲイレテ外''サイ 

360 :リョウメンイサツユニットカ、、アイテイマス 

消灯 

点滅 

両面印刷ユニットが正しく取り付けられて 
いません。取り付け直してください。 

370 

リアカ1\、、_ヲアケテクダサイ 

370 :ヨウシシ、ム 

消灯 

点滅 

両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生し 
ました。両面印刷ユニットカパーを開けて 
つまった用紙を取り除いてください。奥の 
方に用紙があります。 

371 

リア M 、、- ヲアケテクタ''サイ 

371:ヨウシシ、ム 

消灯 

点滅 

両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生し 
ました。両面印刷ユニットカパーを開けて 
つまった用紙を取り除いてください。中央 
付近に用紙があります。 

372 

フロント加、ヲアケテクタ''サイ 

372 :ヨウシシ、ム 

消灯 

点滅 

両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生し 
ました。フロントカパーを開けてつまった 
用紙を取り除いてください。手前の方に用 
紙があります。 

373 

リアカハ、ヲアケテクダサイ 

373 :ヨウシシ''セム 

消灯 

点滅 

両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生し 
ました。両面印刷ユニットカパーを開けて 
つまった用紙を取り除いてください。奥の 
方に用紙があります。 

380 

フロントカハ 4 -ヲ n テク r サイ 

380 :ヨウシシ''セム 

消灯 

点滅 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。フ 
ロントカパーを開けてつまっている用紙を 
取り除いてください。 

381 

トッフ。力 A ''- ヲアケテウタ''サイ 

381:ヨウシシ''ヤム 

消灯 

点滅 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。 
トップカパーを開けてつまっている用紙を 
取り除いてください。ドラムの下に用紙が 
あります。 


350 













































コ-ド 

门门门 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 

382 

卜、ソアカ爪 - ヲアケテクタ''サイ 

382 :ヨウシシ 4 ヤム 

消灯 

点滅 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。 
トップカパーを開けてつまっている用紙を 
取り除いてください。定着器付近に用紙が 
あります。 

383 

トッアカ/い-ヲ アケテうゲサイ 

383 : 3 ウシ'アヤム 

消灯 

点滅 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。 
トップカパーを開けてつまっている用紙を 
取り除いてください。定着器から両面印刷 
ユニット入□付近に用紙があります。 

385 

トッフ。力ヲアケテクタ、、サイ 

385 :ヨウシシ、ム 

消灯 

点滅 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。 
トップカパーを開けて ID ユニットを取り 
出し、定着器を取り出してください。用紙 
は定着器に挟まっています。用紙の端をつ 
まみ、リリースレパーを押しながらゆっく 
りと引き抜いてください。 

定着器は高温ですので、注意してください。 

389 

トッアカ A ''- ヲ7ケテクタ''サイ 

389 : 3 ウシ'アヤム 

消灯 

点滅 

場所を特定できない紙づまりが発生しまし 
た。トップカパーまたはフロントカパーを 
開けてつまっている用紙を取り除いてくだ 
さい。 

390 

チェック MP トレイ 

390 : 3 ウシグヤム 

消灯 

点滅 

マルチパーパストレイからの給紙中に紙づ 
まりが発生しました。フロントカパーを開 
けてつまった用紙を取り除いてください。 

391 

フロントカ八''-ヲアケテクダサイ 

391:ヨウシシ、ム 

消灯 

点滅 

トレイ 1 がらの給紙中に紙づまりが発生 
しました。フロントカパーを開けてつまっ 
た用紙を取り除いてください。 

392 

フロントカハ、ヲアケテクタ''サイ 

392 :ヨウシシ、ム 

消灯 

点滅 

トレイ2からの給紙中に紙づまりが発生 
しました。用紙カセットを抜き、つまった 
用紙を取り除いてください。用紙除去後、 
フロントカパーを開閉してください。 

400 

フロントカハ、ヲアケテウタ''サイ 

400 :ヨウシサイス'' エラ- 

消灯 

点滅 

用紙サイズが違っています。正しいサイズ 
の用紙をトレイに入れて、フロントカパー 
を開閉してください。プリンタ内に用紙が 
残っている場合は取り除いてください。 

410 

トナ-ヲコウカンシテクタ 4 サイ 

410 : Y トナ-力'、アリマセン 

消灯 

点滅 

イエ□一 トナーがなくなりました。トナー 
力ートリッジを交換してください。そのま 
ま印刷を続けると、イメージドラムカート 
リッジの故障の原因になります。 

411 

トナ-ヲ ] ウカンシテクタ''サイ 

411： M トナ-力'' アリマセン 

消灯 

点滅 

マゼンタトナーがなくなりました。トナー 
力ートリッジを交換してください。そのま 
ま印刷を続けると、イメージドラムカート 
リッジの故障の原因になります。 


コ - ド ' 

nnn 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 

412 

トナ-ヲコウカンシテクタ''サイ 

412 ： C トナ-力'' アリマセン 

消灯 

点滅 

シアントナーがなくなりました。トナーカー 
トリッジを交換してください。そのまま印 
刷を続けると、イメージドラムカートリッ 
ジの故障の原因になります。 

413 

トナ-ヲコウカンシテクタ''サイ 

413 : K トナ-力、' アリマセン 

消灯 

点滅 

ブラックトナーがなくなりました。トナー 
力ートリッジを交換してください。そのま 
ま印刷を続けると、イメージドラムカート 
リッジの故障の原因になります。 

414 

トナ-ヲ ] ウカンシテウタ''サイ 

414 : Y ハイ朴ナ-フル 

消灯 

点滅 

イエローの廃棄トナーがいっぱいになりま 
した。トナーを交換してください。 

415 

トナ-ヲ ] ウカンシテウタ''サイ 

415 : M A イ朴ナ-フル 

消灯 

点滅 

マゼンタの廃棄トナーがいっぱいになりま 
した。トナ を交換してください。 

416 

トナ-ヲコウカンシテクダサイ 

416 : C A イ朴ナ-フル 

消灯 

点滅 

シアンの廃棄トナーがいっぱいになりまし 
た。トナーを交換してください。 

420 

メモリ-ヲツイ於テクダサイ 

420 : メモリ-才 - A '、 フロ- 

消灯 

点滅 

メモリ不足です。 CZD 「オンライン」スイッ 
チを押してください。必要に応じて増設メ 
モリをお求めください。 

421 

PROTEC PAPER 

421 : ERROR 

消灯 

点滅 

「 ProtecPrint プリンタ設定ユーティリティ」 
で設定したセキュリティレベルの印刷制限条 
件を満たさない印刷データがプリンタに送 
信されました。 

プリンタへ設定したセキュリティレベルと、ご 
使用中のプリンタドライパをご確認ください。 
ProtecPrint 設定のセキュリティレベルについ 
ては ProtecPrint プリンタ設定ユーティリティ 
と共にインス! -- ルされる、 「 ProtecPrint マ 
ニュアル（リファレンス編)」をご覧ください。 

422 

PROTEC PAPER 

422 ： ERROR 

消灯 

点滅 

印刷する文章に文字が多すぎるか、色の濃い 
図や背景などが多すぎるページがある場合に 
表示されます。 

文字の行間を空けたり、色の濃い図や背景 
などを減らしてみてください。 

426 

PROTEC PAPER 

426 ：ERROR 

消灯 

点滅 

ProtecPrint 印刷でサポートしていない用紙 
サイズが指定されました。 

用紙サイズ「はがき100 X 148 mm 」 以上 
の大きさの用紙を選択して印刷を行ってくだ 
さい。 

430 

カセットヲイレテうグサイ 

430 :トレイ1力'' アリマセン 

消灯 

点滅 

トレイ1のカセットがセットされていま 
せん。カセットを入れてください。 



操作パネルのメッセ—ジ 
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9 困ったときには 



コ - ド、 

nnn 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 

492 

mmmmm ヲイレテクタ'' サイ 

492 :トレイ2ヨウシカ''アリマセン 

消灯 

点滅 

トレイ2に用紙がありません。またはトレ 
イ2から印刷しようとしましたが、トレイ 

2のカセットが抜かれていて給紙できませ 
ん。表示されているサイズの用紙を入れて 
ください。 

540 

チェックトナ-力-トリッシ '' 

540： Y トナ-センサ -I ラ- 

消灯 

点滅 

イエローのトナーセンサーに異常発生、ま 
たはトナーカートリッジのレパー回し忘れ、 
あるいはイメージドラムカートリッジが正 
しくセットされていません。イメージドラ 
ムカートリッジとトナーカートリッジが正 
しくセットされているか確認してください。 

541 

チェックトナ-力-トリッシ 4 

541: M トナ-センサ-エラ- 

消灯 

点滅 

マゼンタのトナーセンサーに異常発生、ま 
たはトナーカートリッジのレパー回し忘れ、 
あるいはイメージドラムカートリッジが正 
しくセットされていません。イメージドラ 
ムカートリッジとトナーカートリッジが正 
しくセットされているか確認してください。 

542 

チェックトナ-力-トリッシ '' 

542 : C トナ-センサ-ェラ- 

消灯 

点滅 

シアンのトナーセンサーに異常発生、また 
はトナーカートリッジのレパー回し忘れ、 
あるいはイメージドラムカートリッジが正 
しくセットされていません。イメージドラ 
ムカートリッジとトナーカートリッジが正 
しくセットされているか確認してください。 

543 

チェックトナ-力-トリッグ 

543 : K トナ-センサ-ェラ- 

消灯 

点滅 

ブラックのトナーセンサーに異常発生、ま 
たはトナーカートリッジのレパー回し忘れ、 
あるいはイメージドラムカートリッジが正 
しくセットされていません。イメージドラ 
ムカートリッジとトナーカートリッジが正 
しくセットされているか確認してください。 

544 

チェッウトナ-力-トリッシ 

544 : Y □ックレハ、ノイチカ'' タタ''シク 
アリマセン 

消灯 

点滅 

イエロー トナーカートリッジがロックされ 
ていません。イエロートナーカートリッジ 
のレパーを確認してください。 

545 

チェックトナ-力-トリッシ '' 

545 : M □傷、ノイチカ'' タタ''シク 
アリマセン 

消灯 

点滅 

マゼンタトナーカートリッジがロックされ 
ていません。マゼンタトナーカートリッジ 
のレパーを確認してください。 

546 

チェッウトナ-力-トリッシ '' 

546 : C □ッウレ八''-ノイチカ'' タタ''シウ 
アリマセン 

消灯 

点滅 

シアントナーカートリッジがロックされて 
いません。シアントナーカートリッジのレ 
パーを確認してください。 

547 

チェックトナ-力-トリッシ '' 

547 : K □ックレハ 4 -ノイチカ'' タタ''シク 
アリマセン 

消灯 

点滅 

ブラックトナーカートリッジがロックされ 
ていません。ブラックトナーカートリッジ 
のレパーを確認してください。 


コ-ド 

nnn 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 

440 

カセットヲイレテウタ''サイ 

440 :トレイ1力''' アイテイマス 

消灯 

点滅 

トレイ1のカセットがセットされていませ 
ん。カセットを入れてください。 

460 

mmmmm/pppppppp ヲイレテオン 
ラインスイッチヲオシテウタ''サイ 

460 : MP トレイヨウシカ'' チカ''イマス 

消灯 

点滅 

マルチパーパストレイの用紙のメディアタ 
イプが違います。表示されているメディア 
タイプの用紙をセットレて D 「オンラ 
イン」スイッチを押してください。 

mmmmm/pppppppp ヲイレテオン 
ラインスイッチヲオシテウタ''サイ 

460 : MP トレイサイス''力'' チカ''イマス 

消灯 

点滅 

マルチパーパストレイの用紙のサイズが違 
います。表示されているサイズの用紙を 
セットして「1「オンライン」スイッチ 
を押してください。 

プリンタの設定メニューで、[メディアメ 
ニュー]- [MP トレイヨウシサイズ]を 
用紙サイズに合わせてください。 

461 

mmmmm/pppppppp ヲイレテオン 
ラインスイッチヲオシテウタ''サイ 

461:トレイ1ヨウシカ'' チカ''イマス 

消灯 

点滅 

トレイ1の用紙のメディアタイプが違いま 
す。表示されているメディアタイプの用紙 
をセットして11「オンライン」スイッ 
チを押してください。 

mmmmm/pppppppp ヲイレテオン 
ラインスイッチヲオシテウタ''サイ 

461:トレイ1サイス''力'、チカ''イマス 

消灯 

点滅 

トレイ1の用紙のサイズが違います。表示 
されているサイズの用紙をセットレて CD 
「オンライン」スイッチを押してください。 
プリンタの設定メニューで、[メディアメ 
ニュー]-[トレイ1ヨウシサイズ]を用 
紙サイズに合わせてください。 

462 

mmmmm/pppppppp ヲイレテオン 
ラインスイッチヲオシテクタ''サイ 

462 :トレイ2ヨウシカ'' チカ、、ィマス 

消灯 

点滅 

トレイ2の用紙のメディアタイプが違いま 
す。表示されているメディアタイプの用紙 
をセットして「 ] 「オンライン」スイッ 
チを押してください。 

mmmmm/pppppppp ヲイレテオン 
ラインスイッチヲオシテウタ' 8 サイ 

462 :トレイ2サイス''力''' チカ''イマス 

消灯 

点滅 

トレイ2の用紙のサイズが違います。表示 
されているサイズの用紙をセットレて D 
「オンライン」スイッチを押してください。 
プリンタの設定メニューで、[メディアメ 
ニュー]-[トレイ2ヨウシサイズ]を用 
紙サイズに合わせてください。 

490 

mmmmm ヲイレテオンラインスイッチヲオ 
シテクダサイ 

490 : MP トレイヨウシカ''アリマセン 

消灯 

点滅 

マルチパーパストレイに用紙がありませ 
ん。表示されているサイズの用紙をセット 
して GD 「オンライン」スイッチを押し 
てください。 

491 

mmmmm ヲイレテウタ'' サイ 

491:トレイ1ヨウシカ''アリマセン 

消灯 

点滅 

トレイ1に用紙がありません。表示されて 
いるサイズの用紙を入れてください。 
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コ-ド 

门门门 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 

550 

シ''ユンセ仆ナ-ノシヨウヲオススメシマス 

550 : Y トナ - A シ、'ユンセイヒンテ'、ハアリマ 
セン 

消灯 

点滅 

イエ□ー トナーカートリッジが認識でき 
ません。純正のイエロートナーカートリッ 
ジをセットしてください。 

551 

シ'、ユンセ仆ナ-ノシヨウヲオススメシマス 

551 : M トナ -A グ 1 ンセ化ンデ A アリマ 
セン 

消灯 

点滅 

マゼンタトナーカートリッジが認識でき 
ません。純正のマゼンタトナーカートリッ 
ジをセットしてください。 

552 

シ''ユンセ仆ナ-ノシヨウヲオススメシマス 

552 : C トナ - A シ''ユンセ化ンテ'、ハアリマ 
セン 

消灯 

点滅 

シアントナーカートリッジが認識できま 
せん。純正のシアントナーカートリッジ 
をセットしてください。 

553 

シ'、ユンセ仆ナ-ノシヨウヲオススメシマス 

553 : K トナ - A グ 2 ンセイヒンデ A アリマ 
セン 

消灯 

点滅 

ブラックトナーカートリッジが認識でき 
ません。純正のブラックトナーカートリッ 
ジをセットしてください。 

560 

卜''ラムヲコウカンシテクタ''サイ 

560 : Y 卜、、ラムシ、、ュミョウ 

消灯 

点滅 

イエ□ーイメージドラムカートリッジの 
寿命です。新しいイメージドラムカート 
リッジを入れてください。 

561 

ドラムラコウカンシテうダサイ 

561 : M ドラムシ、、ュミョウ 

消灯 

点滅 

マゼンタイメージドラムカートリッジの 
寿命です。新しいイメージドラムカート 
リッジを入れてください。 

562 

卜''ラムヲコウカンシテクタ''サイ 

562 : C 卜、、ラムシ、、ュミョゥ 

消灯 

点滅 

シアンイメージドラムカートリッジの寿 
命です。新しいイメージドラムカートリッ 
ジを入れてください。 

563 

ドラムヲコウカンシテクダサイ 

563 : K ドラムシ、ミョゥ 

消灯 

点滅 

ブラックイメージドラムカートリッジの 
寿命です。新しいイメージドラムカート 
リッジを入れてください。 

610 

トナ-ヲセツトシテクタ''サイ 

610 : Y トナ-力-トリツシ''力''ミソウチャウ 
テ''ス 

消灯 

点滅 

イエ□ー トナーカートリッジが認識でき 
ません。純正のイエロートナーカートリッ 
ジをセットしてください。 

611 

トナ-ヲセツトシテウタ''サイ 

611 ： M トナ-力-トリツシ''力''ミソウチャウ 
テ''ス 

消灯 

点滅 

マゼンタトナーカートリッジが認識でき 
ません。純正のマゼンタトナーカートリッ 
ジをセットしてください。 

612 

トナ-ヲセツトシテクタ'、サイ 

612 : C トナ-力-トリツシ''力''ミソウチャウ 
デス 

消灯 

点滅 

シアントナーカートリッジが認識できま 
せん。純正のシアントナーカートリッジ 
をセットしてください。 

613 

トナ-ヲセツトシテクタ、、サイ 

613 : K トナ-力-トリツシ''力'、ミソウチャウ 
テ''ス 

消灯 

点滅 

ブラックトナーカートリッジが認識でき 
ません。純正のブラックトナーカートリッ 
ジをセットレてください。 

614 

トナ-ヲコウカンシテクタ 4 サイ 

614 : Y トナ-八タシャアリンタヨウテ''ス 

消灯 

点滅 

イエ□ー トナーカートリッジが間違って 
います。この製品用のイエロ _ トナ _ 力一 
トリッジをセットしてください。 



コ - ド、 

nnn 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 

615 

トナ-ヲ ] ウカンシテクタ'、サイ 

615 : M トナ-八タシャアリンタヨウテ'、ス 

消灯 

点滅 

マゼンタトナーカートリッジが間違って 
います。この製品用のマゼンタトナーカー 
トリッジをセットしてください。 

616 

トナ-ヲコウカンシテクダサイ 

616 : C トナ-八タシャアリンタヨウテ''ス 

消灯 

点滅 

シアントナーカートリッジが間違ってい 
ます。この製品用のシアントナーカート 
リッジをセットしてください。 

617 

トナ-ヲコウカンシテクグサイ 

617 : K トナ-ハタシャアリンタヨウテ''ス 

消灯 

点滅 

ブラックトナーカートリッジが間違って 
います。この製品用のブラックトナーカー 
トリッジをセットしてください。 


サービス コールエラー 


プリンタの異常を示すメッセージです。 


コ - ド ' 

nnn 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


POWER OFF/ON 
nnn: FATAL ERROR 

SERVICE CALL 
nnn: FATAL ERROR 

消灯 

点滅 

プリンタに異常が発生しています。電源を 
OFF/ON してください。復旧しない場合は、 
お客様相談センターへご連絡ください。 
エラーコードが下記の場合は、次の処置も 
行ってください。 

031 




メモリチェックエラーです。メモリを取り 
付け直してください。オプションの増設メ 
モリは純正品を使用してください。 

168 




定着器の温度エラーです。電源を切り、し 

171 




ぱらくの間待ってから、もう一度電源を入 
れてください。 

175 




177 





181 




オプションの両面印刷ユニットを取り付け 
直してください。 

182 




オプションのセカンドトレイユニットを取 
り付け直してください。 


操作パネルのメッセ—ジ 
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故障かな？と思ったとき 


異常音がする。 

プリンタが傾いています。 安定した水平な場所に設置してください。 

プリンタ内部に用紙くずや異物が プリンタ内部を点検し、取り除いてください。 

あります。 

トップカパーが開いています。 ^ トップカパーの左右を押して閉じてください。 


すぐに印刷を開始しない。印刷を開始するのに時間がかかる。 

省電カモードから復帰するためにプリンタのメニュー設定で、[パワーセープキノウ] 
ウォーミングアップを行っていま を[ムコウ]にすると、ウォーミングアップ時間を短 

す0 _ くできる場合があります0 _ 

イメージドラムカートリッジのク ^印刷品質を保つための動作です。しばらくお待ちくだ 
リーニング動作を行っていること さい。 

があります。 

定着器の温度を調整しています。しばらくお待ちください。 

他のインタフェースからのデータ 印刷処理が中断するまでお待ちください。 

を処理しています。 


印刷の途中で印刷が止まる。 

長時間の連続印刷などでプリンタ適切な温度になると自動的に通常の印刷に戻りますの 
の内部温度が上昇したため、間欠 で、電源を切らずにそのままお待ちください。 

印刷&や印刷一時停止により温度 
調整をしています。 


※間欠印刷とは、一定の間隔をおいて印刷することです。 


電源を〇 N にしても「オンライン」にならない。 

電源コードが抜けています。 


電源を〇 FF にしてから、電源コードをしっかり差し込 
んでください。 

停電しています。 


コンセントに電気がきているが、停電していないか確 
認してください。 


印刷処理を開始しない。 

エラーが表示されています。 


プリンタの操作パネルにエラーが表示されている場合 
は「操作パネルのメッセージ」 （346ページ） をご覧く 
ださい。 

プリンタケーブルが外れています。 


プリンタケーブルを差し込んでください。 

プリンタケーブルに問題がありま 
す。 


予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてくだ 
さい。 

プリンタケーブルが規格に合って 
しゾよい可能性があります。 


USB2.0 仕様の USB ケーブルを使用してください。 

プリンタの印刷機能に問題がある 
可能性があります。 


プリンタのメニューマップ印刷ができるか確認してく 
ださい。 

インタフェースが無効になってい 
ます。 


プリンタのメニュー設定で、使用しているインタフエー 
スを[ユウコウ」にしてください。 

プリンタドライパが選択されてい 
ません。 


プリンタドライパを[通常使うプリンタ]に設定して 
ください。 

プリンタドライパの出カポ_卜が 
間違っています。 


プリンタケーブルを接続した出カポートを選択してく 
ださい。 


印刷処理が中断する。 

プリンタケーブルが断線していま 
す。 

^ プリンタケーブルを取り替えてください。 

コンピュータのタイムアウトにか 
がっています。 

タイムアウトを長く設定してください。 



故障かな？と思つたとき 
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用紙送りがおかしい 


紙づまりがよく起きる。複数枚同時に引き込まれる。斜めに引き込まれる。 

プリンタが傾いています。 


安定した水平な場所に設置してください。 

用紙が薄すぎるか厚すぎます。 


プリンタに適した用紙を使用してください。 

用紙が湿気が含んでいたり、静電 
気を帯びています。 


適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 

用紙に折り目やシワや反りがあり 
ます。 


プリンタに適した用紙を使用してください。 

反りがある場合は修正してください。 

裏面が印刷された用紙を使用して 
います。 


一度印刷した用紙は用紙カセットからは印刷できませ 
ん。マルチパーパストレイがら印刷してください。 

用紙がそろっていません。 


用紙の上下左右をそろえてからセットしてください。 

用紙を1枚だけセットしていま 
す。 


用紙は複数枚でセットしてください。 

用紙カセット、マルチパーパスト 
レイに用紙が入ったまま追加して 
います。 


先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下 
左右をそろえてからセットしてください。 

用紙がまっすぐにセットされてい 
ません。 


用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合 
わせてください。マルチパーパストレイの手差しガイ 
ドを用紙に合わせてください。 

はがきや封筒のセット方向が間 
違っています。 


正しくセットレてください。 

連量151〜 172 kg の用紙、はが 
き、封筒、ラベル紙、〇 HP シー 
卜を用紙カセットにセットできま 
せん。 


連量151〜 172 kg の用紙、はがき、封筒、ラベル紙、 

〇 HP シートは用紙カセットから印刷できません。マル 
チパーパストレイにセットし、フェイスアップスタッ 
力へ排出してください。詳しくは 3 章を ご覧ください。 


用紙が送られない。 

プリンタドライパの[給紙方法] 

の選択が間違っています。 

用紙をセットしてある給紙方法を選択してください。 

プリンタドライパで手差しの指定 
をしています。 

^ マルチパーパストレイに用紙をセットレて、 r オンライ 
ン」スイッチを押してください。または「マルチパー 
パストレイ設定」の[手差しとして扱う]のチェック 
を外してください。 


つまった用紙を取り除いても復旧しない。 

用紙を取り除くだけでは復旧しま 
せん。 


トツプカバーを開閉してください。 


用紙がまるまってしまう。シワが出る。 

用紙が湿気を含んでいたり、静電 ^ 
気を帯びています。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 

薄い用紙を使用しています。 


プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト]を1 
つ薄い紙の値にしてください。 


定着器ユニットの□ーラへ用紙が巻きつく。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切 
です。 


プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メディ 
アタイプ]を適切な値にしてください。 

薄い紙を使用しています。 


より厚手の用紙を使用してください。 

推奨紙以外の OHP シートを使用 
しています。 


推奨紙を使用してください。推奨紙以外を使用すると 
種類によっては定着器ユニットの□—ラに巻きつく可 
能性があります。 

用紙先端部にベタに近い塗りつぶ 
しがあります。 


用紙先端部に余白を入れてみてください。両面印刷の 
場合、後端部にも余白を入れてみてください。 



用紙送りがおかしい 


@ 

© 

© 
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部分的にかすれる。ベタを印刷すると白い点や線が現れる。 



用紙が湿気を含んでい 
るか、乾燥しています。 




適切な温度、湿度に保管した用紙を使用 
してください。 


[セッティング]の設定 
が不適切です。 


プリンタのメニュー設定で[フツウシ 
ブラックセッティンク']または[フツ 
ウシカラーセッティング]の値を変 
更してみてください。 

〇 HP シートに印刷している場合は、 

[〇 HP ブラックセッティング]また 
は[〇 HP カラーセッティング]の 
値を変更してみてください。 


縦方向にスジが入る。 

-港蓮都 

籠轉謹 

p ,? 劈 4 :.: 



. 

. -:'- 

•. 二:.:^ 


イメージドラムカート 
リッジに傷がついてい 
ます。 


イメージドラムカートリツジを交換して 
ください。 


トナーが残り少なく 
なっています。 


トナーカートリツジを交換してくださ 
い0 


横方向にスジや点が周期的に入る。 


約 94 mm 周期の場合は、 
イメージドラム（緑の筒 
の部分）に傷または汚れ 
がついています。 


^柔らかいティッシュペーパーで軽く拭き 
取ってください。傷がついていたら、イ 
メージドラムカートリツジを交換してく 
ださい。 


約 40 mm 周期の場合は、 
イメージドラムカート 
リツジ内にゴミが混入 
しています。 


トップカバーの開閉を行い、イニシャル 
動作を繰り返してください。 


約 87 mm 周期の場合は、 
定着器ユニットに傷が 
ついています。 


定着器ユニットを交換してください。 


イメージドラムカート 
リッジが光にさらされ 

Ov /v_ 〇 


D ^> イメージドラムカートリッジをプリンタ 
の内部に戻し、数時間プリンタを使用し 
ないでください。それでも直らない場合 
は、イメージドラムカートリツジを交換 
してください。 


縦方向に白いスジが入る。 



■ 蓮 iiis 


LED へッドが汚れてい 
ます。 


柔らかいティッシュペーパーで拭いてく 
ださい。 

トナーが残り少なく 
なっています。 


トナーカートリッジを交換してくださ 
い。 

異物がつまっています。 


イメージドラムカートリッジを交換して 
ください。 

イメージドラムカート 
リッジの遮光フイルム 
が汚れています。 


柔らかいティッシュペーパーで拭いてく 
ださい。 


縦方向にかすれる。 



LED へッドが汚れてい 
ます。 


柔らかいティッシュペーパーで拭いてく 
ださい。 

トナーが残り少なく 


トナーカートリッジを交換してくださ 

なっています。 


い。 

用紙がプリンタに適し 

m 3 

推奨紙を使用してください。 

ていません。 




印刷が薄い 



トナーカートリッジが 
正しくセットされてい 
ません。 

m 3 

トナーカートリツジを取り付け直してく 
ださい。 

トナーが残り少なく 


トナーカートリツジを交換してくださ 

なっています。 


い0 

用紙が湿気を含んでい 


適切な温度、湿度に保管した用紙を使用 

ます。 


してください。 

用紙がプリンタに適し 
ていません。 


推奨紙を使用してください。 

用紙がプリンタに適し 


プリンタのメニュー設定で[メディアウェ 

ていません。用紙の厚さ 


イト][メディアタイプ]を適切な値にし 

や種類の設定が不適切 


てください。または、[メディアウェイト] 

です。 


を1つ厚い紙の値にしてください。 

再生紙を使用していま 

m 3 

プリンタのメニュー設定で[メディア 

す。 


ウェイト]を1つ厚い紙の値にしてく 
ださい。 


9困ったときには 


W W © ® ^ @ 


印刷が不鮮明なとき 


印刷が不鮮明なとき 
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白地の部分が薄く汚れる。 


•bcdefciliklMopqrs 
PQRSTUVWXYZt¥] _ ab 
?fABCDEFGHIJKLMNOPQ 
./01 234567 89: : 
ir i -“从 •（）•+•-./ 
klmnopqrstavwxyzlI) 
Z(¥r_' abcdefsbl jkh 
IJKLMNOPQRSTUVWXYZ 【丨 
89:;<->?#ABCDEFGHIJI 
• ()^.- /0123456789 
uvwxytl I r ( 

defght jklnoopqrstuvi 
STUVWXYZ[¥]*_ abcde 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTI 
1234567 89::<■>? 籲 ABCI 

! •眷 MUT () 傘 ♦•-./012: 

nopqrstuvwxyz(I)* I 


用紙が静電気を帯びて 
います。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用 
してください。 

厚い用紙を使用してい 
ます。 

より薄手の用紙を使用してください。 

トナーが残り少なく 
なっています。 

トナーカートリッジを交換してくださ 
い。 


文字の周辺がにじむ。 

息 bcdefghUkImnopqrs 
PQRSTUVWXYZ[¥J _ ab 
?#ABCDEFCHIJKLMNOPQI 
./0123456789:;<->?•, 

!»• !-眷$* 4 <>拿+.，./| 

kiMnopqrstuvwxysl11 
Z[¥] _ abcdefghijkh 
IJKLMNOPQRSTUVWXYZ! 

89: : <■>? き ABCDEFGHIJI 
•<)#+.-./01 23456789 
uvwxyzl ； )* ( 

def gh i j k Imnopq r s tuv 1 
STUVWXYZ[¥] _ abcde 
BCDEFGHIJKLMNOPQRST 
12345678 9:：<->?tABC 

! - fSW ( >聿 +.-./012 

nr ! 


LED へツドが汚れてい 
ます。 


臨=柔らかいティッシュべーパーで拭いてく 
ださい。 


はがき、封筒またはコート紙を印刷すると全体的に薄く汚れる。擦ると文字の周辺が汚れる。 

郭便はか • 5 

はがき、封筒に印刷するプリンタの故障ではありません。 

1 nmnnnn 

と、全体的にトナーが付 

着（かぶり）することが 

東京都港区芝浦4 丁目11#22号 

あります。 

株式会社沖データ 

コート紙に印刷すると コート紙はなるべく使用しないでくださ 


薄くトナーが付着（かぶ し、 


り）することがありま 


す。 

fj nn !~i j 




擦るとトナーがとれる。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切 
です。 

プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メディ 
アタイプ]を適切な値にしてください。または、[メディ 
アウェイト]を1つ厚い紙の値にしてください。 

再生紙を使用しています。 

^ プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト]を1 
つ厚い紙の値にしてください。 


光沢にムラが出る。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切 ^ プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メディ 
です。 アタイプ]を適切な値にしてください。または、[メディ 

アウエイト]を1つ厚い紙の値にしてください。 


思った色合いで印刷されない。 

トナーが残り少なくなっていま 
す。 


トナーカートリッジを交換してください。 

[黒の生成]の設定がアプリケー 
シヨンに合っていません。 


プリンタドライパの[黒の生成]で [ CMYK トナーで 
生成]または、[黒トナーのみで生成]を選択してみて 
ください。詳しくは「黒の部分の仕上がりを変更したい」 
(235 ページ） をご覧ください。 

カラー調整を変更しています。 


プリンタドライパのカラーマッチングにしてください。 
詳しくは「簡単にカラーマッチングする（オフィスカ 
ラー)」 （193 ページ） をご覧ください。 

カラーパランスがとれていませ 
ん〇 


プリンタの操作パネルで濃度補正を実行してください。 

色ずれが起こっています。 


トップカパーを開閉してください。または、プリンタの 
操作パネルで色ずれ補正調整をしてください。詳しくは 
「色ずれ補正調整をします」（セットアップ編）、「色ずれ 
補正を微調整したい」 （253 ページ） をご覧ください。 


CMY 各色10096のベタが薄い 

[ CMY 10096 ノウド]が[ムコ m > プリンタのメニュー設定で[カラーメニュ ー]- 
ウ]になっています。 [ CMY 10096 ノウド]を[ユウコウ]にしてください。 



印 

刷 

が 

不 

鮮 

明 

な 

と 
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9 困ったときには 


W W ^ @ 


Windows から印刷できなし 


⑩ 


アプリケーションに関する問題については、各アプリケーシヨンの発売 
元へお問い合わせください。 


印刷できない 

プリンタの電源が OFF になって 
います。 


プリンタの電源を〇 N にしてください。（セットアップ 
編2〇ページ） 

[オフライン]になっています。 


CD 「オンライン」スイッチを押して[オンライン] 
にしてください。 

プリンタケープルが外れています。 


プリンタケープルを差し込んでください。 

プリンタケープルに問題がありま 
す。 


予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてくだ 
さい。 

切替器、バッファ、延長ケーブル、 
USB ハプを使用しています。 


プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 

プリンタドライパの出カポートが 
間違っています。 


プリンタケーブルを接続した出カポートを指定してく 
ださい。 

他のインタフェースからの印刷を 
処理しています。 


処理が完了するまでお待ちください。 

プリンタドライパが[通常使ろプ 
リンタ]になっていません。 


[通常使ラプリンタ]にしてください。 

USB で動作する他のプリンタドラ 
イパがインス1ルされています。 


他のプリンタドライパを削除してみてください。 

LCD 表示が「オンライン SW ヲ 
オシテクダサイ/ムコウデータ 
マタハタイムアウト」と表示され 
印刷しません。 


プリンタのメニュー設定で「タイムアウトインサツ」 

の設定値を長くしてみてください。 

印刷が自動的にキャンセルされま 
す。 


プリントジョブアカウンティング（オプション）を使用 
している場合、プリントジョブアカウンティングの印刷 
制限または、プリンタの□グバッファがいっぱいになっ 
てる可能性があります。詳しくは、「プリントジョブアカ 
ウンティングユーザーズマニュアル」をご覧ください。 

USB 接続でプリンタアイコンが 
[オフライン]になっています。 


プリンタアイコンを右クリックして[プリンタをオフ 
ラインにする]のチェックを外してください。 


メモリ不足になる。 

複数のアプリケーシヨンを同時に 使用していないアプリケーシヨンを終了してください。 

起動してます。 


印刷が遅い。 



印刷処理をコンピュータ側でも 
行っています。 


処理速度の速いコンピュータを使用してください。 

[印刷オプション]の[高精細]を 
選択しています。 


プリンタドライパの[印刷オプション]で[きれい] 
または[ふつう]を指定してください。 

印刷データが複雑です。 


印刷データを簡単にしてください。 


ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。 

セットアップ、印刷方法などに間 ^ 「ネットワーク経由で印刷できない」 （36 ◦ページ） を 
題があります。 ご覧ください。 


windows から印刷できない 
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Macintosh から印刷できない 


㊃ 


アプリケーシヨンに関する問題については、各アプリケーシヨンの発売 
元へお問い合わせください。 


メモリ エラー になる。 

デスクトツプ_プリントモニタの メモリサイズを大きくしてください。 

メモリサイズが不足しています。 


印刷が遅い。 

印刷処理を Macintosh 側でも 
行っています。 


処理速度の速い Macintosh を使用してください。 

[印刷オプション]の[きれい]ま 


プリンタドライパの[印刷品位]で[ふつラ]を指定 

たは[高精細]を選択しています。 


してください。 

印刷データが複雑です。 


印刷データを簡単にしてください。 


ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。 

セットアップ、印刷方法などに問「ネットワーク経由で印刷できない」 （360 ページ） を 
題があります。 ご覧ください。 


PS プリンタドライバで印刷すると、文字の種類が画面と印刷結果で異なる。 

書類中にシステムに存在しない 隊書類中で使用しているフォントをシステムにインス 

フォントを使用しています。 トールしてください。または、書類中で使用している 

フォントをシステムに存在しているものに変更してく 
ださい。 


多くの書体を使用した文書を印刷すると、 PostScript エラーになる。 

MacOS の制限です。 踐=[用紙設定]- [ PostScript オプション]で[ダウン□— 

ド可能フオントの制限なし]にチェックを付けてくだ 
さい。 


プリンタドライバの表示がおかしい。 

プリンタドライパが正しく動作し ^ プリンタドライパを一旦削除した後、再インス!ル 
ていない可能性があります。 を行ってください。（セットアップ編） 
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ネットワーク経由で印刷できない 


UNIX 


「 etc / hosts ファイル」にプリンタの [ IP アドレス]と[ホスト名]が登録され 
ているか確言忍します。 

Ip プロトコルを利用する場合は、 「 etc / printcap ファイル」にリモートプリン 
夕の論理プリンタ名（例 ： rp = lp ) が登録されているか確認します。論理プリ 
ンタ名には rip」rsjisj reucj があり、 rip 」 は無変換出力設定用 、 rsjisj 
はシフト JS PostScript 漢字変換出力用、 reucj は EUC PostScript 漢字 
変換出力用です。それ以外は全て無効です。 

ftp プロトコルを利用する場合は、出力先（イーサネットボードの論理ディレク 
トリ名）が指定されているか確認します。出力先には「わ」「3阳」「61^」があリ、 
「 Ip 」 は無変換出力設定用、 rsjisj はシフト JIS PostScript 漢字変換出力用、 
feucj は EUC PostScript 漢字変換出力用です。それ以外は全て無効です 0 


NetWare 


►プリントサーバモードを利用する場合 

• ファイルサーバ上にプリントサーバが起動しているか確認します。 

• ネットワークの設定情報 （Network Information ) (295 ぺージ) の 「File 
Server #」 が、利用している「ファイルサーバ名」と同じが確認します。 

• ネットワークの設定情報 （Network Information ) (295 ぺージ） の 「Printer 
Name 」 が、ファイルサーバの「プリンタ名」と同じが確認します。 

• ネットワークの設定情報 （Network Information ) (295 ぺージ) の 「Print 
Server Name 」 がファイルサーバの「プリントサーバ名」と同じが確認します。 
• イーサネットボードが複数存在する場合はイーサネットボード同士の 「Printer 
Name 」 が同じにならないようにします。 


〇 ネットワ—ク経由で 
印刷できない 
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►リ モー トプリンタ モー ドを利用する場合 

• ファイルサーバ上にプリントサーパが起動しているか確認します。 

• ネットワークの設定情報 （Network Information ) (295 ぺージ） の 「Print 
Server #」 がファイルサーバ上の「プリントサーパ'名」と同じが確認します。 

• ネットワークの設定情報 （Network Information ) (295 ぺージ） の 「Printer 
Name 」 がファイルサーバのプリントサーバモニタに表示されている「プリン 
夕名」と一致しているか確認します。 


丁イ リアイ 


• AdminManager ( Windows ) でプリンタを検出できるか確認します 0 

• Setup Utility ( Macintosh ) でプリンタを検出できるか確認します。 

• Web ブラウザでプリンタを検出できるか確認します。 （67 ぺージ） 

• TELNET でプリンタを検出できるか確認します。 

• ping でプリンタを検出できるか確認します。 Windows のコマンドプロンプト 
( MS-DOS プロンプト）で 「ping xxx . xxx . xxx . xxx 」（ xxx . xxx . xxx.xxx はプ 
リンタの IP アドレス）と入力し、 Enter キーを押します。 










® ® ® ® ® 0 

WindowsXP Service Pack 2/ Windows Server 2003 Service Packl に関する制限事項 


Windows ファイアウォールの設定による制限事項について 

Windows XP Service Pack 2 /Windows Server 2003 Service Packl セキュリティ 
強化機能搭載では、 Windows ファイアウォールの機能が強化されておりますが、それ 
に伴し)プリンタドライバ • ユーティリティに以下の制限事項が生じる場合があります。 


項 目 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

プリンタドライ 
パ全般 

PC ネツトワーク共有 
時、印刷ができません。 

サーパ側で [ Windows ファイアウォール]-[例外]を開 
き、「ファイルとプリンタの共有」にチェックを入れてくだ 
さい。 

AdminManager 

プリンタ検索、 NIC の設 
定が行えません。 

ルータを超えるセグメントに対してプリンタの検索 、 NIC 
の設定ができなくなります。同ーセグメント内に接続され 
たプリンタは問題ありません。 

ルータを超えるプリンタの検索、 NIC の設定を行う場合は、 
[ Windows ファイアウォール]-[例外]-[プ□グラムの追加] 

を開き、 AdminManager を追加し、チェックを入れてくだ 
さい。 

OKILPR ユー 

テイリテイ 

プリンタ検索が行えま 
せん。 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェッ 
クがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対し 
てプリンタの検索ができなくなります。同ーセグメント内 
に接続されたプリンタは問題ありません。プリンタの検索 
ができない場合でも、「プリンタの追加」や「プリンタの 
再設定」画面で IP アドレスを直接入力することで設定で 
きます。 

OKI ストレージ 
デパイスマネー 
ジャ 

プリンタ検索が行えま 
せん。 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェッ 
クがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対し 
てプリンタの検索ができなくなります。同ーセグメント内 
に接続されたプリンタは問題ありません。プリンタの検索 
ができない場合でも、「プリンタ」-「プリンタの追加/削 
除」で、プリンタ名（任意）と IP アドレスを入力し、〇 K 
ボタンをクリックすることでプリンタウィンドウにプリン 
夕が表示されます。 

Print Job 
Accounting 

プリンタ検索が行えま 
せん。 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェッ 
クがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対し 
てプリンタの検索ができなくなります。同ーセグメント内 
に接続されたプリンタは問題ありません。プリンタの横索 
ができない場合でも、ログ取得プリンタの追加ウィザード 
で「プリンタを接続先で指定する」を選択し、「接続先」で 
「 TCP / IP ネットワーク」を選択し、 IP アドレスを直接入力 
することで設定できます。 


項 目 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

Print Job 
Accounting 

ログ取得スケジュールに 
従ってログが取得されて 
いません。また、「プリ 
ンタ」-「ログを直ちに取 
得」を行っても、「ログ 
取得スケジュールに従っ 
て、ログを取得中のため 
できません。」が表示さ 
れ、取得ができません。 

WindowsXP Service Packl 以前に、プリントジョブアカ 
ウンティングにプリンタを登録し、ログの取得を開始して 
いる状態で 、 WindowsXP Service Pack 2 にアップデート 
を行うと、左記の現象が発生する場合があります。このよ 
うな場合は、 Windows を再起動します 0 

Print Super 
Vision 

リモート PC からアクセ 
スできません。 

[ Windows ファイアウォール]-[例外]-[プ□グラムの追加] 

を開き、[参照]をクリックします。 

以下のファイルを選択し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 
" J 2 EE のインストール先 "¥ jdk ¥ bin ¥ java.exe 
" J 2 EE のインス 1ル先 "¥ jdk ¥ bin ¥ javaw.exe 
" J 2 EE のインス 1 — ル先 "¥ jdk ¥ jre ¥ bin ¥ java.exe 
" J 2 EE のインストール先 "¥ jdk ¥ j ' re ¥ bin ¥ javaw.exe 


ポップアップウインド 
ウがブロックされます。 

Internet Explorer を使用している場合、ポップアップウイ 
ンドウがブロックされることがあります。 

以下のことを確認してください。 

Internet Explorer を起動し、[ツール]-[インターネット 
オプション...]-[プライパシー]を開き、[ポップアップ 
ブロック]の[設定]ボタンをクリックします。 

[許可する Web サイトのアドレス]に PrintSuperVision 
の URL を入力し、[追加]ボタンをクリックします。 

Web Driver 
Installer 

プリンタ検索が行えま 
せん。 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチエッ 
クがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対し 
てプリンタの検索ができなくなります。同ーセグメント内 
に接続されたプリンタは問題ありません。プリンタの検索 
ができない場合でも、グループの検索範囲の4桁目を *( 例： 
192.168.0.*) にすると、検索できます。 


リモート PC からアクセ 
スできません。 

[ Windows ファイアウォール]-[例外]-[ポートの追加] 

を開き 、 Web Driver Installer がインス\ルされている 
Web サイトのポート番号を追加し、[管理ツール]-[コン 
ポーネントサービス]で Web Driver Installer 用コンポー 
ネントのアクセス権を変更してください。 

※設定方法は、[すべてのプログラム]-[沖データ ]- [Web 
Driver Installer ] -[お読みください]をご覧ください。 


※詳細は弊社ホー厶ぺージ rhttp :// www . okidata . co . jp / support / WinXP / 
WinXPSP 2. html 」 をご覧ください。 


O WindowsXP Service Pack 2/ 
Windows Server 2003 ser ¬ 
vice Packl に関する制限事項 
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仕様 


USB インタフ：！:ース仕様 


基本仕様 

USB ( Hi-Speed USB をサボート） 

コネクタ 

B レセプタクル （ メス）アップストリームポート 

ケ_ブル 

5 m 以下の USB 2.0 仕様のケーブル （2 m 以下を推奨） 
(シールドされているケーブル線を使用してください。) 


伝送モード 

フルスピード （ 最大 12 Mbps 土〇 .2596) 
ハイスピード （ 最大48〇 Mbps 土〇.〇596) 


電力制御 

セルフパワーデバイス 


コネクタピン配列 



インタフヱース信号 



信号名 

機 能 

1 

Vbus 

電源 (+5 V ) 

2 

D - 

データ転送用 

3 

D + 

データ転送用 

4 

GND 

信号グランド 

Shell 

Shield 
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ネットワークインタ フエー ス仕様 
基本仕様 

ネットワークプロトコル 
TCP / IP 関連 
NetWare 関連 
EtherTalk 関連 
NetBEUI 関連 

コネクタ 

100 BASE-TX /10 BASE-T (自動切り替え、同時使用不可） 

ケーブル 

RJ -45 コネクタ付き非シールドツイストペアケープル （Category 5推奨) 

コネクタピン配列 1 8 



I I 





U U U U U U U U 


インタフヱース信号 


ピン No. 

信号名 

方向 

機 能 

1 

TxD + 

FROM PRINTER 

送信データ+ 

2 

TxD - 

FROM PRINTER 

送信データ- 

3 

RXD + 

TO PRINTER 

受信データ+ 

4 

— 

— 

使用してし'' ません。 

5 

— 

— 

使用してし）ません。 

6 

RXD - 

TO PRINTER 

受信データ- 

7 

— 

— 

使用してし）ません。 

8 

— 

— 

使用してし'' ません。 
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フォントサンプル 

( PostScripts ェミュレーシヨンモード） 


日本語2書体 
⑱ 


Macintosh、Mac 〇 S Xでは使用できません。 

平成角ゴシック体 TM W 5 

株式会社沖データ 

平成明朝体™ W 3 

株式会社沖データ 


欧文136書体 
⑩ 


〇 s によって使用できる書体に制限があります。 
Mac OS Xでは使用できません。 


AlbertusMT 

Bookman-Light 

AlbertusMT-ltalic 

Bookman-LightltaLic 

AlbertusMT-Light 

Bookman-Demi 


Bookman-Demiltalic 

AntiqueOlive-Roman 


AntiqueOlive-ltalic 

Candid 

AntiqueOlive-Bold 

银愈〇0血 > J® 04 m 

AntiqueOlive-Comiiact 



Chicago 

'RjfjjfjCe-Cfiancery 



Clarendon 

AriaIMT 

Clarendon-Bold 

Arial-ltalicMT 

Clarendon-Light 

Arial-BoldMT 


Arial-BoldltalicMT 

CooperBlack 


CooperBlack-Italic 

AvantGarde-Book 

Copperpuate-ThirtyThf 

AvantGarde-Book 〇 blique 

Copper plate-Th i rtyTwo 

AvantGarde-Demi 


AvontGarde-DemiOblique 

し 為 丄 

Bodoni 

Courier 

Bodoni-Italic 

Courier-Obiique 

Bodoni-Bold 

Courier-Bold 

Bodoni-Boldltalic 

Courier-BoldOblique 

Bodoni-Poster 


Bodoni-PosterCompressed 



Eurostile 

Eurostile-Bold 

Eurostile-Ezxtenaedl wo 

Eurostile-BoldExtendedTwo 

Geneva 

GillSans-Ught 

GillSans-Lightltalic 

GillSans 

GillSans-ltalic 

GillSans-Bold 

GillSans-Boldltalic 

GillSans-ExtraBold 

GillSans-Condensed 

GillSans-BoldCondensed 


Goudy 

Goudy-Italic 

Goudy-Bold 

Qoudy^Boldltalic 

Goudy-ExtraBold 



Helvetica 

Helvetica-Oblique 

Helvetica-Bold 

Helvetica-BoldOblique 

Helvetica-Condensed 

Helvetica-Condensed-Oblique 

Helvetica-Condensed-Bold 

Helvetica-Condensed-BoldObl 

Helvetica-Narrow 

Helvetica-Narrow-Oblique 

Helvetica-Narrow-Bold 

Helvetica-Narrow-BoldOblique 

HoeflerText-Regular 

HoeflerText-Italic 

HoeflerText-Black 

HoeflerText-Blackltalic 

HoeflerText-Omaments 

溢が©! 

JoannaMT 

JoannaMT-Italic 

JoannaMT-Bold 

JoannaMT-Boldltalic 

LetterGothic 

LetterGothic~b!anted 

LetterGothic-Bold 
LetterGothic-BoldSlanted 



LubalinGraph-BookOblique 

LubalinGraph-Demi 

LubalinGraph-DemiOblique 

Marigold 

Monaco 

Monalisa—Recut 

NewCenturySchlbk-Roman 

NewCenturySchlbk-Italic 

NewCenturySchlbk-Bold 

NewCenturySchlbk-Boldltalic 


Wingdings-Regular 

教+守沙も©気 O 印肀異ぼ陣*◎令# 4 
Wingdings2 

み" ds 々分⑥①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ 

Wingdings3 

ZavfCnmcery-Meaiumltmc 

ZapfDingbats 

夺氺来来★☆来 ★ 


b temp elGaramond-Roman 
StempelGaramond-Italic 

StempelGaramond-Boid 
StempelGaramond-Boldltalic 

Symbol A0YIXKBPOQN 

Taffy 

Times-Roman 

Times-Italic 

Times-Bold 
Times-Boldltalic 

TimesNewRomanPSMT 

TimesNewRomanPS-ItalicMT 

TimesNewRomanPS-BoldMT 

TimesNewRomanPS-BoldltalicMT 



New York 

Optima 

Optima-ltalic 

Optima-Bold 

Optima-Boldltalic 

Oxfond 

Palatino-Roman 
Palatino-I talic 

Palatino-Bold 

Palatino-Boldltalic 


m 


Univers-Light 

Univers-LightOblique 

Univers 

Univers-Oblique 

Univers-Bold 

Univers-BoldOblique 

Univers-Condensed 

Univers-CondensedOblique 

Univers-CondensedBold 

Univers-CondensedBoldOblique 

Univers-Extended 

Univers-ExtendedObl 

Univers-BoldExt 

Univers-BoldExtObl 
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フォントサンプル （ PCL ェミュレーシヨンモード) 


Macintosh 環境では使用できません。 


日本語4書体 

平成角ゴシック ~ 

p 平成角ゴシック 

株式会社沖データ 

欧文90書体 


平成明朝 

株式会社沖データ 

p 平成明朝 

株式会社沖データ 


⑩ 


〇 CR-A、 〇 CR-B、USPS POSTNET Bar Codes, Line Printer は 
Windows 環境では使用できません。 

ビットマップフォントと USPS POSTNET Bar Codes は、固定サイ 
ズです。 


Scalable Font (86 書体) 


No. 

000 Courier 

001 Courier Bold 

002 Courier Italic 

003 Courier Bold Italic 

004 CG Times 

005 CG Times Bold 

006 CG Times Italic 

007 CG Times Bold Italic 

008 CG Omega 

009 CG Omega Bold 

010 CG Omega Italic 

011 CG Omega Bold Italic 

012 Coronet 

013 Clarendon Condensed 

014 Univers Medium 

015 Univers Bold 

016 Univers Medium Italic 


No. 

017 Univers Bold Italic 

018 Univers Medium Condensed 

019 Univers Bold Condensed 

020 Univers Medium Condensed Italic 

021 Univers Bold Condensed Italic 

022 Antique Olive 

023 Antique Olive Bold 

024 Antique Olive italic 

025 Garamond Antique 

026 Garamond Halbfett 

027 Garamond Kursiv 

028 Garamond Kursiv Halbfett 
029 

030 Albertus Medium 

031 Albertus Extra Bold 

032 Letter Gothic 

033 Letter Gothic Bold 
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No. 


No. 


034 

Letter Gothic Italic 

063 

New Century Schoolbook Roman 

035 

Arial 

064 

New Century Schoolbook Bold 

036 

Arial Bold 

065 

New Century Schoolbook Italic 

037 

Arial Italic 

066 

New Century Schoolbook Bold Italic 

038 

Arial Bold Italic 

067 

Palatino Roman 

039 

Times New 

068 

Palatino Bold 

040 

Times New Bold 

069 

Palatino Italic 

041 

Times New Italic 

070 

Palatino Bold Italic 

042 

Times New Bold Italic 

071 

Times Roman 

043 

ITC Avant Garde Gothic Book 

072 

Times Bold 

044 

ITC Avant Garde Gothic Demi 

073 

Times Italic 

045 

ITC Avant Garde Gothic Book Oblique 

074 

Times Bold Italic 

046 

ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique 

075 

VIC Zapf Cfiancery Medium Ita&c 

047 

ITC Bookman Light 

076 

Symbol 

048 

049 

ITC Bookman Demi 

FTC Bookman Light Italic 

077 

078 

SymbolPS 

Wingdings 

050 

ITC Bookman Demi Italic 


% ノ 1 ルユ兴 i _ _ 8 

051 

CourierPS 

079 

ITC Zapf Dingbats 

052 

CourierPS Bold 


0 + •卜 ++ 尜来杀❖来 

053 

CourierPS Oblique 

080 

Kouf i 

054 

CourierPS Bold Oblique 


ABCDEfghij 12345 

055 

Helvetica 

081 

Koufi Bold 

056 

Helvetica Bold 


ABCDEfghij 12345 

057 

058 

Helvetica Oblique 

Helvetica Bold Oblique 

082 

Naskh 

ABCDEfghij 12345 


Helvetica Narrow 

083 

Naskh Bold 

059 

ABCDEfghij 12345 

060 

Helvetica Narrow Bold 

084 

Ryadh 

ABCDEfghij 12345 

061 

Helvetica Narrow Oblique 


062 

Helvetica Narrow Bold Oblique 

085 

Ryadh Bold 


ビットマップフォント 
(3 書体） 


No. 


086 

Line Printer 


ABCDEfghij 12345 

087 

OCR-A 


ABCDEfghiJ1E3MS 

088 

OCR-B 


ABCDEfghij 12345 


USPS POSTNET Bar Codes 

No. 

089 USPS POSTNET Bar Codes 


1111111111 III 
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印刷範囲と印刷精度 ( PostScripts エミュレーシヨ 
ンモード、 PCL エミュレーシヨンモード） 

プリンタドライノ \の印刷範囲は次のとおりです。 

実際の印刷範囲は、アプリケーションにより異なることがあります。 


㉝ 


印刷精度は、書き出し位置土 2 mm 、 用紙の斜行土1 mm /100 mm 、 
画像伸縮土1 mm /100 mm (連量 70 kg の場合）です。 

両面印刷時の表裏の印刷位置精度は士 2.5 mm です。 


6.35 mm 


E 


〇 


cn 


6.35 mm 


F 


印刷保証範囲 






印刷品質が保証される範囲です。 
できるだけこの範囲に印刷するこ 
とをお勧めします。 

印刷可能範囲 






印刷可能な範囲です。印刷品質が 
低下することがあります。 


a 

EELnleCDI eeloicoicdi 



単位： mm 



PS プリンタドライバ 

PCL プリンタドライバ 

(Windows) 

用紙サイズ 

幅 

長さ 

上余白 

下余白 

左余白 

右ホ日 

上余白 

下余白 

左余白 

右ホ日 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

C 

D 

E 

F 

A 4 

210 

297 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A 5 

148 

210 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A 6 

105 

148 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

B 5 

182 

257 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

レター 

215.9 

279.4 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル 

(13 インチ） 

215.9 

330.2 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル 

(13.5 インチ） 

215.9 

342.9 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル 

(14 インチ） 

215.9 

355.6 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

エグゼクティブ 

184.2 

266.7 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

カスタム 

64 〜 

215.9 

148 〜 

1,200 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

はがき 

100 

148 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

往復はがき 

148 

200 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒 1 (長形 3 号） 

120 

235 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒 2 (長形 4 号） 

90 

205 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒 3 (洋形 4 号） 

105 

235 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒 4 ( A 4 サイズ） 

210 

297 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com -9 

98.4 

225.4 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com - 10 

104.8 

241.3 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

D し 

110 

220 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

C 5 

162 

229 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Monarch 

98.4 

190.5 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 
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文字コード表 （ PostScripts エミュレーシヨンモード) 

/C'Jv -… -83pv-RKSJ-H は、主に Macintosh で使用します。（…はフォン 

ほリト 名） 

***-90ms-RKSJ-H、***-RKSJ-H および***- Ext-RKSJ-H は、主に 
Windows で使用します。 （*** はフォント名） 

• プリンタの文字コード表にない文字は、出力できなかったり、文字化 
けするなど、思わぬ結果になることがあります。 

• アプリケーシヨンソフトを使用して印刷する場合、アプリケーシヨン 
ソフトは独自の文字コード表を使用することがあります。 

• 漢字コード表は「プリンタソフトウェア CD-ROM」 の以下のフォルダ 
に PDF ファイルで入っています。 

[Windows].[OKICOLOR] - [DOC] フォルダ 

[Macintosh].[OKICOLOR] -[漢字コード表]フォルダ 

• 各 PDF ファイルが示すプリンタのフォントは以下のとおりです。 


名 


昔 

•H 


ファイル名 
(Windows) 

フアイル名 （ Macintosh) 

プリンタフォント名 

HG-83pv.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-83pv-RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-83pv-RKSJ-H 

HG-90ms.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-90ms-RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-90ms-RKSJ-H 

HGExRKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-Ext-RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-Ext-RKSJ-H 

HG-RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-RKSJ-H 

HM-83pv.pdf 

HeiseiMin-W3-83pv-RKSJ.pdf 

HeiseiMin-W3-83pv-RKSJ-H 

HM-90ms.pdf 

HeiseiMin-W3-90ms-RKSJ.pdf 

HeiseiMin-W3-90ms-RKSJ-H 

HMExRKSJ.pdf 

HeiseiMin-W3-Ext-RKSJ.pdf 

HeiseiMin-W3-Ext-RKSJ-H 

HM-RKSJ.pdf 

HeiseiMin-W3-RKSJ.pdf 

HeiseiMin-W3-RKSJ-H 
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文字コード表 （ PCL ェミュレーションモード) 



アプリケーシヨンソフトを使用して印刷する場合、アプリケーシヨンは 
独自の文字コード表を使用することがあります。 


シンボルセット 


WIN3.1J 

VN Math 

ISO-11 Swe 

German 

PC-8 

VN US 

ISO-14 JASC 

Greek-437 

PC-8 Dan/Nor 

Win 3.0 

ISO-15 Ita 

Greek-437 Cy 

PC-8 TK 

Win 3.1 Bit 

ISO-16 Por 

Greek-737 

PC-775 

Win 3.1 Cyr 

ISO-17 Spa 

Greek-928 

PC-850 

Win 3.1 Grk 

ISO-21 Ger 

Hebrew NC 

PC-852 

Win 3.1 Heb 

ISO-25 Fre 

Hebrew OC 

PC-855 

Win 3.1 LI 

ISO-57 Chi 

IBM-437 

PC-857 TK 

Win 3.1 L2 

ISO-60 Nor 

IBM-850 

PC-858 

Win 3.1 L5 

ISO-61 Nor 

IBM-860 

PC-864 L/A 

Wingdings 

ISO-69 Fre 

IBM-863 

PC-866 

Dingbats MS 

ISO-84 Por 

IBM-865 

PC-869 

Symbol 

ISO-85 Spa 

ISO Dutch 

PC-1004 

OCR-A 

Kamenicky 

ISO LI 

Pi Font 

OCR-B 

Legal 

ISO L2 

Plska Mazvia 

HP ZIP 

Math-8 

ISO L5 

PS Math 

USPSFIM 

MC Text 

ISO L6 

PS Text 

USPSSTP 

MS Publish 

ISO L9 

Roman-8 

USPSZIP 

PC Ext D/N 


Roman-9 

ISO Swedish 1 

PC Ext US 


Roman Ext 

ISO Swedish2 

PC Setl 


Sebro Croat 1 

ISO Swedish3 

PC Set2 D/N 


Sebro Croat2 

ISO-2 IRV 

PC Set2 US 


Spanish 

ISO-4 UK 

Bulgarian 


Ukrainian 

ISO-6 ASC 

CWI Hung 


VN Intil 

ISO-IOS/F 

DeskTop 
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消耗品 • オプションー覧 

これらの消耗品、オプションは、お近くの販売店でお求めください。 


品名 

型名 

内容 

トナーカートリッジブラック 

TNR-C4CK1 

トナーカートリッジ 

トナーカートリッジイエロー 

TNR-C4CY1 

トナーカートリッジマゼンタ 

TNR-C4CM1 

トナーカートリッジシアン 

TNR-C4CC1 

トナーカートリッジブラック S 

TNR-C4CK3 

トナーカートリッジ 

トナーカートリッジイエ□一 S 

TNR-C4CY3 

トナーカートリッジマゼンタ S 

TNR-C4CM3 

トナーカートリッジシアン S 

TNR-C4CC3 

イメージドラムカートリッジブラック 

ID-C4DK 

イメージドラムカートリッジ 
トナーカートリッジ 

イメージドラムカートリッジイエ□一 

ID-C4DY 

イメージドラムカートリッジマゼンタ 

ID-C4DM 

イメージドラムカートリッジシアン 

ID-C4DC 

ベルトユニット 

BLT-C4D 

ペルトユニット 

定着器ユニット 

FUS-C4E 

定着器ユニット 

256MB 増設メモリ* 

MEM256E 

増設メモリ (256MB) 

512MB 増設メモリ* 

MEM512C 

増設メモリ (512MB) 

内蔵ハードディスク 

HDD-C1B 

内蔵ハードディスク (40GB) 

セカンドトレイユニット 

TRY-C4D1 

セカンドトレイユニット 

プリントジョブアカウンティング 

MLSFT- 

PJA01 

プリントジョプアカウンティ 
ングソフトウェア 

エクセレントホワイト 

A4 

PPR-CA4DA 

〇 KI カラーページプリンタ用紙 

A4 (厚口） 

PPR-CA4NA 

A4 (長尺) 

PPR-CT4DA 

ML カラー〇 HP シート 

MLOHP01 

専用〇 HP シート 


C5800n 用の増設メモリは使用できません。 



消耗品、オプションは、商品本来の性能を発揮させるために、沖デー 
夕純正の消耗品をご使用ください。 

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本 
来の性能を発揮できなしヽ場合があります。 

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償 
保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。（純 
正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありません 
が、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後1年以 
上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準備してく 
ださい。 

ご使用になるまで、開封しないでください。 

直射日光をさけ、温度： 0〜 35°C 、 湿度： 20〜 85%RH 範囲に 
ある場所で保管してください。 

周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化する場所では保管しな 
いでください。 

幼児の手が届かない所に保管してください。 
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プリントジョプアカウンティングの使用について 


翁 


オプションのプリントジョブアカウンティング が必要です。 

プリントジョブアカウンティングソフトウェアのバージョンアップなど 
により、本項の記述と異なる場合があります。 

プリンタがプリントジョブアカウンティングに追加されている場合は、メ 
ニューマップ印刷で 「JobAccounting : ON」 と印刷されます0 


工場出荷時に登録可能なユーザ旧数、および保存 
可能ログ数 

工場出荷時に登録可能なユーザ ID の数と保存可能なログの数は以下の通りです。口 
ク'の内容によっては、少なくなる場合があります。 


ハードディスク 

登録可能ユーザ ID 数 

保存可能ログ数 


5 〇〇〇 ID 

400 ログ 

有 

5 〇〇〇 ID 

5000 ログ 


内蔵ハードディスクおよびフラッシュメモリに 
最低限必要な空き容量 

プリントジョブアカウンティングを使用するためには、内蔵ハードディスクの rcoM- 
MONJ パーティション(内蔵ハードディスクを搭載しているときのみ）およびフラッシュ 
メモリの 「MIX」 パーティションの空き容量が以下の条件を満たす必要があります。 
この条件のとき、ユーザ ID の登録可能数とログの保存可能数は以下のとおりです。 


内蔵ハードディスク^ 

フラッシュメモリ 

登録可能 
ューザ ID 

数 

保存可能 
ログ数 

有/無 

「COMMON」 

パーティション 

「MIX」 

パーティション 

サイズ 

空き容量 

空き容量 

並 

— 

— 

5 〇〇 KB 以上 

500ID * 2 

約 150 ログ* 2 

有 

1096 以上 

1.2MB 以上 

5 〇〇 KB 以上 

5 〇〇〇 ID 

約 150 ログ 


内蔵ハードディスクは 「PCL」、「COMMON」 および 「PSE」 の3つのパー 
ティシヨンに分割されており、出荷時または内蔵ハードディスク初期化時には 
各ノヽ°_ティシヨンのサイズは下記のように割り当てられます。 

PCL =2096 

COMMON =50% 

PSE =3096 

* 2 内蔵八ードディスクを搭載していない場合は、ユーザ ID と□グは保存領域が 
同じため、両方の最大値まで保存できるわけではありません。 
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最大登録可能なユーザ ID 数、および最大保存可能 
ログ数と必要なメモリ条件 


ユーザ ID の最大登録可能数およびログの最大保存可能数とそのときに必要な内蔵 
ハードデイスクおよびフラッシュメモリのサイズは以下のとおりです。 


内蔵ハードディスク 

フラッシュメモリ 

登録可能 
ユーザ ID 

数 

保存可能 
ログ数 

有/無 

「COMMON」 

パーティション 

「MIX」 

パーティション 

サイズ 

空き容量 

空き容量 

並 



1.2MB 以上 

5000 ID 

約 400 ログ 

有 

1096 以上 

6 〇 MB 以上 

500KB 以上 

5000 ID 

約 5000 ログ 


プリントジョブアカウンティングで「ログを格納するのに十分な領域があ 
——J りません。」と エラー が表示された場合は以下を行ってください。 

• 内蔵ハードディスクの 「COMMON」 パーティションおよびフラッシュ 
メモリの 「MIX」 パーティションの空き容量を確認します。空き容量 
を確認する方法は、「内蔵ハードディスクやフラッシュメモリの空き容 
量を確認したい （Windows)」 （268 ページ） をご覧くださし、。 

• 上記の内蔵ハードディスクおよびフラッシュメモリに最低限必要な空 
き容量を満たしていない場合は、内蔵ハードディスクの 「COMMON」 
パーティションおよびフラッシュメモリの 「MIX」 パーティションの空 
き容量を確保します。空き容量を確保する方法は、「内蔵ハードディ 
スクやフラッシュメモリの空き容量を確保したしヽ」 （269 ぺージ） をご 
覧ください。 
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課金額の定義の追加 


本プリンタの各消耗品の標準価格と寿命枚数がら算出した課金額の定義を追加する 
には、プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアがインストールされてい 
るコンピュータで以下を行ってください。 


㊃ 


「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 には格納されていません。沖データ 
ホー厶ページからダウンロードしてください。 


〇プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアが起動していたら終了します。 
❷沖データホームページよりファイルをダウンロードし、解凍します。 

❸ CPADD . EXE ファイルをダブルクリックします。 

©確認画面で[はい]をクリックします。 


フ，ントシ％フ7カウンティ W 


課金額®定_を追加しますか？ 


[[ ■……..………|| ぃぃぇ⑽ 


©完了画面で[はい]をクリックします。 

©プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアを起動します。 
❼[プリンタ]メニューから[課金額の定義]を選択します。 


© 課金額の定義一覧に「59◦〇」が追加されていることを確認します。 


譯金額の定盖一宣 


課金額の定_一覧 ( L ) 


5300 

18N/18NR 

5200 

5400 

22N/22NR 
9150 
C 5200 
9800 


I 59001 


追加⑻… 

則除必 I 

フ tl ハ 0 テイ0… 

終了 (£) 


課金額の設定方法は「プリントジョブアカウンティングユーザーズマニュアル」をご 
覧ください。 
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Macintosh での ューザ 名、 ューザ ID の設定方法 

Macintosh プリンタドライバでの ユーザ 名、 ユーザ ID の設定方法です。 Mac OS X 
および Windows プリンタドライバでの設定方法は、「プリントジョブアカウンティン 
づ ユーザーズマニュアル」 をご覧ください。 


㊃ • 


C 5900 dn では、 Macintosh でのユーザ名、ユーザ ID の設定方法が 
「プリントジョブアカウンティングユーザーズマニュアル」に記述され 
た方法と異なります。 

設定しないで印刷した場合、ユーザ名は空白、ユーザ ID は0でログ 
に残ります。 

プリントジョブアカウンティングソフトウェアのバージョンアップなど 
により、本項の記述と異なる場合があります。 


〶⑩㊣ 


Macintosh プリンタドライバ 


プリンタ：匚 C 5900 
「丨プラグィン初期設定 


出力対象： I プリンタ [¢1 


▽ 0 プリントタイム•フイルタ1 



0 ジョブアカウント J 

m 


3 1ヨフタイフ 

m 






〔キャンセル j [f ^'J > K I 


プリンタ： [ C 5900 

- [ ジヨプアカウント 


ジヨブアカウントの i 安定 


出力対象：[[プリンタ 


|佐藤 


〇 [ファイル]メニューの[デスクトツ 
プのプリント]を選択します。 

❷[プラグイン初期設定]パネルで 
[プリントタイム•フィルタ]と[ジョ 
プアカウント]にチェックを付け 
ます0 


©[ジョブアカウント]ハ。ネルでユー 
ザ名、ユーザ ID を設定し、[設定 
の保存]をクリックします。 



設定の保存 

|J [ キャンセル | || プリント|| 


A 

現在の設定をプリンタ “ C 5900” 用に保存し 
ます0 


1キャンセル 1[|| 0 K ||] 


❹[〇 K] をクリックし、ダイアログ 
を閉じます。 
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ICC プ□ファイル . 193, 194, 196, 202 

ICC プロファイルカラーマッチング . 203 

ICM 無効 . 193,194 
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